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OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Biura Projektowego ,WOINSTAL".

1.1.2 NORMY, WYTYCZNE PROJEKTOWE | WYKORZYSTANE MATERIALY
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
* Wizja lokalna, wiercenia geotechniczne;
e Polskie normy budowlane i literatura techniczna
e Literatura i materiaty archiwalne.

1.1.3 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, wystepujgcych
w podtozu badanego terenu w oparciu o analize dostepnych materiatéw archiwalnych oraz
wykonanych badan geotechnicznych. Zakres badan zostat ustalony ze zlecajgcym.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:

® wizja lokalna, wiercenia geotechniczne oraz pomiar poziomu wody gruntowej,
e okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych,
e okreslenie parametrow podtoza gruntowego.

1.1.4 KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
W ramach prac budowlanych planuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej. Gtebokos¢ wykopdéw
bedzie dochodzi¢ do 5,5 m ppt.

LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren prowadzonych prac znajduje sie na terenie miejscowosci Trzetrzewina oraz Biczyce Gorne
w gminie Chetmiec (Zat. 1).

Pod wzgledem fizycznogeograficznym, lezy w obrebie Kotliny Sgdeckiej (513.53) bedacej czescia
Beskidow Zachodnich (513.5 Podziat wg. J. Kondrackiego)

Teren prowadzonych prac pokrywajg pola orne wraz z przylegtymi gospodarstwami. Rzedne
wykonanych otwordw wahajg sie w przedziale 449,00 m n.p.m do 338,40 m n.p.m.



Teren odwadniany jest przez bezimienny potok odprowadzajgcy wody do Biczyczanki, doptywu
Dunajca.

1.3 OPIS WYKONANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH
W ramach prac terenowych wykonano jeden cztery otwory geotechniczne do maksymalnej
gtebokosci 6,0 m ppt. . Lokalizacje otworu przedstawiono na zatgczniku nr 2a - 2d. Wydobywane
prébki gruntu poddano badaniom makroskopowym.

Po wykonaniu i zakorfczeniu wszystkich prac i badan terenowych otwdr geotechniczny zostaty
zlikwidowany. Zgodnie z normg "PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe" likwidacja
otworéw nastgpita poprzez ich staranne zasypanie rodzimym materiatem gruntowym
z réwnoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 0,50 m.

Punkt wiercen wyznaczono w terenie w dowigzaniu do istniejgcych obiektow, rzedng oszacowano na
podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej dostarczonej przez zlecajgcego. Przy wyiej
wymienionych pracach korzystano z mapy dostarczonej przez Zlecajgcego.

1.4  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie
zPN_EN_ISO_14688_1_2006.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1
(penetrometr ttoczkowy, préba wateczkowania).

Powierzchnia terenu pokryta jest warstwg gleby o migzszosci ok 0,4 — 0,6 m. Bezposrednio pod glebg
zalegajg utwory spoiste i zwietrzelinowe, wyksztatcone w postaci pytéw. Grunty te posiadajg
zrdéznicowane wartosci parametréw geotechnicznych.

Wody gruntowe nawiercono w otworach gtebszych w postaci sgczen. Ze wzgledu na
przepuszczalnos¢ gérotworu mozliwe jest okresowe wzmaganie lub zanikania przeptywu wdd
gruntowych

W rejonie prowadzonych prac nie zaobserwowano procesdw oraz zjawisk mogacych destabilizowac
grunt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty
proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.



DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

2.1  WARUNKI GEOTECHNICZNE

Ponizej warstwy gleby, do gtebokosci rozpoznania, tj. 6,0 m ppt, wydzielono dwa pakiety
geotechniczne obejmujgce warstwy rdznigce sie wartosciami parametréw fizyko — mechanicznych.
Sa to:

Pakiet | obejmuje utwory matospoiste wieku czwartorzedowego. W jego obrebie wydzielono jedng
warstwe:

Warstwa | — Grunty wyksztatcone jako pyty (cIMSi) z okruchami piaskowcéow w stanie
twardoplastycznym/plastycznym, barwy jasno-brgzowej, matowilgotne lub wilgotne. Wartos¢ I, waha
sie w przedziale 0,12 — 0,36 .Srednia warto$¢ |, przyjeta do obliczeA parametréw wynosi 0,25.

Pakiet Il obejmuje utwory zwietrzelinowe wieku czwartorzedowego. W jego obrebie wydzielono
jedng warstwe:

Warstwa |l — Grunty wyksztatcone jako zwietrzeliny gliniaste skat fliszowych (grclMSi)

z przewarstwieniami piaskowcow lub zwietrzatych piaskowcéw, stanie twardoplastycznym/
plastycznym, barwy jasno-brgzowej, matowilgotne lub wilgotne. Wartos¢ I, waha sie w przedziale
0,08 — 0,43 .Srednia wartoé¢ |, przyjeta do obliczers parametréw wynosi 0,30.

Rozpoznane warstwy piaskowcéw majg grubosé¢ do 0,3 m. W miejscu prowadzenia badan byty
spekane. Mozliwe jest ze lokalnie warstwy skat twardych bedy posiadaty wieksze migzszosci oraz
bedg lepiej zachowane.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen pojawiajgcych sie na rdznej gtebokosci. Ze wzgledu na
zwietrzelinowych charakter osrodka gruntowego sgczenia mogg zanikac lub nasilaé¢ sie w réznych
okresach czasu.

Zbiorcze zestawienie parametréw geotechnicznych badanych gruntdw podane zostato w tabeli,
zatgcznik nr 5 niniejszego opracowania.

2.3 ZALECENIA I WNIOSKI

® Ponizej warstwy gleby o migzszosci do 0,4 — 0,6 m wystepujg utwory rodzime mineralne
wyksztatcone jako pyly i zwietrzeliny gliniaste o zrdéznicowanym stopniu/wskazniku
plastycznosci. Grunty te stanowig podtoze o wystarczajgcej nosnosci do przeniesienia
obcigzen wynikajgcych z posadowienia projektowanych obiektéw.

® Nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych
destabilizujgcych podtoze gruntowe.

® \Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen pojawiajgcych sie na réinej gtebokosci. Ze
wzgledu na zwietrzelinowych charakter osrodka gruntowego sgczenia mogg zanikaé lub



nasila¢ sie w réznych okresach czasu. Poziom wystepowania sgczen i wysiekow moze byc
zmienny.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 PROGNOZA ZMIAN WtASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Po wykonaniu wykopu grunt wystepujgcy w dnie wykopu ulegnie odprezeniu, co w nieznacznym
stopniu pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntéw wystepujacych w podtozu. Po przytozeniu
obcigzen od obiektéw budowlanych grunt ulegnie dogeszczeniu. Osiadania gruntu bedg jednakowe
na catej powierzchni i nie bedg miaty negatywnego wptywu na projektowane obiekty.

3.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry geotechniczne podano w zat 4. Podane parametry geotechniczne przyjeto zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.3  OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOtCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie z Zatgcznikiem B dla normy EN-1997-
1:2004.

3.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU
Na przedmiotowej inwestycji mamy nastepujgce oddziatywania gruntu:

e parcie gruntu na Sciany konstrukgc;ji (sita dominujaca)
e odpdr gruntu pod elementami konstrukgji.

Do okreslenia oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych.

3.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO
Przy projektowaniu posadowienia przedmiotowe]j inwestycji przyjeto podziat i uktad warstw jak na
zatacznikach nr 3.1 -3.3.

3.6 OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA POD£OZA GRUNTOWEGO
Parametry nosnosci tj. moduty M, i E, podano w zat. 4. Przy zastosowaniu odpowiedniego
posadowienia badany grunt przeniesie planowane obcigzenia dla projektowanej inwestycji.



3.7 USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Do obliczen nalezy przyjgé profile geotechniczne przestawione w dokumentacji geotechnicznej .

Przekrdj obliczeniowy nalezy wybraé w taki sposéb, by byt potozony w obrebie projektowanego
obiektu oraz by uwzgledniat najbardziej niekorzystne warunki gruntowe.

3.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050.

3.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT
Projektowany obiekt czesciowo, okresowo moze znajdowa¢ sie w obrebie dziatania

wod

podziemnych. Wody gruntowe nie bedg miaty negatywnego wptywu na projektowang konstrukcje.

3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Czestosc i czas trwania pomiaréw powinna zostaé okreslona przez Konstruktora.



