6630/1473/2015

Nowy Sacz, dn. 16.09.2015 r.
STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-
888

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/1473/2015

Podstawa prawna: art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.)

Przedmiot narady: TRASA SIECI KANAL.SANITARNEJ WRAZ Z KABLEM NN ZASIL. -/ WLZ /]
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW W TRZETRZEWINIE

Lokalizacja: Trzetrzewina gm. Chelmiec

Whnioskodawca: 7AKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
Chelmiec
ul. Papieska 2

Miejsce narady: Nowy Sacz

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 15.09.2015

Data narady: 16.09.2015

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji | Uwagi ]
1 ORANGE POLSKA - Bez uwag.
DOSTARCZANIE I SERWIS
USLUG, DZIAL EWIDENCIJI 1
ZARZADZANIA DANYMI O
INFRASTRUKTURZE
KRAKOW

2 Polska Spétka Gazownictwa sp.z | - Bezuwag.
0.0. Oddziat w Tarnowie

oo -



TAURON DYSTRYBUCJA S.A
ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydziat Dokumentacji

6630/1473/2015

- Uzgadnia sig z uwaga , ze prace W poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie , zgodnie
z obowigzujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo 0s6b i mienia, by
przed przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURN Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.
Kable elektroenerget.bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowag jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego,wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0.5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowaé nastgpujace srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy min.110mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

3 m od skrajnych przewodéw linii napow. NN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgcg siec.
Odlegto$ci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic , liczac odlegiosé
od najdalej wysunigtej czgsci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé ustojow
stup6éw linii j.w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalna odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od

a/linii NN - 1m

URZAD GMINY W CHELMCU

- Bez uwag.

ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWE] W
CHELMCU

- Decyzja znak ZGKiM.7141.5.2015 z dnia 19.01.2015 .

istniejacych fundamentéw stupow linii energetycznych:




