SCHEMAT PRZEPOMPOWNI Z RZEDNYMI | ANALIZA PRACY

INACINKNR |

Nazwa obiektu:

Zleceniodawca:

+

T Rodzaj pokrywy i wtazu (wybrany zaznaczyé)
szafka lekki ze stali nierdz. zamykany
427,32 sterujgca [ ciezki D400 zeliwny przejazdowy
rzedna najwyzszego punktu
rzedna konca w odlegtosci 250 m od pompowni 411,90
rzedna pokrywy
I
0,50 m 411,40
rurociag zewn. tloczny - rednica 2 $rednica 1 v rzedna terenu
materiat: +PEHD 4 N NN\
wymiar nominalny: 190
$rednica wewn.: 1 792 mm Hst= 520 m
diugo$¢ dla kazdej srednicy: 1 250 m
predko$é przeptywu: £ 0,81 m/s -1,00
ilos¢ wymian na cykt: 0.88 | _ \Jpoz. wody gruntowej
- ilo$¢ wymian na dobe: 39,78 410,20 (dla sprawdzenia
N rzedna osi 3,59 m koniecznosci dociazenia)
H geom = 20,02 m j
407,81
v rz. dna najnizszego
1 doptywu
pion ttoczn wewnetrzny: 0,10 m
materiat. stal nierdz. v alarm
wymiar nominalny: DN 65 %
$rednica wewn.: 72 mm 0,10 m Srednica wewn. studni:
dtugose: 2,8 m v zalgcz DN 1500
predkosé przeptywu: 0,98 m/s .
v Hez=| 061 m Materiat studni:
- {wybrany zaznaczyc)
- Rodzaj sciekdw: v Wwyltacz B-45
sanitarne [J deszczowe 4 [ polimerobeton
(] inne: 0,10 m O inny:
- Separator przed przepompownia: v alarm
nie [] tak - rodzaj: 4
- Doptyw dobowy: >| | 0,40 m 406,50
49 m3/d v rzedna dna zbiornika
- Doptyw maksymalny godzinowy:
1,70 s
- llos§¢€ pomp z rezimem pracy (zaznaczyc¢) Wyposazenie standardowe szafki sterujgce;:
O 1+0 1+1 [ 2+0 [ 2+1 - obudowa zewnetrzna metalowa
O inny: ___+ - sterownik mikroprocesorowy opcie szafki sterujacej:
- Wydajno§¢ - pompy: - pompowni: - wyswietlacz na drzwiczkach wewn. (wybrane zaznaczyé)
4 s 4 s - sonda hydrostatyczna + plywaki [] szafka na fundamencie
- llo$¢ pomp i moc znamionowa - grzatka z termostatem | monitoring prosty (SMS-y)
2 x 30 kw - sygnalizacja $wietlna + buczek monitoring’z transmisjg
- Obliczeniowa max. ilos¢ zatgczen pompy: - naprzemienna praca pomp danych do komputera
3,3 /godz. - zliczanie czasu pracy pozostate opcje:
- Dopuszczalna ilos¢ zatgczen: - uktad kontroli i zaniku faz [] zasuwy nozowe
20 /godz. - komplet zabezpieczen [ obstuga zasuw z poziomu terenu

- Wykonanie elektryczne pompy:

standard [ Ex przeciwwybuchowe
- Wykonanie materiatowe pompy:

zeliwo + epoxyd [] stal nierdzewna

- wejscie dla agregatu pradotw.
- gniazdo serwisowe 230V

] pomost roboczy
[ deflektor na doptywie
[ porecze na pokrywie
[] kratka we wiazie




Zbiornik

= z prefabrykowanych kregéw zelbetowych B-45; szczelnos¢ catej konstrukcji zapewniajg gumowe uszczelkKi
miedzy kregami; rurociagi doptywowe, tloczny i przepust kablowy zaopatrzone sg w przejscia szczelne.

= pokrywa + wiaz lekki, nierdzewny, zamykany # kominki wentylacyjne PCV — szt. 2

& porecze ztazowe

Pompy

& pompy wyposazone sg W wirnik o duzym przelocie typu ContraBlock — skiada sie on ze spiralnego korpusu
ttocznego zamknigtego od strony wlotu tarczg wyposazong we wspétsrodkowe ostrza. W obszarze szczeliny,
miedzy krawedzig wlotowg topatki wirnika a ostrzami tarczy przedniej korpusu, wszelkie zanieczyszczenia typu
tektura, tekstylia, plastik itp. zostang rozerwane i pociete i dalej przettoczone nie powodujgc zatykania sie wirnika.
Pompy z wirnikiem Contra Block szczegblnie nadajg sie do tloczenia $ciekdébw surowych i cieczy z
zanieczyszczeniami wtoknistymi

@ kontrola temperatury — uktad skitadajgcy sie z bimetalowych czujnikéw termicznych odtaczajgcych pompe
od zasilania w przypadku przecigzenia. Czujniki te zamontowane sg w kazdej fazie uzwojen silnika

@ kabel zasilajgcy di. 10 m

= stopa sprzegajaca

Szafka sterujgca

= dla przepompowni dwupompowej, szafa w obudowie zewnetrznej z podwoéjnymi drzwiczkami, na drzwiczkach
wewnetrznych sterownik programowalny z wy$wietlaczem, wylgcznik gtéwny z przetacznikiem sieé-agregat,
gniazdo robocze 230 V, o$wietlenie wewnetrzne szafy, skrécona instrukcja obstugi

@ funkcje sterownika: automatyczne sterowanie pracg pomp z naprzemienng praca, zatgczanie alarmu przy
poziomach suchobieg i max, zliczanie godzin pracy pomp i iloci zataczen, pomiar pradu pobieranego przez
pompy i wylgczenie pompy w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnej, mozliwosé recznego zatgczenia
i wylgczenia pomp, mozliwos¢ zmiana poziomow zatgczania i wylgczania pomp, przy braku naptywu zatgczenie
pompy co 3 godz. (zapobiega zagniwaniu sciekow), pamiec sterownika nie kasuje sie przy wytgczeniu zasilania
przepompowni

@ sonda hydrostatyczna 4-20 mA, dwa wytgczniki ptywakowe dla pozioméw alarmowych

= grzatka z termostatem @ zabezpieczenie termiczno-zwarciowe zewnetrzne
< wytacznik glowny siec-0-agregat @ czujnik kontroli faz

@ gniazdo do podigczenia agregatu pradotworczego @ wyswietlacz i przetgczniki na drzwiczkach wewn.
< gniazdo robocze 230 V « UPS (alarm w przypadku awarii zasilania )

< alarm swietlny i dzwiekowy

@ monitoring rozbudowany GSM / GPRS - umozliwia ciggla komunikacje przepompowni ze Stacjg Bazowa,
SZCZEGOLOWY OPIS MONITORINGU ZAWARTY JEST W OSOBNYM ROZDZIALE

Wyposazenie pozostale

< piony tloczne ze stali nierdz. AISI 304, = zawory zwrotne kulowe do $ciekéw, kula gumowana

spawane w osfonie z argonu P S
p g = zawory odcinajgce do sciekow

S R ORI e S WisHte - zawor obstugowy spustowo-ptuczaco-odpowietrzaj.

o arenTiny | szENe RRMREEE Sl e, & pomost roboczy antyposlizgowy ze stali nierdz.

< $ruby I kotwy ze stali nierdz., uszczelki kothierzowe o drabinka ze stopniami antyposlizgowymi




Przepompownia $ciekow -typ: BN1555/26-3/15-46-PS

> studnia zelbet. B-45, DN 1500, H=5,5m, taczny ciezar = 10750kg, nieprzejazdowa

> pompa zatapialna do wody i §ciekéw, wyposazona w wirnik Contra Block - szt. 2

moc nominalna P2=3 kW, moc zainstalowana P1=2x3,6 kW, zasilanie 400 V, rozruch bezposr.

> szafa sterownicza ze sterownikiem i sondg
> wyposazenie technologiczne - stal nierdzewna, armatura odcinajaca, zwrotna i spustowa




