OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
I. KROTKI OPIS TECHNICZNY
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie inwestycyjne pn:
,,Przebudowa drogi gminnej ,,POTOKI” w miejscowosci Paszyn".

Inwestycja polozona na terenie dziatek nr: 112 w obrebie ewidencyjnym Paszyn w jednostce
ewidencyjnej Chetmie..

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: przebudowy istniejacej jezdni, podniesienie jej
parametrow technicznych 1 uzytkowych poprzez zwickszenie nosnosci, zapewnienie
prawidtowej réwnosci podhuznej oraz prawidlowych spadkow poprzecznych, wyréwnanie 1
uzupelnienie poboczy.

Zakres planowanych robot:
- prac przygotowawczych,
- rozbiorki istniejacych nawierzehni jezdni,
- wykonanie korytowania,
- wykonanie podbudowy pod jezdnie,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- prace wykonczeniowe 1 towarzyszace.

II. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU LUB ROBOT

- dhugoéé rozbudowy (w km drogi powiatowej) — 0,710 km
- powierzchnia jezdni —3.735,00 m2

- powierzchnia poboczy — 370,00 m?2

- powierzchnia zielencow — 370,00 m2

1. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Informacja o wykorzystanych katalogach i bazie cenowe]

1. Baza cenowa: ,,Sekocenbud” II kwartat 2016r.

2. Katalogi: KNR, KNNR, analiza wlasna, dane rynkowe.

3 Narzuty kosztorysu oraz stawka robocizny:

- Koszty posrednie (Kp) — 60,4% (R, S)

- Zysk (Z) - 10,4% (R, S, Kp)

- Robocizna (R) — 12,40 zi/1-g

IV. PODSTAWA OPRACOWANIA, JEDNOSTKA OPRACOWUJACA
1. Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.
2. Jednostka opracowujgca:
inz. Jacek Paluch Zbikowice 71,33-314 Lososina Dolna.
3. Uzasadnienie celowoéci inwestycji: potrzeby mieszkancow gminy.

Opracowat:
inz. Jacek Fatck
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Gmina Chelmiec

s»Przebudowa drogi gminnej ,,POTOKI” w miejscowoSci Paszyn
Gmina Chelmiec w km 0+667,00 - 1+374,00”

1. Podstawa opracowania dokumentacji:
- mapa ewidencyjna
- pomiary wlasne w terenie

2. Opis stanu istniejacego:

W stanie istniejacym odcinek gminnej ,,POTOKI” w km 0+667,00 - 1+374,00 posiada jezdnie
asfaltows szerokosci 5,0m, bez obramowania, pobocza z kruszywa lamanego. Splyw wéd jest
zapewniony poprzez réw odwadniajacy zlokalizowany po lewej stronie jezdni oraz skarpy i zielece po
stronie prawej. W rowach wystepuje nadmierny wzrost traw, lokalne zamulenia oraz rozmycia dna
rowu. W odeinku 1+310,0 ~ 1+353,0 jest zlokalizowana zatoka postojowa szerokosci 35m o
nawierzchni bitumiczne;.

Jezdnia posiada deformacje podtuzne i poprzeczne, spekania oraz nienonnatywnelspadld poprzeczne.
- Pobocza sa czgSciowo rozmyte oraz posiadajg niewlasciwe spadki poprzeczne. W nawierzchni jezdni

widoczne sa wykruszenia.

3. Rodzaj i zakres robét:

Przebudowa drogi gminnej na docinku w km od 0+667,00 do 1+374,00 bedzie polegal na wymianie:

- istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni gr 10cm (w-wa $cieralna gr 4cm, w-wa wiazaca gr 6cm) na
dhugodci 707,0mb, szerokosci 5,0m, wraz z podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 gr 15cm
1 stabilizacjq gruntu cementem gr 30cm,

- istniejacej nawierzchni bitumicznej zatoki postojowej gr 10cm (w-wa Scieralna gr 4cm, w-wa wiazaca
gr 6cm) na powierzchni 416m?2, wraz z podbudows z kruszywa tamanego 0/63 gr 15cm i stabilizacjg
gruntu cementem gr 30cm,

- uzupelnienie istniejacej nawierzchni thuczniowej prawostronnego pobocza z kruszywa lamanego
0/31,5mm, gr 10cm szerokosci 0,5m, :

Odwodnienie bedzie realizowane przez spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni i pobocza,
splyw wdd pozostaje bez zmian.

inz. Jacek Falachk
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robst wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i éciezek ruchu pieszego
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45236000-0 Wyrdwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI :  .Przebudowa drogi gminnej ,POTOKI” w miejscowosci Paszyn”.
ADRES INWESTYCJI  :  Miejscowosci: Paszyn, Gmina Cheimiec, Powiat Nowosadecki
INWESTOR : Gmina Cheimiec

ADRES INWESTORA  :  ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

BRANZA . drogowa
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DG w m. Paszyn

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowywawcze i rozbiérkowe
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1|0119-04 pagérkowatym lub podgérskim
SST nrD-
01.01.01
0,71 km 0,710
RAZEM 0,710
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do10cmz  |m?2
d.1({0102-01 wywozem materialu z rozbidrki. Materiat pozostaje wiasnoscig Inwestora,
SSTnrD- |odwdz na koszt i staraniem Wykonawcy do Cheimea, do siedziby ZGK.
01.02.04
3555+150 m2 3705,000 .
RAZEM 3705,000
3[KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-\m2
d.1|0102-01 wozem materiatu z rozbiérki. Materiat pozostaje wiasnoscig Inwestora, od-
SSTnrD- |wéz na koszt i staraniem Wykonawcy do Chetmca, do siedziby ZGK. - do-
01.02.04 wigzania wysokosciowe do istniejgcych nawierzchni
30 m? 30,000
RAZEM 30,000
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1|0101-01
SST nr D-
01.02.04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
2 Roboty ziemne
5|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w gr. |m3
d.2|0206-02 kat.lli z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - korytowanie pod jez-
SSTnrD- |dnie i chodnik. Czes¢ materialu pozostaje na budowie. Nadmiar materiatu
02.01.01 pozostaje wiasnoscig Wykonacy, odwéz na koszt i staraniem Wykonawcy.
Scalona Skfadowanie, utylizacja pozostaje w gestii Wykonawcy.
0,15%(3555+150)+370*0,06 m3 577,950
RAZEM 577,950
3 Jezdnia, pobocza
6|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro-|m?2
d.3/0201-01 dzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 30 cm
S8TnrD- |Krotnos€é=1,5
04.05.05a
3555+150 m?2 3705,000
RAZEM 3705,000
7/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.310114-07 cm
SST nrD-
04.04.02
Scalona
3705 m2 3705,000
RAZEM 3705,000
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.3{0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosé po zagegszezeniu 6 cm AC16W
SST nrD-
05.03.05¢
Scalona
3705 m? 3705,000
RAZEM 3705,000
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m?
d.3{0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
SST nr D-
05.03.05A
3735 m?2 3735,000
RAZEM 3735,000
10|/KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.3|0310-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - AC11S
SST nrD-
05.03.05A
Scalona
3735 m2 3735,000
RAZEM 3735,000
11|KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagegsz-  |m?
d.3|0114-07 czeniu 10 cm - uzupeinienie pobocza
SST nr D-
04.04.02
370 m2 370,000
RAZEM 370,000
4 Roboty wykoniczeniowe

o
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DG w m. Paszyn PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
12|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm - m?2
d.4|0510-01 uzupefnienie zielencow
SS8TnrD-
06.01.01
370 m2 370,000
RAZEM 370,000
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DG w m. Paszyn

TABELA WARTCSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc Jedn. llose Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | { pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 6 7 8
1 1-4 Roboty przygotowywawcze i rozbiorko- ]
we
2 5-5 Roboty ziemne n
3 6-11 Jezdnia, pobocza 7]
4 12 -12 Roboty wykonczeniowe
Narzuty kosztorysu B
RAZEM

Ogoblem warto$¢ kosztorysowa robét

W tym:

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Slownie: sze&tset szescdziesiat jeden tysigoy trzysta trzydziesci cztery i 16/100 zt

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14251 Uzytkownik: WPPROJEKT te! 882-131-806
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