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A — Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany chodnika dla pieszych
wzdtuz drogi gminnej Potoki nr ewidencyjny 112 na odcinku km=0+667 do km=1+374
wraz z odwodnieniem.

2. Lokalizacja

Przedsiewziecie jest zlokalizowane w miejscowosci Paszyn potozonej w gminie
Chetmiec w powiecie nowosgdeckim.

3. Inwestor

Inwestorem  przedsiewziecia jest Gmina Chetmiec z siedzibg w Chetmcu,
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

4. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:

- umowa nr 57/2015/c zawarta w dniu 6.03.2015r pomiedzy Gming Chetmiec z
siedzibg w Chetmcu a Wiestawem Mazurkiewiczem prowadzgcym dziatalnosc
pod nazwg SKRYBA Biuro Studiéw i Programéw

- ogledziny w terenie
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 opracowana przez panig Agate
Gotgb, geodete reprezentujgcg przedsiebiorstwo Ustugi Geodezyjne 34-602
Laskowa 473.
- uzgodnienia z Inwestorem
- Prawo budowlane i normy branzowe
- ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie
- obowigzujgce normy i przepisy

5. Stan istniejacy

Przebudowywana droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4, 5 + 5,0m
nie obramowang kraweznikami z nieutwardzonymi poboczami o szerokosci 0,4 +
0,6m. Pobocze po prawej stronie przechodzi w skarpe cieku ptyngcego wzdtuz drogi.
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Po lewej stronie drogi istnieje odwodnienie korpusy drogowego w postaci rowéw
odwadniajgcych, muld rozsgczajgcych oraz betonowych koryt i ksztattek ujmujgcych
i transportujgcych Scieki deszczowe do przepustow podjezdniowych za ktorych
posrednictwem wykonywany jest zrzut Sciekow deszczowych do istniejgcego cieku.
Przepusty podjezdniowe sg wykonane z rur betonowych o sSrednicy wewnetrznej
550mm. Podczas przeprowadzanych wizyt terenowych (3 wizyty) wykonawca
stwierdzit, ze istniejgce odwodnienie jest skuteczne (brak rozlewisk i zastoisk
wodnych) a przepusty podjezdniowe sg drozne i czynne.

Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi 5,5 + 6,3m, w
jednym przypadku 7.0m. Lewa krawedz jezdni w znacznej czesci przypadkow (okoto
40% dtugosci) jest zlokalizowana wzdtuz linii rozgraniczajgcych. W pozostatych
przypadkach krawedz jezdni jest odlegta od linii rozgraniczajgcych o (Srednio) 1,0m.
Na wysokosci km=0+260 na dtugosci okoto 10m krawedz jedni jest zlokalizowana
poza linig rozgraniczajgca.

Charakteryzowana droga stanowi szlak komunikacyjny — pieszych i pojazdow
mechanicznych - do centrum miejscowosci, w szczegolnosci do szkoty.
Wybudowanie chodnika dla pieszych w sposéb zasadniczy zmniejszy mozliwos¢
powstawania kolizji drogowych.

6. Stan projektowany

Aktualna szeroko$¢ pasa drogowego w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych
uniemozliwia zaprojektowanie chodnika dla pieszych.

Wykonawca dokumentacji pozyskat od witascicieli dziatek zlokalizowanych wzdtuz
lewej krawedzi drogi pisemne oswiadczenia woli, zgody, na wejscie Inwestora na
teren dziatek stanowigcych wiasnos¢ wymienionych oséb w ramach robot
zwigzanych z budowg chodnika dla pieszych w ciggu przedmiotowe] drogi.
Powyzsze, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego ( art. 32 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 19994r. Prawo budowlane, Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
pozn. zm.), umozliwi wybudowanie chodnika o niezbednej szerokosci.

6.1. Zastosowane rozwigzania projektowe
6.1.1. Chodnik.

Bocznymi obramowaniami chodnika jest betonowy kraweznik drogowy 15x30cm
oraz betonowe obrzeze 8x30cm. Kraweznik jest posadowiony na tawie z oporem zas
obrzeze na fawie ptaskiej; wykonanych z betonu C 12/15. Podbudowg chodnika jest
warstwa pospotki o grubosci 20cm (po zageszczeniu). Nawierzchnia chodnika jest
zaprojektowana z kostki betonowej koloru szarego grubosci 6cm utozonej na



podsypce piaskowo — cementowej o grubosci 4cm. Pochylenie poprzeczne
nawierzchni chodnika wynosi 2% w strone jezdni.

Obramowaniem bocznym wjazdu sg obrzeza betonowe (prefabrykaty) 8x30cm
posadowione na tawach z betonu C 12/15 o przekroju 15x8cm. Podbudowe wjazdu
tworzy warstwa kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie o grubosci 20cm
po zageszczeniu. Nawierzchnia wjazdu jest zaprojektowana z kostki betonowej
koloru czerwonego o grubosci 8cm. Wykonawca robdt budowlanych winien
uwzglednic, ze uksztattowanie podtuzne zjazdu ma umozliwi¢ ptynne poruszanie sie
po chodniku wozkiem inwalidzkim. Zakonczenie zjazdu od strony posesji stanowi
kraweznik drogowy utozony ptasko na warstwie zageszczonej pospotki.

Wymiary poszczegolnych zjazdow przedstawiono w projekcie wykonawczym.
Konstrukcje sciany oporowej przedstawiono na rys. nr 9 w projekcie budowlanym.
Stanowig jg elementy prefabrykowane typu ,T” o wymiarach 1,0m x1,0m. stopy
prefabrykatu nalezy utozy¢ na warstwie zageszczonej pospoétki o grubosci 20cm.
Szczegoty rozwigzan i wymiarow przedstawiono w projekcie wykonawczym.

6.1.2. Odwodnienie.

Kanaty odwadniajgce zaprojektowano z rur polipropylenowych PP dwus$ciennych o
karbowanej Sciance zewnetrznej gwarantujgcych sztywnos¢ obwodowg SN8 (8kPa)
z mozliwoscig ksztattowania tukdw o promieniu nie mniejszym niz R=25m. Srednica
rur na odcinku km=0-010 do km=0+077 wynosi D=250mm, za$ na odcinku
km=0+102 do km=0+707 wynosi D=400mm

Przykanaliki pomiedzy kolektorami a wpustami deszczowymi zaprojektowano z rur
PCV klasy ,S” o srednicy 160mm.

Jako wpusty deszczowe bez osadnika (rys. nr 7 w projekcie budowlanym)
zastosowano wpusty o korpusie polietylenowym zaopatrzone w ruszt Zzeliwny
300x500 klasy D400, zgodnych z PN-EN 124:2000, otwierane dwustronnie na okoto
110° i wyjmowane o przekroju wylotu 750cm? oraz ramy zeliwnej z wielofunkcyjnym
zawiasem.  Wykonawca robot budowlanych winien uwzgledni¢, Zze warstwy
konstrukcyjne nawierzchni bitumicznej i podbudowy uszkodzone podczas montazu
wpustu na istniejgcej jezdni, muszg by¢ odtworzone.

Jako studnie przeptywowe zastosowano studnie kanalizacyjne o przekroju
prostokatnym (rys. nr 6). Wysokosci studzien (od pokrywy do dna studni) wynoszg
odpowiednio: 1120mm — KS1, KS3, KS7 i KS8 oraz 2120mm — KS2, KS4, KS5 i
KS6. Studnie wysokie petnig funkcje studzien z osadnikiem. Pokrywy studzienne o
klasie obcigzenia C250.

W celu wprowadzenia rur kanalizacyjnych i przykanalikéw do komor studziennych
oraz wyprowadzenia wylotow nalezy w scianach bocznych wycig¢ odpowiednie
otwory a po osadzeniu rur uszczelni¢ przejscia lepiszczem na bazie zywic
chemoutwardzalnych.



Istniejgce przepusty podjedzniowe nalezy oczyscic i udrozni¢ oraz przeprowadzi¢ ich
renowacje przez wprowadzenie do ich wnetrza ,suwliwie” rur PCV o srednicy
zewnetrznej umozliwiajgcej odpowiednie pasowanie srednic .

Potgczenia przykanalikow i rur kolektorow wykona¢ przy zastosowaniu tgcznikow:
kolan, tréjnikow i siodet. Pochylenie podtuzne przykanalikow nie mniejsze od 3%.
Rozwigzania szczegotowe dotyczgce ujmowania lokalnych odwodnien przedstawiono
w projekcie wykonawczym.

Zakresy robot budowlanych oraz ilosci materiatdbw przedstawiono w projekcie
wykonawczym.

6.2. Zakres rzeczowy i opis robot

Zakres rzeczowy w postaci wykazu materiatow i robét podstawowych przedstawiono
w tabeli nr 1.
Roboty przygotowawcze:
1. Pomiary i wytyczenie — 0,7km
2. Rozbiodrka ogrodzenia przyszkolnego — 127m?
3. Rozbiodrka koryt betonowych — 9m?
4. Usuniecie humusu i gruntéw nasypowych (korytowanie) — 357m?*
5. Wywoz gruzu i gruntu z wykopéw — 377m?®
Budowa kanalizacji deszczowej
Wykopy liniowe i punktowe — 420m?
Montaz studzien kanalizacyjnych - 8
Podsypki — 42m?
Montaz kanatéw, przykanalikow i wpustow deszczowych (679m + 35m +
18szt)
Obsypki i zasypki — 359m?®
Montaz Scianek oporowych przepustow rurowych — 4szt
Umacnianie zboczy ptytami azurowymi ECO — 80m?
Montaz koryt $ciekowych — 10szt
Udraznianie i renowacja przepustow podjezdniowych - 24m
10 Wykonanie przepustu podjezdniowego — 6m
Budowa chodnika i wjazdow do posesii
Nasypy z zageszczaniem — 175m?
Wykonanie taw betonowych — 64,8m?
Zabudowa elementow $ciany oporowej — 38szt
Zabudowa kraweznikdw drogowych i obrzezy — 745m + 692m
Wykonanie podbudowy wjazdéw i parkingu — 43,9m?
Wykonanie podbudowy chodnika — 196,7m?
Wykonanie nawierzchni wjazdow i parkingu —213m?
Wykonanie nawierzchni chodnikéw — 968m?>
Odtwarzanie nawierzchni wokét wpustow — 18m?
10 Wypetnianie szczelin miedzy nawierzchnig a krawe;znlkaml 700m
11.Wykonanie podbudowy przepustu podjezdniowego - 1,2m?
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12.Wykonanie nawierzchni bitumicznej przepustu podjezdniowego — 6m?
Roboty wykonczeniowe

1. Wykonanie cokotu ogrodzeniowego i betonowanie stupkéw — 9m?, 12 + 8szt

2. Montaz ogrodzenia — 127m?

3. Malowanie znakowania poziomego parkingu — 60m

4. Ustawianie znakow drogowych — 2szt

Roboty do wykonania przedstawiono w podziale na 7 odcinkdéw przedstawionych na
rys.nr1+7.

Odcinek 1.

Podstawowe roboty i materiaty przedstawiono w karcie przedmiaréw na rys. nr 1.
Krawezniki drogowe nalezy posadowi¢ na tawach fundamentowych z oporem, zas
obrzeza betonowe na tawach ptaskich. Podbudowe chodnika stanowi pospotka
zageszczana warstwami o grubosci po zageszczeniu 0,2m. Podbudowe pod wjazdy
do posesji i parkingu przyszkolnego (szczegét CiD) stanowi warstwa kruszywa
mineralnego zageszczanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 0,2m.
Nawierzchnia chodnika jest wyniesiona w stosunku do kraweznika drogowego o
0,02m.

Odwodnienie korpusu drogowego stanowi kanalizacja deszczowa skojarzona z
istniejgcymi przepustami podjezdniowymi.

W zakresie rzeczowym odcinka 1 jest wykonanie wylotu do istniejgcej studni (po
demontazu istniejgcej rury wlotowej D=300mm) odwadniajgcej (szczegét B) z
potgczeniem do istniejgcego koryta odwadniajgcego.

Przepust podjezdniowy zaprojektowano z zastosowaniem rury stalowej D=400mm
stanowigcej rure ostonowa dla kanatu deszczowego D=300mm. Przepust nalezy
wykonaé przekopem otwartym z naprawg podbudowy i nawierzchni (szczegot B).
Zakres przebudowy ogrodzenia przyszkolnego przedstawiajg szczegoéty E i F.
Przebudowe ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ przy petnym odzysku osiatkowanych
przeset ogrodzeniowych.

Odcinek 2.

Podstawowe roboty i materiaty przedstawiono w karcie przedmiaréow na rys 2.
Istniejgcy przepust podjezdniowy zregenerowac przez odmulenie rury betonowej i
wprowadzenie w jej otwor rury PCV o Srednicy maksymalnie duzej umozliwiajgcej
ich suwliwe dopasowanie. Rure PCV wprowadzi¢ do studni przez wyciety otwor z
uszczelnieniem lepiszczem chemoutwardzalnym

Przykanalik tgczy¢é z rurg kolektora za posrednictwem mocowanego mechanicznie
tgcznika siodtowego. Istniejgce korytko Sciekowe potgczy¢ ze studnig w sposob
wskazany jako szczegot A.

Odcinek 3.
Podstawowe roboty i materiaty przedstawiono w karcie przedmiaréw na rys. 3. Na
odcinku km=0+205 do km=0+243 wbudowaé¢ zgodnie z rys. nr 9 zamieszczonym w
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projekcie budowlanym prefabrykaty zelbetonowe ,T” zabezpieczajgce skarpe przed
osunieciem.

Odcinek 4.

Podstawowe roboty i materiaty przedstawiono w karcie przedmiaréw na rys 4. W celu
ujecia wod deszczowych gromadzacych sie w lokalnym obnizeniu, utwardzi¢ teren
ptytami perforowanymi typu ECO i rurg D=300mm za posrednictwem
prefabrykowanej sciany oporowej wprowadzi¢ do studni. Wlot ma by¢ zabezpieczony
kratkg o oczkach 1cmxlcm.

Odcinek 5.
Podstawowe roboty i materiaty przedstawiono w karcie przedmiaréw na rys 5.
Wykonac jw.

Odcinek 6.
Podstawowe roboty i materiaty przedstawiono w karcie przedmiarow na rys 6.
Wykonac¢ jw. uwzgledniajgc rozwigzania zobrazowane jako szczegoéty A i B.

Odcinek 7.
Podstawowe roboty i materiaty przedstawiono w karcie przedmiaréw na rys 7.
Wykonac¢ jw. uwzgledniajgc rozwigzania zobrazowane jako szczegéty A i B.
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