PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

,,BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJACEJ ULICE SLONECZNA

| BATALIONOW CHLOPSKICH W CHELMCU”

Zamawiajacy:
Gmina Chetmiec

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec tel. (018) 414 56 19

Zamoéwienie bedzie realizowane w formie ,, Zaprojektuj i wybuduj”.

Program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony zostat w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164,
poz. 1163 ze zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),.

Kod CPV
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej

Opracowat: magr inz. Pawet Majcher

Zatwierdzit:

Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego:

1. Strona tytutowa
2. Czesé opisowa
3. Czesé¢ informacyjna
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2. CZESC OPISOWA

A. Opis 0gélny przedmiotu zamoéwienia:

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej dla ulicy Batalionéw
Chtopskich i Szkolnej w Chetmcu w ramach budowy chodnika wzdtuz wymienionych drég.
Zaktada sie zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowe do istniejgcej kanalizacji w ulicy Szkolnej oraz Magazynowej. Czes¢ wod opadowych
planuje sie odprowadzi¢ do studni chtonnych. Koncepcje odprowadzenia woéd opadowych wraz ze
wstepnymi uzgodnieniami nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Wykonanie kanalizacji
deszczowej ma na celu poprawienie stanu odprowadzania wéd powierzchniowych i unikniecie
zalewania terendw przylegtych.

Odprowadzenie wod do gruntu nie moze pogarsza¢ istniejgcych warunkéw gruntowych
i wodnych. Inwestycja nie moze wptywa¢ negatywnie na warunki korzystania z woéd w regionie
wodnym. Zamierzone korzystanie z wéd nie moze negatywnie wplywaé na srodowisko, sgsiednie
nieruchomosci oraz nie moze naruszac interesow oséb trzecich.

Orientacyjna dtugos¢ projektowanych kanatéw deszczowych wynosi 750,0m. Projektowane
kanaly deszczowe bedg sie krzyzowac¢ z istniejgcymi kanatami sanitarnymi, gazociggiem oraz

kablami energetycznymi.
Zalozenia programowe:
1. Odprowadzenie wdd opadowych wpustami deszczowymi dn 500 z osadnikami — kraty D400

2. Przewody nalezy prowadzi¢ pod projektowanym chodnikiem, w przypadku prowadzenia pod

asfaltem nalezy przyja¢ odbudowe na catej szerokosci.
3. Przyjety sposéb odprowadzania wod opadowych ma zapewniac¢ niskie koszty eksploatacii.

4. Zastosowane materialy muszg spetnia¢ warunki nosnosci i posiada¢ wszelkie dopuszczenia
i certyfikaty. Zamawiajgcy zastrzega sobie zatwierdzenie zastosowanych materiatdbw na etapie
zatwierdzania koncepciji.

5. Wymaga sie zachowania warunkéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawnych,

6. Projektowany zakres nie powinien wychodzi¢ poza granice pasa drogowego,

7. Roboty na jezdni muszg by¢ realizowane przy zachowaniu przejezdnosci.
Stan istniejacy:
Aktualnie na rozpatrywanym terenie wody opadowe odprowadzane sg do gruntu w sposob

nieuporzgdkowany, brak jest jakichkolwiek urzgdzen do odprowadzania wod opadowych.

B. Wymagania Zamawiajacego:




Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej:

v" wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego,

v wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych

v opracowac¢ dokumentacje projektowg (projekt budowlano — wykonawczy),

v' opracowa¢ materiaty do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszeh do wtasciwych organdw lub instytucji,

v opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robét.

v' uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajagcg wykonanie robét budowlanych (lub
dokonanie zgtoszenia wykonania robot w zaleznosci od sytuacii),

v' wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano —
wykonawczym,

v sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazacé jg Inwestorowi,

Opis szczegobtowy:

Program funkcjonalny okresla wymagania, dotyczgce zaprojektowania, realizacji, odbioru

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca podejmujgcy sie
realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

a) Uzyskania mapowych podkiadéw geodezyjnych (do celdéw projektowych), umozliwiajgcych
realizacje zadania.

b) Przedstawienia koncepcji realizacji robo6t i ich skréconego zakresu rzeczowego do
zaakceptowania przez merytoryczne Wydziaty Zamawiajgcego

c) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczgcej budowy / przebudowy wg wymagan,
obowigzujgcych przepiséw i norm. Projekt budowlano - wykonawczy musi by¢ uzgodniony z
Zamawiajgcym i opatrzony klauzulg kompletnosci zawierajgcg oswiadczenie, ze zostat wykonany
zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.
d) Przygotowania dokumentacji w celu zgloszenia robét budowanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe wg wymagan obowigzujgcych przepiséw.

e) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie
rodzaje projektowanych rob6t

f) Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego

- skutecznego zgtoszenie robo6t budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe

- zawiadomienie stosownych organdw o zamiarze przystgpienia do rob6t budowlanych.

- zawiadomienia innych organdw, jezeli jest to konieczne

a) Zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
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robot w terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

h) Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.
i) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.
i) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenie zmian w Osrodku

Dokumentacji Geodezyjne;.

k) Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej w formacje PDF i
DGN(DWG)).
)] Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

3. CZESC INFORMACYJNA

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89
poz. 414 z 1996 r.) ze zmianami, jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi witasciwymi w
przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami,
wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami opracowan witasnych,
- zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.
Wykonawca musi sie liczyé z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wg Programu funkcjonalno —
uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar
obejmujgcy realizacje zadania wynika z zatgczonej dokumentacji budowy chodnika, przy czym
szczegoOlowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
Ptatnosci
Podstawg pfatnosci dla opracowan projektowych i rob6t budowlanych wycenionych ryczattowo
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.
Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnoéci, wymagania i badania, sktadajgce sie
na wykonanie zaméwienia.
Ptatnos¢ odbywa¢ sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez
Zamawiajgcego Protokolu zdawczo — odbiorczego. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe
fakturowanie zadania na podstawie protokotow odbioru robét oraz fakturowanie
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opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami
umowy.

Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych.
Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi szczegoétowy harmonogram wykonania poszczegélnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegodlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot
budowlanych. W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ fakt iz poszczegdine etapy ze sobg
powigzane w jedno zadanie.

Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania comiesiecznych raportdw z rzeczywistego
postepu prac zarowno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robét. Raporty bedg
przekazywane do 15 dnia danego miesigca.

llosé egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych

- projekty budowlano — wykonawcze 5 egz.

- pozostate opracowania projektowe 3 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczg tylko materiatdéw przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowanh projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprocz wersji
papierowej Wykonawca przekaze rowniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie
PDF i DGN lub DWG (1 egz.).

Do odbioru koricowego Wykonawca robot przekaze Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nosniku
cyfronym CD wraz z badaniami i inspekcjg TV sieci (formaty DGN Ilub DWG i PDF).

Inwentaryzacja geodezyjna sieci kanalizacji deszczowej obejmuje rowniez wykonanie kart studni.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Ustawa z dnia 18 lipca 2001- Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1944-Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz.1118 2006
ze zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001-Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 poz.627 wraz ze
zZmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 w sprawie szczegofowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej i STWIOR, oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072),

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej,



v

Inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia.
Metody wykonywania robét:
Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przed zasypaniem nalezy wykonaé¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacje
geodezyjna.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé:
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych
- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania.

Opracowat:



