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OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég pablch polegajca na:

e Przebudowie drogi gminnej, ulicy Stonecznej, w ram&torej planowane
jest wykonanie jednostronnego chodnika dhojo359m o szeroki
zmiennej od 0,7 do 2,2m , nawierzchnia chodnikaogthki betonowej na
podbudowie z kruszywa tamanego wraz z remontemejgtych zjazdow
oraz wykonaniem miejscowych poszarzeawierzchni jezdni z betonu

asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego.

e Przebudowie drogi gminnej, ulicy Batalionow Chiojgsk w ramach ktorej
planowane jest wykonanie jednostronnego chodnikegadti 471,9 m o
szerokéci zmiennej od 0,75 do 2,2m , nawierzchnia chodnik&ostki
betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego wrazemontem
istniejgcych zjazdéw oraz wykonaniem miejscowych poszermwierzchni
jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszimanego.

STAN ISTNIEJACY
Odcinki na ktérych projektuje siprzedmiotowe przebudowy charakteryguj

sie znacznym nagteniem ruchu pieszych i pojazdéow w 2zwku z zescisky



zabudovg mieszkaniow.. Obecnie ruch pieszych odbywae spo ziemnych

poboczach o zmiennej szerdko

Jezdnie ulic Stonecznej i Batalionow Chtopskichpreedmiotowych odcinkach jest
w stanie dobrym, szeroko€ jezdni (nawierzchni bitumicznej) jest zmienna ihaa
sic w granicach od 3,3 do 5,3 m. Jezdnie nie posiadagularnych spadkow

podtuznych i poprzecznych.



OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
ul. Stoneczna

1. Chodnik w planie
Odcinek projektowanej przebudowy ma di&g859m
Krawgdz jezdni w planie pokrywa siz istniepcym jej przebiegiem, kragnik
naleey oktada& w odlegtéci srednio 20 centymetrow od nawierzchni
bitumicznej (odlegtéc ta jest podyktowana szeraki projektowanegacieku
z kostki betonowej). Uwzgtiniagc warunki terenowe giy¢ trzeba do
uzyskania mgiwie najdtuzszych odcinkow prostoliniowych pgzonych
tukami kotowymi.
Szeroké¢ chodnika jest zmienna w zakresie od 0,7 do 2,2mymika z
szerokdci pasa drogowego.
Wszystkie istnigjce zjazdy zostanwykonane z kostki betonowej na odcinku
od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego. Prgaai kravedzi jezdni i
zjazdu wytagodzono skosami 1m x 1m
Zewretrzne krawdzie jezdni ograniczoneglta sciekami przykrawznikowymi

z kostki betonowej o szeroka 20cm.

2. Niweleta
Profil podiwny zostal dostosowany do istrjeych zjazdow
indywidualnych 1 publicznych. Niweleta pokrywa e¢sinieistniegcymi

wysokaciami.

ul. Batalionow Chtopskich

1. Droga w planie
Odcinek projektowanej przebudowy ma dt&gd71,9 m
Projektowana krawdz chodnika (krawznik ze $ciekiem) pokrywa si

sytuacyjnie z istnigga krawedzig nawierzchni bitumiczne;.



Szerokd¢ jezdni na catej dlugmi pozostaje bez zmian, szeréko
projektowanego chodnika (jednostronnego) ze wiligl na ograniaczan
szerokd¢ pasa drogowego jezst zmienna i zawiegavsigranicach od 0,75m
do 2,2m Wszystkie zjazdy zostawykonane z kostki betonowej na odcinku
od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego. Prgaai kravedzi jezdni i
zjazdu wytagodzono skosami 1m x 1m

Zewretrzne krawdzie jezdni ograniczoneglta sciekami przykrawznikowymi

z kostki betonowej o szeroka 20cm.

Niweleta
Profil podtuzny zostat dostosowany do istreych zjazdow indywidualnych i

publicznych. Niweleta pokrywagsnieistniegcymi wysokaciami.



KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI | ELEMENTY ODWODNIENIA
ul. Stoneczna, ul. Batalionéw Chtopskich
1. Chodniki
warstwascieralna z kostki betonowej gr. 6 cm
podsypka cement.-piask. gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowaeehanicznie gr. 15
cm
zagszczone podie gruntowe o0 module sprystasci (wtornym) nie
mniejszym nt 80 MPa.

2. Zjazdy
warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cement.-piask. gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowaeehanicznie gr. 15
cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana ar@chnie gr. 20 cm
zagszczone podie gruntowe o module sprystasci (wtdrnym) nie
mniejszym nt 80 MPa.

3. Jezdnia (poszerzenia)
warstwascieralna bet-asf. KR1/2 gr 4 cm
warstwa wizaca bet-asf. KR1/2 gr 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowarahanicznie gr. 15
cm

5. Krawezniki
» krawedzie chodnika wykonaz kraweznika betonowego 15x30x100 wibro-
prasowanego odkrycie 12 cm

* na zjazdach kragznik betonowy 15x20x100 wibro-prasowany odkrycie 4
cm



* na przejciu dla pieszych kraggznik betonowy 15x30x100 wibro-prasowany

odkrycie 2 cm
» lawa betonowa pod krayinik z oporem, z betonu B-10 , wspoélna z 4gved

sciek

6. Obrzeza
obrzeza betonowe wibro-prasowane 8x30

odkrycie Ocm
tawa betonowa zwykta z B-10 gr. 10cm

7.Sciek przykraw eznikowy
e kostka betonowa gr.8cm ,cegietka” uktadana prosiégpdo kravgznika

e fawa betonowa wspdlna z krasmikiem z B-10



UKSZTALTOWANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA— ODWODNIENIE

ul. Stonecznej i ul. Batalionéw Chiopskich
Odwodnienie jezdni jest przedmiotem oddzielnego opicowanie.
Na catej diugéci chodnika zastosowano przykraamikowy sciek z kostki
betonowej szerokmi 20cm.
Spadki podtune i poprzeczne twogz odpowiednie zlewnie Kktére wraz z
projektowanym oddzielnie systemem odprowadzenia wgddowych stwoty

prawidtowy system odwodnia projektowanych drog.

ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne naly poprzedat zdjgciem 30 cm warstwy gleby na calej
szerokdci poszerzenia. Wykonanie koryta pod warstwy kansyjne jezdni i

chodnikow

ZIELEN

Do humusowania natg wykorzysta zdjeta z terenu gled

Warstwa ziemi urodzajnej na skarpach powinna wynesin 10 cm. Skarpy natg
obsia trawg w okresie do tego odpowiednim uwgdhiajgc warunki podane przez

producenta nasion.

SZKODY GORNICZE

nie dotyczy

DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

brak zagraen ?
Ogustaw Bociariski
Yr. Proj. Drog.wzpp 1. ’
9-WZDP. 19-200 17y,
ul, Rokfm.'aﬁazykdw jg;g'ng

Nowy Sgc



