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1. Informacje ogdine

- inwestor: Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

- typ opracowania: opinia hydrogeologiczna - charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych w miejscu projektowanego rozsaczania $ciekow
- ulica: Stoneczna, Batalionéw Chtopskich

- prace terenowe wykonano: lipiec 2012

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- Z. Pazdro, B. Kozerski, Hydrogeologia ogélna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992.

1.3. Roboty ziemne

rodzaj szt. gtebokos¢ (m) wykonawca:

sondowanie 4 3,00-5,00 magr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- badania polowe prébek gruntu
- badania gruntu "in situ"

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikéw badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zatacznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia:

W miejscu wskazanym przez Inwestora przewiduje sie wykonanie rozsaczania oczyszczonych $ciekow. Zostang one rozsaczone w gruncie poprzez studnie chionne.

3. Potozenie terenu

- miejscowos¢: Chetmiec

- gmina: Chelmiec

- powiat: nowosadecki

- wojewodztwo: matopolskie

Wspoirzedne geograficzne GPS (ukfad BL WGS 84) pkt 1:

stopnie [0] minuty [ sekundy [']
N 49 37 59
E 20 39 31,2

4. Morfologia:

- pofozenie: terasa

- rdznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji: ok. 3,0 m
- spadek terenu w rejonie projektowanej inwestycji: do 5%

- ekspozycja: NW, N, NE

5. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzgdowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podtoza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienna, ilos¢ okruchéw skalnych o réznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w catosci sktadac sie z okruchdw,
bez gliniasto-ilastego materialu wypetniajacego lub by¢ w catosci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaty macierzystej. Niejednokrotnie

przejscie miedzy podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekéw budujg typowe grunty aluwialne, wyksztatcone najczesciej jako naprzemianlegte warstwy gruntéw spoistych i niespoistych,
lokalnie z wktadkami stabonosnych namutéw gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wéd powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienng ilo$cig materiatu

organicznego i niskimi parametrami wytrzymato$ciowymi.
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5.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktére na ogét moga negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalno$¢ ciekdw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja negatywne procesy geodynamiczne.

5.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych zaliczy¢ mozna wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig cztowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywa¢ na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nasypy antropogeniczne.

6. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowg geologiczna. Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzonty wodonoéne wod podziemnych, gteboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta - wystepuje w postaci saczen zasilanych gtéwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyptywajacymi z gtebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej gtebokosci i
posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione gtéwnie od pér roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci i utrate jego spéjnosci. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na og6t ograniczony
spagiem nadlegtej warstwy gruntéw spoistych.

6.1. Ustalenie potozenia poziomu, amplitudy wahan i potozenia najwyzszego poziomu zwierciadta wody podziemnej

W wykonanych sondowaniach badawczych nr 3 i 4 w ulicy Stonecznej stwierdzono wystepowania wody gruntowej w postaci pojedyficzych saczen na gtebokosci 2,00 m ppt i
2,60 m ppt w otworze 3 oraz 1,80 m ppt i 2,20 m ppt w otworze 4. W gruntach spoistych budujacych profil gruntowy w rejonie przewidywanej lokalizacji rozsaczania woda
moze pojawiac sie okresowo w mokrych porach roku i przyjmowa¢ postac saczen.

7. Ocena warunkéw gruntowo-wodnych wraz z prognoza wplywu inwestycji na Srodowisko

Do gruntu zostang odprowadzone wody opadowe. Zastosowane zostang technologie minimalizujace negatywny wplyw inwestycji na Srodowisko. Kierunek sptywu wod
podziemnych od miejsca przeznaczonego pod projektowang, inwestycje odbywa sie w kierunku pétnocno-zachodnim, péocnym i pétnocno-wschodnim. Projektowana
inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko przy bezawaryjnym przebiegu procesu oczyszczania.

8. Ocena przydatnosci Srodowiska gruntowo-wodnego do rozsaczania sciekow

Charakterystyke hydrogeologiczng gruntéw budujacych podioze w migjscu przewidywanego rozsaczania oczyszczonych $ciekdw przedstawiono na zatgczniku 2.1-2.3. Jako
warstwe przydatng do tego celu nalezy uzna¢ warstwe pospotek, pospotek przewarstwionych pospotka gliniast i pospétek z domieszka otoczakéw. Wartwa ta zalega na
glebokosci od:

- 4,50 m ppt w otworze 1,

- 2,50 m ppt w otworze 2,

- 2,60 m ppt w otworze 3,

- 1,80 m ppt w otworze 4,

Zakwalifikowano je do klasy przepuszczalnosci ,A”. Studnie chionne nalezy posadowi¢ w warstwie pospotek.

Grunt wystepujacy w podtozu projektowanej inwestycji nadaje sie do celéw rozsaczania $ciekéw. Poziom wystepowania wod gruntowych pozwala na jego
wykonanie.
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Temat: Rozs aczanie sciekow

Miejscowo $¢: Chetmiec, ul. Batalionéw Chiopskich
spos6b wykonania: sondowanie

data wykonania: lipiec 2012

ZAL.2.1

wykonat i opracowat: mgr inz. Grzegorz Staporek, nr upr. V-1415, VII-1277

] 3 E & N
G S = profil wilgot- czas zw.wody g o 3
[ ; isania o - S
N 'ﬁ %‘ litologiczny opis gruntu barwa gruntu nos¢ (%) obnizania sig (m ppt) 2 k: agJ_
g 25 1 cm wody g N
s ] S
0.00 sondowanie badawcze 1, rzedna: 283,10 m npm
0,80 Nasyp niebudowlany - tluczen, kamienie zmienna mw -
1.00 A
2.00 A1 3
2,70 G Glina pétzwarta brazowa mw pow.60 min N E
brak £
[
g
3.00 1 S
4.00 A 1,00 G Glina plastyczna brazowa w pow.60 min E
0,50 Po+KO Pospétka z domieszka otoczakdéw, sredniozageszczona brazowa w do 2 min A
ggg sondowanie badawcze 2, rzedna: 283,20 m npm
0,60 nN Nasyp niebudowlany - tluczen, kamienie zmienna mw -
1.00 A 2
1,40 G Glina twardoplastyczna brazowa mw pow.60 min brak g E
2
2.00 S
0,50 Nmg Namut gliniasty, miekkoplastyczny szara w -
. 0,50 Po Pospétka, $redniozaggszczona brazowa w do 2 min A
OBJASNIENIA:
kategoria . czas wsi gkania wody
) rodzaj gruntu - -
wodochtonno $ci t (Min/139 mm) t (min /10 mm)
A rumosze, zwiry, pospoiki do 2 do 12 sek.
B piaski grube i $rednie 2-18 12 sek - 1,5 min.
c piaski drobne i lessy 18- 180 1,5 min - 13 min
D pyly, piaski pylaste i gliniaste 180 - 780 13 min - 60 min
E gliny, ity, skaty niespekane pow. 780 pow. 60 min
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Temat: Rozs aczanie sciekow 2 2
Miejscowo $¢: Chetmiec, ul. Stoneczna ZAL . .
spos6b wykonania: sondowanie

data wykonania: lipiec 2012

wykonat i opracowat: mgr inz. Grzegorz Staporek, nr upr. V-1415, VII-1277

« o E 8 N
G ~§ > profil wilgot- czas zw.wody e o B
© P iSania o . > 0
N ﬁ %‘ litologiczny opis gruntu barwa gruntu nos¢ (%) obnizania sig (m ppt) 2 k: agJ_
1] L2 1 cm wody g N
= ES @ =
0.00 sondowanie badawcze 3, rzedna: 282,40 m npm
' 0,30 Gb Gleba brunatna mw -
1.00 A 3
N
2,30 Pog Pospétka gliniasta plastyczna na pograniczu migkkoplastycznej brazowa w 18-180 min ’% C
S
] N
2.00 A 2,00 ©
p, " - - 2,60
0,40 Po Pospétka, sredniozaggszczona brazowa w do 2 min A
3.00 - 5
0.00 sondowanie badawcze 4, rzedna: 280,80 m npm
' 0,30 Gb Gleba brunatna mw -
1.00 A 1,50 G Glina plastyczna brazowa w pow.60 min -q:y E
g
1,80 g
2.00 - VWA 2,20 S
1,20 Po//Pog Pospétka sredniozageszczona przewarstwiona pospotka gliniasta brazowa w do 2 min A
3.00
OBJASNIENIA:
kategoria ) czas wsi gkania wody
rodzaj gruntu - -
wodochtonno $ci t (Min/139 mm) t (min /10 mm)
A rumosze, zwiry, pospotki do 2 do 12 sek.
B piaski grube i $rednie 2-18 12 sek - 1,5 min.
c piaski drobne i lessy 18 - 180 1,5 min - 13 min
D pyly, piaski pylaste i gliniaste 180 - 780 13 min - 60 min
E gliny, ity, skaly niespekane pow. 780 pow. 60 min
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