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OPIS TECHNICZNY

'S ame 1stnlejqcym odeinek dyogi gminnej nr 290140K w miejscowosci Niskowa w km
‘= 0+976,80, droga klasy ,Z”, jest droga jednojezdniows Jednopasolwq o ruchu




:"'.".-ZJéI:Z'dhié":ﬁ.ale'zy jako bitumiczng z BA gr 10cm. Spadek poprzeczny jezdni jest jednostronny,

- skierowany od krawgznika w strong potoku Niskéwka i wynosi 2%. Niweleta jezdni oraz spadki

. -_poprzeczne jezdni pozostaja bez zmian. Splyw wod odbywa si¢ powierzchniowo w sposob
nlezmiemony do potoku Niskowka.

_ 'W trakcxe robét przewiduje sig¢ réwniez przebudowe 1smle}qcych skrzyzowan z drogami gminnymi w
'zakresm komecznym do dopasowania geometrycznego i wysokosciowego jezdni wraz z koniecznymi

_ poszerzemann

' : 'krzyzowame z droga powiatowg - w km 0+005,50

= kl‘zyzowame z droga gminng — w km 0+438,00

: 'skrzyzowame z drogg gminng — w km 0+678,83
.:*_Skrzyzowame z drogg gminna — w km 0+952,30
skrzyzowame z drogg gminng — w km 0+976,80

tresw przebudowy zlokalizowane sa dwie mijanki o nawierzchni bitumicznej gr 10cm w km:
f_'f'0+605 60 — 0+627,35 dlugosei 21,75m i szerokosci poszerzenia jezdni na mijance 0,5m

N -0+827,60 — 0+850,70 dtugosci 23,10m i szerokogci poszerzenia jezdni na mijance 1,0m
: ’._Konstrukc;a planowanych mijanck jest tozsama z konstrukcja jezdni.

'-"Pobocza w ciggu planowanej przebudowy przewiduje sig do wykonania czesciowo jako pobocze

' ' gruntowe o nawierzchni ulepszonej, z kostki brukowej, w dwoch odcinkach w km:

0+194 00 — 0+637,90 — strona prawa - szerokodci 1,50m na dlugosci 443,9m
O+713 30 —0+958,80 — strona lewa - szerokosei 1,50m na dhugoéci 245,50m

- Spadek poprzeczny pobocza ulepszonego zgodny z spadkiem jezdni. Pobocze ulepszone bedzie
- ograniczone od strony jezdni kraweznikiem bet. 15x30x100cm na lawie bet. a od strony zielefica
~-~'obrzezem bet. 8x30x100cm na tawie bet. W czesel gdzie pobocza ulepszone beda przylegaé do murkéw

s ogrodzemowych nie nalezy wykonywaé obrzeza. Kraweznik nalezy wykona¢ z odkryciem w stosunku

B do nawwrzchm Jezdni wysokosei 2em. Obrzeze bedzie wykonane na réwni z nawierzchnig pobocza.

Pozosta{e po‘oocza przewidziano jako gruntowe o nawierzchni nieulepszonej w km:
0+005,50 — 0+637,90 — strona lewa - istniejgca szerokos¢ 1,0m — do wykonania przewidziano

uzupe{meme pobocza kruszywem tamanym na dlugosci 632,40m i szerokosci 0,5m, pozostala czesé

.' pobocza zostaje w stanie istniejacym jako pobocze gruntowe
0+958 80 — 0+976 80 — strona lewa - szerokosci 1,0m na dtugosci 18,0m pobocze zostaje w
0+690 »70 — 0+976,80 — strona prawa- szerokosci 1,0m na dhugosei 286,10m pobocze zostaje w
Stame istniejgcym jako pobocze gruntowe

Oznakowame pionowe i poziome jest planowane zgodnie z projektem docelowej organizacji
ruchu opracowanym na zakresie przebudowy drogi.

Na trasie planowanej przebudowy przewidziano do wykonania aktywny znak D6 , kaseton” na
wysn?gnlku nad planowanym przejsciem dla pieszych w km 0+690,70 wraz z pods$wietlaniem przejscia
dla pleszych

W km 0+276,90 i 0+538,90 przewidziano zamontowanic dwéch opraw os$wietleniowych na

1stmeJ acych slupach elektrycznych.

Calosc robot 1est realizowana w granicach istnieigcego pasa drogowego.

' ) J(;to' nast¢pujace konstrukeje dla poszezegéinych elementéw drogi:

Nawwrzchma chodnika
na_w1erzchn1a z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm
pod ypka plaskowa gr. 5 cm




— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

Zaggszezone podloze gruntowe winno odpowiada¢ G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 80 MPa.

Nawierzchnia pobocza gruntowego ulepszonego :
— nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm
— podsypka piaskowa gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

Zaggszczone podloze winno odpowiada¢ G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz
80 MPa.
Nawierzchni jezdni i mijanek : '
- w-wa Scieralna bitumiczna BA ACI1I1S gr 4cm
- w-wa wigzaca bitumiczna BA AC16W gr 6cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr 15¢cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5Mpa gr 30cm




OPINIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
wPrzebudowa drogi gminnej w miejscowosSci Niskowa
w km 0+005,50 — 0+976,80.”
ADRES: wojewodztwo ;nalopolskie, powiat nowosgdecki, gmina Chelmiec

w miejscowosé Niskowa, dz nr 303, 255, 567, 558/6, 554, 487, 496, 498, 259, 257,
256, 254, 250, 249, 248, 247/4, 247/1, 224, 220, 560/4, 560/1, 558/7, 558/2, 558/1,
558/4, 496, 590

INWESTOR: GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2; 33-395 Chelmiec.

BRANZA: roboty drogowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 kwietnia 2012 Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

OPINIA:

Zgodnie z §4 pkt.1 poz.1 warunki gruntowe — proste przy wykonywaniu rob6t drogowych.
Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej na odcinku w km 0+005,50 — 0+976,80 w
miejscowosci Niskowa na terenie Gminy Chelmiec, polegajaca na budowie chodnika oraz
przebudowie istniejacej jezdni, zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z §4 pkt.3
poz. lc jako ,,wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m,
wykonywane w szczeg6lnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz ukladaniu
rurociggu”. Wykonano rozeznanie warunkéw gruntowych i wodnych w miejscu przebudowy
oraz dokonano jakosciowej oceny wlasnosci gruntéw. Na trasie budowy dokonywano
sondowania, co wystarczy dla prawidlowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni.
Woda gruntowa ponizej poziomu robét, tj. ponizej 1,3m. Nie ma potrzeby opracowywania
poszerzonego programu badan geotechnicznych.

Zalecenia do wykonania rob6t ziemnych
- Przy robotach drogowych - wystepujg jedynie plytkie wykopy dla wykonania koryta
pod kraweznik i nawierzchnie, natomiast nasypy dla poszerzenia korpusu drogi.
Podtoze pod nawierzchni¢ chodnika i podbudowe winno by¢ wyprofilowane i

Zageszczone.

- Nasypy dla poszerzenia korpusu drogi wykona¢ z gruntu przepuszczalnego,
z zageszczeniem do wskaznika 0,97, Nasypy wyplantowa¢, zahumusowac i obsiac.
Teren uporzadkowac.
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz projekt budowlany:

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Niskowa
w km 0+005,50 - 0+976,80.”

INWESTOR : GMINA CHEELMIEC
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

ADRES INWESTYCJI:
wojewodztwo malopolskie, powiat nowosgdecki, gmina Chelmiec

miejscowos¢ Niskowa, dz nr 303, 255, 567, 558/6, 554, 487, 496, 498,
259, 257, 256, 254, 250, 249, 248, 247/4, 247/1, 224, 220,
560/4, 560/1, 558/7, 558/2, 558/1, 558/4, 496, 590

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Branza Projektant
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BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Y 4

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz robot mogacych

stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi to:

a/ ruch drogowy w ciagu drég publicznych

Roboty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na
swoj charakter, organizacj¢ i miejsce prowadzenia to:

a/ roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych; walcow, zageszcezarek
koparek i samochod6w cigZzarowych

b/ wykonywanie wykopéw

¢/ roboty prowadzone w pasie drogowym (wylacznic za zgoda zarzadcy drogi po
uprzednim sporzadzeniu i zatwierdzeniu projektu zmiany organizacji ruchu na czas
robot)

d/ roboty w rejonie istniejagcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ tylko pod
nadzorem przedstawiciela danego urzadzenia

S.Przewidywane zagroZenia _ wystepujace podezas  realizacji  robét

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania
Podczas realizacji robot zwigzanych z budowg przedmiotowego zjazdu moga wystapi¢
nastepujace zagrozenia:

L.p. [Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania
1. |Potkniecie si¢ na tym samym
oziomie
2. {Poslizgniecie si¢ na tym samym
oziomie
3. [Kontakt z przedmiotem bedacym w
ruchu
4. [Rozerwanie si¢ czesci narzedziPrzez okres budowy
recznych
5. Najechanie przez Srodki transportu
drogowego

6. [Uderzenie przez czgsci ruchome

wirujace
7. [Uderzenie o nieruchome przedmioty
8. (Halas W okresie wykonywania wykopoéw sprzetem
mechanicznym, zageszczania gruntu
0. /aprészenie oczu W czasie robdt rozbidrkowych, oraz docinania
kostki brukowej, kraweznikéw i obrzezy
10.  [Wibracje W czasie rob6t rozbidrkowych przy uzyciy
narzgdzi pneumatycznych 1 zageszezania gruntu i
odbudowy nawierzchni

11.  [Poslizg na oblodzonej drodze lubPodczas prac wykonywanych w okresie zimowym
cie




Y 4

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Podstawa
A art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane”

B Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/

2. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ wykonywania poszezegoinych robot
a) Zakres robét
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

»~Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Niskowa w km 0+005,50 — 0+976,80”
Prace projektowe obejmujg wykonanie nastepujacych robot:

- rozbiorka istniejgcych nawierzchni,

- wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr (4cm w-wa
§cieralna, 6cm w-wa wigzaca) w km 0+005,50 — 0+976,80 na diugosci 971,30m z
wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego 0/63 gr 15cm i stabilizacjg gruntu
cementem gr 30cm wraz z przebudowa skrzyzowan: z drogami gminnymi,

- wykonaniu chodnika z kostki brukowej bet. gr 6cm na podsypce piaskowe} wraz z
wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego gr 20cm, szeroko$ci 2,08m i 1,58m,

- wykonaniu pobocza utwardzonego z kostki brukowej bet. gr 6cm na podsypce
piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego gr 20cm, szerokosci
1,58m,

- uzupelnieniu pobocza z kruszywa lamanego 0/31,5mm, gr 15¢m,

b) Kolejnos¢ wykenania poszczegélnych robét
1. Roboty rozbiorkowe.
2. Roboty ziemne polegajgce na zdjgciu w-wy humusu, wykonaniu koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza.
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego.
Ulozenie obrzezy i kraweznikow.
Wykonanie nawierzchni bitumiczne;j.
Wykonanie pobocza.
Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow.
Wykonanie elementéw oznakowania i bezpieczefistwa ruchu.

A

3. Wykaz istnieiacych obiektow budowlanych

Na terenie przeznaczonym pod budowe kompleksu wystepuja nast¢pujace obiekty
budowlane:

- istniejgca napowietrzna sie¢ elektryczna — niekolidujaca z planowanymi robotami

- istniejaca napowietrzna sie¢ teletechniczna — niekolidujaca z planowanymi robotami

- istniejace zjazdy i przepusty

- istniejgce drogi powiatowe i gminne




6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsigwziecia nie wigze si¢ z wykonywaniem robdt
szczegoblnie niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzic:
1. Szkolenie wstgpne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla
pracownikow nowo zatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkole.
2. Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujgcego prace na nowym stanowisku /dotyczy réwniez innych pracownikéw w
przypadku nie wykonywania danych robét/.
3. Czynnosci szkolenia przez'okres co najmniej jednego miesigca — dokumentowane
w dzienniku szkolen stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:
- Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi
i $rodowiska
- Okredlenie  konieczno$ci  stosowania $rodkow  ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

= Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepisow BHP

7. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
a/ Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg chodzi¢
w kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastagpi¢ uderzenie przez
ruchome Iub nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskow
ochronnych.

Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okres$la bezposredni
przelozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

b/ Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych

Na budowie nie wyste¢pujg materialy niebezpieczne.
¢/ Zabezpieczenie wykonawstwa robdét

Teren budowy powinien by¢ oznakowany, zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas robét, tak, aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na placu budowy i
wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwo oraz sklanial ich do ostroznego
zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnia¢ bezkolizyjne polgczenie z siecia
ulic publicznych i nie moze powodowa¢ zaklécen ruchu.

Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdhuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczaé
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE. _

Roboty ziemne w sgsiedztwie uzbrojenia nalezy prowadzi¢é pod nadzorem
przedstawiciela wlasciciela danego uzbrojenia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych /patrz Prawo Budowlane art. 21a/.
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