PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamdwien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich ¢cze$ci oraz roboty w zakresie inzy-

nierii ladowej i wodnej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : ,Przebudowa drogi gminnej nr 290140K w km 0+005,50 - 0+637,90 w miejscowosci Niskowa w Gminie
Chelmiec."

ADRES INWESTYCJI : Miejscowosc: Niskowa Gmina Chelmiec, Powiat Nowosadecki
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Niskowa - przebudowa 2019 odc 1...kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. \ Razem |
L1 ODCINEK 1 km 0+005,50 - 0+637,90 - - |
1.1 Koszty kwalifikowane |
1141 Robhoty przygotowywawcze i rozbhiorkowe o B |
1|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1.1|SST nr D-01.
01.01
0,633 B km | 0633
- B | RAZEM 0,633
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 cm m
d.1./0101-01
| 1.1/SSTnrD-01.
02.04
22 - m 22,000
o RAZEM 22,000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-  Im?2
d.1./0102-02 zem materialu z rozbidrki na odl. do 5 km
| 1.1|SST nr D-01.
02.04 analo-
gia
Scalona
2910 |m2 2910,000
1 - ) B RAZEM 2910,000
4|KNR 2-31 Rozebranie - elementy betonowe, nawierzchnie, elementy odwodnienia - wraz |m?
d.1.|/0816-04 z wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi. Odwoz na koszt i sta-
1.1|SST nr D-01. |raniem Wykonawcy. Skladowanie, utylizacja pozostaje w gestii Wykonawcy.
02.04 analo-
gia
Scalona
- 23 B - B m3 23,000 )
- _ RAZEM 23,000
1.1.2 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na  |m3
| d.1./0216-01 odktad w gruncie kat. I-1l -zdjecie humusu
| 1.2|SST nrD-02.
01.01
88,00 - B m3 88,000 -
_ "RAZEM 88,000
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1./0206-02 Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi. Czesé materialu pozostaje
1.2|SST nr D-02. \na budowie. Nadmiar materialu pozostaje wiasnoscig Wykonacy, odwoéz na
| 01.01 koszt i staraniem Wykonawcy. Skladowanie, utylizacja pozostaje w gestii Wy-
Scalona konawcy.
1087,5 m3 1087,500f
o | RAZEM 1087,500
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|/m3
d.1./0218-02 kiad w gruncie kat. 111 [
| 1.2/SST nrD-02.
01.01
| 31 o m3 31,000
L ) ) ) RAZEM 31,000
| 8/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczenier gruntu na odleglosé |m3
| d.1.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll|
1.2|SST nr D-02.
03.01
= 31 m3 31,000
- RAZEM 31,000
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
| d.1./0236-01 z. |Wskaznik zaggszczenia Js = 1.00
| 1.2{sz. 2.5.2.
9907
SST nr D-02.
03.01 |
[ [ 3 m3 31,000
i | . ] RAZEM 31,000
| 10|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-02 kat. lll-IV
1.2|SST nr D-02.
03.01
31 - o m3 31,000 ]
- RAZEM 31,000
1.1.3 Jezdnia B
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
11|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt rodzi-|m2
d.1./0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 30 cm
1.3|SST nr D-04. |[Krotnos¢ = 1,5
05.05a
i 3492,00 m?2 3492,000
) | RAZEM 3492,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |m2
d.1.|0114-07 15 cm
1.3/SST nr D-04.
04.02B
Scalona
3189,2 - m2 3189,200
S RAZEM 3189,200
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm AC16W
1.3|SST nr D-05.
03.05B
Scalona
31234 m?2 3123,400
- R RAZEM ~3123,400
14/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
| 1.3|SST nr D-05.
1 03.05A
_|3064,00 im2 | 3064,000 .
) S RAZEM |  3064,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.1.|/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm - AC11S
1.3|SST nr D-05.
03.05A
Scalona
3064,00 m?2 3064,000
r | RAZEM 3064,000,
1.1.4 Pobocza i zjazdy w ciggu pobocza
| 16|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 niu 10 cm - pecbocza
1.4|SST nr D-04.
04.02B
Scalona
404,8 m2 404,800 S
L RAZEM 404,800
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. [-IV
1.4|SST nr D-04.
101.01
[ 536,54 m?2 536,540
. RAZEM 536,540
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m?2
| d.1.]0114-07
| 1.4/8ST nr D-04.
| 04.02B
Scalona
536,54 m2 536,540
- B} RAZEM 536,540,
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1./0511-01 piaskowej - pobocze
1.4|8ST nr D-05.
03.23
o 536,54 m2 536,540, )
- - - RAZEM 536,540|
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- \m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm - wyrdbwnanie zjazddw w czesci zwirowej
1.4|8ST nr D-04.
04.02B
68 m2 | 68000 |
RAZEM 68,000
|1.1.5 Chodnik i zjazdy w ciggu chodnika - )
| 21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.5|SST nr D-04.
101.01
1350,2 - - - m?2 [ 350,200
- | | RAZEM 350,200
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem _1|
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m2 |
d.1./0114-07 !
1.5/SST nr D-04. [
04.02B i
Scalona
350,2 m?2 350,200
e B B B RAZEM 350,200
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1.]10511-01 piaskowej - chodnik.
1.5|SST nr D-05.
03.23
350,2 m?2 350,200 |
i ) S | RAZEM 350,200
24|KNR 2-31 Podbudowa z Kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?
[ d.1./0114-07 niu 8 cm - wyréwnanie zjazddw w czesci zwirowej
| 1.5/SST nrD-04.
04.02B
61 - m?2 61,000
Il - RAZEM 61,000
1.1.6 Krawezniki i obrzeza ) ]
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.1./0402-04
1.6/SST nr D-08.
01.01B
0,075"632,4 - m3 47430
- N B RAZEM 47,430
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej '
1.6/SST nr D-08.
01.01B
632,4 B - m 632,400 i
- ) RAZEM | 632,400
27 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - bet. G12/15 m3
d.1.|0402-04
1.6/SST nr D-08.
03.01
0,03"643,9 . m3 19,317
- RAZEM 19,317
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
1.6/SST nr D-08.
| 03.01
16439 - m 643,900 ]
i - ) RAZEM 643,900|
1.1.7 Oznakowanie
29|KNR 2-31 Przestawienie istniejacych znakow na czs robét szt
d.1./0702-02 SST
1.7|nr D-07.02.
01
analogia
5 szt - 5,000 1
RAZEM 5,000|
| 30|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.1.]0702-02
1.7|SST nr D-07.
02.01
) 9 o szt. 9,000
- o ] RAZEM 9,000
31/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1.7/88T nr D-O7.
02.01
10 - szt. 10,000 |
] - - RAZEM 10,000
32|SST nr D-07. Tablica informacyjna o dofinansowaniu kpl.
d.1.{02.01
1.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
3 o RAZEM ~ 1,000
1.1.8 o Roboty wykoriczeniowe i towarzyszace -
33/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 ‘
d.1./0510-01 l
1.8/SST nr D-06.
01.01
[ 434,10 - - m? | 434,100,
o B RAZEM 434,100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B | jm. Razem
1.2 Koszty niekwalifikowane
1.21 ~|Roboty wykonczeniowe i towarzyszace - |
34 SST nr D-07.|Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych wys 1.5m o rozstawie slupkéw co  |m
d.1.{06.01a 2m na podmuréwce betonowej 20x50cm
2.1|analiza indy-
widualna
102,3 m 102,300 )
- ] o - RAZEM 102,300
35|SST nr D-07. | Przespawanie bram wjazdowych i furtek szt
d.1./06.01B
2.1|wycena indy-
widualna
10 szt 10,000 ]
- - - - RAZEM 10,000
36|SST nr D-07.|Schody terenowe z kostki brukowej gr 6cm na posypce cem-piaskowej i pod- |[m2
d.1.|02.06, D-05. |budowie bet. gr 20cm, obrzeza bet. 8x30cm, z barierkg dla pieszych
2.1]03.23, D-08.
03.01
wycena indy-
widualna
40 ~ im2 40,000
) o - ) RAZEM 40,000
37|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosto- |m3
d.1./0228-01 katnym grubosci 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1|analogia
SST nr D-10.
01.01
‘- Scalona
| 1115%2*0,3 m3 69,000 ]
— B RAZEM 69,000
38|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0259-04 zebrowane o $r. fi 10 co 25cm zbrojenie rozdzielcze -fi 14mm co 15cm zbroje-
2.1|analogiaSST |nie konstrukcyjne
nr D-10.01.
[ 101
[ | |4,2 t 4,200 -
] - ] RAZEM 4,200
39|KNR-W 2-02 |Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych wys 1.5m ¢ rozstawie slupkéwco  |m
d.1./1806-03 2m na gotowym murku betonowym
2.1|analogia
SST nr D-07.
06.01a
104 - m 104,000 ]
- _ ' RAZEM 104,000
40 Usunigcie kolizji z siecig teletechniczng kpl.
d.1.|wycena indy-
2.1|widualna
- 1 ) kpl. 1,000
| i RAZEM 1,000
41 Usunigcie kolizji z siecig energetyczng oraz montaz dwaoch opraw oswietlenio- |kpl.
d.1.|wycena indy- \wych na istniejgcych slupach
2.1|widualna
o B kpl. ~1,000{
B - RAZEM 1,000
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