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OPIS TECHNICZNY

""do Projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 290227 K Wieloglowy -
“Osiedlowa w km 0+0,00 do 0+280,00.

1. Podstawa opracowania

:. Projekt opracowano w oparciu o :

- mape w skali 1 ; 500

_;f'- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
::E:W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

_ ."_i'ch usytuowanie

i Obowigzujgce Normy

uzgodnienia z Inwestorem

pomiarow wtasnych w terenie

uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

- 2. Zakres opracowania

e Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe przebudowy drogi wraz

z remontem drogi | odwodnieniem. Teren opracowania to ciag drogi gminnej nr
290227 K w m. Wielogtowy w km 0+0,00 do 0+280,00.

3. Projekt przebudowy

Niniejszy projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi gminnej na diugosci 280
mb wraz z dopasowaniem do istniejgcych zjazdéw. Poczatek przebudowy drogi
" . gminnej kiasy ,L” lokuje sie w km 0+0,00 - skrzyzowanie z DG. Koniec zakresu
przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowano zgodnie z przebiegiem w
okolicach skrzyzowania z DP nr 1560 K WIELOGELOWY - UBIAD w km drogi
gminnej 0+280,00 - przebudowa czaszy skrzyzowania wg. odrebnego
opracowania/zgtoszenia przebudowy drogi powiatowej. Przebudowa zaktada
oprécz wykonania nawierzchni chodnika poprawe/remont odwodnienia jezdni. Z
uwagi na fakt iz droga gminna posiada zniszczong nawierzchnie asfaltowa
zaktada si¢ wykonanie nowych warstw asfaltowych. Wykonujac odpowiednie
pochylenia podiuzne i poprzeczne chodnika, jezdni, poboczy nie zostanie
zaburzony i zmieniony splyw wod opadowych. llo§é wéd tj. powierzchnia zlewni
réwniez nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang wprowadzone do
istniejacego i nowych wpustéw ulicznych potaczonych z kolektorem kanalizagcji
deszczowej i przepustem.

Zanizenia chodnika wykonane zostang z kostki brukowej betonowej koloru

czerwonego o grubosci 8 cm. Chodniki poza zjazdami posiadajg nawierzchnie




wykonang z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Nawigzanie nawierzchni

" projektowanej do istniejacej nalezy wykona¢ z materiatu z jakiego sg wykonane

S - elementy kdrpusy w dalszym przebiegu dziatek.

Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2,0 % i jest nawiazany do jezdni. Na

: - jezdni drogi gminnej nalezy wykona¢ warstwe asfaltowg wigzacg AC 16 W gr. 6 cm

o nastgpnie warstwe Scieraing z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm wykonanej na

skropionej warstwie szczepngj z emulsji asfaltowej - zapewniajac odpowiednig

szczelnosé stykow technologicznych.
W miejscach wykopow kanalizacyjnych - wpusty/studnie/kolektor nalezy

wykonac podbudowe i zasypke z zageszczeniem nie mniejszym niz 1,00 w skali
Proctora. Wykopy nalezy uzupeinia¢ kruszywem naturalnym | zageszczaé
warstwami. Krawezniki, obrzeza, korytka betonowe, nalezy ukladaé na podsypkach i
tawach zgodnie z szczegdlami konstrukcyjnymi projektu. Przebudowa obejmuje
odcinek 280,00 mb drogi gminnej, a wszystkie roboty ujete w niniejszym
opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejacego pasa drogowego .

wskazanych dziatek.
4. Kolektor deszczowy

4.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.
Wpiecie projektowanej kanalizacji do istniejgcego kanatu deszczowego @300 mm.
Przyjmuje sie ze kanat di. ok 210 mb bedzie odprowadzat tylko wody deszczowe z

ulicy Osiedlowej.
Projektowana budowa obejmuje:

- kanaly gtowny
- wpusty uliczne z przykanalikami.

taczna diugosé kanatow -219,40 m,

w tym:

- @0,30m -219,40 m

taczna ilosé studzienek kontrolnych/ wpustéw ulicznych - 6 szt.

Projektowane kanaly i obiekty na nich mogg by¢ wykonane z dowolnych materiatow
wystepujacych na rynku, spetniajgcych wymagania wynikajgce z;

- przepisoéw i norm

- warunkow usytuowania poziomego i wysoko$ciowego

- warunkow wykonawstwa.




Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzarn materiatowych podejmuje Inwestor.

Wprowadzajgcy zmiany materialtowe w projekcie winien we wlasnym zakresie

" dokonaé zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia

. - zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zm iany.

-~ y=0,85-dladrég

- 4.2, Obliczenia ilosci wéd deszczowych.

i llo$¢ wod opadowych z drogi:

g =130 [dm3 * s-1 * ha-1]

-~ F=280m*4,5m=1282,5 m2

Q=g xFxqgxqe[dm3/s]=0,85*1282,5* 10-4 * 130 = 14,2 dm3/s

4.3. Obliczenia hydrauliczne.

Przyjeto kanat dn300, dla przeplywu 14,2 dm3/s i spadku 0,96% i 1,53% predkos$é w

kanale wynosi 0,9 m/s; napetienie 48%.

4.4. Usytuowanie kanatdw.

Projektowane kanaty na catej diugo$ci usytuowane sg w projektowanej jezdni ulicy .

4.5. Rozwiazania projektowe.

a/ Kanaty.

Proponuje sie¢ wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC, PP lub PE SN12.
Zastosowane rury kanalizacyjne musza byé zgodne z PN-EN 1401-01 11999, montaz
kanatéw recznie. Spuszczanie do rowu dzwigiem. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
catosé zgodnie z PN B 10725.

Dla kanatéw deszczowych wykonaé podsypke gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad rure.
Podsypka i obsypka z piasku, lub pospdtki bez kamieni powyzej 20 mm, wykonana
recznie. W przypadku posadowienia namutach wykonaé podbudowe ttuczniowo —
piaskowg grubosci 0,3m. Wskaznik zageszczenia dla drég 1S =1,0. Z uwagi na brak
danych dotyczacych uzbrojenia podziemnego przyjeto zagiebienia jak na profilu.
Jednak przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé¢ sondowanie celem okreglenia

rzeczywistego zaglebienia istniejacego uzbrojenia.

Na catej diugosci projektowanej kanalizacji deszczowej z powodu jej niewielkiego

zagtebienia nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed zgnieceniem np: przez wykonanie




"-.'nadsypki stabilizowanej cementem o szerokosci 1,0m Ilub przez wykonanie piyt

‘nakrywczych z betonu o szr. 1,0m i grubosci 0,1m.
ff-_b/ Studzienki | wpusty drogowe.

_}’_Zaprojektowano studzienki betonowe dn 800. Wpusty deszczowe wykonaé réwniez

'. _fbetonowe z osadnikiem o gigboko$ci min. 0,5m. Stosowa¢ studnie prefabrykowane z

i ':-'::j;-elementéw betonowych, skiadajace sie z podstawy studni (dennicy) z kineta,

""-'-"f'Wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu

-+ samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przej$ciami szczelnymi,

i spocznikiem i kinetq w jednym cyklu produkcyjnym, z dokladnosécia posadowienia

" przejs¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane

gniazdo, przejécie szczeine) w jednym cyklu produkcyjnym.

- Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe/betonowe studzienki musza

~ stanowié wraz z rurami jeden peiny system oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:

. Kazdy element studzienki musi by¢ trwate oznakowany. Oznakowanie musi

zawiera¢ co najmniej nastepujace informacije:
- hazwa producenta;
- data produkcji; nazwa i symbol elementu;
- wielko$é, typ i rodzaj;
- wskaznik nosnosci (dla ptyt pokrywczych);
- klasa betonu.

Ponadto na wyrobie i dokumencie musi byé umieszczone oznakowanie
potwierdzajgce przeprowadzong ocene zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do

obrotu i stosowania w budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.

. Beton stosowany do wyrobu elementow studzienki musi spetniaé wymagania

techniczne:

- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwo$¢ do 5%

- podwyzszona odporno$¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowa

- mrozoodporno$c¢ F150




:. - Podstawa studzienki musi byé¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajace
potaczenie z rurociggiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie
_dostarczane przez producenta rur (odpowiednio dla rur PVC).

Scianki boczne kregéw studni zakorhczone powinny byé zamkiem

ii:f;dostosowanym do uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wiazowymi.

- - Pofaczenie ztacza elementow prefabrykowanych studni (kregéw i podstawy

S e i_-_f:-;;-_:_':"studni) musi odpowiadaC wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

Polgczenie miedzy elementem pionowym i rurg przylaczeniowa musi

o odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

o Plyta pokrywowa - zwezka powinna by¢ typu ciezkiego (dwuwarstwowe

| zbrojenie przy dolnej i gérnej powierzchni plyty) z otworem wtazowym srednicy 625

- mm i obnizeniem gérnej ptaszczyzny na montaz wlazu zeliwnego o minimalnym

" dopuszczalnym odcigzeniu zgniatajacym réwnym 300 kN.

Wiazy D400, wtazy zgodnie z PN-EN 124:2000.
¢/ Skrzyzowania z przeszkodami.
¢1. Skrzyzowania z kablami.

Przed rozpoczeciem wykopu pod kanat, w miejscu skrzyzowania nalezy odkopaé
kabel. Nastepnie natozy¢ na kazdy rurg ostonowa, dwudzielng z zamkami @160 (np.
firmy ,AROT” typ A160PS), L=3m. Po wykonaniu robét montazowych kanatu,

zabezpieczen nie demontowac¢ lecz zasypaé w gruncie.
c2. Skrzyzowania z gazociggami.

Przed przystapieniem do wykopdw nalezy w rejonie istniejgcego gazociggu wykonaé
sondy poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalizowania, prace wykonywaé recznie.
W przypadku kolizji z istniejgcym gazociggiem wykonaé zmiane rzednych kanatu lub.

przetozenie gazociggu
Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggow
wykonanych z polietylenu. KSG 1l edycja, styczen 2010

- Obowigzujacymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-08-2002r. poz. 690
- PN-91/M -34501




- - uwagami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé

w obecnosci dostawecy gazu.

L 46 Metody wykonywania robét.

'f"'-f'al Roboty ziemne.

- al. Kanaly

a) Wykopy.

Przewiduje sie generalnie wykonywanie robdt koparka. Sciany pionowe
ubezpieczone szalunkami (np. SBH). Wyjatek stanowig skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym, gdzie roboty muszg byé wykonywane

recznie.

b) Zasypanie wykopow.
Wykopy wykonywane koparkg zasypywane beda koparkg, po uprzednim recznym
zasypaniu do wys. 0,5 m ponad rure.

Wykopy wykonywane recznie beda recznie zasypywane.
a2. Skrzyzowania z przeszkodami.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na diugosci 2 m,
wykop i zasypke nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie. Prace nalezy prowadzié
ostroznie. Po zmontowaniu odcinki skrzyzowan nalezy zasypaé pospdtka bez

kamieni do petnej wysokosci.
b/ Roboty montazowe.

Montaz kanatéw oraz studzienek tradycyjnych przy uzyciu dzwigu. Rurociagi

pozostate montowane bedg recznie.

Po zmontowaniu rurociggu (zakresu ustalonego z Inwestorem) naiezy

inwentaryzacje geodezyjna oraz odbior techniczny czeéciowy.

Zwraca si¢ szczegdlng uwage na dokfadne wysoko$ciowo usytuowanie kanatu

poniewaz posiada mate spadki.
¢/ Odwozy.

Nadmiar gruntu nalezy wywiezé samochodami wywrotkami na skladowisko

wskazane przez Inwestora. Odlegto$é wywozu do 10 km.

4.7. Uzgodnienia.

- ZGKiM w Chetmcu




- Urzedem Gminy Chetmiec.
~ 4.8. Uwagi koricowe.
 Wytyczenie trasy przewodow sieci i przytaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.
 Catosé prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomos$ci oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z

tworzyw sztucznych®, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiaidbw zamiennych speiniajacych wymagania
techniczne projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien we
wtasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany Ilub wynikajacych z wprowadzania zmiany. Ostateczng
decyzje o wyborze materiatow podejmuje Inwestor.

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych, biorac pod uwage analize warunkow
geologiczno-inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, posadowienie
projektowanej przebudowy drogi gminnej zalicza sig do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W podiozu pod jezdnia, chodnikiem i poboczem wystepujg proste

warunki gruntowe.

6. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie:

Dla jezdni i zjazdow, przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni;

al jezdnia

-w-wa Scieralna AC 11 S -gr. 5cm

-w-wa wigzaca AC 16 W -gr. 6cm

-kruszywo famane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm
-kruszywo tamane 0-80 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 30 cm
b/ chodnik - przebudowa

-kostka brukowa betonowa szara -gr. 6 cm

-podsypka piaskowo-cementowa -gr. 3 cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm




cf zjazdy - zanizenia

-kostka brukowa betonowa-gr. 8 cm

-podsypka piaskowa-cementowa -gr. 3 cm

-kruszywo tamane 0-80 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 25 cm

d/ skarpy
- humus obsiany trawa
e/ pobocza utwardzone — kruszywo tamane

7. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnika zapewniono zakiadajgc odpowiednie spadki
podituzne i poprzeczne, umozliwiajace sptyw wod opadowych na przylegly teren i do
wpustow ulicznych. Woda przez wpusty jest wstepnie oczyszczona w osadnikach
wpustow ulicznych i odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej. llosé
prowadzonych wod opadowych i charakterystyka splywu nie ulega zmianie.

Powierzchnia zlewni nie ulega zmianie.
8. Uzbrojenie

W rejonie jezdni, chodnika i zjazdéw przebiega sieci wodociggowa, kanalizacyjna i
energetyczna i gazowa /uzgodnienia/ oraz napowietrzne sieci energetyczne NN i

sieci teletechniczne ktére nie kolidujg z planowanym zakresem prac.

9. Kanat technologiczny - wykonany jako ciag ostonowych elementéw obudowy
lub urzadzen stuzacych umieszczeniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury
technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, a opcjénalne do umieszczenia linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem
oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. W przekroju przebudowywanej drogi w obrebie
istniejacego  pasa drogowego projektowany jest kanat technologiczny. Kanat
technologiczny uliczny KTu-1 zlokalizowany po prawej stronie przebudowanego
odcinka drogi. Kanat technologiczny KTu1 — ciag ztozony z modutu rur ostonowych
R0O125/108, dwuch rur RS40/3,7 mm i dwuch prefabrykowanych wigzek mikrorur o
srednicy zewnetrznej 40 mm 5.

Materialy do budowy ulicznych ciagow rur kanatu KTu-1

Rury ostonowe RO

*  Wymiary ($rednica zewnetrzna / $rednica wewnetrzna): - rura karbowana: 125/108
mm,
* Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

* Rura w odcinkach 6 m.




+ Kolor — zielony.

* Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujgce producenta i inwestora.
*  Szczegblowe parametry podano w wymaganiach na rury osfonowe.

Rury swiatfowodowe RS
*  Wymiary (§rednica zewnetrzna / grubo$é cianki): 40/3,7.

* Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnia
rowkowana, z warstwg poslizgowa.

* Rura dostarczana na bebnach — 1000 - 2000 m, w zwojach — 250 m z koncami
uszczelnionymi.

* Kolor — zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru zéttego, pomaranczowego,
czerwonego i niebieskiego.

» Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujgce producenta i inwestora.

»  Szczegdtowe parametry podano w wymaganiach na rury $wiatiowodowe RS.

Mikrorury

¢ Mikrorura MR1 — mikrorura cienkoscienna o $rednicy zewnetrznej 7,0 mm, 10,0
mm i 12,0 mm i grubosci &cianki od 0,75 do 1 mm do ukladania w wigzkach
prefabrykowarych o $rednicy 40 +/- 5 mm.

. Material: niskocisnieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyzszonej
wytrzymato$ci mechanicznej oraz odpornosci na oddzialywanie srodowiska.

»  Wewnetrzna warstwa — gtadka lub rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajacego
wspoiczynnik tarcia,

. Kolor mikrorur lub wyréznika w postaci paska —~ wg tablicy koloréw w systemie
RAL.

»  Szczegotowe parametry podano w wymaganiach na mikrokanalizacje.

Prefabrykowane wiazki mikrorur WMR
»  Ostona prefabrykowanej wigzki rur o érednicy 40 mm 5 mm w zaleznosci od

ilosci i $rednicy mikrorur MR1.
« Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
+  Wigzka na bebnie z koricami uszczelnionymi pytoszczelnie.

»  Wiazka powinna mie¢ zewngtrzna warstwe koloru zielonego bez widocznych plam i
smug.

» Szczegotowe parametry podano w wymaganiach na mikrokanalizacje.

Konstrukcja kanatéw technologicznych ulicznych KTu

. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny byé zlozone w $ciste

wigzki czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie




certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni
UV, w odstepach nie wiekszych niz 2 m,

*  Pomiedzy modutami ciggéw kanaidw technologicznych KTu powinien byé
zachowany odstep 50 mm. Dopuszcza sie stosowanie wkiadek dystansowych do
ukiadania dwoch lub wiecej modutdow rur.

«  Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wiazek mikrorur od studni do studni
bez ztgczek.

. Wigzka rur RS, mikrorur \7VMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej,
na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej ziemi o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

. Rury RO dla ciagow KTut i KTu2 nalezy uktadaé nad modutami z rur RS i WMR,
oddzielone warstwa piasku o grubosci 50 mm.

. Rury RO powinny byé tgczone za pomoca zgrzewania [ub zlaczkami
zewnetrznymi.

* Rury RS powinny by¢ taczone za pomoca ztaczek skrecanych a wigzki WMR
specjalnymi zigczkami mikrorur.

*  Wiazki rur RS moga by¢ puste lub moga byé w nich zainstalowane wiazki mikrorur
luznych instalowanych metodg wdmuchiwania.

Usytuowanie w przekroju pétulicznym.

. J ___|odleglosé Glebokosé
dCze;sc pagPunkt Odmes'em‘podstawowa [m] podstawowa [Zabezpieczenia
rogowego -
Jezdnia Krawedz jezdni 0,5 dowolna (wRury RO, RS i WM
uzgodnienia) o

Chodnik KrawedZ jezdni 0,5 0,8 zwiekszonej

Trawnik Krawedz jezdni 0,5 0,8 grubosci $ciane
chodnika tasma ostrzegawcz

Zabezpieczenia specjalne | szczegdine sg oparte na stosowaniu wtasciwych typow rur.

SKR -2 - studnia kablowa rozdzielcza, wykonana jako monolityczna Ifub

prefabrykowana.

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowej powinny byé

zgodne pod wzglegdem rodzaju, gatunku i wiasciwosci z okreslonymi w

dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujacych 0gdlnych

zalecen:

1) Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A15 lub C35/45
dla klasy obcigzainosci B125 i wyzszych — dla zwiericzen oraz klasy co




najmniej C20/25 na korpusy studni - wg PN-EN 206-1:2003.

2) Prety stalowe do zbrojenia betonu, o $rednicach od 4,0 do 55 mm (prety
gtadkie) wg normy PN-H-84023-01:1989 oraz o $rednicach od 6,0 do 12,0 mm
(prety Zebrowane) wg PN~H 93220:2006.

3) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm -
wg PN-EN 12620+A1:2010.

4) Zeliwo szare wg PN-EN 1561:2000.

5) Zeliwo sferoidalne wg PN~EN 1563:2000.

Studnie Kablowe- SKR2 — studnia kablowa rozdzielcza umieszczana na odcinkach
rozgateznych KTu1 i KTp1 i przelotowych KTu2 i KTu2 oraz przylaczeniowych KTps2 i
KTps3.

Linie kanatéw technologicznych
+ Wszystkie ciggi kanatow technologicznych ulicznych lub przepustowych

powinny by¢ zbudowane z jednego lub dwéch modutéw sktadajacych sie z w
zaleznosci od zastosowania z nastepujacych rur:
*  Jednarura RO, dwie prefabrykowane wigzki mikrorur i dwie rury RS — kanat
KT uliczny (KTu),
* Jedna rura RO, dwie prefabrykowane wigzki mikrorur i dwie rury RS
instalowane w rurach ostonowych — kanat KT przepustowy (KTp),

Potgczenia rur nalezy wykonywaé wylacznie w studniach kablowych SK za
pomocyg odpowiednich ztgczek skrecanych lub obudow liniowych w przypadku
mikrokanalizacji, przy czym nalezy zawsze dazy¢ do tego by odcinki bez zigczy
byly jak najdiuzsze.

» Rury RS oraz wigzki mikrorur powinny zachowywaé ciaglo$é i wykazywaé szczelnosé
pneumatyczng na odcinkach pomiedzy studniami ztgczowymi,

*  Rury RS przechodzgce przez studnie powinny byé szczelne na kazdym odcinku.
« Ciagi KTu nalezy budowa¢ w odcinkach prostoliniowych o diugosci nie wigkszej niz

200 m pomigdzy studniami kablowymi. Dopuszcza sie odchylenie trasy
kanalizacji od przebiegu prostoliniowego (zmiane przebiegu trasy) na
odcinkach miedzy sgsiednimi studniami.

*  Dopuszcza sig zastosowanie profilu lukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m.

* Spadek ciagdw rur powinien by¢ w granicach 0,1 0,3 % w kierunku jednej
ze studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochylym - spadek

wynikajgcy z naturalnego uksztaltowania terenu, z zachowaniem zasady

spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.




* Rury karbowane nalezy stosowa¢ wytgcznie w wykopach otwartych.
o Tasme ostrzegawcza w kolorze zielonym nalezy umieszczaé nad ciggami

rur kanatow technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

o Studnie kablowe ztgczowe lokalizowaé w miejscach fatwo dostepnych dla

stuzb eksploatacyjnych (fatwy dojazd pojazdu technicznego w bezposrednie

sgsiedztwo ztgcza lub zapasu).

10. Zasady prowadzenia robét w pasie drogowym

Przy prowadzeniu robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej nalezy:

- przestrzegac zasad BHP

- wykona¢ oznakowanie prac i zabezpieczenie robét i ruchu zgodnie z Instrukcjg

Oznakowania oraz Projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowalt:
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 usi. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz whanisidw (Dz ULz 2008 v Nr 5 poz 42, 2 pdén. zm.}, art. 12 ust | pkte 15, art. §2 ust, 3, art, 13
ust. | pkt Vi 2 oraz oart 13 ast, 314, art. 4 ust. 1 pkt 28 ustawy « duda 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (rekst
Jednoliny: Dz Uz 2006 7 Nr J36 poz PTIRY pddn zmj, § Thust | opkt §, §15 1§ 18 use I rozporzadzenia Ministra
Transporma | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 v, w sprawle samodzielnych fundeji rechaicanych w budownictwie
(D2 U2 2008 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm) orar art. 104 ustawy z dniz 14 czerwea 1960 ¢ Kodeks postgpowania
administacyinego (reks jednaficy: D Ul g Q000 r, Nr 98, poz. 1071 ¢ pdén. zm,).

intopolshs Olregowa Komisja Kwallfikacyjna
stwierdza, 7

Pan mar inz, Adam Michal Konlekd

arodzony dita 22121983 1w Krynicy-Zdroju
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny MAPOU I/PWOD/IL

do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosel drogowel.

UZASADNIENIE

Ologgowa Komisja Kwalitikacyjna Mulopolskie] Okregows) 1zby [nzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postgpowanin fwelifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaming, stwierdzils, 2o Pan Adam Konicki
posiada wymagane prawem wykszialcanie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budewlapych
wowyzej wymienions specjalnodel i pzyskal pozytywny wynik egrzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegttowy
zalares nadanyeh uprawnien budowlanych wikazano na odwrocie decyzjl.

POUCZENIE
Od ninigsze] decyeji shuzy cowolame do Krajowej Komisii Kwalifilkasyine) Poiskiej Lrhy Infynieréw Budownictwa w Warszawie, 2e podretnictwen
Malopotskie] Okregowe] lzby Dizyniertw Budownictwa w Krakowle wterminie 14 dni od daty fey dorgezenia,

= Skiad Orzekajacy
Olcrgpowe] Komisii Kwalifikacyinej

| Preewodniczacy Cloegone Komnisi Mwalifikecyine; \ i
dr inx. Zygmunt Rawicki "f\wwx \1\»»«»

Detonck Sklagu Ozl
danugz Clestoy

3. Czlonek Sklude Orzekig
warinz bun Dzfedas

Otrzymujg:

1 Pan Adam Konicki
Prsadowa Muogjlska 87
33-326 Mogilne

o Gitwny Dnspektor Madze

3w

Hudowlas




Ercregdlowy zakres uprawnien
do projelrowana i kicrowania robotami bedowlanymi bee sgraniczes

wospacinineiel drogowe]

L Na miocy arto 12 usto § plt L8, art 13 ast 314 ustawy - Prawe bodowlane (folst Jeduolity:

O, U x 2006 ¢, Ny wir, PHIE z opdin, em), wozakresie objetvim wyiel wymienionz

specialnodeln, ainiejsus uprawnicnia stanowia podstawe do:

i projeltowania.  spravdzonia projekiow architektoniczao-budovwlanyer i sprawowania

—

Acdzorie autorskicgo,
2 Rlerowania hudowe lub inmmi robotans budowlammi,
L3 Merowania wynwarzanien konstrukeyinveh elementow budmwlanyeh oraz nadsori § kontroli
techiticenef wynwarzania tveh elemenicw,
4 wykemnwania nadsory inwestorskiego,

3 sprawowania kentroli technicangi wtrzymania ebiekicw budowlanvch,

o Na mocy § 18 ust. | vozporzadzenia Mipistra Transportu i Budewnictwa z dnia
28 kowictnia 2096 v ow sprawie samodzielnyel funkeji techoieznyeh w budownichyvie (e, UL
*z 20006 r. Nr 83 por. 578 2 pdin. zm.), niniejsze uprawnienia aprawniajg do:

projeriowanta obieki budawlanego 1 kierowania robotami budewlanymi owigzaami - obiekiem
budowlanym, takdm ok

1) drega, w rozumieniv preepiséw o drogach publicenych, z wylgezeniem drogowych ebicktiw

ingynterskich opraics praepustow,;

By

J o droga dia ruchi | posiofu siathdw powlelranych oraz priepust.

Zgodnie & § wiv roepurzatdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednic)
specjalnoscl uprawniaiy do sporcgdzania projekiv zagospodarowania dziatki b terenu, w zakresic

danej specjalnosel.

Skiad Crekajqoy -
Okregows) Komisjt Kwalifikacyjne: L

1. Przevendniczaey Okregowe) Komisj Kwalilikacyjne
dr ing, Zygmunt Rawicki

# -
2. Crionek Skiadu Orzekajaee g ? /jﬁ”fﬁ:‘
dr ink. lanusz Ciestinaki R~
3. Urienek Skindu Orzelajaeegn . fréﬁ_(-{ R gy AL

mgr ing Jan Dziedzie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-T7T-TNC-WMB *

Pan Adam Konicki o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0182/09

adres zamieszkania Mogilno 234, 33-326 Mogilno

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-31 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby inynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na |
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wihadciwej Okregowej Izby Intynierdw |
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Adam Konicki, niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlano-
wykonawczy: . Przebudowa drogi gminnej nr 290227 K Wieloglowy - Osiedle
w km 0+0,00 do 0+280,00.

potozony w: Gminie Chetmiec; Obreb Wielogtowy; dz. ewid nr 588; 320/11;
320/13; 315/40; 315/37; 315/47; 317; 302; 318; 307/2; 307/1; 309; 310;
311; 312; 313; 648; 321/1; 321/2; 320/1; 320/2; 319/1 w m. Wieloglowy

Inwestor:

Gmina Chetmiec
' 33-395 Chetmiec
ul. Papieska 2

Zostal sporzadzony zgodnie z obowijzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

m%rf &, Adam Konicki
uprawmenta/budowlans do profekiowan
i ligrows prejekiowaniz

(Zgodnie z art. 20. ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, — tekst
jednolity Dz. U. nr 207/03 poz. 2016, z pézniejszymi zmianami).
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TAURON Dystrybucja S.A. - \;4_,,/1 9§
Oddziat w Krakowie o ——
ul. Dajwér 27, 31-060 Krakdw [{ 3 FF f‘%l\_j !{() i\?

Infolinia: +48 32 606 0 616 -
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCIA

)

Nowy Sacz, dn.06.11.2017 r. Pan Adam Konicki
Mogilno 234
Znak: TD/OKR/OMD/2017.11.06/ ceocoo A+ 33-326 Mogilno

TD/OKR/OMD/UB/WBI /55 12017

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie lokalizacji remontu drogi gminnej nr K290227
w km. 0+00 do 0+28%,00 w m. Wielogtowy — Osiedle gmina Chetmiec.

Odpowiadajac na wniosek znak: B. 1010045366 z d.10.2017 r. informujemy, Ze nie
zachodzi skrzyzowanie i zblizenie projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach zaznaczono:

1. linia kablowa SN 15 kV, kabel typu: XUHAKXS 3x(1x240 mm? ciagu liniowego:
(Nasciszowska - Tarnowska) zasilajgca st. trafo. Wieloglowy 01 nr ew. 8154
— opis w legendzie i na mapie.

2. przylacza kablowe nN 0,4 kV YAKY 4x70 mm? ze slupa nr 5 poprzez ztagcza kablowe
nr KRS:286245, KRS286243, KRS286250 zasilane ze st. trafo. Wielogtowy 01 nr ew.
8154 — opis w legendzie i na mapie.

3. linia napowietrzn nN 0,4 kV przewd Al. 4x0 mm? i Al. 1x25 mm? o$w. ul. zasilana ze
st. trafo. Wielogtowy 01 nr ew. 8154 — opis w legendzie i na mapie.

Uzgadniamy lokalizacje remontu drogi gminnej nr K290227 w km. 0+00 do
0+285,00 w m. Wielogtowy — Osiedle gmina Chelmiec z uwagami jak nizej oraz
zawartymi w klauzul informacyjnej na zatlaczonej mapie do celéw projektowych.

a. Wszelkie prace wykonywane w poblizu istniejgcych linii kablowych powinny by¢
prowadzone recznie przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP. Prace sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m nalezy prowadzic¢
pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielem linii kablowych. Jezeli zaistnieje
potrzeba, dostosowaé¢ diugosci rury ostonowej na kablu do szerokosci drogi po
przebudowie - zgodnie z PN-E-05125 i N-SEP-004. Stosowa¢ rure ostonowa @ 110 mm
zgodnie z zalagczonymi wytycznymi.

b. Lokalizacje istniejgcych zigcz zweryfikowa¢ w stosunku do budowanego chodnika.
Jezeli beda kolidowaly z inwestycja, nalezy uzyska¢ w TAURON Dystrybucja S.A.
Nowy Sacz wydzial OME warunki przebudowy tel. 18/414-57-29.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami fj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wta$ciciel obiektu.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwdch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zataczniki: Mapa: 1:500 -1 szt

+wytyczne do zabezpieczenia kabli
Kopia : OMD ala
WB/410

NIP: 611 020 28 GO, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 &t
TAURON Dystryburja S.A. Sad Rejonowy dla Irakowa Sradmicscia
ul. Podgorska 254 X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Kraldw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie,ul. Barbackiego 7
Region SN i nN Nowy Sacz tel. 18/414-57-18 i 18/414-58-06 a nastepnie zgtosic celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
| przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci pofozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.




sem— st s s — - — - - — -Uzgadniesie-ped wasunkies - . — - - T —
TAU l-:_(;%L\-i Dystrybucja S.A. t zachowania uwag zawartywchi’ o
Oddzial w Krakowie | w pi$mie !
Wydzial Dokumentacji t Znak Wﬁj)@/&{@/ﬁ@//jﬁﬁk]
‘ ‘ |
L Z dnua%ﬂj@ﬂ?

Przed-prz&stapieniem do prac w odleglodei mﬂle!jsze |
_ leniem dc _ e ni:
- 3m Eg slkra;lnycfg\*przemroﬂé\«y_"!i_hj_i f}apowietrznyc?}n ni, |

TSI UM ORTaINYCn

s i
PrEeWo GOy ‘ It e o |
Y HRRpowet YT SN Vzgadnia sig z uwaga, ze prace w pobli

SWIr.

: P redOWIIRERapOw etz ch-vN; TAURON Dystrybuc Poblidu urzadzen pod:len
o Aaiely urgouni ezpiecane metody pracy ze Spok ekspioatujacy siet. Zobowiazviagﬂsm?:g{rjr‘:'{aarn?.}":‘a'b?a!?Z?{ *iyonac recznie, 3
X k- Oglegl.osu _PGV'IYzSEBld‘)T}'CZQ rowniez uzycia diwignic, licaac octeqlose poprzeczng] z planowana in.u'knegq,fj?',;‘."' ; '
T o < s najdale] wysuniptej czeici f‘,‘aSZY;@ do skrajneao przewodu, W rurze oslonowej przepustu 2y
0 S ° :,faC_EZfemﬂelﬂal_ez.y.proyvadzmwtm rgus'y, aby nie narusza¢ A - WFOWEQOwy:hodzqceqoﬁg;{.;gﬁd.; o O
o\t;)) =1 Sustojow s_#upow !!n;l ., inaczej bg@ \siafy by¢ odbudowane Nafez.sf_ stpf@wa.f nastepujace 'ére'dn'fc%:l' |
2 b gjiosztem i staraniem winnego ich usgiaizenia. gfla kabii 1 f?;{@@ $rednicy minimym 110m
= uE : v 3 2aba le:bh SE Ry minimum 160m; ;
= c o+ ezpiecze i
f}f N \ R“J e T c|e \ zalacznik do
c N . 1 tegorvezni Qi .
/ o /e C ‘x Wy rds | | Lr{zat??jri,ﬂ—-znle Zab @‘ny DrOWadZenla
N 7 S s Ll b?é 9 fJIIF.fI;ﬁ}'Ch Spregtem mechanicznym
{ A ) A £ ] R = \
P\ N\ o (s JeFpoFgoT w odRglosc mniejszequiz 2 ey,
) ) \y 2o URSHZOwanago przekopem a4« Ay
! \ = N A ~
] \\ P Zic-KRS28624S | Kontioliym kabla, Q) f\,']fc\ff o
—el\N b d o + (P Vo) ‘\/(% A1
| Zic kNS 28C 243 N7
ey e R
T 5,00 &5
3 % i e i R e S s N E— <
S e —— Reae__lI=2:0) n o
e — e s SSEER L (VA N
P _—.TI 7 y A .. I \\_ 3 e

zz-‘_da, < 4

- — . e e e ——— m e e = = E—— - e e a m e E E— - = E——— 8 & m—— = = ———— = m—] . o

} ; . TRILE TYic ok -";f ¥
'i | wpusT | ;ﬁ?
N ULy bez fran

AL A28 et ul,

*i%g,; I
-.‘." -

:[L:A

I
| algr = ol reas 8IS

|
Proj WPUSTY | PRZYKANALIKI, STUDNIE | KOLEKTOR DESZCZOWY

PROJ. NAWIERZCHNIAZ KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ /ZJAZDY/

LN

1

|

L
o
)
O
=
S
=
g
(2]
X
=
>
N
A
@
|
Fa
@
0
=
Q
=
g
W
m
et
(o]
5
=
m
[ 2
]
X
@]
(=}
=
A
N
A
o}
wn
k|
2

PROJ. NAWIERZCHNIA AC - [JEZDNIA/

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z AC /ZJAZDY STR. LEWA/

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA £ AMANEGO - /POBOCZA STR. LEWA/

mgr inz. Adam Konicki
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PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
.. . .. | Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
mgr in7. Adam Konicki Wielogtowy - Osiedle |
Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej nr
upr. budpwlane do projektowania 290227 K; Gmina Chetmiec
e e esn " | Opracowanie: |Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
nr MAP/0011/PWOD/11 w km 0+0,00 do 0+289,00
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rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéow
tel. 12628 11 11, faks 1243070 29

Adam Konicki
Mogilno 234
33-326 MOGILNO

Wasz znak:
Nasz znak: PSG-CO0/DT/ZMS/OTIZ/18W Tarnow, 14.11.2017
/583535/17 - 1496/1/17

Dot.. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z przebudowg drogi
gminnej DG290227K nr gz. drogowej 317 obre Wieloglowy.

W nawigzaniu do pisma w sprawie jw. PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Krakowie informuje, ze w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana
jest sie¢ gazowa, ktorej jestesmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu Miejscowoéé

isnieni i Materiat Di e
. Cisnienie | Srednica teri ugos$é [m] Ulica

llo§¢ sztuk Uwagi

Data wykonania

Wieloglowy 03.10.1995

rej. dz. nr 315/40,
320114

GAZOCIAG SIC dn 40 PE

Data wykonania

Wielogtowy _ 26.09.2004

Seoshe . i P rej. dz. nr 320/12,

315/16 RO-dn110,
L-Bm

Data wykonania
03.10.1995
rej. dz. nr 307/2,
318;

GAZOCIAG sic dn 63 PE Wieloglowy

rej. dz. nr320/2, 648

RO-rura ostonowa

Dla ww. sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)

z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej

a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi

warunkami technicznymi:

1. Jako rozwigzanie podstawowe nalezy przyja¢ lokalizowanie kanalizacji deszczowej
ponizej sieci gazowej, w odlegtosci pionowej wynoszacej min. 0,2m liczonej
pomiedzy $ciankg rury przewodowej/ochronnej gazociggu a kanalizacjg
deszczowas.

2. Studzienki kanalizacji deszczowej, wpusty uliczne lokalizowaé w odlegtosci min.
1,0 m od gazociggow.

3. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowa¢ takie przykrycie sieci gazowej, aby

Folska Spolka Gazownictwe sp. z 0.c.. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 \Warszawa
Cddzial Zaklad Gazewniczy w ilrakowie, ul, Gazowa 16, 31-080 Krakow
RS 0000274001, Sad Rejenowy dlam. st Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NiP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z1
www.psgaz.pl




10.

1%

12.

odlegtos¢ pionowa od gérnej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 —
1,1 m, do powierzchni jezdni, chodnika min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy
podbudowy drogi, chodnika, zjazdu, kraweznika min. 0,5 m. Nawierzchnia nad
siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna byé¢ rozbieralna, przepuszczajaca
gaz.

Niezabezpieczone gazociggi w skrzyzowaniu z drogg gminng nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi, zgodnie z wymogami Gazowni w Nowym Saczu, ul. Lwowska
105, 33-300 Nowy Sgcz.

W  przypadku braku mozliwosci zachowania ww. warunkéow sie¢ gazows
w przekroczeniu przebudowywanej drogi gminnej nalezy przebudowaé. Warunki
techniczne przebudowy sieci gazowej zostang wydane na wniosek Inwestora przez
Sekcje Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-
100 Tarndw.

Zabezpieczenie sieci gazowej oraz jej ewentualna przebudowa zostanie wykonana
koszem i staraniem Inwestora ww. inwestyc;ji.

Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
ww. Rozporzgdzenia. Catos¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ na koszt Inwestora
w uzgodnieniu z Gazownig w Nowym Sgczu sondy sprawdzajgce potozenie sieci
gazowej.

W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatow oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczeg6lng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni
w Nowym Sgczu, ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sacz. Prace zwigzane
z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora.
O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto
dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg
mozliwe do dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas
prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

Ewentualne uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej oraz zniszczenia jej
oznakowania zostang naprawione na koszt Inwestora.

Wazno$¢é warunkoéw okresla sie do dnia 20.11.2019.

Sprawe prowadzi: Stawomir Hadata tel. 693 730 813

Adres korespondencyjny:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Krakowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow

Faktura za wydanie warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej zostanie przestana na \Wasz adres.

QUK

Weiciech Kantor

Do wiadomosci:

e  Adresat + zatgcznik mapowy

° Gmina Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
e  Gazownia w Nowym Sgczu
e  Sekcja Zarzagdzania Majgtkiem Sieciowym aa. + zatgcznik mapowy (sys. JARC)
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mgr inz. Adam Konicki — ppa JEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

Proj WPUSTY | PRZYKANALIKI, STUDNIE | KOLEKTOR DESZCZOWY

33-326 MOGILNO 234  mobile:605-999-812

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

£l

. NAWIERZCHNIAZ KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ /ZJAZDY/

. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ ICHODNIK Z KOSTKI/

(R}

NAWIERZCHNIA AC - /JJEZDNIA/

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z AC /ZJAZDY STR. LEWA/

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO - /POBOCZA STR. LEWA/

4pr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci drogowej
nr MAP/0011/PWOD/11

Projektant Stadium:
L. .. | obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
mgr ipz. Adam Konicki Wielogtowy - Osiedle
Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej nr

290227 K; Gmina Chetmiec

Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K

J_ 12/X/2017

Opracowanie:
w km 040,00 do 0+289,00
Przedmiot
rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rej. Data
X.2017
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mgr inz. Adam Konicki
33-326 MOGILNO 234 _ mobile:605-999-812

PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

K Z KOSTKH wpr.

Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
. . .. | Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
mgr jnz. Adam Konicki Wielogtowy - Osiedle
,vaf' ~ | Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej nr
udowlane do projektowania 290227 K. Gmina Chetmiec
i kierowhinia robotami budowlanymi - - -
w specjalnodci drogowej | Opracowanie: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
nr MAP/0011/PWOD/11 w km 040,00 do 0+280,00
Przedmiot
rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rej. Data Skala Nr rys.
12/%/2011 X.2017 1:500 2 I
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Przebudowy
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mgr inz. Adam Konicki

PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

33-326 MOGILND 234 mobile:605-999-812

Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
. . .. | Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej “Osiedlowa”
mgr inz. égcﬂn Konicki w m. Wielogtowy
4 % Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminngj
upr. budowlane do pg-njek‘rowuniu_ Gmina Chetmiec
i kieroyania robotami budowlanymi - Brzebud Uoam Grinnel
w specjalnosci drogowej UpI‘EI.COWCI.I'IIE: rZehudgwa. Ltogk Hminne)
nr MAP/0011/PWOD/11 w km 0+0,00 do 0+280,00
Przedmiot
ysuk: | ORIENTACJA

Nr rej.
2/10/2017
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E, .. . .. | Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
KRAWEZNIK /7, PROJ. NAWIERZCHNIAZ KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ /ZJAZDY/ mgr inz. Adam Konicki Wielogtowy - Osiedle
3373353 Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej nr
OBRZEZE TRAWNIKOWE ... PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ /CHODNIK Z KOSTKI vpr. budolidne do projektowania 290227 K; Gmina Chetmiec
R e 0 i Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
w specjalnosci drogowej pracowanie:
KRAWERZ, .JEZDNI | PROJ. NAWIERZCHNIA AC - [JEZDNIA/ o MAP/0011/PWOD/ 1 w km 040,00 do 0+280,00
..... — 0% JEZDNI — Przedmiot
PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z AC /ZJAZDY STR. LEWA/ rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKARPOWANIE TERENU Nr rej Data Skala N rys
PROJ. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO - /POBOCZA STR. LEWA/ 12/X/2017 X 2011 1:500 9

————— KRAWEDZ POBOCZA
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PRZEKROJ POPRZECZNY
NA CHODNIKU

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm

0DSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR, 3 cm
KRUSZYWO LAMANE 0 - 63 mm STAB. MECH GR. 15 cm

3,00 2,00
DROGA GMINNA s 0115 1177 4_i.
£ 40,13 :
E o0, o [ ELE
5| 2.0% Ly
[ s i
i1
- |
By
= | o

KANAL TECHNOLOGICZNY KTu-1Fl 110 mm

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm /WIBROPRASOWANY/
@ IPODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KLASY C12/15
0 WYM 15x30 + 15x15 cm

BETON ASFALTOWY /WARSTWA SUERALNA/ . GR. & cm
@ MASA MINERALNO-ASFALTOWA /WARSTWA WIAZACA/ GR. 6 cm

mgr inz. Adam Konicki

PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

33-326 MOGILNO 234  mobile:605-999-812
Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
. . .. | Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
mgr inz. Adam Konicki Wielogtowy - Osiedle
Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej
upr. vlane do projektowania nr 290227 K. Gmina Chetmiec
i ki ia robotami budowlanymi
' mr?,,w:l:::;j:;n:g;mém:o::junyml Opracowanie: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
nr MAP/0011/PWOD/11 w km 0+0,00 do 0+280,00
Przedmiot Przekréj charakterystyczny: Chodnik
rysunku:
Nr I'EJ.. Data Sklllu Nr rys.
12/X/20117 X.2017 1:50 3




PRZEKROJ POPRZECZNY
NA CHODNIKU

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm

ODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 3 cm

KRUSZYWO LAMANE 0 - 63 mm STAB. MECH GR. 15 tm
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KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm /WIBROPRASOWANY/

£
g
k
j D@ PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 cm
£ LAWA BETONOWA 7 OPOREM 7 BETONU KLASY C12/15

0 WYM 15x30 + 15x15 cm

GAZOCIAG ISTNIEJACY
W PROJEKTOWANEJ RURZE

BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ .

GR. L cm

MASA MINERALNO-ASFALTOWA /WARSTWA WIAZACA/

GR. 6 cm

OSLONOWEJ NP. INTEGRA Fl 200 mm

mgr inz. Adam Konicki

33-326 MOGILNO 234  mobile:605-999-812

PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
- . . | Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
mgr inz. Adam Konicki Wielogtowy - Osiedle
Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej
upr. budowlane do projektowania nr 290227 K; Gmina Chetmiec
i kierowania robotami budowlanymi - : -
w spegjalnosci drogowej Opracowanie: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
nr MAP/0011/PWOD/11 w km 0+0,00 do 0+280,00
Przedmiot Przekréj charakterystyczny:
rysunku: Chodnik - Gaz w km 0+007,30
Nr PEJ. Data Skala Nr rys.
12/X/2011 X.2017 1:50 3A




PRZEKROJ POPRZECZNY
NA CHODNIKU

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 3 cm

KRUSZYWO LAMANE 0 - 63 mm STAB. MECH GR. 15 cm

OBRZEZF BETONOWE 8 x 30 cm /WIBROPRASOWANE/
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5 cm

LAWA BETONOWA 7 BETONU KLASY C12/15
0 WYM 10x23 + 15x10 cm

ROZSCIELENIE HUMUSU GR. 15 cm

s 3,00 2,00
DROGA GMINNA 10115 1177

in. 0,5m
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KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm /WIBROPRASOWANY/
L()(3) ODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 cn

(ﬂ LAWA BETONOWA Z OPOREM 7 BETONU KLASY C12/15

0 WYM. 15x30 +« 15x15 om

GAZOCIAG ISTNIEJACY

s W PROJEKTOWANEJ RURZE
BETON ASFALTOWY /WARSTWA SUERALNA/ . GR. & cm
®MASA MINERALNO-ASFALTOWA /WARSTWA WIAZACA/ _GR. 6 cm OSLONOWEJ NP. INTEGRA FI 200 mm

mgr}ni. Adam Konicki

, PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE ||
33-326 MOGILNO 234 mobile:605-999-812

Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
N . .. | Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
mgr inz. Adam Konicki Wielogtowy - Osiedle
Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej
upr. budowlane do projektowania nr 290227 K; Gmina Chetmiec
i ki ia robotami budowlanymi
l 'Er?,,"f-,':Lijﬁfnfgfimém';&weju"ym' Opracowanie: | Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
nr MAP/0011/PWOD/11 w km 0+0,00 do 0+280,00
Przedmiot Przekroj charakterystyczny:
rysunku: Chodnik - Gaz w km 0+075,20
Nr rej. Data Skala Nr rys.
12/X/20117 X.2017 1:50 3B




PRZEKROJ POPRZECZNY
NA CHODNIKU

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 3 cm
KRUSZYWO LAMANE 0 - 63 mm STAB. MECH GR. 15 tm
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\ 3,00 2,00
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KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm /WIBROPRASOWANY/
@ PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KLASY C12/15
0 WYM 15x30 + 15x15 om

80 cm

GAZOCIAG ISTNIEJACY
BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ . .GR. 4 tm W PROJEKTOWANEJ RURZE
@ MASA MINERALNO-ASFALTOWA /WARSTWA WIAZACA/ GR. 6 cm 0StONOWEJ NP. INTEGRA Fl 200 i

mgr inz. Adam Konicki
33-326 MOGILNO 234 _ mobile:605-999-812

PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
. . .. | Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
mgr inz. Adam Konicki Wielogtowy - Osiedle
Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej
upr. budowlane do projektowania nr 290227 K; Gmina Chetmiec
i ki ia robotami budowlanymi
I IEr;w:;::j;?n:s‘,;mcllro:u‘:v:junyml Opracowanie: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
nr MAP/0011/PWOD/11 w km 0+0,00 do 0+280,00
Przedmiot Przekréj charakterystyczny:
rysunku: Chodnik - Gaz w km 0+125,00
Nr rej. Data Skala Nr rys.
12/X/2017 X.2017 1:50 3C




PRZEKROJ POPRZECZNY

NA CHODNIKU

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 3 cm

KRUSZYWO LAMANE 0 - 63 mm STAB. MECH GR. 15 cm

OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 cm /WIBROPRASOWANE/

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5 cm

LAWA BETONOWA Z BETONU KLASY C12/15

DROGI GHINKE |

0 WYM 10x23 + 15x10 cm

ROZSCIELENIE HUMUSU GR. 15 cm

3,00 2,00
DROGA GHMINNA ,0,15 1,77 L LHin, 0,5m
A |
KD Fi 250
PP SN 8
£]
£ L :
k. [KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm /WIBROPRASOWANY/

80

Lr'j@ PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 cm

oy LAWA BETONOWA 7 OPOREM Z BETONU KLASY C12/15
0 WYM. 15x30 +« 15x15 cm

BETON_ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ .

GR. & cm

GR. 6 cm

@ MASA MINERALNO-ASFALTOWA /WARSTWA WIAZACA/

mgr inZ. Adam Konicki
33-326 MOGILNO 234  mobile:605-999-812

PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

GAZOCIAG ISTNIEJACY
W PROJEKTOWANEJ RURZE
OStONOWEJ NP. INTEGRA Fl 200

Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
.. . .. | Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
mgr inz. Adam Konicki Wielogtowy - Osiedle
Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej
upr. budowlane do projektowania nr 290227 K; Gmina Chetmiec
i ki ia robotami budowlanymi P
| IEr:w::E—_j;:,n:gsimém:omjunym Opracowanie: | Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
nr MAP/0011/PWOD/11 w km 040,00 do 0+280,00
Przedmiot Przekroj charakterystyczny:
rysunku: Chodnik - Gaz w km 0+276,00
Nr rej. Data Skala Nr rys.
12/X/2017 X.2017 1:50 3D




mar in2. Adan Konicki  pp JEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

33-326 MOGILNO 234  mobile:605-999-812
Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
. .. | Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
mgr '"ﬁ' Adam Konicki Wielogtowy - Osiedle
I_ﬁf Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej nr

A b[j.ﬁvlﬂ"idtﬂ 9.“[”]":“";’"“‘“. 290227 K; Gmina Chetmiec

lerowania roborami budowlanymi 5 . .
S specjalnosci drogowej ’ Opracowanie: |Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K

ar MAP/0011/PWOD/11 w km 0+0,00 do 0+280,00

Przedmiot .
rysunku: PROFIL PODLUZNY

Nr rej. Skala
12/X/2017 1:100/100
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mgr inz. Adam Konicki PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE
33-326 MOGILNO 234  mobile:605-999-812
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Projektant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej "Osiedlowa”
w m. Wielogtowy

/f/\-/ Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej
d

mgr inz. Adam Konicki

owlane do projektowania Gmina Chetmiec
i kiecowania robotami budowlanymi = ; - C
w specjalnoéci drogowej Opracowanie: | Przebudowa Drogi Gminnej
nr MAP/0011/PWOD/11 w km 0+0,00 do 0+28600
Praedniot | pRZEKROJ ZANIZENIA ~ CHODNIKA

Nr rej.
2/10/2017




PRZEKROJ POPRZECZNY

NA ZANIZENIACH CHODNIKA
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KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 25 cm /WIBROPRASOWANY/ OBNIZONY

FI110 mm @ PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR 5 cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM 7 BETONU KLASY C12/15

0 WYM. 5x60 + 15x 15 cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8 cm
®EDDS!EKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 3 cm
KRUSZYWO {AMANE 0-80 mm STAB, MECH GR. 25 cm

ISTN. NAWIERZCHNIA ZJAZD OW

istniejoce ogrodzenie
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PRZEKROJ POPRZECZNY
NA CHODNIKU
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KANAL TECHNOLOGICZNY

KTu-1 Fl 110 mm

BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. &4 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY
NA CHODNIKU - WPUST ULICZNY

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm /WIBROPRASOWANY/

@ PODSYPKA CEMENTOWD - PIASKOWA GR. 5 cm

L AWA BETONOWA 7 OPOREM Z BETONU KLASY C12/15
0 WYM. 5x30 + 15x 15 cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm
oDs OW0 - (1 3
KRUSZYWO L AMANE 0 - 63 mm STAB._MECH GR. 15 cm

@ MASA_MINERALNO-ASFALTOWA /WARSTWA WIAZACA/ GR. 6 cm

+0,16

KANAL TECHNOLOGICZNY B

KTu-1 FI 110 mm

2.00 4,50 050
0,08 1,78 T 0.15
+D,21 +0,12 3
3 +
2.0% . -, 20,00
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KRATKA SCIEKOWA BOCZNA KLASY D400

STUDZIENKA BETONOWA Z OSADNIKIEM 280 cm

mgr inZ. Adam Konicki

: PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE
33-326 MOGILNO 234 mobile:605-999-812
Projekiant Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt: Przebudowa Drogi Gminnej “Osiedlowa”
w m. Wielogtowy
Adres: Wielogtowy - Ciag Drogi Gminnej
Gmina Chetmiec
w specjalnosci drogowej Opracowanie: | Przebudowa Drogi Gminnej
nr MAP/0011/PWOD/11 w km 0+0,00 do 0+280,00
Przedmiof Przekroje poprzeczne w miejscach lokalizacji:
rysunku: przepustu, kratek-przykanalikow.
Nr rej. Data Skala Nr rys.
2/10/2017 X.2017 1:50 6




