Przedmiar rolidi
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIESCOWOSCH BICZYCE GORNE W GM. CHELMIEG

Lokalizacja: Biczyce Gdrne dz. ew. i 140, 149, 150, 95, 153/3, 97, 98!1, 1155, 98/1, 168/8,15819, 18311
Mazwa i kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zalkiesie hudowy wodociagowr i rurociggdw do odprowadzania

Sciekow
45411200-0 Roboly w zaliesle przygotowania terenu pod buaowg i roboty ziemne

Inwestor: Gimina Chetmiae, 33-398 Chelmisc, ul, Papiesla 2
Jednostka opracowujaca kosztorys: Marcin Iita 34-600 Limanowa ul. Marsow 2
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Qgélna charakierystyka obiektéw lub robot

Inestycja zlokalizowana jest w . Biczyce Gorne na dz. ew. nr: 140, 149, 150, 95, 153/3, 97, 9811, 155, 99/1, 156/8,158/9, 153/1. Na
przedmiotowym terenie zaprojektowano budowe sieci wodociggowej. Trasa projektowang] sieci przeblegad bedzie na terenach
prywatnych oraz w pasie drogowym drogi gminnef.

Sieé wodacizgowa kezyzowala sig bedzie z uzbrojenfem pod i nadziemmym tj. proj. siacla kanalizacyjna, istniejgea sieciq
efektroeneraetyczna.

Diugoscl projektowane] sieci wodociggowej:

- PES0, dlugosé ok. 486 mb.

- PE40, diugosé ok, 12 mh,

- PE32, diugosé ok, 25 mb.

Projektowana sieé wodociagowa zasilana bedzie z isiniejgcej siaci wodociqgowsj.

Uzbrajenie sieci wodaciggowej: Zasuwy i hydranty p.poz, bloki oporowe,zawory redukceyjne

Do budowy sleci wodocigowej dociagowe] nalezy stosowad wykonarnie polaczen metodg
zgrzewania doczolowego (Srednice powyzej 63mm} oraz zgrzewania elektrooporoweyo za pomoca ksztakiel elektrooporowych.
Na sleci wodociggowe] zostang zamontowane urzadzenia typu!
zasuwy odeinajace z obudowg | skrzynkami uticznymi: 2026, Z032,2050, 2080, Z0160,
Po wykonaniu odeinka slecl wodociggowej o diugodei ok. 200m nalezy wykonaé prébe szezelnosci, Prébe nalely przeprowadzié po
ufozeniu przewodu i wykonanit czeSclowej zasypki z pozostawientem odkrytych zlqezy dia sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.
Badany odcinek powinien spelniaé wymagania stosowanych norm.

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robé6t Jim llogé
Kosztorys BUDOWA SIECI WODBOCIAGOWEJ W MIESCOWOSCI BICZYCE GORNE W GM.
CHELMIEC
1 Element SIEC WODOCIAGOWA- roboty ziemne
1.1 [KNNR1A11/2  |Roboly pomiatowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagdrkowatym lub gérskim |km 0,633
1.2 [IKNNR 1411311 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, gruboé< warstwy do 15-cm m2 540
1.3 |KNNR5/721/1 |Ciccie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokosé 5-¢im m 418,0
1.4 |KNNRB7212 [Ciecie nawlerzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny f-cm
glebokosdi (ponad 6} m 415,0
75 IKNR 231/803/3 1Rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralo-bilumicznych, mechanicznie, gruboéé nawierzchni
3-cm m2 110,0
1.6 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bilumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm m2 110,0
17 IKNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamisnnego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm m2 110,0
1.8 |KNR 231/802/8 |Rozehranie podbudowy, z kruszywa kamiennago mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci podbudowy m2 10,0
1.9 IKNNR 1/210/3 |Wykapy oraz przekopy wykonywana na adktad koparkami podsigblernymi, koparka 0,26-0,60,
{1} glebokosé do 3-m, kategoria gruntu TV m3 842,8
1.10 [KNNR /3033 |Wykopy z transportem urobku taczkami, edspojenia gruntu i przewdz na cdleglosé do 16-m, kalegoria
gruntu IV m3 320
141 IKNNR 1731211 |Pelne umocnienie Scian wykopaw wraz z rozbitrkg balami drewnianymi w gruntach suchych kalegorii
-1V, szerokos¢ 1-m, glebokodé do3-m m2 11258
112 [KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw ohiektoveych,
() ubijaki, gruboéé w slanie luznym 25-cm, kategoria gruntu BE-IV m3 785,23
1,13 {KNNR #/317/2 |Zasypywanle wykopow ze skarpami, z przerzutem na odleglo$¢ do3-m, z zageszozaniem, kaltegoria
gruntu iV m3 82,0
1.14 IKNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smiedi, wywiszienie zanisczyszezed
samochodami do 1,0-km
R=0855 M=1,000 S=1,000 m3 10,0
1,15 |KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowbw | przepustow z namulu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosé namuiu 0
20-cm m 25,
116 |KNNR /21872 |Mechaniczne planlowanie terenu, spycharka gasienicowa 74-kKW (100KM), kategoria gruntu I1l-IV m2 326,3
117 |KNR 231/114/5 [Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszezeniu 15-¢im m2 10,0
1.18 IKNR 231114/7 |[Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubodé warstwy po zaggszczeniu 8-cm m2 110,0
119 tKNR 231/114/8 [Podbudowy z kruszyw, tluczen, warshwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-crm grubosc ma 1100
120 |KNR 237/3101 |Nawierzehnle z mieszanek mineralro-bitumicznych grysowych, asfallowe, warstwa wigzgea o
grubosci 4-cm m2 10,0
1597 TKNR 231/310/5 |Nawierzchnie z migszanck mineralno-bitumicznych grysowych, asfallowe, warstwa $cieraina o
grubosci 3-cm m2 0,0
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1.22 [KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci warstwy m2 110,0
2 |Element SIEC WODOCIAGOWA- roboty montazowe
2.1 |KNNR 4/1411/2 |Podloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich, grubo$é 15:-cm m3 6,3
2.2 |KNRW Montaz rur PE160 SDR 11 PN 16 tréjwarstwowych metodg przewiertu slerowanego- rura osfonowa
218/308/1 m 30,0
2.3 |KNNR 4/1009/7 [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm- rury SDR 11 PN186 tréjwarstwowe -
(1) OSLONOWE . m 52,0
2.4 |KNNR 4/1010/4 |Polgczenie rur polietylenowych, ciSnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego, Fi 110:mm,
(2) z agregatem zlgcze 200
2.5 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéws z rur polielylenowych {PE, PEHD), Fi-90-mm- rury SDR 11 PN16 tréjwarstwowe il
(1) m 436,
2.6 |KNNR 4/1010/3 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego, Fi 80-mm, z
(2) agregafem zlacze 48
2.7 |KNR 228/314/2 |Przylacza wodociagowe z rur ciSnieniowych PE, rury Fi-40-mm- rury SDR 11 PN16 dwuwarstwowe  |m 12,0
2.8 |KNR 22831411 |Montaz ruraciggu z rur cinieniowych PE, rury Fi-32:mm- rury SDR 11 PN16 dwuwarsiwowe m 25,0
2.9 |KNR 228/305/2 (Ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, tréjniki
(8) szt 8
3 Element SIEC WODOCIAGOWA- skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
3.1 [KNNR 1/527/1 [Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekamunikacyjnych (typ lekki),
montaz - element rozpigtosci4-m kpl 4
3.2 |KNNR5/705/1 |Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm m 12
4 Element SIEC WODOCIAGOWA- zasuwy, hydranty i odpowietrzenie wodociggu
4.1 |KNNR 4/1105/2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z cbudowa, Fi-80-mm kpl 2
4.2 |KNR 228/313/1 |Nawiertki na istniejacych rurociggach PE+ zasuwa odcinajaca dn32 KPL 1
4.3 [KKNR 228/313/1 |Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, + zasuwa odcinajaca dn2b kpl 11
4.4 [KNNR 4/1119/1 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm kpl 2
4,5 |KNNR 4/1116/1 |Odpowietrzenie rurociggdw wodociggowych, odpowielrzenle rurociagu - do bezposredniej zabudowy |kpl 1
5  |Element SIEC WODOCIAGOWA- reduktor cisnienia
5.1 I((NNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregow belonowych w golowym wykopie, Fi-1200-mm, glgbokosé 3-m
1) szt
5.2 |ZRE 12/408/1 [Montaz reduktora ci$nienia dn80- kpl. kpl 1
6 Element SIEC WODOCIAGOWA- préby szczelnosdci, dezynfekcja
6.1 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg
N 200-m) Dn-32-110-mm préba 3
6.2 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 4
6.3 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 4
7 Elernent SIEC WODOCIAGOWA- oznakowanle trasy wodociggu
7.1 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu ufozonego w ziemi tasma z tworzywa szlucznego
R=0955 M=1,000 S=1,000 m 533,0
7.2 |KNR 228/315/2 |Qznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na sfupku betonowym kpl 8
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