PLYTY WYKOPOWE

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GtEBOKOSC! WYKOPU

Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Usfugowe

Ptyta podstawowa konstrukcja sfupowa
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WYKOPY-SERWIS™ sp.z o.o. Ptyta nadstawkowa 2 noZem do gt. <3,80m z rozporq rolkowq
do gt.>3,80:7,40
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KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
W Wariant A Wariant B
- (w gruntach nie utrzymujgcych (w gruntach utrzymujacych
ih 90400 | chwilowej statecznoscei po chwilowg statecznosé) i
1 1 wykonaniu wykopu) C Lﬁr
1. Ustawienie ptyty wykopowej 1. Glgbienie wykopu do
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA PW w linii wykopu wymagancj gi¢bokosci
2. Glebienic wykopu i 2. Wstawianie plyt wykopowych
rownoczesne opuszczenie PW

plyty wykopowej PW

3. Wstawienie plyt nadstawnych i polaczenie ich tacznikami pionowymi
(w przypadku glebokosci wykopu H>2,3m)

4. Rozkrecenie rozpor - docisnigeie tarcz plyty wykopowej od $cian
wykopu

5. Montaz rurociggu

6. Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe
zasypywanie wykopu i warstwowe zaggszczenie zasypki

7 Catkowite zasypywanic wykopu i zaggszezanic zasypki
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w j Sci inst: .. jnej w sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacji i dzeri ciepinych, ) I iny h,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wc iggowych i kanall h




