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OPINIA SANITARNA 454/14

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263, z pézn. zm. /, art. 32 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z pdzn, zm./,
rozporzadzenia Ministra In frastruktury z dnja 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz. 690
Z pozn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po rozpatrzeniu
wniosku: P.HU PASANDER Pawel Majcher ul. Gajowa 40 Nowy Sqcz

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany |, rozbudowy wodociqgu rozdzielezego wraz z preyvigezamiw Piqtkowej”

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia Jjest projekt budowlany rozbudowy wodociqgu rozdzielczego
wraz z przylqezami w Pigtkowej
Jak wynika z przediozonej dokumentacji przedmiotowa imwestycjia bedzie prowadzona po
rerenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako BIMM, D2KGZ, C.2 EE,
C.2.EELIOKV, D2KD, A2LS, A3RP/LS Wodociqg bedzie lqezvt dwa istniejqce  odcinki
wodociqgéw ziokalizowane na dziatkach nr 08 (droga) i 306/4 (ieren prywatny). Zostang
wykonane cziery podejscia do budynkow. Docelowo moliwe bedzie podigezenie  wszysikich
sqsiadujqeyeh = wodociqgiem dzialki ij. okolo 13 sz1,
Laczna  diugosc projekiowanyeh  przewodow (sieé rozdzielcza) ~ 7012 m w tyim: PET0()
SDRIT 110, 10,0 628,2 m, PE]O0 SDRI] 110, 10,0 lita w calosci = worzywa XSC50- 61,1 m,



PEIOO SDR11 40, 3,7 (podejscia do dziatek ) 8,9 m-, O 80 zeliwo- 3,0 m. Dodatkowp na czesci
rurociagéw zostang zalozone rury oslonowe PE 100 SDR26 200, 7,7 0 lqcznej diugosci 51,4m.
Rurociqg prowadzony bedzie w wykopach wykonanych recznie lub mechanicznie. Przejscie
w poprzek drogi asfaltowej rurociqgu wykonane bedzie w rurze ochronnej W drogach
o nawierzchni tluczniowej rurociqgi prowadzone beda w wykopie wasko przestrzennym
lub metodq przewiertu sterowanego. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi zabezpieczone bedq
przez nalozenie na kazdy kabel rury ostonowej dwudzielnej AROT .

Zastosowane materialy do montazu instalacji wodociqgowej bedq posiadac atest Panstwowego
Zakladu Higieny o dopuszczeniu do kontakiu z wodq przeznaczonq do spozycia przez ludzi.
Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonywane bedq zgodnie z ., Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, PN oraz przepisami BHP.

Przediozony projekt nie budzi zasirzezen pod wzgledem wymagarn higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje sig¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Sgczu.

ok wet. Stanisfaw Morawski
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