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BLOK PODPOROWY
POD TROUNIK DN150x150x150
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BETON B20

UWAGI:

—POD BLOKI PODPOROWE POSADAWIANE W GRUNTACH
NASYPOWYCH WYKONAC MATERAC GR. 30cm
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PRACOWNIA PROJEKTOW,

INSTALACAJE SANITARNE

MARCIN KITA

34-600 LIMANOWA,UL.MARSOW 2

L tel.504-878-28

OBIEKT: SKALA:
, b/s
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w MIEJSCOWOSCI
PIATKOWA KRASOW NRRYS:
TYTUE RYSUNKU: I S - 4
BLOKI PODPOROWE | OPOROWE
LOKALIZACJA: DATA:
Wykaz dziatek ewidencyjnych na stronie tytutowej X.2016r.
SPRAWDZIL:  mgr inz. Zbigniew Czachurski PROJEKTOWAL: mgr inz. Marcin Kita
upr. nr MAP/0430/PWOS/10 upr. nr MAP/0219/PO0OS/12
do projektowania bez ograniczer do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w jé i i jnej w ie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, i ji | iepiny 1
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




