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1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:
- wykonanie sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami

2,

3.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdw, przed osuwaniem sig
gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osob,
moze spowodowat zagrozenia w trakcie realizacji robot.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzer budowlanych

Prace budowlane na cieku wodnym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegélnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczerfistwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowiazkow |
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych 0sdb oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukoriczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawcg, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.



Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej§¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien byé uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okreslic szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynno$ciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjsc i przejse
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materialow wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzic albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staly nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

PrzejScia i strefy niebezpieczne odwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sie
balustradami,

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiekiu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodia zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.



Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu,
materiatw jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania materiatow i
wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajgey
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadnigcia skladowanych wyrobow |
urzadzen.

Materialy sktaduje sie w migjscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada sig w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymalosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajace;
10 warstw.

Opieranie  skiadowanych materiatow Iub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych lini
elektroenergetycznych, konsirukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzié i oznakowag.

Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktore moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczyé balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaC wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oswietlenia ogolnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne
natgzenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma,

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie isthigjace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
si¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji poZarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wladciwosci
substancji znajdujacych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajagcej z liczby zagrozonych oséb,
Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdinosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwale i ustabilizowane podioze, trwala,
wytrzymata i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga byé one wykonywane
od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescié napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywat sie recznie.
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W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robat
powinien zapewnic staly jego dozor.

Wykopy o &cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogq byé
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badar gruntu | dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywat sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJE 21;@ T

mr‘n in2. Katapz

nez graniczen
1eci, instalacii
ol /et given, gazowyceh,
=monciagowyen | kanaiizacyjnych
voewlda MAPIG261IPWRE/04
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5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:

ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z PRZYLACZAMI
W PIATKOWEJ

Adres inwestycji:
DZ. NR 68, 486, 428/2, 498, 501/7, 501/3, 429, 502/2, 506/4 OBREB PIATKOWA
GMINA CHEEMIEC.

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociagowe rozdzieleze wraz z przylaczami.
Inwestycja bedzie prowadzona po terenach oznaczonych w planie zagospodarowania
przestrzennego jako BIMM, D2KGZ, C.2.EE, C.2.EE110KV, D2KD, A2LS, A3RP/LS.
Wodociag bedzie Iaczyt dwa istniejace odcinki wodociagdw zlokalizowane na dziatkach nr 68
(droga) i 506/4 (teren prywatny). Zostang wykonane cztery podejicia do budynkow.
Docelowo mozna podlgczy¢ wszystkie sasiadujace z wodociggiem dzialki tj. okolo 13 szt.
Laczna dlugosé projektowanych przewodow (sieé rozdzieleza) — 701,2 m

w tym:

-PEI00 SDR11 110%*10,0 -628,2m
- PE100 SDR11 110*10,0 lita w calosci z tworzywa XSC50 -61,1 m
- PE100 SDR11 40%*3,7 (podejscia do dziatek) -8,9m

- @ 80 zeliwo -3,0m

Dodatkowo na czesci rurociggéw zostang zatozone rury ostonowe PE100 SDR26 200%7,7 o
facznej dhugosci 51,4m.

Wodociag bedzie pracowal w dwoch strefach cisnienia, konieczne jest zamontowanie zaworu
redukcyjnego na rzednej 372,00 m npm.

Wielkosc zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkaricéw do 2000 (5,0
dm’ /s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych.

3.2. Okreslenie Inwestora i Uzytkownika

Inwestorem jest:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE] i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownikiem bedzie:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

5.3. Podstawy opracowania

5.3.1. Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy:

Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedziba w Chetmnu przy ul. Papieskiej
2a

P.H.U. PASANDER Pawel Majcher

z siedzibg w Nowym Saczu przy ulicy Gajowej 40.

5.3.2.Warunki techniczne wykonania inwestycji z dnia 15-09-2014

11
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5.3.3.0ryginalna mapa do celéw projektowych )

5.3.4. Decyzja na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drég gminnych; znak:
ZGKiM.7225.1.D.86.2014

5.3.5. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 2319/2014 z dnia 17-09-2014,
5.3.6. Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng wykonana przez PRO
GEO A.G. Stgporek z VI 2014.

5.3.7. Projekt geotechniczny

5.3.8. Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sgczu

5.3.9. Uzgodnienie przez Rzeczoznawceg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — wpis
na mapie

5.3.10. Uzgodnienie przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmeu
(pieczecie na mapach).

5.4. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode

Mieszkaficy rozpatrywanego wycinka wsi Pigtkowa zaopatruja sic w wode ze studni
lokalnych. Budowa nowego odcinka wodociggu zwiekszy niezawodnosé systemu i pozwoli
na dwustronne zasilanie istniejacej sieci.

5.5. Istniejacy stan odprowadzenia $ciekow

Czgs¢ mieszkancow posiada zbiorniki i przydomowe oczyszczalnie z ktérych scieki sa
okresowo wywozone, wywoz indywidualny przewaznie na tereny wsi i oczyszezalnie.
Mieszkancy dolnej czgdei inwestycji odprowadzajg $cieki do sieci kanalizacyjne;.

3.6. Nawiazanie do programu wodociggu gminy

Gmina nie posiada aktualnej ,,Koncepcji programowej wodociagu ,,Gminy Chelmiec”.

Projekt niniejszy zostal opracowany w oparciu o warunki Zaktadu Gospodarki Komunalnej,
ilos¢ wody potrzebnej na cele socjalno - bytowe istniejgcych budynkéw, zapotrzebowanie na
cele pozarowe oraz .,Bilans wody dla gminy Chelmiec”.

5.7. Obliczenia zapotrzebowania wody

Aktualnie zostang podiaczone 4 posesje, docelowo planuje sie podiaczenie okoto 13 posesji.
Projektowany odcinek potaczy dwie nitki wodociggu zwiekszajac jej niezawodnogé.

Aktualny pobér wody na projektowanym odcinku bedzie wynosit:
Que=4*04m’d*4=6,4m’d

Qumax.= Quér. * Ng=6,4m*/d * 1,5=9,6 m*/d

Qb max = Qamax / 24 * Njy= 0,8 m*/h

Docelowo:

Que=4%04m/d * 13 =20,8 m*/d

5.8. Obliczenia hydrauliczne

Wodociag bedzie pracowal w dwéch strefach cisnienia. Na wiaczeniu na dziatce 506/4
cisnienie wynosi 0,45 MPa (rzgdna 399,0 m npm), zachodzi konieczno$é redukeji ciénienia na

12
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rzgdnej 372,0 m npm. Ustawienie zaworu redukcyjnego na 0,22 MPa. Docelowo nalezy
przewidzie¢ rowniez reduktor w dolnej czgsci w przypadku otwarcia zasuwy Z3.
Dobrana srednica zapewnia przeplyw dla celéw p. poz. oraz potrzeb socjalno - bytowych.

5.9. Usytuowanie przewodéw wodociggowych

Projektowana sie¢ rozdzielcza prowadzona bedzie w drogach gminnych Piatkowej, terenach
rolniczych, terenach dzialek budowlanych. Tereny te oznaczono w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Chelmiec symbolami: BIMM, D2KGZ, C.2.EE, C.2.EEI10KYV,
D2KD, A2LS, A3RP/LS. Teren charakteryzuje sie duzym spadkiem.

5.10. Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe terenu buduja grunty, ktére zakwalifikowano do 6 warstw geotechnicznych
zroznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujace
proste warunki gruntowe zaliczaja obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. Woda
gruntowa nie wystepuje na inwestycji.

5.11. Uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewodéw wodociagowych krzyzuja sie z istniejacymi:

- napowietrznymi liniami NN

- napowietrznymi liniami opisanymi w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami
C.2.EE, C2.EE110KV

- kablami energetycznymi eNN

- istniejacym gazociggiem

- istniejgeym wodociggiem lokalnym nie zewidencjonowanym na mapie

- istniejaca kanalizacjg deszczowa

- istniejgcq kanalizacjg sanitarna

5.12. Rozwiazania projektowe

Wodociag bedzie tgczyt dwa istniejace odcinki wodociagdw zlokalizowane na dziatkach nr 68
(droga) i 506/4 (teren prywatny) przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych przez Inwestora
oraz wlascicieli terendow (zatacznik).

Roboty zostang wykonane:

- rgcznie miedzy weztami Hpl + 2 + 3,

- przewiertem migdzy weztami 1 + Hpl, 3 + 4, 4 + 5 na odcinku pod droga w rurze
ostonowej, Zr + 7, 10 + 11 i 13 + 14 w rurze ostonowej. Dopuszcza si¢ wykonanie
pozostalych odcinkéw metodg przewiertu.

- mechanicznie — pozostale odcinki, wykop o scianach pionowych deskowanych do pelnej

glebokosci

5.12.1. Rurociggi

Rurociggi wykonane beda z rur PE, faczonych przez zgrzewanie doczotowe:
-PE100 SDR11 110*10,0 -628,2m
- PE100 SDR11 110*10,0 lita w calosci z tworzywa XSC50 -61,1m

- PE100 SDR11 40%*3,7 (podejscia do dziatek zakoriczone zaslepka) -8,9m
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oraz rur zeliwnych kohierzowych @80 mm PN16 przy hydrantach dtugosci 1,0m. Wezty
z ksztaftek PE100 SDR11 faczonych przez zgrzewanie doczolowe.

Rury i ksztaltki winny mie¢ atest Paistwowego Zakladu Higieny o dopuszezeniu do
stosowania przy budowie rurociagéw do wody pitnej.

5.12.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy zeliwne kolnierzowe PN16 oraz ZaSuUwy
do przylaczy domowych wg zestawienia rysunek nr 4.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m.
skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami.

Dla celéw ustalenia kosztow przewiduje sie zasuwy produkcji Hawle.

5.12.3. Hydranty

Na rurociagach montowane bgdg hydranty pozarowe typu nadziemnego @80 PN16. Hydranty
montowane bedg na odgalezieniach odcinanych zasuwami. Minimalna odlegto$é hydrantu od
sieci wynosi 1,5m, odleglos¢ zasuwy od hydrantu 1,0m. Oznaczenia lokalizacji hydrantéw
stupkami z opisami. Dla ustalenia kosztéw przewiduje sie hydranty produkcji Hawle.

5.12.4. Pomiar wody
Na projektowanych odcinkach sieci nie projektuje sie uktadéw pomiarowych.
5.12.5. Skrzyzowania z przeszkodami

Drogi o nawierzchni asfaltowe;j
Na odcinku migdzy weztami 14 + Z3 wykonaé nowa nawierzchnie asfaltowa na calej
szerokosei drogi. Przejscia w poprzek drogi w rurze ochronnej. W przypadku rozkopu (po
uzyskaniu zgody inwestora) wskaznik zageszczenia pod drogami Js=1,0. Podbudowa
zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego; wtérny modut odksztatcenia E;=140 MPa.

Drogi o nawierzchni tluczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Wodocigg prowadzony wzdluz w/w drég zostanie wykonany metoda rozkopu. Wykopy
wasko przestrzenne (pionowe) szalowane na calej wysokosci. Przyjeto odbudowe drogi na
calej szerokosci, dlugos¢ okoto 300m. Wskaznik zageszczenia pod drogami Js=1.0.
Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa famanego; wtérny modut odksztalcenia Ey=140 MPa.
Dopuszcza si¢ wykonanie wodociagu metoda przewiertu sterowanego.

Skrzyzowania z rowami

Na trasie projektowanych rurociggéw nie wystepuja cieki i rowy stale prowadzace wode.
Wystepuja natomiast $lady przydroznych rowéw przechwytujacych wody opadowe.
Projektowane rurociggi usytuowane sa wzdluz tych rowdéw oraz krzyzuja sie z nimi.
W miejscu skrzyzowania rurociggu z rowem nalezy na czas rob6t na rowie wykonaé koryto
drewniane w przekroju o ksztatcie rowu. Koryto z bali grubosci 50 cm i diugosci 4,0 m.
Koryto wylozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0.25 m wpuscié¢ w grunt i uszezelnié gling.
W trakeie budowy nalezy zwrdcié¢ uwage, aby rowy byly drozne a po wykonaniu wodociagu
nalezy rowy przydrozne przywrdcié¢ do pierwotnego stanu.

Skrzyzowania z istniejacym wodociggiem
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Zgodnie z wywiadem srodowiskowym na trasie projektowanego rurociagu biegna
niezewidencjonowane przyltacza z istniejacych studni. Lokalizacje przytaczy nalezy uzgodnié
z wlascicielami posesji. Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw nalezy na
projektowanej trasie wykona¢ kontrolne wykopy poprzeczne o $cianach pionowych
deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i glebokosci 1,9m w celu zlokalizowania uzbrojenia.

Skrzyzowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi
Wykopy pod liniami napowietrznymi wykona¢ recznie z szalunkiem, zasypanie réwniez
recznie.

Skrzyzowania z istniejacym gazociggiem
Przed przystapieniem do wykopow nalezy w rejonie istnicjgcego gazociagu wykonaé sondy
poprzeczne, celem doktadnego ich zlokalizowania, prace wykonywaé recznie.
Roboty zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagdw
wykonanych z polietylenu,
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r,
- Dz. U. z 2013r, poz. 640
- PN-91/M -34501
- uwagami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej w sprawie nr 2319/2014
Odbioru zabezpieczenia skirzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé
w obecnosci dostawey gazu. Wykonawcea robét zglosi ich rozpoczecie z 7 — mio dniowym
wyprzedzeniem

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi.

Przed przystapieniem do wykopéw nalezy w rejonie istniejacego kable eNN wykonaé sondy
poprzeczne, celem doktadnego ich zlokalizowania, prace wykonywaé recznie w obecnosci
przedstawiciela RD Nowy Sgcz. W miejscu skrzyzowania nalezy odkopaé kabel. Nastegpnie
natozy¢ na kazdy rure ostonowa dwudzielng @110 PVC z zamkami (np. firmy ,,AROT” typ
AT10PS) dhugosei 3,0m. Po wykonaniu robét montazowych wodociagu zabezpieczeri nie
demontowa¢ lecz zasypaé w gruncie.

Cato$¢ robot scisle z uwagami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej w sprawie
nr 2319/2014.

5.13.Metody wykonywania robét

5.13.1. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t mechanicznie i recznie.

Znaczng ilodé robdt recznych wymusza:

- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,

- istniejace uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrodki.

A. Wykopy

Wykopy mechaniczne koparka o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu
SBH. Wykopy reczne posiada¢ bedg Sciany pionowe deskowane do pelnej wysokosci.
W gruntach skalistych odspojenie skat reczne mtotami pneumatycznymi, wykop mechaniczny
lub reczny. Poniewaz czgs¢ robot prowadzona bedzie w ogrédkach, zwraca sie uwage na
poprawne wykonanie robot ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop, roboty
montazowe, zasypka z zageszezeniem zakoriczona zasypaniem humusu i obsianiem trawa.
Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywiesé:
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- nadmiar na wysypisko na odlegtosé¢ do 5 km,

- pozostatos¢ na czasowy odklad na odleglosé¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscei.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane beda recznie. Odcinki skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem na
dhugodci 2 m nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20 em ponad uzbrojenie. Na terenach
zielonych zasypke zageszcza¢ do 85% w zmodyfikowanej skali Proctora pod drogami Js=1,0.
Podbudowa zasadnicza pod drogami 25 cm kruszywa famanego; wtérny modut odksztatcenia
E2=140MPa. Po wykonaniu zasypki pas rob6t przez trawniki nalezy obsia¢ trawa. Przewiduje
si¢ grabkowanie i obsiew trawa na powierzchni 200 m?.

C. Roboty montazowe

Montaz rurociagdw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociagi na catej dtugosei montowane
bedq na 10cm podsypee piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci
10 em ponad rure. Nad rurg okoto 30cm uklada¢ tasme niebieskg z wkladka metalows.

Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykona¢ prébe cisnienia. Cisnienie probne 1,0 MPa.
Woda do prob dowozona bedzie beczkowozem lub podawana z sieci. Przewiduje sie 1 probe
ciSnienia. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykona¢ plukanie i dezynfekeje rurociggow.
Zrzut wody plucznej do przydroznych rowdw. Wode po dezynfekcji nalezy odwiezé na
oczyszczalnie Sciekéw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Odbiér rurociggu wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725.

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

5.14.0dwodnienie wykopu

Na obiekcie woda gruntowa nie wystepuje. Stwierdzono tylko niewielkie sgczenia.
Przewiduje si¢ pompowanie okoto 5 godzin, W przypadku prowadzenia prac w okresie
»mokrym” nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.15.Wplyw inwestycji na §rodowiska

Budowa wodociggu umozliwi korzystanie z wody spelniajgcej wymagania stawiane wodzie
do picia, bedacej pod stala kontrolg stuzb sanitarnych. Tym samym zmniejszy sie ryzyko
zachorowan zwiazanych ze zig jakoscig wody. W trakcie budowy wystepuja utrudnienia w
dojazdach do pol i do poszczegolnych posesji. Ulegng réwniez zniszczeniu trawniki na
podworkach i przydomowych ogrodkach. Nie przewiduje sie wycinania drzew i krzewow
ozdobnych.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociagowej bez utrudnien i zniszczen. Zniszezone
trawniki zostang w ramach budowy obsiane traws. Nie przewiduje sie odszkodowan za
wycigte drzewa owocowe. W celu zminimalizowania ucigzliwosci w dojazdach, na drogach
i wjazdach na posesje przewidziano przepusty rurowe, ktére pozwola po wykonaniu zaraz

wykop zasypa¢, nie czekajac na préobe cisnienia.

5.17.Kolejnosé realizacji inwestycji
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Realizacja wodociggu jednoetapowo, poczatek robot do ustalenia z Inwestorem.
5.18.Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomosci,  protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 2319/2014 oraz
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, przez
uprawnionych monterdéw, pod nadzorem branzowym.

Dopuszeza si¢ stosowanie materialéw zamiennych spelniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiazan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wtasnym zakresie dokonaé zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany.
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