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PLYTY WYKOPOWE

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Ustugowe Piyta podstawowa konstrukcjo slupowa

"WYKOPY-SERWS” sp.z o.0. Ptyta nadstawkowa do gf. <3,80m z rozporq rolkowq
" Z nozem g do g1.>3,80:7,40
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KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCL OD GRUNTOW
K Wariant A ‘Wariant B
- (w gruntach nie utrzymujacych (w gruntach utrzymujacych
L 90:400 L chwilowej statecznosei po chwilowg statecznosc)
1 1 wykonaniu wykopu) \_/ U AL—
1. Ustawienie ptyty wykopowej 1. Glgbienie wykopu do
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA PW w linii wykopu wymaganej glebokoscl
2. Glgbienic wykopu i 2. Wstawianie plyt wykopowych
rownoczesne opuszczenie PW
plyty wykopowej PW
3. Wstawienie plyt nadstawnych i polaczenie ich tacznikami pionowymi
(w przypadku glebokosci wykopu H>2,3m)
4. Rozkrgcenie rozpor - dociénigcie tarcz plyty wykopowej od $cian
wykopu
5. Montaz rurociggu
6. Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe
zasypywanie wykopu i warstwowe zaggszczenie zasypki
7 Calkowite zasypywanic wykopu i zaggszczanic zasypki
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w MIEJSCOWOSCI
PIATKOWA KRASOW NRRYS:

TYTUL RYSUNKU: I S - 5

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w el ; w s ie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, i ; h : J
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




