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1. Informacje ogélne

- inwestor; Zaktad Gospodarki Kemunalngj i Mieszkaniowej, 33-395 Chelmiec ul. Papieska 2

- typ opracowania: dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng
- prace terenowe wykonano: czerwiec 2014

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000

- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujgce normy

1.2. Literatura
- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1987

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.

- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992,

1.3. Roboty ziemn
rodzaj

4 2,00

st | glebokost(m) |
sondowanie

wykonawca:

mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277

-

llosé, glebokost i fokalizacje otwordw badawczych uzgednionoe z projektantem sieci wodociggowej.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza gectechniczna terenu badan
- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in situ”

1.5, Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czgsci tekstowej

- opracowanie zafacznikdw graficznych

2. Charakterystyka inwestycii - zaloZenia:

Projekluje sie wodaciag rozdzielczy z rur PE100 SDR11 110*10,0 wraz z odejsciami do budynkow zakonczonymi zasuwami.

Projektowana dlugosé wedociggu 700 metrow.

UWAGA: przedstawione zalozenia projektowe nalezy uznaé za wstepne. W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projekiu obiekiu - zostanie on dostosowany do

warunkéw scharakteryzowanych w ninigjszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- migjscowosc: Pigtkowa

- gmina: Chelmiec

- powiat: nowosadecki

- wojewddztwo: matopolskia

Wspdirzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84) otworu 1:

B } ?Qpnﬁf 1 ;minHWE sekundy '] |
N 49 37 51,1
| E | o 39 35,5

4. Morfologia:

- potozenie: wyniesienie

- 1dznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycii: ok, 50 m
- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycii do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwegledniaé przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zatozenia projektowe | rozwigzania konstrukcyjne.

Pro Geo A.G. Staporsk, hitp:/iiwww.progso.pl



6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podlozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podloza skalnego. W
zaleznosel od rodzaju skaly macierzyste] zwietrzeliny te zawieraja zmienna ilos¢ okruchow skalnych o roZne] wielkosci. Zwiefrzeliny moga w catosci skladac sie z okruchow,
bez gliniasto-lastego materialu wypehniajgcego, lub by¢ w-caloSci utworzone z materiaiu gliniastego, zachowujag jedynie sirukture skaly macierzystej. Nigjednokrotnie
przejécie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyraZna granica. ’

Obszary wyniesish buduja grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych w nizszych partiach wznigsien oraz grunty stanowiace gorny profil wietrzenia - przede
wszystkim grunty spoiste wyksztalcone jako gliny, gliny piaszozyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzte. W gemych partiach profilu gruntowego moga wystepowac réwniez grunty
o charakterze peryglacjalnym.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych procesow geodynamicznych, ktore na ogol moga negatywnie cddziatywac na projektowane inwestycje, zalicza sie np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
solywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna dziatalnosé ciekéw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt

Czeit trasy projektowanego wodociagu przebiega wediug mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi (PIG, SOPO) przez aktywne okresowo osuwisko - zal.4,
jednak na terenie przeznaczonym pad inwestycje nie stwierdzono zadnych objawow wystgpowania procescw geodynamicznych. Z tego powodu warunki gruntows okreslono
jako proste.

6.2. Charakterystyka negatywnych procesow anfropagenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywolane dziatalnoscig cziowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddzialywat na
prajektowane inwestycie, np. deponowanie nasypow nishudowlanych, czy przekszialcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wéd w
grunt, itp.

W rejonie projektowane;j inwestycji wystepuja nasypy antropogeniczne.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw

Na podstawia przeprowadzonych badai pobranych probek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, wystepujace w podiozu grunty
zakwalifikowana do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiadciwoici, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wlasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotachnicznych oraz glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zalgezniku 213.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu s, écisle zwiazane z jege budowa geologiczna, Na terenie opracowania wystepujg, dwa horyzonty wodonoéne wad podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wyslepujacymi w podiozu skalnym i phytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego w obrebie gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyinymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glgbszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Sagzenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadaja zréznicowane wydajnoscl uzaleznione glownie od por roku. Sagzenia wody gruntowe] znajdujace sig W obrgbie warstwy gruntow spoistych czgsto powodujg wzrost
ich wilgotnosci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napigte, a jego pionowy zasigg jest
na ogdi ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych.

Wykenane prace geotechniczne nie wykazaly wystepowania wod podziemnych do osiggnigte] gigbokoscl.

8. Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia robst ziemnych w poblizu budynkéw mieszkainych nalezy stosowaé rozwigzania wykluczajgce mozliwos¢ usuniecia gruntu spod polozenych w
pablizu obiektow, np. pefne szalunki. Roboty nalezy prowadzié krotkimi odcinkami,

9. Wnioski

1. Podioze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktore zakwalifikowano do 6 warstw geatechnicznych zroznicowanych pod wzglgdem wiasciwosci geatechnicznych.
2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowsj.

3. Stwierdzonc warunki gruntowe proste.

4, Inwestycie nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne),

5. Czesé projektowanego wodociagu przebiega przez aktywne ckresowo osuwisko.

B. Projekt nalezy dostosowac do warunkéw stwierdzonych w ninigjszym opracowaniu,

Pro Geo A.G. Staporek, htip:iiwww, progec.pl Strona 2



ITABELA 1. Z_e-stawienie_kategioﬁabialnoécfgruntui?oﬁtéwo% parametrow gectechnicznyaw w;'kon;ych ofworach

< :
‘T g 5 przelot (zﬁj' . g : * w2 ijﬁ «§
LIk e §’ e opis gruntu wilgotnosé (%) 'staﬂ;‘g_;guniu % ]
e | od | ido ; : .
2 000 | 030 Gb Gleba czarna w - 1
- | 5 laoo| 0w b |Gloa N - T cema | w | & 1
"4 | oo |00 e |oesa ' o T e | w | - [ 1]
| 1 | 000 | 040 nN  |Nasyp niebudowlany (ziemia, kamienie, zuzel) 2 F Czmienna il hwete In | s
B | 2 | o30 } 2,00 | Gz+KR |Glina zwigzla z domieszka z domieszka rumoszu 7 brazowa w 1,=0,18; tpl
!_T"A {3 140 | 200 | Gm  |Glina py!éala . | brazowa. ity IfO.Zé;ipl
i 3 ! 030 | 1,40 ‘ Gn/lT | Glina pylasta na pograniczu pylu brazowa mw 1,=0,20; tpl 4
e ; | 030 ) 1,1;0_ Gn/l Gt‘ma-pylasta na pograniczu pylu N = o ] bra_zox;.fa mw 1,.=0,20; tpl 4
ul "% los |20 0 ey i ¢ e | brazowa | W 1,=0,32; pl 4
| A\ I 4 1,30 ‘ 2,00 | KWg(Pg) |Zwietrzelina gliniasta piaskowea (litologicznia piasek gliniasty) brazowa mw 1,.<0; pzw 5
i 1 =l Bl it A i i B TS| S ool L
- J by - o metrazlecznie; B0 m 100 %
metraz - kategorie urabialnosci: _ o
. - - B L katt:  08m S M3%
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kategoriach urabialnosci L ] kat 4: 430 m B 8%
| | ) - T okats|  280m 0%
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‘TABELA 3, Objaénienia do podziaiu nﬁategorie]ébkilnbg B
: Kategoria 1: Gleba
; Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materiatow nieorganicznych: zwiru, piasku, pylu, iu, réwniez czgéci organiczne: prachnice (humus) oraz organizmy Zywe.

Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie plynnym, trudno oddajage wodg.

foen - T S B _ — = S S - i

Kategoria 3: Grunty latwo urabialne
a) grunty niespoiste i malo spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich migszaniny, z domieszka do 15% czastek frakcji pylowe; i ilowej, zawierajace mnig] niz 30%

kamigni i glazow o objetosci do 0,01 m® (co odpowiada kuli o érednicy 0,30 m),
b) grunty organiczne o malej zawartosci wody, dobrze roziozong, stabo skonsolidowans.

Kategoria 4: Grunty srednio urabialne

a) mieszaniny frakeji zwirowej, piaskowej, pylowej i llows], zawierajace wigcej niz 15% czastek frakcfi pylowej i Howej,

b) grunty spoiste 0 wskazniku plastycznosci | < 15 %, w stanie od plastycznego do pélzwartego, zawlerajace nie wigcsj niz 30% kamieni i glazow o objgtosci do 0,01 m’,
©) grunty organiczne skonsclidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne
a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wigcej niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m’,

' b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mnie] niz 30% glazéw o objetosci 0d 0,01 m’ do 0,1 m° (objetosc 0,1 m® odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m),
¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do polzwartego (0,50 > 1> 0).

Kategoria 6: Skaly fatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu
a) skaly majace wewnetrzna cementacje ziaren, lecz mocno spekane, famliwe, kruche, lupkowate, migkkie lub zwietrzate,
b) poréwnywalne grunty zwigzle lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwiazanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,

¢) grunty niespaiste i spoiste zawlerajace wigee] niz 30% glazow o objetosc od 0,01 m® do 0,1 m’.

‘ Kategoria 7; Skaly trudno urabialne
a) skaly majace wewnelrzng cementacjg ziaren | duza wytrzymatosé strukturalng, lecz spekane lub zwietrzale,

b} zwiezle, nie zwietrzale lupki ilaste, warstwy zlepiencow, hutnicze haldy zuzlowe itp.
¢) glazy 0 objetoscl powyzej 0,1 .
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

Procesy zmiany wlasciwoscei gruntdw w rejonie zakladanej inwestycji rozpoczng sie prakiycznie w chwili rozpoczecia jej realizaci i bedg
twaly po zakorczeniu budowy | w trakcie uzytkowania obiekiy, Pracesy te ohajma przede wszystkim:

» konsolidacje i osiadanie gruntu wywotane obciazeniem pochedzgeym od cigzam instalacii, o grozi naruszeniem konstrulcii. Konieczny
jest dobor takich rozwigzan projektowych, ktore zapobiegna neréwnomiememu osiadaniu gruntu pod kelekiorem.

* zmiang fozkladu sit dziatajacych na ferenie, na kiorym projektuje sig wykonanie inwestycji.

* zmiang paramefrow statecznodci oérodka grunlowego w czasie wykonywanie robét ziemnych. Pozostawignie niezabezpieczonych
wykopow na diuzszy ckres czasu moze spowodowad obrywanie sig mas gruniu. Diatego tez wykopy powinny zostat wypelnione jak

najszybceigj po ich wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Obliczeniowe paramelry geotechniczne dia warstw, w kidrych nastapl pusadowienie przyigto na podstawie Dokumentacji badar podloza

gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa dia obliczen.
Nie dolyczy

4. Ckreglenle oddzialywan od gruntu
Sposoh posadowienia i typ inwestycji, a takse typ podioza gruntowego w jakim projekiuje sie posadowienie obiektu minimalizujg

oddzialywanie gruntu nta konstrukclg projeklowanego koleklora.

5, Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyjat na podstawie dokumentacji badar podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warsiw

stwierdzonych w wykonanych otworach geotechniczaych.

6. Okreslenie nosnosci i osladania podioza gruntowego,
Okrelenia nosnosc i osiadan nalezy dokonaé na podslawie obliczeri w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza

gruntowego. Do obliczen osladan nalezy przyjag parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych,

7. Ustalenie danych do zaprojeltowania fundamentéw.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robdt ziemnych.
Roboly ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ohowigzujgeymi normami z zachowaniem warunkew bezpieczefisiwa i uwzglednieniem

warunkéw geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badar podioza grunlowego.

9. Oltreslenie szkodliwosci oddziatywar wéd gruntovsych na obiefit,
Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obigkt.

10. Monitoring projektowanego obiekiu
Nie przewiduje sie specjalnego monitorowania obiekiu, W czasie budowy w preypadku wyslaplenia jakichkolwiek niekorzystnych zjawlsk o

charaklerze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowat: zagrozenie dla konsirukeji inwestycji, kierownik budowy powinien
Niezwiosznie zawiadomi Projektanta obiekty w cely ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestyaji nie przewiduje sie wplywu
realizacji na budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjainego moniloringu tych budynkaw.
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