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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA

Os$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI
WODOCIAGOWYMI | KANALIZACYJINYMI ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI
KANALIZACYJNEJ

Zostat sporzgdzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. z pbdzniejszymi zmianami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 221/1, 230/13, 230/12, 230/10, 226, 222/19,
22973, 229/4, 228/4, 228/2, 228/1 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2]

Inwestor:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHEEMCU
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Projektant | mgr inz. upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
branzy Katarzyna w specjalnosci instalacyjnej w
sanitame; Majcher zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

~ Sprawdzajacy inz. upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
branzy Mirostaw w specjalnosci instalacyjnej
sanitarnej Olszowski
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2. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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3.ZASWIADCZENIE O PRZYNALE
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4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt swym zakresem obejmuje:

- budowe sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z 16 przytgczami. Wigczenie do
uzytkowanego wodociagu w110PE na dziatce 222/19 w wezle W1. Diugosé
projektowanego wodociggu wynosi 481,7m.

- budowe dwoch odcinkéw sieci kanalizacyjnej wraz z 8 przytgczami. Wiaczenie
do przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w wezle Sp1 na dziatce 230/12
oraz w wezle Sp2 na dziatce 230/10. Diugo$¢ projektowanej kanalizacji
sanitarnej wynosi 117,1m.

- przebudowe kanalizacji sanitarnej na odcinku Spi — dziatka 221/1 do Sp2 —
dziatka 230/10. Dlugo$¢ przebudowy 5§9,0m. Parametr podstawowy przebudowy
tj. dtugos¢ pozostaje bez zmian.

Z uwagi na projektowanie sieci wodociggowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej o dtugosci < 1,0 km zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko inwestycja nie wymaga Decyzji o Uwarunkowaniach
Srodowiskowych.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na dziatkach gdzie prowadzona bedzie inwestycja powstajg budynki mieszkalne,
czgS¢ dziatek jest niezabudowana. Zgodnie z zapisami MPZP inwestycja
prowadzona jest na terenach opisanych jako: B1MM i D. Uzbrojenie podziemne
w kolizji z projektowanymi sieciami:

- gazocigg sredniego ci$nienia

- kable energetyczne eNN

- kanalizacja teletechniczna

- kanalizacja sanitarna

Dodatkowo  nalezy uwzgledni€ roboty pod liniami  napowietrznymi
energetycznymi i teletechnicznymi.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametfry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

W ramach budowy sieci wodociagowej zostanie wykonanych 16 przytaczy,
dodatkowo zostang wykonane dwa odcinki sieci kanalizacyjnej z 8 przytgczami
oraz zostanie przebudowany odcinek kanatu sanitarnego miedzy weztami Spi +
Sp2. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wodociag rozdzielczy nalezy wykonaé
z rur PE100RCSDR11 110*10,0 podejs$cia do budynkéw PE100 SDR11 40*3,7.
Kanat sanitarny zostanie wykonany z rur PVC-U 200*5,9, przytgcza PVC-U
160*4,7 .

Na trasie sieci wystepujg kolizje opisane w p. 4.2.



4.4. Pozostate informacje i dane

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — na rozpatrywanym
obszarze Scieki odprowadzane sg w wigkszosci do gminnej sieci kanalizacyjne;.
Planowana rozbudowa zapewni odbiér $ciekéw z projektowanych budynkéw.

Uktad komunikacyjny — bez zmian, inwestycja bedzie prowadzona pod droga
gminng kategorii L oraz drogg wewnetrzng, zniszczona nawierzchnia zostanie
odbudowana. Przewiduje sie odbudowe drogi gminnej o pow. 70,0m? oraz drogi
wewnetrznej o powierzchni 180,0m?2. Catoé¢ robot zostanie wykonana zgodnie z
zatgczong decyzjg lokalizacyjng, znak: ZGKiM.7141.224.2021. Nie przewiduje
si¢ lokalizowania uzbrojenia w jezdni. Na lokalizacje wodociggu w pasie
drogowym Inwestor wyrazit zgode.

Sposoéb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy

Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni — bez zmian, nie przewiduje sie
wycinania drzew, zniszczone trawniki zostang obsiane trawa. Przedmiotowa
inwestycja nie stwarzata zagrozeri dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia.

Ochrona zabytkow
dziatki przez, ktére przebiega projektowany wodociag i kanalizacja sanitarna nie
sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

Tereny gornicze
Trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gornicze.

Tereny osuwiskowe
Inwestycja nie bedzie prowadzona na terenach osuwiskowych. Roboty zostang
wykonane $cisle z uwagami

4.5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Ochrong p. poz zapewniajg istniejgce hydranty zlokalizowane na istniejgcej sieci
oraz projektowany hydrant Hp1. Wielko$¢ zapotrzebowania wody uwzglednia
zapotrzebowanie wody na cele socjalno — bytowe oraz przeciwpozarowe dla
jednostek osadniczych o liczbie mieszkaricow do 2000 (5,0 dm®/s) zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych. Ochrone p. poz zapewniajg istniejace hydranty zlokalizowane
na istniejacej sieci.

4.6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.



Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z opisem, projektem technicznym, uwagami
okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej, uzgodnieniami a w
szczegolnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé wywiad srodowiskowy oraz
sondowanie celem doktadnego okreslenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Przewody wodociagowe:
taczna ditugosc¢ projektowanych przewoddéw wodociggowych:

Opis Dtugosc
PE100RC SDR11 40*3,7 - 180,2
zakres przytaczy

PE100RC SDR11 110*10,0 301,5
Ogdtem: 481,7m

Wszystkie rurociagi z typoszeregu PE100RC SDR11 (PN16) lite w catosci -
taczone przez zgrzewanie doczotowe, zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12.
Rurociggi bedg uktadane z przykryciem minimalnym 1,6m zgodnie z profilami.
Rury i ksztattki winny mie¢ atest Paristwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.

Przewody kanalizacyjne:
tgczna dtugos¢ projektowanych przewodow kanalizacyjnych:

Opis Dtugos¢
PVC-U 160%*4,7 SN8 lita — zakres 75,5
przytaczy

PVC-U 200*5,9 SN8 lita — zakres 41,6
sie¢ kanalizacyjna
PVC-U 200%*5,2 SN8 lita — zakres 59,0
sie¢ kanalizacyjna - przebudowa

Ogotem: 176,1m

Zastosowane rury muszag by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-
3:2018-05. Spuszczanie do rowu dzwigiem, montaz recznie. Pod fundamentem
rury prowadzi¢ w rurze ochronnej dn250 o tgcznej diugosci 8,0m (zakres
przytaczy). Pod droga gminng rure przewodowg prowadzi¢ w rurze ochronnej
PE100 SDR17 315*18,7 dtugosci 7,5m.

Na rurociggach w gruncie montowane bedg zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16
sieciowe oraz zasuwy do przytgczy domowych.

Zestawienie:
Opis llos¢
zasuwa do przyfaczy domowych 16

dn32 — zakres przytgczy

zasuwa sieciowa dn100
zasuwa przy hydrancie dn80 1

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi,
skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bedg ze sztywnym



przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng. Zasuwy nalezy zamontowaé na
bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢
zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 cm z otworem @12 cm, piyta z
betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub tablicami na
elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociggi i kanalizacja - Urzgdzenia
i sieC zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

Studzienki kanalizacyjne:

Opis Hosc
studzienka PVC425 — zakres przytaczy 6
studzienka bet. dn1000 — 2 szt. zakres 3

przytaczy, 1 szt. zakres sieci
studzienka PVC600 — zakres sieci — wymiana | 2
istniejgcych studzienek
ogotem: 11

Studzienki kanalizacyjne powinny byé zgodne z: PN-B-10729:1999: PNEN
476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009. Zageszczenie pod
studzienkami Is min. 0,97.

Hydranty:

Dla celéw p.poz. zamontowany zostanie hydrant nadziemny @80 PN16 — 1 szt.
wg PN-EN 14384:2009. Hydrant montowany bedzie na koricéwce odcinany
zasuwg dn80, odlegto$¢ zasuwy od hydrantu 1,0m. Oznaczenia lokalizacji
hydrantow stupkami z opisami lub na trwatych elementach.

4.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Dz. U. Poz. 1609 z
18.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego —
cato$¢ problematyki i obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach
okre$lonych we wniosku tj. dz. nr 221/1, 230/13, 230/12, 230/10, 226, 222/19,
22913, 229/4, 228/4, 228/2, 228/1 obreb ewidencyjny CHELMIEC [00086],
jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

Wyznacza si¢ obszar oddziatywania projektowanego kanatu sanitarnego i
wodociggu o szerokosci 1,0 m od osi przewodéw. Dopuszcza sie zblizenia pod
warunkiem zastosowania zabezpieczern sieci i obiektéw wykonywanych w
odlegtosci mniejszej od zatozonej. Nie ma mozliwosci realizacji inwestycji bez
utrudnien i zniszczen. Zniszczone zostang odbudowane, trawniki zostang w
ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje sie odszkodowann.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Nie
przewiduje sie wycinania drzew.

Opracowat:




