ZGKIM, 7144,224:2021 Chetmiec 29.11.2021 r.

7ZAKE 1 MIESZK AN \OW EJ
KOMUL A fai \\'_i!{,L,Y\M# .
I e o s ¢ HTELM EC
33y 412220 21 28,3150 DECYZJA
nl, Papigsen _kééujsél,‘“; 4

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 tj.)
w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256 tj.) - po rozpatrzeniu wniosku PHU PASANDER mgr
inz. Pawet Majcher, ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz reprezentujacy
ZGKIiM w Chetmcu - wystepujgcy w imieniu ZGKiM w Chetmcu

zezwalam

Na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminne;j
nroew. dz. 226, 222/19 w miejscowosci Chetmiec w celu realizacji
inwestycji pn. ,BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO

| KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI WOD-KAN —
UL. KROTKA” , zgodnie z zatgczong do wniosku mapa sytuacyjno-
wysokosciowa, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczgciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

PHU PASANDER mgr inz. Pawet Majcher, ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy
Sgcz reprezentujgcy ZGKiM w Chetmcu - wystepujacy w imieniu ZGKiM
w Chetmcu ziozyt wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci
wodociggowej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 228, 222/19
w miejscowosci Chetmiec. ‘




Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegblnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzgdca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki
umieszczenia urzgdzen, co zostato ujete niniejszg decyzja lokalizacyjna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w  Nowym  Sgczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty je;
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna

Wobgc nie zaskarzenia decyzji w trybic

obowtazu}q?ch przepisow, decyzja ta

z dniem.......... R o e staje sie
ostateczna i wykonalna

Chetmiec, dnia QJM,ZOQ’I .

Otrzymujg;

1. PHU PASANDER z up. WOJTHh GMINY
mgr inz. Pawet Majcher, | )
ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz o ey

2. ala Guspodark KorNatb | Micsshariowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe]j z siedzibg w Urzedzie
Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec, tel. 18 548-02-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z tre&cig ogolnej klauzuli informacyjnej wynikajgce] z Artykutu 13 rozporzgdzenia o ochronie danych: RODO mozna sig
zapoznaé na stronie BIP Urzedu Gminy Cheimiec w zaktadce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec
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Nowy Sgcz, dn. 01.12.2021 .
STAROSTA NOWQOSADECKI
33-300 Nowy Sgcz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1502/2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 01.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2016 r,, poz.
1629 z péin. zm.)

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZAC)! SANITARNE)
Przedmiot narady:| WRAZ Z PRZYtACZAMI WODOCIAGOWYMI | KANALIZACJI SANITARNE)
DO BUD.

Chetmiec

Lokalizacja:
okalizacja ,dz.: 228/1, 230/13 | INNE

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE) W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE] W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Spos6b przeprowadzenia narady:|  stacjonarny

Data wptywu:| 01.12.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. ? : ; Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60
30-629 Krakow
elektroniczny

2 |P5.G. 5p.z 0.0. Oddziat Zaklad | . skrzyiowania projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu z Krzysztof Koncewicz
Gazowniczy w Krakowie, Bazociggiem Sredniego cisnienia wykonaé wg. Rozporzadzenia
Gazownia w Nowym Saczu Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.
ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz - Prace ziemne w miejscach skrzyzowari i zblizer do stref ochronnych
elektroniczny gazociggow wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni J

ZAZG

NOSC

mgr inz K&farzyna Maicher
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] w Nowym Sgczu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym
gazociagiem podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sporzadzany protokét odbioru technicznego. Odbiory bedg
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.

- Termin rozpoczecia robot Wykonaweca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Sgczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Stosowacé wytyczne wg zatacznika nr 1. Gazocigg wybudowany po
12.12.2001.

6630/1502/2021

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

- Uzgadnia sig z uwaga, e prace w pobliiu urzadzeri podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacyminormami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze
ostonowejprzepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wijazd/chodnik.

Naleiy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowiazujgcyminormami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczerstwo 0séb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzdr braniowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanegoprzekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
naleiy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujacy
siec.
Odlegtoéci powyisze dotycza réwniei uzycia diwignic, liczac odleglosé
od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojéw slupéw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztemi staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentdéw stupéw linii
energetycznych:

- linii SN - 2m.

Michat Swiderski

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowe;j
w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

- Decyzja ZGKiM.7141.224.2021.

- Uzgodniono projekt zagospodarowania terenu wraz z wodociagiem
rozdzielczym i kanalizacjg sanitarng oraz przytgczami bez uwag.

Whnioskodawca

ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNE]J |
MIESZKANIOWEJ W
CHEEMCU

Strona2z3
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Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzeieri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowejsf v

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Strona3z3
Naicher






Zafgeznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

TAURONK tiycirybugja S.A
Oddziat w Krakowie
Whydziat Ockuimentacji

1.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji Poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg osfonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/og obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kv rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w  odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoblnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68  a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.







ot Spdtion Gazowniotwa P 7 6.0

I, Wooreens bandutesknegu 16, 35 Tes isitile
Oddulst Zaklad Gazownlezy w Reaimwie
CGozownlz w fiowym d3au
l ier} i nej ul Lwourska 105, 33-300 Nowy Siez
Zatgcznik nr 1 do uzgodnien na radzie koordynacyjnej el s
NIP 525 24 96 411
RS 0ND(374D01 REGON 142739519

1. Dla gazociggéw wybudowanych przed 12,12.2001 na krzyiujacej sie kanalizacji sanitarnej,
opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp. utoionej nad lub pod gazociggiem nalezy
zakfadac szczelne rury ostonowe uszczelnione na koficach, na diugosci po 1,5m mierzac w
plaszczyZnie poziomej prostopadle do $cianki gazociggu. W przypadku gdy nie ma moiliwosci
zatozenia rury ostonowej na kanalizacji gazociag nalezy przebudowaé na odcinku min. po 1,5m
mierzac w ptaszczyinie poziomej prostopadle do écianki kanalizacji lub zabezpieczy¢ gazociag
na ww. odcinku przez zastosowanie dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do
stosowania w gazownictwie). JeZeli odlegtoéé pionowa pomiedzy kanalizacja uktadang pod
gazociggiem i gazociggiem jest wieksza niz 1,5m nie ma koniecznoéci zaktadania rury
ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma koniecznoéci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociggéw PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia 12.12.2001 nie ma
koniecznosci zaktadania rur ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zarowno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociagach.

3. lako podstawowe rozwigzanie nalezy przyja¢, ze kanalizacja powinna byé zlokalizowana
ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Operatora dopuszcza sie
prowadzenie kanalizacji nad gazociagiem.

4. Rury osfonowe stosowane do zabezpieczeri nie moga posiadaé potaczert w strefie 1,5 od
gazociggu.

5. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy $ciankami krzyiujgcych sie przewodéw/rur ostonowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z uwagi na wptyw temperatury odlegtos¢ pionowa
pomigdzy Sciankami gazociagu/rur ostonowych a cieptociagiem, powinna by¢ nie mniejsza niz
0,4. Pozostawienie mniejszej odlegiosci wymaga zastosowania odpowiedniej ostony
termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggu, kanalizacji
teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60
stopni. Kat skrzyiowania z gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego
powinien wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywaé recznie, pod nadzorem pracownika
wiasciwej Gazowni. Prace zgtosi¢ pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Nadzdr nad pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem odbioru.

8. Cato$¢ prac wykonac w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”.

’-Mt_ =V

~atarzyna Majcher




Zatqcznik nr 1 do uzgodnier na radzie koordynacyjnej

Uwagi:
e Skrzyfowania z gazociggiem wysokiego cisnienia wymagajg indywidualnego uzgodnienia/warunkéw
technicznych w OddZziale.
® W przypadku koniecznosci lokalizacja skrzyzowania wymagac moie uzgodnienia w Oddziale (do decyzji
uzgadniajqcego posiedzeniu ZUDP)
e W przypadku stosowania tresci zatgcznika nr 1 na naradach koordynacyjnych zmiany trescj wymagajg
uzgodnienia w Dziale Zarzqdzania Majgtkiem Sieciowym




PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

_ Nowy Sacz, dnia 25 stycznia 2022r.
NNZ.90831.3.2022.WS

Zaktad Gospodarki Komunalnej
I Mieszkaniowej w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

Petnomocnik Inwestora:

P. Pawel Majcher

P.H.U. PASANDER

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 5/22

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art.
3 pkt 2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt
1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351
z pbzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2022r., znak: b/z zlozonego przez P. Pawta
Majchra, prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg: P.H.U. PASANDER Pawet Majcher,
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika Inwestora: Zaktad Gospodarki Komunalnej
I Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec /petnomocnictwo w aktach sprawy/
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:

»Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytaczami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytgczami w rejonie ul. Kroétkiej - 2 ETAP oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
na dz. ew. nr 221/1, 230/13, 230/12, 230/10, 226, 222/19, 229/3, 229/4, 228/4, 228/2, 228/1
jednostka ewidencyjna Chetmiec [121002_2]".

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 10.01.2022r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Saczu wptynat wniosek, znak: b/z /uzupetniony w dniu 17.01.2022r/ zlozony przez P. Pawta
Majchra P.H.U. PASANDER, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika Inwestora: Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych,
sporzadzonego przez: mgr inz. Katarzyne Majcher.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413



Po zapoznaniu sig z trescig ztozonych dokumentdw i dokonaniu ich analizy Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowe] rozdzielczej wraz z przytaczami
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyfaczami w rejonie ul. Krétkiej w Chetmcu Etap 2 oraz
przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od dziatki 221/1 do 230/10.

Projektowany w ramach rozbudowy odcinek sieci wodociagowej i przytaczy o facznej

dtugosci ok. 481,7m wykonany bedzie z rur PEL00 RC SDR11 o $rednicach 110x10,0mm - sieé
i 40*3,7mm — przylacz, wigczony zostanie do istniejgcej sieci wodociagowej na dz. ew. nr.
222/19. Odcinek sieci wodociggowej uktadany bedzie w wykopie z przykryciem minimalnym 1,6m
p.p.t.. Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie uzbrojona w zasuwy zeliwne kotnierzowe
sieciowe oraz zasuwy do przytaczy domowych. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda
z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i plytami pod skrzynki. Dla celéw p.poz.
zaprojektowano hydrant nadziemny @80 PN17.
Po utozeniu rurociagu w wykopie na podsypce zostanie wykonana proba szczelnoéci rurociagdw,
nastepnie rurocigg zostanie zasypany wraz z tasma znacznikowg po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnodci. Zmontowane rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegac
bedg dokfadnemu przeptukaniu wodg wodociggowa, hastepnie zostanie wykonana dezynfekcia
przewodu i przewdd wodociaggowy bedzie ponownie przeptukany woda wodociggowa.
Zastosowane materiaty kontaktujace sie z woda przeznaczong do spozycia [rury
i ksztattki/ posiadac bedg atest Pafnstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy
budowie rurociggéw do wody pitne;.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie réwniez realizacje budowy oraz przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy o facznej diugosci ok. 176,1m z rur PVC-U Srednicy
200x5,9mm - sie¢ i 160x4,7mm - przytgcz. Wigczenie projektowanego odcinka kanalizacji
sanitarnej nastgpi do istniejacej kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 230/10. Zaprojektowany
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej uktadany bedzie w wykopie na gtebokodci od 1,6m p.p.t.
i ponad.

Na trasie sieci zaprojektowano studzienki inspekcyjne z PVC o $rednicach 600mm, 425mm oraz
studnie betonowe dn1000mm.

Przejscia projektowane pod droga prowadzone bedg w rurze ostonowej PE100 SDR17 315*18,7.
Po wykonaniu kanalizacji przewdd kanalizacji sanitarnej zostanie poddany probie szczelnoéci
zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN-1610:2015-10 Budowa
i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Trasy projektowanych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych krzyzujg sie
z istniejagcym uzbrojeniem terenu: napowietrznymi linami NN, SN, kablami eNN, kablami
teletechnicznymi, gazociggiem. Przejécia pod uzbrojeniem terenu, drogg wykonane beda metoda
przewiertu w rurach ostonowych. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym projektuje
sie zabezpieczenie w postaci rur ochronnych na projektowanej sieci lub na istniejgcych
rurociggach i kablach.

Catos¢ robdt wykonana bedzie zgodnie z projektem, obowiazujacymi normami oraz
«Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych”,
Po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrdcony do stanu sprzed rozpoczecia robdt.
Rozbudowa sieci wodociggowe]j i kanalizacyjnej ma na celu poprawe gospodarki wodno -
Sciekowej na terenie objetym opracowaniem i podigczenie aktualnie 16 budynkéw do sieci
wodociggowej i 8 budynkéw do sieci kanalizacyjnej.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia
prawnego opinii.
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W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktorym znajduje sie klauzula stwierdzajaca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystuguja Srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 735) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
— Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r, poz. 2325 z pdzn.
m.).

Zatgezniki:
1) Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuia:
1)  Adresat
2) a/a

Wyk: W.S. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz
tel/fax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33
e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255900065

« geologia inzynierska
« geotechnika
+ hydrogeologia

« ochrona srodowiska

- dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczne
pod budynki

= oceny geotechnicznych warun:

kow posadowienia obiektu

= projekty i dokumentacje
studni

= dokumentacje

hydrogeologiczne dia obiektow |

mogacych niekorzystnie

wplywac na srodowisko (stacje :

paliw, sktadowiska cdpadow)

» dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

= projekty | monitoring
srodowiska gruntowo-wodnego
| sporzgdzanie sprawozdan

= ppracowania
hydrogeologiczne do
rozsgczania $ciekdw i wod
opadowych

- okreslanie zasiegu terenéw
zalewowych i wykonywanie
operatéw hydrologicznych

= opracowania
ekofizjograficzne

= oceny, prognozy i raporty
oddziatywania inwestycji na
Srodowisko

o badania stopnia skazenia
$rodowiska gruntowo-wodnego

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA |

PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,
okreslenia kategorii urabialnosci i poziomu wéd gruntowych

obiekt: budowa wodociagu rozdzielczego wraz z przytaczami i sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ul. Krétkiej - 2 etap

miejscowos$¢: Chetmiec
gmina: Chetmiec

powiat: nowosadecki
wojewddztwo: matopolskie

Inwestor:
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

data wykonania: luty 2022

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

autor: mgr inz. Grzegorz Staporek
GE G

zawarto$¢ opracowania:
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6.1. Charakterystyka negalywnych procesow geodynamicznych
6.2. Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych
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1. Informacije ogélne

- inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
- fyp opracowania: dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym

- prace terenowe wykonano: luty 2022

1.1. Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- chowigzujace normy

1.2. Literatura
- Z Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1987,

- W .Jaroszewski i in., Slownik geclogii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.

- E. Myslinska, Laboratoryine badania gruntow i gleb, WUW, Warszawa 2019.

1.3. Roboty ziemne

wykonawca:

sondowanie | 2

 rodzaj | szt | gigbokosé (m) |
: 2,00 |

mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeo]og.r\il:ﬁr?’é,' upr_geol_mz Vil-ﬁﬁ )

UWAGA: llos¢, glebokosé i lokalizacje ofwordw badawczych okreslit Projektant sieci,

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- laboratoryjne badania pobranych probek gruntow

1.5, Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zalgcznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia

Projektowana jest budowa wodociagu rozdzielczego wraz z przylgczami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w rejonie ul. Krotkiej - 2 etap oraz przebudowa
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 221/1, 230113, 230112, 230/10, 226, 222/19, 229/3, 229/4, 228/4, 228/2, 228/1 w miejscowosci Chetmiec.

UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkow scharakteryzowanych w ninigjszym opracowaniu.

3. Potozenie terenu

- miejscowo$¢: Chetmiec

- gmina: Cheimiec

- powiat: nowosadecki

- wojewodztwo: malopolskie

Wspolrzedne geograficzne GPS (ukfad BL WGS 84) otworu 1

i 49

[_ T

_miny[] | selundy] |

38 9,92

| E 20

39 | 5239 J

4, Morfologia

- poiozenie: terasa

- réZnica wysokosci w migjscu projektowane] inwestycii: ok. 1 m
- ekspozycja: N

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: |l

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategoril geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne. Stopien zlozonosci warunkéw gruntowych nalezy potwierdzic po

okresleniu ostatecznej glebokosci poziemu posadowienia w projekeie.

Pro Geo A.G. Staporek, http:/iwww.prageo.pl Strona 1






6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podlozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ” na bazie podloza skalnege. W
zaleznosei od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawieraj zmienng ilos¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w catosci sktadac sig z okruchow,
bez gliniasto-ilastege materialu wypeiniajacego lub by¢ w calosci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przejécie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakier plynny | nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekéw budujg typowe grunty aluwialne, wyksztalcone najczescie] jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z wkladkami slabonosnych namutow gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzuja sig one zmienng ilocig materiatu
organicznego | niskimi parametrami wytrzymatosciowymi,

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych
Do negatywnych procesow geodynamicznych, kiore na ogét moga negatywnie oddzialywac na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalnose ciekow, tworzacych skarpy w rejonie i

Na dostgpnych mapach Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej w rejonie badan nie wystepuja zagrozenia ruchami osuwiskowymi, W czasie wizji lokalnej w terenie, w
sasledztwie terenu przeznaczonego pod inwestycig, nie stwierdzono wystgpowania form morfologicznych $wiadczacych o wystepowaniu procesdw osuwiskowych.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negalywnych procesow antropogenicznych zaliczy¢ mozna wszelkie zjawiska wywolane dziatalnoscia cziowieka, kiorych istnienie moze negatywnie oddziatywaé na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzehni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projekiowane] inwestycii wystgpuja antropogeniczne nasypy niebudowlane o zmiennych parametrach i skiadzie.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespoléw gruntéw

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o obowiazujace normy, wystepujace w podiozu grunty zakwalifikowano do odrgbnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich wilasciwosci, geneze | stratygrafig. Charakterystyke wiasnosel fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
glebokosci ich wystgpowania przedstawiono na zatacznikach 2 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sa $cisle zwigzane z jego budowa geclogiczng. Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzenty wodono$ne wod podziemnych, gieboki,
zwiazany z wodami wystepujgcymi w podiozu skalnym i plytki czwartcrzgdowy.

Wota gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadla - wystepuje w postaci saczen zasilanych gtbwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glgbszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadajg zroznicowane wydajnosai uzaleznione glownie ed por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci | pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na ogol ograniczony spagiem nadlegtej warsiwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystgpowania wod podziemnych do osiagnietej gtebokosci.

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposab zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowat do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

9, Wnioski

1. Podloze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktdre zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych zroznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, w przypadku wystapienia innych niz stwierdzone w opracowaniu kategorii urabialnoéci, zaleca sig komisyjne
ogledziny gruntu w wykopie

6. Projekt nalezy dostosowac do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu,

7. Nie nalezy prowadzi¢ robot ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i diugotrwalych opadow, a wszystkie powstate skarpy w wyniku
robt ziemnych, zabezpieczy¢ niezwlocznie po ich wykenaniu.

Pro Geo A.G. Staporek, hitp./iwww.progeo.pl Strona 2






[TABELA 1. Zestawienie kategorii urabialnosci gruntu | podstawowych parametrow geotechnicznych w wykonanym otworze
7 .
ig g przelot (m) . %
g % 3 opis gruntu barwa wilgotnosé (%) stan gruntu E
i fﬂ? ) & 2
|3 IS 2
LE , od | do |
2 ! 0,00 0,30 : Gb Gleba brunatna mw 1
1 ] 1_+0.00 0,50 T nN Nasyp - kamienie, ziemia zZmienna mw In 5
| IIA_:—_{ ) !—DSO 1,70 l Gn . Glina pylasta B brgzowa 19,2 1.=0,05; tpl 4
A ! 2 ;030|170 Gr _ |Glinapylasta brazowa mw 1L=0,15: tpl 4
| HE.E'_‘I_LL?O 2,00 ! Gn Glina pylasia brgzowa 21,3 1,=0,38; pi 4 |
[,—,”I l ?___J__L?O 2,00 | Pg Piasek gliniasty brgzowa W 1,=0.45; pl 4
i mei;:a.z'{qdznie:! 4,00 m 7 100 %
metraz - kategorie urabialnosci:
kat. 1: 030 m 7,50 %
TABELA 2. Zestawienie ilosciowe | kat. 2: 0,00 m 0,00 % :
procentowe gruntu w poszczegolnych kat. 3: 0,00 m 0,00 % |
kategoriach urabialnosci kat. 4: 320 m 8000 % |
kat. 5: 0,50 m 12,50 %
kat. 6 0,00 m 000% :
| kat.7: 0,00 m 0%

Kategoria 1: Gleba

Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materialow nieorganicznych: wiru, piasku, pytu, fu, rowniez czesci organiczne: prochnicg {(humus) oraz organizmy zywe.

Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie plynnym, trudno oddajgce wode.

Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne

a) grunty niespoiste i malo spoiste: grunty frakeji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakeji pylowej i Howej, zawierajace mniej niz 30%

kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m® (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o malej zawartodci wody, dobrze roztoZone, stabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne
a) mieszaniny frakeji zwirowe], piaskowsj, pylowej i ifowej, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakcji pylowej i itowej,

b} grunty spoiste o wskazniku plastycznosci l» < 15 %, w stanie od plastycznego do polzwartego, zawierajace nie wigcej niz 30% kamieni | glazow o objetosci do 0,01 m®,

c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne
a) grunty jak w kategorii 3 | 4, lecz zawierajace wigcej niz 30% kamieni i glazéw o objgtosci do 0,01 m’,

b) grunty niespolste | spoiste zawierajace mniej niz 30% glazow o objgtoscl od 0,01 m® do 0,1 m® (objgtosé 0,1 m® odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m),
¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do polzwartego (0,50 > I > 0).

Kategoria 6: Skaly fatwo urabialne i peréwnywalne rodzaje gruntu
a) skaly majace wewnetrzna cementacje ziaren, lecz mocno spegkane, famliwe, kruche, lupkowate, migkkie lub zwietrzale,
b) poréwnywalne grunty zwiezle lub zestalone {np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,

¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wigcej niz 30% gtazow o objgtosci od 0,01 m’ do 0,1 m”.

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne
a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren | duzg wytrzymalosc strukturalng, lecz spekane lub zwietrzate,

b) zwigzle, nie zwietrzale tupki ilaste, warstwy zlepieficow, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

¢) glazy o objgtosci powyzej 0,1 m”.
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data wykonania: luty 2022
miejscgwoéé: Nowy Sgcz Z AL _4
OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

obiekt: budowa wodociagu rozdzielczego wraz z przytgczami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w rejonie ul. Krotkiej - 2 etap
oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

migjscowos$é: Chelmiec

1.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna:
- Stwierdzono proste warunki gruntowe.
- Kategoria geotechniczna obiektu: II.

2. Okreslenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa
Grunty wystepujgce w podiozu projektowanego obiektu nadajg sie do jego posadowienia, z uwzglednieniem zalecen zawartych w
Dokumentacji badan podioza gruntowego w punkcie 9.






data wykonania: luty 2022

migjscowosc: Nowy Sgcz Z AL . 5
PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Zaktad Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec

obiekt: budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przyigczami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w rejonie ul. Krotkiej - 2 etap oraz

przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
migjscowos¢: Chetmiec

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

Procesy zmiany wiasciwosci gruntéw w rejonie zakiadanej inwestycji rozpoczng sie praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacii i beda trwaty po
zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejmg przede wszystkim:

+ konsolidacje i csiadanie gruntu wywotane obcigzeniem pochodzacym od ciezaru instalagji, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest
dobér takich rozwiazan projektowych, kiére zapobiegna nierownomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycjg;

+ zmiang rozkladu sit dziatajgcych na terenie, na ktérym projektuje sie wykonanie inwestycii;

» zmiane parametrow statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na
diuzszy okres czasu moze spowodowaé obrywanie sie mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zosta¢ wypetnione jak najszybciej po ich
wykonaniu,

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dia warstwy, w ktorej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zatgcznikach 2 i 3 Dokumentaciji badan
podtoza gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4, Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje sig posadowienie obiektu minimalizujg oddzialywanie
grunfu na konstrukcje projektowanej inwestycji,

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyjat na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczeri parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie no§noséci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza
gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robot ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkéw
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacii badan podioZa gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sie negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sie specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowaé zagroZenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien niszwiocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu realizacji na
budynki sgsiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkéw.






