P.H.U. PASANDER
mgr inz. Pawet Majcher
ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-100-67-63
tel. 18 441 16 89, 606670578
majcher@wp.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI | SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W REJONIE UL.
KROTKIEJ

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

CHELMIEC
33-395 CHELMIEC
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES i KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 237/5, 237/6, 237/13,
ADRESOWE

226 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ w CHELMCU
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

INWESTOR

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA

PODPIS

Projektant
branzy
sanitarnej

mgr inz.
Katarzyna
Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Branza sanitarna

01.2022

Sprawdzajacy
branzy
sanitarnej

inz.
Mirostaw
Olszowski

upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
w specjalnosci instalacyjnej

Branza sanitarna

01.2022

Opracowat
branza
sanitarna

J mgr inz. Pawel

Majcher

BT A DA o g
STAROSTA NOWOSADECK]

Branza sanitarna

01.2022

Zalacznik do deewzji - zaswiadczenia

2022 -01-19

Z dnia

01-2022

mgr inz. Ja cek Janusz

Dureliter Wudzialu Budowrictwa

egzemplarz nr 3.







STAROSTA NOWOSADECKI

Nasz znak: BUD.6743.38.2022 Nowy Sacz, dnia 19 stycznia 2022 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z p6zn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b i lit. %
pkt 23 lit. b i lit. ¢ oraz art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2021 r., poz. 2351, z pézn. zm.) dziatajac z urzedu

zaswiadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystapienia do wykonania
robot budowlanych objetych zgloszeniem inwestora: Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chelmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec z dnia 10 stycznia 2022 r.
polegajacych na budowie sieci wodociagowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przylgczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi w rejonie ul. Krétkiej na dziatkach
nr 237/5, 2376, 237/13, 226 potozonych w obrgbie ewid. Chelmiece, gm. Chelmiec w oparciu
o przediozony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany stanowiace
zalacznik do niniejszego pisma.

Jednoczednie informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane wydanie
przedmiotowego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Wydanie zaswiadczenia nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1b ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.z 2021 r., poz. 1923, z p6zn. zm.).

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej

RODQ) informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Starostwie Powiatowym
w Nowym Sqczu jest Starosta Nowosqdecki z siedzibg przy ul. Jagielloriskiej 33, 33-300 Nowy Sgcz,
tel. 18 41 41 600, e-mail: powiat@nowosadecki.pl

2. Dane osobowe przetwarzane sq w celu prowadzenia niniejszego postgpowania administracyjnego,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit, ¢ RODO.

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbedne do realizacji obowigzku
prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.

4. Dane Pani/Pana mogq by¢ udostgpniane podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujgcych
przepisow prawa.

5. Podane przez Panig/Pana dane osobowe bedq przechowywane przez okres potrzebny
do zalatwienia sprawy oraz okres archiwizacji dokumentéw wymagany przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel 18 41 41 820, e-mail:
fczerniec(@nowosadecki.pl



9. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych stanowiq przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego.

Petna tres¢ klauzuli informacyjnej zamieszczona jest w oficjalnym portalu Powiatu Nowosgdeckiego

(www.nowosadecki.pl) w zakiadce , Kontakt i lokalizacja”.

mgr inz. Jacek Janusz
Dyrektor Wydzialu Bucownictiva

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego
nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych.

2. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych inwestor
dotacza:informacje wskazujgcg imiona i nazwiska osob, ktére beda sprawowac funkcje:

a) kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostal on ustanowiony oraz
w odniesieniu do tych oséb dotgcza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

b) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

3.  Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest obowigzany:

a) zapewniC sporzadzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b;

b) ustanowic kierownika budowy;

c) przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest
wymagany.

4. Tut. urzad na wniosek inwestora, wydaje dziennik budowy za zwrotem kosztow zwigzanych
Z jego przygotowaniem.

5. W przypadku nierozpoczgcia wykonania rob6t budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robdt moze nastgpi¢é po dokonaniu
ponownego zgloszenia.

6. Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (nie dotyczy przebudowy budynku
mieszkalnego).

/Qtrzymujq:
1.) Pelnomocnik inwestora: Pan Pawet Majcher
+ 1 egz. proj. zagosp. ter. i proj. arch. - bud.
2. PINB dla powiatu nowosadeckiego
+ 1 egz. proj. zagosp. ter. i proj. arch. - bud.
3. Gmina Chelmiec (organ podatkowy)
4. ala

KKL

Sprawe prowadzi: Krystyna Kliber tel. (18) 41 41 884



ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.
poz. 1333, z péin. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: STAROSTA NOWOSADECKI, UL. STRZELECKA 1, WYDZIAY. BUDOWNICTWA
2.1. DANE INWESTORA?Y

Imie i nazwisko Jub nazwa: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CHEELMCU

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: MALOPOLSKIE

Powiat: NOWOSADECKI Gmina: CHEEMIEC

Ulica: PAPIESKA Nr domu: 2 Nr lokalu: .........
Miejscowosé: CHELMIEC Kod pocztowy: 33-395 Poczta: CHEEMIEC

Email {niccbowiazkowo): ...ouseommmipmpsosonis Nr tel. (nieobowigzkowo): ..............coceiiinnn..

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJD)”

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1,
Kraisososmasomanusps WolewOdztwo: .. oveviinss svusianie
Powiat: .......oeevvininnnnnn. Gmina: .............oeeenene.
e Nrdomu: ............. Nr lokalu: ............
MigjSCOWOSE: ..ovvniiniiiiiiieiiieaa Kod pocztowys .. veasssns Poeatar coiusimisnmmane

Adres skrzynki ePUAP?: ..........ccoooeeviiiiiiiinn,

3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

pelmomocnik [] pelnomocnik do dorgczen
Imig 1 nazwisko: PAWEL MAJCHER

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: NOWOSADECKI Gmina: NOWY SACZ
Ulica: GAJOWA Nr domu: 40 Nr Tokaliis wosiives







4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres 1 sposéb wykonywania:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI I
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W REJONIE UL.
KROTKIEJ

Planowany termin rozpoczecia® 30.01.2022.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewodztwo MALOPOLSKIE Powiat NOWOSADECKI Gmina CHEEMIEC
TP Nrdomu: ...............
Miejscowosé: CHELMIEC Kod pocztowy: 33-395

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: JEDN. EWID. CHELMIEC [121002_2], OBREB
CHELMIEC [0006] DZ. NR 237/5, 237/6, 237/13, 226.

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

] Wyrazam zgode [INie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

[x] Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
[x]

Pelomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada

2006 . o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
petnomocnika.

[ ] Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

L] Inne (wymagane przepisami prawa):

Trzy egzemplarze projektu architektoniczno — budowlanego i projektu zagospodarowania terenmu

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza sie w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

@e’a’f&zz%z L

n W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, pelnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza,

1 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
$rodkéw komunikacji elektronicznej.

3 W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu ,Planowany termin rozpoczgeia” nalezy ws kazaé rowniez
planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

# W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.






OSWIADCZENIE

0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1. poz. 1333, z pézn. zm.).
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest to tytut prawny wynikajgcy z prawa
wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia o§wiadczenia zobowigzanych jest kilka oséb, kazda z tych osob sklada oswiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imig i nazwisko lub nazwa: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 1 MIESZKANIOWEJ W
CHELMCU

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: NOWOSADECKI Gmina: CHELMIEC
Ulica: PAPIESKA Nr domu: 2 Nr lokalu: .........

Miejscowosé: CHELMIEC Kod pocztowy: 33-395  Poczta: CHELMIEC

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA?
Imig i nazwisko: PAWEL MAJCHER

Kraj: POLSKA Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: NOWOSADECKI Gmina: NOWY SACZ
Ulica: GAJOWA Nr domu: 40 Nr lokalu: ............ Miejscowosé:

NOWY SACZ Kod pocztowy: 33-300  Poczta: NOWY SACZ
3. DANE NIERUCHOMOSCI?

Wojewodztwo: MALOPOLSKIE Powiat: NOWOSADECKI Gmina: CHELMIEC
el U NEAOMUL ovccnmimmmmmsmmssss i S
Miejscowosé: CHELMIEC Kod pocztowy: 33-395

Identyfikator dzialki ewidencyjnej”: JEDN. EWID. CHELMIEC [121002_2], OBREB CHELMIEC [0006]
DZ. NR 237/5, 237/6, 237/13, 226.

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomoéciach (zataczanych do o$wiadczenia): 0

Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o$wiadczam, ze posiadam
prawo do dysponowania nieruchomoscig (nieruchomogciami) na cele budowlane okreslona (okreslonymi) w pkt 3 tego ofwiadczenia.
Jestem $wiadomy ($wiadoma) odpowiedzialnoéci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu, zgodnie z art. 233 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z poZn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny.

e A DT T 4,/4,7-,2,&,7

1 Wypelnia sig, jezeli o$wiadczenie jest skladane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci
prawne;j albo o$wiadczenie w imieniu inwestora sklada jego pelnomocnik.

n W przypadku wigkszej liczby nieruchomogci dane kolejnych nieruchomosci dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych
stronach i dolgcza do formularza.

3 W przypadku oswiadczenia sporzgdzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ obreb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



== i i
i i
i
N i
[
N i
i
i
1
i
i
i
[ i
i
it
Ll
- Ll
1 i
1 Ll
Ll 1 Ll 1 Ll
Ll Ll
- Ll
N 1 1 1
Ll
Ll
1 1
Ll [ Ll
= 1
- ) ~ 1
. Ll
[
Ll
Ll
Ll Ll
Ll
Ll
1 1
1 -
Ll 1 -
1
=
1
Ll
- -
1
1
.
[
| -
f -
1 1 -

.
il
i
il il il
il
il
il il
il il i il
il il i
il
il il i
il il
il
il il
il
il
il
il
il
il
il
Ll
B -
- -
-



" ZGKIM 2

=]
PR

71.64.2021 Chelmiec, dnia 15.09.2021 r.

PEFNOMOCNICTWO

Ja nizej podpisana Bogumila Aszklar-Lelito Dyrektor ZGKiM w Chetmcu legitymujgca sie
dowodem osobistym serii CCK 322090 wydany przez Wéjta Gminy Chelmiec,

udzielam pelnomocnictwa

Panu Pawlowi Majcher legitymujacemu sie dowodem osobistym serii CAL 315323,
wydanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sgcza, reprezentujacemu P.H.U. PASANDER
PAWEL MAJCHER z siedzibg przy ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz

do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego — Zaktadu Gospodarki Komunalne;
i Mieszkaniowej z siedziba przy ul. Papieskiej 2, 33-395 Chelmiec — przed organami
administracji publicznej i innymi instytucjami wydajacymi niezbedne opinie, warunki
techniczne oraz postanowienia i decyzje urzedowe w ramach realizacji zadania
pn: ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYEACZAMI W REJONIE UL, KROTKIEJ

Adres inwestycji:
OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 237/5, 237/6, 237/13, 226
jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

Petnomocnictwo to obejmuje sktadanie wnioskéw 1 o$wiadczer woli i wiedzy, o$wiadczen
o prawie do dysponowania nieruchomoscig, wysylanie i odbiér korespondencji, odbiér
dokumentacji projektowej oraz podejmowanie innych czynnosci prawnych w imieniu
mocodawcey zmierzajacych do skutecznego wypelnienia petnomocnictwa w udzielonym

zakresie,

Pelnomocnictwo to obejmuje nadto umocowanie do skladania o$wiadczesi o posiadanym
przez ZGKiM prawie do dysponowania nieruchomogciami na cele budowlane okreslonych

w Rozporzgdzeniu ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

DYREKTOR

mgr B Aszklar-Lelito






SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CzesS¢ opisowa:

1.

Oswiadczenie projektanta i weryfikatora o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB

Opis zagospodarowania terenu

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu

Pozostafe informacje i dane

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpoZarowej, w szczegélnosci o
drogach poZarowych oraz przeciwpoZarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z

W N

SR LRGN

9]
|

ich parametrami technicznymi 6
Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego 6+7
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 7+8

Czes¢ rysunkowa:

1.

2

Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami 1:500 9
Mapa poglgdowa — zasieg oddzialywania istniejgcych hydrantéw1:1000 10






01-2022

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA

Oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI |
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI W REJONIE UL.
KROTKIEJ

Zostat sporzgdzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dziatka/-ki ewidencyjnal/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:

OBREB CHEtMIEC [0006] DZ. NR 237/5, 237/6, 237/13, 226 jednostka ewidencyjna
CHELMIEC [121002_2].

Inwestor:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHEEMCU
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Projektant mgr inz, upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOQS/04
branzy Katarzyna w specjalnosci instalacyjnej w
sanitarnej Majcher zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
I kanalizacyjnych |

Sprawdzajacy inz. " upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 |
branzy Mirostaw w specjalnosci instalacyjnej |
sanitame; Olszowski
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4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt swym zakresem obejmuje budowe:

- sieci wodociggowe] rozdzielczej wraz z 12 przytaczami. Wigczenie do
uzytkowanego wodociggu w110PE na dziatce 237/13. Diugo$¢ projektowanego
wodociggu wynosi 125,0m.

- dwoéch odcinkéw sieci kanalizacyjnej wraz z 12 przytaczami. Wigczenie do
uzytkowanej sieci kanalizacji sanitarnej w wezle Si na dziatce 237/6 oraz w wezle
S7 na dziatce 266. Dtugo$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 140,3m.

Z uwagi na projektowanie sieci wodociagowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej o dtugosci < 1,0 km zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko inwestycja nie wymaga Decyzji o Uwarunkowaniach
Srodowiskowych.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na dziatkach gdzie prowadzona bedzie inwestycja powstajg budynki mieszkalne,
czeS¢ dziatek jest niezabudowana. Zgodnie z zapisami MPZP inwestycja
prowadzona jest na terenach opisanych jako: MW oraz KGL. Uzbrojenie
podziemne w kolizji z projektowanymi sieciami:

- gazocigg sredniego cisnienia

- kabel energetyczny eNN

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

W ramach budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej planuje sie wykonanie 12
przytgczy wodociagowych i 12 przytaczy kanalizacyjnych. Zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem wodocigg rozdzielczy nalezy wykonaé¢ z rur PE100RCSDR11
110*10,0 podejscia do budynkéw PE100 SDR11 40*3,7. Kanat sanitarny
zostanie wykonany z rur PVC-U 200*5,9, przytacza PVC-U 160*4,7 .

Na trasie sieci wystepujg kolizje opisane w p. 4.2.

4.4. Pozostate informacje i dane

Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw — na rozpatrywanym
obszarze Scieki odprowadzane sg w wigkszosci do gminnej sieci kanalizacyjne;.
Planowana rozbudowa zapewni odbiér $ciekéw z projektowanych budynkoéw.

Uktad komunikacyjny — bez zmian, inwestycja bedzie prowadzona pod drogg
gminng kategorii L, zniszczona nawierzchnia zostanie odbudowana. Roboty
zostang wykonane S&ciSle z zatgczona decyzja lokalizacyjna, znak:
ZGKiM.7141.174.2021 oraz uzgodnieniami.

Sposoéb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy






Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni — bez zmian, nie przewiduje sie
wycinania drzew, zniszczone trawniki zostang obsiane trawa. Przedmiotowa
inwestycja nie stwarzata zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych i istniejacych obiektdow budowlanych i ich
otoczenia.

Ochrona zabytkow
dziatki przez, ktére przebiega projektowany wodociag i kanalizacja sanitarna nie
sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie.

Tereny gornicze
Trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gornicze.

Tereny osuwiskowe
Inwestycja nie bedzie prowadzona na terenach osuwiskowych. Roboty zostang
wykonane scisle z uwagami

4.5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Ochrone p. poz zapewniajg istniejgce hydranty zlokalizowane na istniejgcej sieci.
Wielkos¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele
socjalno — bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie
mieszkancéw do 2000 (5,0 dm3/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Ochrone p.
poz zapewniajg istniejgce hydranty zlokalizowane na istniejgcej sieci.

46. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z opisem, projektem technicznym, uwagami
okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej, uzgodnieniami a w
szczegoblnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Przed rozpoczeciem robét wykonaé¢ wywiad $rodowiskowy oraz
sondowanie celem doktadnego okreslenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Przewody wodociggowe:
taczna dtugosé projektowanych przewodow wodociggowych:

Opis Dtugosc
PE10ORC SDR11 40%*3,7 - 24,2
zakres przytaczy

PE100RC SDR11 110*10,0 100,8
Ogodtem: 125,0m

Wszystkie rurociggi z typoszeregu PE100RC SDR11 (PN16) lite w catosci -
taczone przez zgrzewanie doczotowe, zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12.
Rurociagi beda uktadane z przykryciem minimalnym 1,6m zgodnie z profilami.






Rury i ksztattki winny mie¢ atest Pafstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do stosowania przy budowie rurociggoéw do wody pitne;j.

Przewody kanalizacyjne:

Opis Dtugosc
PVC-U 160*4,7 SN8 lita — 31,4
zakres przytaczy

PVC-U 200%*5,9 SN8 lita 108,9
Ogétem: 140,3m

Zastosowane rury muszg byé zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-
3:2018-05. Spuszczanie do rowu dzwigiem, montaz recznie. Na przejsciu pod
drogg kanat prowadzi¢ w rurze ostonowej PE100 SDR17 315*18,7, L=4.0m.

Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy Zeliwne kotnierzowe PN16
sieciowe oraz zasuwy do przytgczy domowych.

Zestawienie:
Opis llos¢
zasuwa do przylgczy domowych 12

dn32 - zakres przytaczy

zasuwa sieciowa dn100 i

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi,
skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bedg ze sztywnym
przediuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng. Zasuwy nalezy zamontowaé na
bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna byé
zamontowana na ptycie betonowej 50x50x10 cm z otworem @12 cm, piyta z
betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub tablicami na
elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia
i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

Studzienki kanalizacyjne:

Opis llos¢

studzienka PVC425 — zakres przytaczy 11
studzienka bet. dn1000 — 2 szt. zakres 3

przytaczy, 1 szt. zakres sieci
ogotem: 14

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ zgodne z: PN-B-10729:1999; PNEN
476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009. Zageszczenie pod
studzienkami Is min. 0,97.

4.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Na podstawie § 18 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Dz. U. Poz. 1609 z
18.09.2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego —






cato$¢ problematyki i obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach
okreslonych we wniosku tj. dz. nr 237/5, 237/6, 237/13, 226 obreb ewidencyjny
CHELMIEC [0006], jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].
Wyznacza sie obszar oddziatywania projektowanego kanatu sanitarnego i
wodociggu o szerokosci 1,0 m od osi przewodéw. Dopuszcza sie zblizenia pod
warunkiem zastosowania zabezpieczer sieci i obiektéw wykonywanych w
odlegtosci mniejszej od zatozonej. Nie ma mozliwosci realizacji inwestycji bez
utrudnien i zniszczen. Zniszczone zostang odbudowane, trawniki zostang w
ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje sie odszkodowan.
Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Nie
przewiduje sie wycinania drzew.

Opracowat:

mgrinz.
upr. proj. i wyk






P.H.U. PASANDER
mgr inz. Pawet Majcher

ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-100-67-63
tel. 18 441 16 89, 606670578
majcher@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI | SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W REJONIE UL.
KROTKIEJ

ADRES i KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHELMIEC
33-395 CHELMIEC
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

. ADRESOWE

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 237/5, 237/6, 237/13,
226 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

INWESTOR

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ w CHELMCU
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSG | NUMER

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH £QHRES

OPRACOWANIA PODPIS

DATA

Projektant
branzy
sanitamej

mgr inz.
Katarzyna
Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04

01.2022

i

. Brania sanitarna |
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajacy
branzy
sanitamej

inz.
Mirostaw
Olszowski

upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91

| Branza sanitama |
w specjalnosci instalacyjnej

] N
f
A

Opracowal
branza
sanitarna

mgr inz. Pawel
Majcher

B

| Branza sanitarna

i
|
1

01.2022
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Rer inz. Jacek Janusz
Dy cktor Wydziatu Budownictwa

01-2022 egzemplarz nr 3.







SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Czes¢ opisowa:

1. Oswiadczenie Projektanta i Weryfikatora 2
2. Opis techniczny 3
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego 3
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego. 3

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty. 3+4






01-2022
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA

Os$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI |
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI W REJONIE UL.
KROTKIEJ

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dziatka/-ki ewidencyjnal/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:

OBREB CHEMIEC [0006] DZ. NR 237/5, 237/6, 237/13, 226 jednostka ewidencyjna
CHEEMIEC [121002_2].

Inwestor:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHEEMCU
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
AUTORSKI IMIE | NAZWISKC UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Projektant myr inz. upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
branzy Katarzyna w specjalnosci instalacyjnej w
sanitarnej Majcher zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych

Sprawdzajagcy inz, | upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 i ]
branzy Mirostaw | w specjalnosci instalacyjnej g
sanitarngj Olszowski :







1. OPIS TECHNICZNY

Projekt swym zakresem obejmuje budowe:

- sieci wodociggowej rozdzielczej przytaczami.

- dwoch odcinkéw sieci kanalizacyjnej przytgczami.
Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP gminy Chetmiec

1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Projekt swym zakresem obejmuje budowe:

- sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z 12 przylaczami. Wigczenie do
uzytkowanego wodociggu w110PE na dziatce 237/13. Diugo$¢ projektowanego
wodociggu wynosi 125,0m.

- dwoch odcinkéw sieci kanalizacyjnej wraz z 12 przytgczami. Wiaczenie do
uzytkowanej sieci kanalizacji sanitarnej w wezle Si na dziatce 237/6 oraz w wezle S7
na dziatce 266. Diugo$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 140,3m.
Srednice rurociggéw przyjeto uwzgledniajac zapotrzebowanie socjalno — bytowe oraz
rozbudowe.

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustalono:

- warunki gruntowe proste

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Podtoze gruntowe terenu budujg grunty okreslone w dokumentacji badan podtoza
gruntowego zrdéznicowane pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych. Typ
inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii
geotechnicznej. Woda gruntowa wystepuje na inwestycji na poziomie -3,0m ppt.

Na inwestycji wystepujg grunty kategorii:

V- 19,44%,

V- 80,56%.

Roboty wykonac scisle z uwagami okreslonymi w opinii.

Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania
zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanych sieci nie
planuje sie wycinki drzew i krzewoéw.

3. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw
obiektu budowlanego na $Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty.

a. Inwestycja jest obiektem liniowym — wodociggiem rozdzielczym Inwestora
stuzgcym do przesytlu wody z sieci do odbiorcow koAcowych oraz siecig
kanalizacyjng odbierajaca $cieki socjalno — bytowe z projektowanych obiektow.
Zapotrzebowanie wody ,aktualnie” dla osiedla projektowanego (pojedyncze
mieszkanie):

Qhmax = 0,66 dm*/s






Zuzycie wody dla catosci inwestycji:
Qhmax = 2,3 dm*/s

llos¢ Sciekow dla catosci zadania:
Qhmaxscieksw = 2,3 de/S *0,9=2,07 dm3/s

Jakos¢ wody zgodna z ,Dyrektywg 98/83/WE - jakos¢ wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

b. Na zadaniu nie wystepuje emisja zanieczyszczen

C. Przedmiotowe obiekty liniowe nie wytwarzajg odpadéw w okresie eksploatacii.
Jedyne odpady mogg wystepowac w trakcie budowy, ktére zostang zutylizowane

d. Nie wystepuje emisja drgan, hatasu oraz promieniowania

e. Na trasie inwestycji nie wystepuje drzewostan. Inwestycja nie ma

negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie ma
niekorzystnego wptywu na otoczenie i $Srodowisko.

mgr inz. KatarZy

o6

upr. proj. ,

a Majcher
P /04
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI |
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI W REJONIE UL.
KROTKIEJ

Adres obiektu budowlanego:
CHEtMIEC
33-395 CHELMIEC

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:

OBREB CHEEMIEC [0006] DZ. NR 237/5, 237/6, 237/13, 226 jednostka ewidencyjna
CHEEMIEC [121002_2].

Inwestor:
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHEEMCU
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHEtMIEC

Projektant:

A
mgr inz. Katarzyna Majcher /m/
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQOS/04 :

01-2022






1.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
wykonanie wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami
wykonanie prob i pomiardw

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
Istniejace obiekty nadziemne

Uzbrojenie podziemne

Drogi

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd: nasypy, rowy, droga

Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

sie¢ elektroenergetyczna: mozliwos¢ porazenia przy prowadzeniu robot w poblizu przewodoéw linii
elektroenergetycznych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sig
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopdw przed wpadnigciem oséb,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robot.

Zagrozenia wynikajgce z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

porazenie pradem elektrycznym prace wykonywane w poblizu linii napowietrznej nn bedacej pod
napigciem oraz instalacji wewnetrznej budynku

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okreslic szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnoci imienny podziat pracy,
kolejnosC wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnoci wykonywania
pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych osob oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnoci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadza pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.






Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢é uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okreslic szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnoéé wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnoéciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjsc i przejsé
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatéw wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzic albo w inny sposéb uniemoZliwi¢ wej$cie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Stref¢ niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.






Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub migjsc skiadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia skiadowanych wyrobow i
urzadzen.
Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatdw..
Stosy materiatow workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.
Opieranie  sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.
Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Odpady nalezy usuwaé w spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.
Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami
Drogi ewakuacyjne musza odpowiadaé wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awari
oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oéwietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie oSwietlenia, zgodnie z Polskg Norma,
Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikoéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach i stgzeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.
Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwafe i ustabilizowane podioze, trwalg,
wytrzymalg i stabilng konstrukcje noéna.

dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach (wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne gr. E) i
umiejetno$ciach ( w zakresie prac elektroenergetycznych)

praca w poblizu urzadzen znajdujacych sig pod napigciem po ich wytgczeniu i uziemieniu lub z
zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod napieciem
mozliwos¢ telefonicznej tacznosci ze stuzbami ratunkowymi
PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé one wykonywane
od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
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'490752163- DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 tj.)
w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256 tj.) - po rozpatrzeniu wniosku PHU PASANDER mgr
inz. Pawet Majcher, ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sgcz reprezentujgcy
ZGKIiM w Chetmceu - wystepujgcy w imieniu ZGKiM w Chetmcu

zezwalam

Na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminne;j
nr ew. dz. 226 w miejscowosci Chetmiec w celu realizacji inwestycji pn.
,ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO | KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI W REJONIE UL KROTKIEJ " |
zgodnie z zatgczona do wniosku mapg sytuacyjno-wysokosciows, przy
zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

PHU PASANDER mgr inz. Pawet Majcher, ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy
Sgcz reprezentujgcy ZGKiM w Chetmcu - wystepujacy w imieniu ZGKiM
w Chetmcu ztozyt wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalne;
I Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzgdzen sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 226
w miejscowosci Chetmiec,




Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wtasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzgdca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzgdzen, co zostato ujete niniejsza decyzjg lokalizacyjna.
/
|

z up. WO ! ‘A GMINY

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec

sie prawa do wniesienia odwofania wobec organu administraci
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
| prawomocna

z up. WOJTA GMINY

mgr Bog szklar-Lelito
DYRE ZAKLADU
Cpepewtarkt Ko nef | Mmszhamowq

Otrzymujg:
1. PHU PASANDER

mgr inz. Pawet Majcher,

ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz
2. ala

Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybie
obomanzéch przeplséw decyz;a ta

z dniem..od. A M., e .staje sie
ostateczna i“t’}!ﬁfﬁﬁﬁmf

Chetmiec, dnla ... 244 2. 20U...

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie
Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, tel. 18 548-02-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z treécig ogdlne] klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykulu 13 rozporzgdzenia o ochronie danych: RODO mozna sie
zapoznad na stronie BIP Urzedu Gminy Chelmiec w zakladce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec
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Nowy Sacz, dn. 22.09.2021 r,

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1237/2021
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE]J

z dnia 22.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.
1629 z péin. zm.)

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACII SANITARNE];
Przedmiot narady:|  PRZYtACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACII SANITARNEJ DO BUD. UL
KROTKA
Lokalizacja: Chetmiec
¥ 420 237/5, 23776
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEXMCU
Inwestor;

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Spos6b przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wptywu:| 22.09.2021r,

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko .
Lp. ; i Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |P.5.G.SP.Z0.0. Oddziat - Skrzyzowania projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnejz | Krzysztof Koncewicz

Zakiad Gazowniczy w gazociggiem sredniego ci$nienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia

Krakowie, Gazownia w Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.

Nowym Sgczu - Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych

ul. Lwowska 105 gazociggdw wykonad recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni

33-300 Nowy Sacz w Nowym Saczu.

elektroniczny - Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym
gazociagiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokét odbioru technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy
przeprowadzic w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.
- Termin rozpoczecia rob6t Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym S3czu z 7 dniowym wyprzedzeniem.
- Stosowac wytyczne wg zatacznika nr 1. Gazociag wybudowa ny po
12.12.2001.

2 | TAURON Dystrybucja S.A, - Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Michat Swiderski
AR 7COPNOSC—
L OR ALz

Stronalz2
rZyhia Majcher
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Oddziat w Krakowie, Wydziat | Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie

Dokumentacji z obowigzujgcymi normami.

elektroniczny Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w pobliiu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujgca siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwnie uzycia diwignic, liczac
odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojéw stupdw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

3 | ZAKLAD GOSPODARKI - Decyzja ZGKiM.7141.174,2021 -/ Bogumita Aszklar-Lelito
KOMUNALNEI |
MIESZKANIOWE) W CHEEMCU | _ yzgodniono sie¢ wodociagows i kanalizacyjng wraz z przytaczami
ul. Papieska 2 bez uwag.

33-395 Chetmiec

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
DokumenfatjPProjdkioie)

mgr inz. Damianl To
j . Ghkarczyi:
Z-¢a DYREKTORA WYDZINif GEODE ©
Krerowqik Powiatow.xm
Dokumentagji Geodezyjnei K

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moZe nie zawieral projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6in. zm.).

Strona2z2



ul, Vugyciecna hentiowskiegy 10, 55 Tuu lasin
Gdezlst Zaldug Gazovwmiczy w E_r_a_.m::ie

Gozownta w Kowyin Sgazu

; - : o, ul Lvemwrska 105, 33-300 howy Sacz
Zatgcznik nr 1 do uzgodnieri na radzie koordynacyjnej L. B €28 19 00
NIP 525 24 96 411

ki ONNO374001 REGON 142739515

1. Dla gazociggéw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyiujacej sie kanalizacji sanitarnej,
opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp. utozonej nad lub pod gazociagiem halezy
zaktada¢ szczelne rury ostonowe uszczelnione na koricach, na diugosci po 1,5m mierzac w
plaszczyinie poziomej prostopadie do écianki gazociggu. W przypadku gdy nie ma mozliwoéci
zatozenia rury ostonowej na kanalizacji gazocigg naley przebudowac na odcinku min. po 1,5m
mierzac w ptaszczyinie poziomej prostopadie do écianki ka nalizacji lub zabezpieczyé gazociag
na ww. odcinku przez zastosowanie dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do
stosowania w gazownictwie). Jezeli odlegtoéé¢ pionowa pomiedzy kanalizacja uktadang pod
gazociggiem i gazociagiem jest wigksza niz 1,5m nie ma koniecznosci zakfadania rury
ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma koniecznosci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

Dla gazociggow PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia 12.12.2001 nie ma
konieczno$ci zaktadania rur ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociggach,

_h)

3. Jako podstawowe rozwigzanie nalezy przyjaé, ze kanalizacja powinna by¢ zlokalizowana
ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Operatora dopuszcza sie
prowadzenie kanalizacji nad gazociagiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczeri nie mogg posiada¢ potaczer w strefie 1,5 od
gazociagu.

5. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy $ciankami krzyzujgcych si¢ przewodéw/rur ostonowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z uwagi na wplyw temperatury odlegtosé pionowa
pomigdzy $ciankami gazociagu/rur ostonowych a cieptociggiem, powinna byé nie mniejsza niz
0,4. Pozostawienie mniejszej odlegloéci wymaga zastosowania odpowiedniej ostony
termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociagu, kanalizacji
teletechnicznej, kanatu cieplowniczego, innej kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60
stopni. Kat skrzyzowania z gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego
powinien wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywa¢ recznie, pod nadzorem pracownika
wiasciwej Gazowni. Prace zgtosi¢ pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Nadzor nad pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem odbioru.

8. Calos¢ prac wykonaé w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”.




Zalgcznik nr 1 do uzgodnieri na radzie koordynacyjnej

Uwagi:

e  Skrzyzowania z gazociggiem wysokiego ciénienia wymagajg indywidualnego uzgodnienia/warunkéw

technicznych w Oddziale.

W przypadku koniecznosci lokalizacja skrzyzowania wymagaé moze uzgodnienia w Oddziale {do decyzji
uzgadniajgcego posiedzeniu ZUDP)

W przypadku stosowania tresci zalqcznika nr 1 na naradach koordynacyjnych zmiany tresci wymagajg
uzgodnienia w Dziale Zarzqdzania Majgtkiem Sieciowym
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Zalgcznik nr 6 do Insirukcji IM-015/TD

‘irybugja S A

Kidkowie
Yok Linentacii

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABL|

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji Poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonows przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68  a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robét Zanikowych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
Posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
| przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych Przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreglenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
eiektroenergetycznej.







PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sgcz, dnia 27 grudnia 2021r.
NNZ.50831.192.2021.WS

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

Petnomocnik Inwestora:

P. Pawet Majcher

P.H.U. PASANDER

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 196/21

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art.
3 pkt 2 lit. a Tart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekgcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 j ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt
1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351
z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.11.2021r., znak: b/z ztozonego przez P. Pawta
Majchra, prowadzacego dziatalnoS¢ gospodarcza: « P.H.U. PASANDER Pawel Majcher,
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika Inwestora: Zakiad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec /petnomocnictwo w aktach sprawy/
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:

~Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami w rejonie ul. Krétkiej na dz. ew. nr 237/5, 237/6, 237/13, 226 jednostka
ewidencyjna Chetmiec [121002_2]".

- uzgadnia projekt stanowigcy zatacznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 18.11.2021r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Sgczu wplyngt wniosek, znak: b/z /uzupetniony w dniu 22.12.2021r/. ztozony przez P. Pawta
Majchra P.H.U. PASANDER, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika Inwestora: Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych,
sporzgdzonego przez: mgr inz. Katarzyne Majcher.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 7322, /.\Aﬂj— .
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413




Po zapoznaniu sie z trescig ztozonych dokumentdw i dokonaniu ich analizy Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytaczami
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz przytaczami na dz. ew. nr 237/5, 237/6, 237/13, 226 w rejonie
ul. Krotkiej w Chetmcu. ~

Projektowany w ramach rozbudowy odcinek sieci wodociggowej i przyfgczy o fgcznej

dtugoéci ok. 125m wykonany bedzie z rur PEL00 RC SDR11 o érednicach 110x10,0mm - sie¢
i 40%3,7mm - przylacz, wigczony zostanie do istniejgcej sieci wodociggowej na dz. ew. nr.
237/13. Odcinek sieci wodociggowej uktadany bedzie w wykopie z przykryciem minimalnym 1,6m
p.p.t. na podsypce piaskowej (10cm). Projektowana sieC wodociggowa zostanie uzbrojona
w zasuwy zeliwne kotnierzowe. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami
teleskopowymi, skrzynkami i ptytami pod skrzynki.
Po ulozeniu rurociagu w wykopie na podsypce zostanie wykonana proba szczelnosci rurociggow,
nastepnie rurocigg zostanie zasypany wraz z tasmg znacznikowg po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci. Zmontowane rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegac
beda doktadnemu przeptukaniu woda wodociggowg, nastepnie zostanie wykonana dezynfekcja
przewodu i przewdd wodociggowy bedzie ponownie przeptukany wodg wodociggows.
Zastosowane materialy kontaktujace sie z woda przeznaczong do spozycia /rury i ksztattki/
posiada¢ beda atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie
rurociggéw do wody pitnej.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie réwniez realizacje budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i przylgczy o tacznej dtugosci ok. 140m z rur PVC-U Srednicy 200x5,9mm - siec
i 160x4,7mm - przytacz. Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej nastgpi do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 237/6. Zaprojektowany odcinek sieci kanalizagji
sanitarnej ukfadany bedzie w wykopie na gtebokosci od 1,6m p.p.t. i ponad. Kanat sanitarny
w wykopach bedzie uktadany na podsypce z piasku gr. min 10cm.

Na trasie sieci zaprojektowano studzienki inspekcyjne z PVC o $rednicy 425mm oraz studnie
betonowag dn1000mm.

Przejécia pod droga prowadzone bedg w rurze ostonowej PE100 SDR17 315*18,7. Po wykonaniu
kanalizacji przewdd kanalizacji sanitarnej zostanie poddany prébie szczelnosci zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych.

Trasy projektowanych przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych krzyzujg sie
z istniejgcym uzbrojeniem terenu: napowietrznymi linami NN, SN, kablami eNN, kablami
teletechnicznymi, gazociggiem. Przejécia pod uzbrojeniem terenu, drogg wykonane beda metoda
przewiertu w rurach ostonowych. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym projektuje
sie zabezpieczenie w postaci rur ochronnych na projektowanej sieci lub na istniejacych
rurociggach i kablach. ;

Catos¢ robot wykonana bedzie zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych”,
Po zakoAczeniu budowy teren zostanie przywrocony do stanu sprzed rozpoczecia robot.
Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ma na celu poprawe gospodarki wodno -
Sciekowej na terenie objetym opracowaniem i podfgczenie aktuainie 12 budynkéw do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia
prawnego opinii.
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W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajgca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystuguja $rodki zaskarzenia na podstawie przepisow ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 735) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
— Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r, poz. 2325 z pdin.
zm.).
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Zatgczniki:
1) Projekt budowlany - 1 egzemplarz

Otrzymuja:
1)  Adresat
2) a/a

Wyk: W.S, tel. 18 443-54-64 wew. 21







