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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA

Oswiadczam, iz projekt techniczny pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI |
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI W REJONIE UL.
KROTKIEJ

Zostat sporzgdzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. z pOzniejszymi zmianami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:

OBREB CHEtMIEC [0006] DZ. NR 237/5, 237/6, 237/13, 226 jednostka ewidencyjna
CHEEMIEC [121002_2].

Inwestor:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ w CHELMCU
ul. PAPIESKA 2

33-395 CHEtMIEC

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04

Weryfikator:

inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91




2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB
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4. CZESC OPISOWA

4.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Projekt swym zakresem obejmuje budowe:

- sieci wodociggowe] rozdzielczej] wraz z 12 przylaczami. Wlaczenie do uzytkowanego
wodociggu w110PE na dziatce 237/13. Dtugos¢ projektowanego wodociggu wynosi 125,0m.

- dwodch odcinkow sieci kanalizacyjnej wraz z 12 przytaczami. Wiaczenie do uzytkowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej] w wezle Si na dziatce 237/6 oraz w wezle S7 na dzialce 266.
Dhugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 140,3m.

Z uwagi na projektowanie sieci wodociggowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
0 dhugosci < 1,0 km zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko inwestycja nie
wymaga Decyzji o Uwarunkowaniach Srodowiskowych.

Catos¢ z zataczonym projektem zagospodarowania terenu.

Wptyw inwestycji na Srodowisko, informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Na podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Dz. U. Poz. 1609 z 18.09.2020 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — cato$¢ problematyki i obszar
oddziatywania inwestycji: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W
REJONIE UL. KROTKIEJ” zamyka si¢ na dziatkach: 237/5, 237/6, 237/13, 226 obreb
CHELMIEC [0006] jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002 2].

Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza si¢ obszar oddziatywania
wodociagu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg wynosi 1,0 m od osi
przewodu. Dopuszcza si¢ zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci
i obiektow wykonywanych w odlegtosci mniejszej od zatozonej.

Ochrona zabytkow - dziatki przez, ktore przebiega projektowany wodociag i kanalizacja
sanitarna nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie.

Tereny osuwiskowe - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny osuwiskowe.
Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gornicze.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec oraz zapisami okre§lonymi
w zalacznikach projektu technicznego.

Wielko$¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow do 2000 (5,0
dm?®/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych. Ochrong p. poz zapewniajg istniejace hydranty zlokalizowane na istniejace;
SIECI.

4.2. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode



Mieszkancy przedmiotowej czeSci Chetmca zaopatruja si¢ w wode gloéwnie z sieci
wodociggowej gminnej. Projektowana rozbudowa zapewni dostawe wody do projektowanych
budynkow i przysztych rozbudow. W ramach inwestycji bedzie rowniez zapewniona ochrona

p. poz.
4.3. Istniejacy stan odprowadzenia $ciekéw

Na rozpatrywanym obszarze S$cieki odprowadzane sa w wickszosci do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Planowana rozbudowa zapewni odbior Sciekow z projektowanych budynkow.

4.4, Nawiazanie do programu poprawy stanu zaopatrzenia w wode

Gmina nie posiada koncepcji rozbudowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej na tym obszarze.
W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem i koncepcje¢ zostata opracowana przedmiotowa
dokumentacja.

4.5. Obliczenia zapotrzebowania wody, dobér rurociagéw

Srednice rurociggdéw przyjeto uwzgledniajac zapotrzebowanie socjalno — bytowe oraz
ewentualng rozbudowe. W ramach budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej planuje si¢

wykonanie 12 przytaczy wodociagowych i 12 przytaczy kanalizacyjnych.

Zapotrzebowanie wody ,,aktualnie” dla osiedla projektowanego (pojedyncze mieszkanie):

ZAPOTRZEBOWANIE WODY (POJEDYNCZY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY)
Wymagane Normatywny
Punkt czerpainy cisnienie wyptyw wody Wyptyw wody
ROdZaJ LlCZbal pr qn wz qn cwu an wz an cwu
przyborow zimnej cieptej zimnej cieptej
szt. MPa dm®/s dm’/s dm®/s dm’/s
Umywalka 1 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07
Natrysk 1 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15
Zlewozmywak 1 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07
Wanna 1 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15
Ptuczka zbiornikowa 1 0,05 0,13 - 0,13 -
Pralka automatyczna 1 0,10 0,25 - 0,25 -
Zmywarka 1 ? 0,15 - 0,15 - Aobl
0,97 0,44 0,66 dm’/s
ZGnwe t TGnewu =] 1,41 dm®/s 2,36 m’/h
Zuzycie wody dla poszczeg6lnych odcinkow:
ZAPOTRZEBOWANIE NA ODCINEK
Odcinek Liczba domow 2Q, Jobl
- szt. dm?/s dm?/s
W17-W16 0 0,00 0,00
B1-W16 1 1,41 0,66
W16-W15 1 1,41 0,66
B2-W15 1 1,41 0,66
W15-W14 2 2,82 0,95
B3-W14 1 1,41 0,66
W14-W13 3 4,23 1,17




B4-W13 1 1,41 0,66
W13-W10 4 5,64 1,35
B5-W10 1 1,41 0,66
W10-W9 5 7,05 1,50
B6-W9 1 1,41 0,66
W9-W8 6 8,46 1,64
A1-WS 1 1,41 0,66
W8-W7 7 9,87 1,77
A2-W7 1 1,41 0,66
W7-W5 8 11,28 1,89
A3-W5 1 1,41 0,66
W5-W4 9 12,69 2,00
A4-W4 1 1,41 0,66
W4-W3 10 14,10 | 2,10
A5-W3 1 1,41 0,66
W3-W2 11 15,51 2,20
A6-W?2 1 1,41 0,66
W2-W1 12 16,92 2,30

Jako$¢ wody zgodna z ,,Dyrektywa 98/83/WE — jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Z uwagi na ustalenia z Inwestorem glowny rurociag nalezy wykona¢ z rur
PE100RCSDR11 110*10,0 podejscia do budynkéw PE100 SDR11 40%*3,7.

Ilos¢ sciekow dla projektowanej rozbudowy:
przy zalozeniu trzech uzytkownikow na mieszkanie przyjeto:
Quer = 12*3* 100 m*/d * 0,9 = 3240,0 dm*/d.

Dobrano gtéwny kanat sanitarny z rur PVC-U 200*5,9, przytacza PVC-U 160*4,7 .

4.6. Usytuowanie przewodow wodociggowych i kanalu technologicznego, uzbrojenie
terenu

Na dziatkach gdzie prowadzona bedzie inwestycja powstaja budynki mieszkalne, czgsé
dziatek jest niezabudowana. Zgodnie z zapisami MPZP inwestycja prowadzona jest na
terenach opisanych jako: B1MM oraz KGL. Uzbrojenie podziemne w Kkolizji z
projektowanymi sieciami:

- gazociagg Sredniego ci$nienia

- kabel energetyczny eNN

4.7. Opinia geotechniczna

Podtoze gruntowe terenu buduja grunty okreslone w dokumentacji badan podtoza gruntowego
zroznicowane pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji 1 panujace proste
warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z zataczong
dokumentacjg). Woda gruntowa wystepuje na inwestycji na poziomie 1,8m ppt.



Na inwestycji wystepujg grunty kategorii:

- 40,0%,

- 40,0%.

- 20,0%

Roboty wykona¢ $cisle z uwagami zalgczonymi w opinii.

4.8. Rozwiazania projektowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z opisem, uwagami okreSlonymi w protokole z narady
koordynacyjnej, uzgodnieniami a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé wywiad
srodowiskowy oraz sondowanie celem dokladnego okres$lenia lokalizacji uzbrojenia
podziemnego.

Wilaczenie wodociggu do istniejacego wodociggu w110PE na dzialce 237/13 w wezle W1.
Wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej w dwoch miejscach, w
wezle Si do istniejacej studzienki na dzialce 237/6 oraz w wezle S7 na dzialce drogowej
przez nadbudowanie na istniejgcym kanale studzienki dn1000.

4.8.1. Rurociagi

Przewody wodociagowe:
Laczna dlugos¢ projektowanych przewodéw wodociggowych:

Opis Dtugosc
PE100RC SDR11 40%*3,7 - zakres 24,2
przytaczy

PE100ORC SDR11 110*10,0 100,8
Ogétem: 125,0m

Wszystkie rurociagi z typoszeregu PEIOORC SDR11 (PN16) lite w catosci - taczone przez
zgrzewanie doczolowe, zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi beda uktadane
z przykryciem minimalnym 1,6m zgodnie z profilami.
Rury 1 ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.

Przewody kanalizacyjne:

Opis Dtugos¢
PVC-U 160*4,7 SN8 lita — zakres 31,4
przytaczy

PVC-U 200*5,9 SN8 lita 108,9
Ogotem: 140,3m

Zastosowane rury muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-3:2018-05.
Spuszczanie do rowu dzwigiem, montaz recznie. Na przejsciu pod droga kanat prowadzi¢ w
rurze ostonowej PE100 SDR17 315*18,7, L=4.0m.

4.8.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy zeliwne kotlierzowe PN16 sieciowe oraz
zasuwy do przylaczy domowych.



Zestawienie:
Opis llos¢

zasuwa do przytagczy domowych dn32 — 12
zakres przytaczy

zasuwa sieciowa dn100 1

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bgda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i
ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bgda ze sztywnym przedluzeniem wrzeciona i
skrzynka uliczng. Zasuwy nalezy zamontowa¢ na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu
B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na ptycie betonowej 50x50x10 cm z
otworem @12 cm, plyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub
tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociagi i kanalizacja -
Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna - Oznaczenia graficzne”.

4.8.3. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanych kanalach projektuje si¢ studzienki:

Opis llos¢
studzienka PVC425 — zakres przytaczy 11
studzienka bet. dn1000 — 2 szt. zakres 3
przytaczy, 1 szt. zakres sieci

ogétem: 14

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PVC425 powinny by¢ zgodne z: PN-B-10729:1999;
PNEN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009. Zageszczenie pod
studzienkami ls min. 0,97.

Studzienki inspekcyjne niewlazowe sktadajac powinny si¢ z nastepujacych czesci:

- z kinety PE typu L, 11, III, IV (w zaleznosci od rozwigzan podanych w czgsci rysunkowej w
Dokumentacji Projektowej),

- rury karbowanej trzonowej

- rury teleskopowej

- wlazu zeliwnego dostosowanego do klasy terenu, w drogach kl. D400, pozostate B125

Wilaz powinien by¢ dodatkowo posadowiony na pier§cieniu odcigzajacym zelbetowym
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionego na podsypce z piasku S$redniego
grubosci 20 cm zageszczonej do s min. 0,97. W celu wiaczenia przewodow kanalizacyjnych na
wysokosci rury karbowanej studni (powyzej wpustow kinety) nalezy stosowa¢ odpowiednie
dla danego systemu wktadki wlaczeniowe kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone w fabrycznie
osadzong uszczelke.

Kinety studni PE (polietylen) wykonane maszynowo za pomoca odlewu rotacyjnego z
uzyciem pierwotnego surowca bez uzycia regranulatu i1 srodka spieniajgcego, wydtuzenie do
zerwania > 200%.

Wiaczenia dolotowe do kinety wykona¢ za pomoca uszczelek dolotowych umozliwiajacych
zmiang kata lub korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec. Wysoko$¢ spocznika 1/1
D. Rura wznoszaca z polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej SN8. Regulacja wysokos¢
poprzez docigcie bezposrednio na budowie. Zwienczenie studni w postaci pier§cienia
odcigzajacego betonowego oraz wlazu zgodnego z PN-EN 124.

Studnie betonowe dn1000 - wytyczne:



Stosowac studni¢ prefabrykowang z elementéw betonowych, sktadajaca si¢ z podstawy studni
(dennicy) z kineta, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejSciami szczelnymi, spocznikiem 1 kinetg
w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscia posadowienia przej$s¢ do Imm po obwodzie
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejécie szczelne) w jednym
cyklu produkcyjnym.
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe/betonowe studzienki musza stanowic
wraz z rurami jeden pelny system oraz spetniac¢ nastepujace wymagania:
. Kazdy element studzienki musi by¢ trwate oznakowany. Oznakowanie musi zawiera¢
co najmniej nastepujace informacje:

- hazwa pl’OdUCGI’]t&;

- data produkcji; nazwa i symbol elementu;

- wielkos$¢, typ i rodzaj;

- wskaznik no$nosci (dla plyt pokrywczych);

- klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace
przeprowadzong ocen¢ zgodno$ci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu 1 stosowania w
budownictwie oraz klasie wytrzymatos$ci.
. Beton stosowany do wyrobu elementow studzienki musi spelnia¢ wymagania
techniczne:
- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelnos¢ W-8
- nasigkliwo$¢ do 5%
- podwyzszona odporno$¢ chemiczna, w tym na korozj¢ siarczanowg
- mrozoodporno$¢ F150
. Podstawa studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajace potaczenie z
rurociggiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta
rur (odpowiednio dla rur PVC).

. Scianki boczne kregéw studni zakonczone powinny byé zamkiem dostosowanym do
uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wlazowymi.

. Potaczenie ztgcza elementow prefabrykowanych studni (kregéw i podstawy studni)
musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

. Potaczenie miedzy elementem pionowym i rurg przylaczeniowa musi odpowiadac
wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

. Ptyta pokrywowa - zwezka powinna by¢ typu cigzkiego (dwuwarstwowe zbrojenie

przy dolnej 1 gornej powierzchni ptyty) z otworem wlazowym $rednicy 625 mm i1 obnizeniem
gornej ptaszczyzny na montaz wlazu zeliwnego

4.8.4. Przylacza do budynkow

W ramach zadania zostanie wykonanych:

- 12 przytaczy wodociggowych. W zakres przylacza wchodzi odcinek z rur PEI00ORC SDR11
40%*3,7, nawiertka 110/40 oraz zasuwa do przylaczy domowych dbn32 oraz rury ochronne
dn90 pod fundamentem.

- 12 przylaczy kanalizacyjnych, W sktad przylacza wchodzi odcinek z rur PVC-U 160*4,7
(SN8), studzienka przylaczeniowa oraz rury ochronne dn250 pod fundamentem

4.9. Skrzyzowania z przeszkodami

Roboty wykonaé S$ciSle z uwagami okreslonymi w odpisie z protokolu z narady
koordynacyjnej, opisem i uzgodnieniami.
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Skrzyzowania z elektrycznymi liniami podziemnymi i kablami sterujacymi
Roboty zostang wykonane metoda rozkopu, w miejscu skrzyzowania nalezy odkopac kabel.
Nastepnie roboty wykonaé¢ przy zachowaniu ponizszych uwag. Po wykonaniu robodt
montazowych kanatu zabezpieczen nie demontowac lecz zasypac¢ w gruncie.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia

robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgod¢ na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych — jednostka terenowa Nowy Sacz

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikdéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisOw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zaprojektowa¢ jako przejScie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac¢ nastgpujace Srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Zabezpieczenie kabli
wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zalacznik do uzgodnienia.
- Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych NN,
- 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie¢. Odleglosci powyzsze
dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow linii j.w. inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprz¢tem mechanicznym bez
nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentoéw stupow linii energetycznych:

-liniinN -1 m,

- linit SN -2 m.

Roboty w okolicy budynkow i ogrodzen
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Uktadanie wodociggu w okolicy budynkéw 1 trwalych ogrodzen w odlegtosci mniejszej od
3,0m wykona¢ przewiertem lub rozkopem z uwzglednieniem odbudowy ogrodzenia.
Przewiert wykonac bez rury ostonowej chyba ze na rysunkach wskazano przewiert z rurg.

Drogi gminne
Skrzyzowania z w/w droga wykonane beda rozkopem, przewiduje si¢ odbudowe drogi 0 pow.
15,0m?. Caloé¢ robét zostanie wykonana zgodnie z zalaczong decyzja lokalizacyjng, znak:
ZGKiM.7141.174.2021.

ielen Jezdnia

PRZEKROJ KONSTRUKCY JNY
Przekrdj konsrukcyjny na prostej

0,50]0,50 5,00

©

w—wa Scieralna z BA gr. 4 cm

w—wa wigzqca z BA gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

stabilizacja gruntu cementem gr. 30 cm
zageszczone podtoze gruntowe

B

nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

[zieleniec _gr humusu 10cm =z obsianiem trawg

B

listniejgcy réw i zieleniec przydrozny
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Skrzyzowania z gazociagiem
Przy kolizji z projektowang kanalizacjga sanitarng stosowaé przepisy jak dla gazociggdéw
wybudowanych po 12.12.2001 roku. Przed przystgpieniem do wykopow nalezy w rejonie
istniejgcego gazociggu wykona¢ sondy poprzeczne, celem doktadnego ich zlokalizowania,
prace wykonywac recznie.
Roboty zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagdéw
wykonanych z polietylenu
Obowigzujacymi normami i przepisami :
- PN-91/M -34501
- Skrzyzowanie wodoc. z gazociagiem wykona¢ zgodnie z Rozp. Ministra Gospod. z dnia
26.04.2013, Dz. U. z 2013r poz. 640.
- Prace ziemne w rejonie gazociagu wykonywac recznie pod nadzorem przedstawiciela
Gazowni Nowy Sacz.
- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z sieciga gazowa podlega odbiorowi technicznemu w
Gazowni N. Sacz, odbiory beda wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca robot zglosi ich rozpoczecie w Gazowni N. Sacz z 7-dniowym wyprzedzeniem
- uwagami okre§lonymi w protokole z narady koordynacyjne;j
Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé w
obecnosci dostawcy gazu.

4.10. Metody wykonywania robét

Przewiduje si¢ wykonywanie robot mechanicznie (w przewazajacej czesci rozkopem)
I recznie. Znaczng ilo$¢ robdt recznych wymusza:

- istniejgce uzbrojenie,

- ogrodzenia i ogrodki.

- wymagania wiascicieli dziatek

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreslonymi w odpisie protokotu z narady
koordynacyjnej a w szczegélnosci zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi warunkoéw
bezpieczenstwa pracy. Zmiany kierunkdéw 1 uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami na
stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

A. Wykopy

Wigkszos$¢ robot zostanie wykonana rozkopem. Roboty reczne w miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem oraz w miejscach okreslonych w protokolach z narady
koordynacyjnej. Wykopy mechaniczne koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych
szalunkiem np. typu SBH. Wykopy r¢czne posiada¢ beda Sciany pionowe deskowane do
pelnej wysokosci. Poniewaz czes¢ robdt prowadzona bedzie w ogrodkach, zwraca si¢ uwage
na poprawne wykonanie rob6t ziemnych a mianowicie: odtozenie humusu, wykop, roboty
montazowe, zasypka z zageszczeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawg.
Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki 1 wywies¢:

- nadmiar na wysypisko na odlegto$¢ do 5 km,

- pozostato$¢ na czasowy odktad na odlegtos¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane beda rgcznie 1 mechanicznie. Odcinki skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem na dtugosci 1 m nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie.
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Na terenach zielonych zasypke zageszcza¢ do Js=0,95, pod drogami Js=1,0. Na drogach
gruntowych podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego. Po wykonaniu zasypki pas
robot przez trawniki nalezy obsia¢ trawa. Przewiduje si¢ grabkowanie i obsiew trawg O
powierzchni 250m?.

C. Roboty montazowe

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Montaz rurociggow r¢cznie.

Wodociag:

Z uwagi na rodzaj gruntu rurociggi na calej dlugosci rozkopu montowane bgdg na 10cm
podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10 cm ponad
rur¢. Nad rurg okoto 30cm uktada¢ tasme niebieskg z wkladka metalowa. Rurocigg nalezy
uktadaé na gtebokosci 1,6m ponad wierzch rury.

Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykona¢ probe cisnienia. Probe cisnienia i odbior
wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych”. Cisnienie probne 1,0 MPa. Woda do prob bedzie
podawana z sieci. Przewiduje si¢ 0sobne proby cisnienia dla sieci i kazdego przytacza
osobno. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcj¢ rurociggdéw z
powtornym ptukaniem. Zrzut wody ptucznej do kanalizacji sanitarnej. Wodg po dezynfekcji
nalezy odwiez¢ na oczyszczalni¢ §ciekow po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng.

Kanat sanitarny:

Catos¢ robot dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz z uwagami okreslonymi w odpisie z
narady koordynacyjnej. Montaz kanatdéw recznie. Spuszczanie do rowu dzwigiem. Dla
kanatow sanitarnych wykonanych metoda rozkopu wykona¢ podsypke gr. 0,2m. Obsypka
0,5m ponad rur¢. Podsypka i obsypka z piasku wykonana recznie. W przypadku
posadowienia namutach wykona¢ podbudowg ttuczniowo — piaskowa grubosci 0,3m.

4.11. Odwodnienie wykopu

W przypadku prowadzenia robot w okresie ,,mokrym” nalezy przewidzie¢ pompowanie. W
okresie suchym nie przewiduje si¢ pompowania. W zwigzku z powyzszym nalezy prowadzi¢
dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4.12. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robot zostang wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
zZ dojazdami 1 placami manewrowymi 1 technicznymi zdemontowane po zakonczeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami beda ewentualne odwodnienia wraz z rurociggami.
Zasilanie urzadzen z agregatow pradotworczych.

4.13. Wplyw inwestycji na Srodowiska, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Dz. U. Poz. 1609 z 18.09.2020 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — cato$¢ problematyki i obszar
oddziatywania inwestycji zamyka si¢ na dziatkach okreslonych we wniosku. Zgodnie z
»Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
przepisami i normami zwigzanymi wyznacza si¢ obszar oddzialywania wodociggu i
kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura o szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza
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si¢ zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci i obiektow wykonywanych w
odlegtosci mniejszej od zalozone;.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje
si¢ wycinania drzew.

4.14. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji

Nie ma mozliwos$ci realizacji inwestycji bez utrudnien i zniszczen. Zniszczone drogi zostang
odbudowane, trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje si¢
odszkodowan.

4.15. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci Wg zwymiarowania geodezyjnego.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomosci, odpisie protokotu z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych spelniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i §wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢ zmian
obliczeniowych 1 adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany.

Opracowat:
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Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 237/5, 237/6, 237/13,
ADRESOWE 226 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].
12-2021 egzemplarz nr 3.
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SPIS ZALACZNIKOW

Decyzja lokalizacyjna znak: ZGKiM.7141.174.2021 z dnia 10.09.2021. 1
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak: 6630/1237/2021 z dnia

22.09.2021. 2+4
Opinia PPIS w Nowym Sgczu nr 196/21 5+6
Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym X+ X



