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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA

Os$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJINEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI
WODOCIAGOWYMI | KANALIZACYJINYMI ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI
KANALIZACYJNEJ

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. z pozZniejszymi zmianami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:

OBREB CHEtMIEC [0006] DZ. NR 221/1, 230/13, 230/12, 230/10, 226, 222/19,
229/3, 229/4, 228/4, 228/2, 228/1 jednostka ewidencyjna CHEEMIEC [121002_2]

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHE£MCU
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Projektant mgrinz. upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQS/04
branzy Katarzyna | wspecjalnosci instalacyjnej w
sanitarngj Majcher | zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych

| Sprawdzajacy inz. upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 | |
' branzy Mirostaw w specjalnosci instalacyjnej
} sanitarnej Olszowski







2. OPIS TECHNICZNY

Projekt swym zakresem obejmuje budowe:

- sieci wodociggowej rozdzielczej przytagczami.

- dwoch odcinkdw sieci kanalizacyjnej z przytgczami.

- przebudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
Inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP gminy Chetmiec

y P Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Projekt swym zakresem obejmuje:

- budowe sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z 16 przylaczami. Wigczenie do
uzytkowanego wodociggu w110PE na dziatce 222/19 w wezle W1. Diugosé
projektowanego wodociggu wynosi 481,7m.

- budowe dwobch odcinkéw sieci kanalizacyjnej wraz z 8 przytagczami. Wigczenie do
przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w wezle Sp1 na dziatce 230/12 oraz w
wezle Sp2 na dziatce 230/10.

Dtugosc projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 117,1m.

- przebudowe kanalizacji sanitarnej na odcinku Spi — dziatka 221/1 do Sp2 — dziatka
230/10. Dtugosc przebudowy 59,0m. Parametr podstawowy przebudowy tj. dtugo$é
pozostaje bez zmian.

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz wykonang
,Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym ustalono”:

- warunki gruntowe proste

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Podtoze gruntowe terenu budujg grunty okreslone w dokumentacji badan podtoza
gruntowego zréznicowane pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych. Typ
inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii
geotechnicznej. Woda gruntowa wystepuje na inwestycji na poziomie -3,0m ppt.
Posadowienie sieci na poziomie - 1,3 + - 2,0m ppt.

Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania
zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanych sieci nie
planuje sie wycinki drzew i krzewow.

3. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty.

a. Inwestycja jest obiektem liniowym — wodociggiem rozdzielczym Inwestora
stuzagcym do przesylu wody z sieci do odbiorcéw koncowych oraz siecig
kanalizacyjng odbierajacg scieki socjalno — bytowe z projektowanych obiektow.
Zapotrzebowanie wody ,aktualnie” dla osiedla projektowanego (pojedyncze
mieszkanie):






Qhmax = 0,66 dm®/s

Zuzycie wody dla catosci inwestyciji:
Qg = 2,57 dms

llo$¢ Sciekdédw dla catosci zadania:
Qhmaxsciekow = 2,57 dm®s * 0,9 = 2,31 dm%/s

Jako$¢ wody zgodna z ,Dyrektywg 98/83/WE - jako$¢ wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw oraz rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

b. Na zadaniu nie wystepuje emisja zanieczyszczen

C. Przedmiotowe obiekty liniowe nie wytwarzajg odpadéw w okresie eksploatagiji.
Jedyne odpady mogg wystepowac w trakcie budowy, ktére zostang zutylizowane

d. Nie wystepuje emisja drgan, hatasu oraz promieniowania

e. Na trasie inwestycji nie wystepuje drzewostan. Inwestycja nie ma

negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie ma
niekorzystnego wptywu na otoczenie i $rodowisko.

Opracowat:
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJINEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI
WODOCIAGOWYMI | KANALIZACYJIJNYMI ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI
KANALIZACYJNEJ

Adres obiektu budowlanego:
CHEtMIEC

33-395 CHELMIEC

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVi

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:

OBREB CHEEMIEC [0006] DZ. NR 230/13, 230/12, 230/10, 226, 222/19, 229/3,
229/4, 228/4, 228/2, 228/1 jednostka ewidencyjna CHEEMIEC [121002_2]

Inwestor:
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w CHEEMCU
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHEEMIEC

Projektant:

/7
mgr inZ. Katarzyna Majcher : / '
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQS/04 ¥

e

01-2022






1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:

W zakres cafego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
- wykonanie przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarne;
- wykonanie wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami

- wykonanie préb i pomiaréw

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Istniejgce obiekty nadziemne

- Uzbrojenie podziemne

- Drogi

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga

- Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych.

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

- siec elektroenergetyczna: mozliwos¢ porazenia przy prowadzeniu robét w poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

- Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem oséb,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

- Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

- porazenie pradem elekirycznym prace wykonywane w poblizu linii napowietrznej nn bedacej pod
napigciem oraz instalacji wewnetrznej budynku

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- Pracodawca powinien okreslic szczegdlowe wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwiaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegblnych czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢é uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osob oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejgtnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegly wypadkom.






Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczerstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawcg, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien byé¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegblowe wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegolnoéci imienny podziat pracy, kolejno$é wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyj$é i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

PrzejScia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sie
balustradami.






Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m,
Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sig na wysoko$ci nie mniejszej niz 24 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodia zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu,
materiatdw jest zabronione.
Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.
Skfadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadniecia skladowanych wyrobow |
urzadzen.
Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sig w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
| wytrzymatosci tych materiatow..
Stosy materiatow workowanych uklada sig w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajace
10 warstw.
Opieranie skiadowanych materiaféw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.
Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ | oznakowac.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
Sciany i inne przegrody, ktore mogg ulec przewroceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.
Krawedzie stropow nieobudowanych Scianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami
Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.
Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awari
o$wietlenia ogolnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natgzenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma,
Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i zapoznaje
si¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane
Teren budowy wyposaza sig w niezbgdny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancii znajdujacych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegodlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly | gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.
Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podioze, trwafa,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna,

dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach (wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne gr. E) i
umiejetnosciach ( w zakresie prac elektroenergetycznych)

praca w poblizu urzadzen znajdujacych sig pod napigciem po ich wylaczeniu i uziemieniu lub z
zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod napieciem
mozliwos¢ telefonicznej tacznosci ze stuzbami ratunkowymi
PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI






Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

rozebranie elementow infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacja kablowa)

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byé
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glgboko$ci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

Opracowat:

mgr inz. Kata
upr. proj. i wyk MAP/,






(3

" 2GKIM.7141.224.2021 Chefmiec 29.11.2021 r.
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 tj.)
w trybie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256 tj.) - po rozpatrzeniu wniosku PHU PASANDER mgr
inz. Pawet Majcher, ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz reprezentujgcy
ZGKiM w Chetmcu - wystepujgcy w imieniu ZGKiM w Chetmcu

zezwalam

Na lokalizacj¢ sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej
nr ew. dz. 226, 222/19 w miejscowosci Chetmiec w celu realizacji
inwestycji pn. ,BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO

I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI WOD-KAN —
UL. KROTKA" , zgodnie z zatgczong do wniosku mapa sytuacyjno-
wysoko$ciows, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zakitad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

PHU PASANDER mgr inz. Pawet Majcher, ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy
Sacz reprezentujgcy ZGKiM w Chetmcu - wystepujacy w imieniu ZGKiM
w Chetmcu zfozyt wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalne;j

i Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci
wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz.
226, 222/19 w miejscowosci Chetmiec.

Yatarzyna Majcher



Na podstawie par. 140c ust. 8 w zwigzku z brakiem miejsca w pasie drogowym
uzgadniam pozytywnie lokalizacje projektowanego wodociggu rozdzielczego
i kanalizacji sanitarnej pod jezdnig drogi klasy D (dz. nr 226, 222/19
w Chelmcu) na terenie zabudowy, pod warunkiem zlokalizowania zwienczen
studni w osiach pasow ruchu.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegoblnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzgdcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposdb, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg Iokalizacyjna.

z up. WOJTA GMINY

mgr Bogu {mé sehlar- Lelito

POUCZENIE Gosposirki KSR Miseakarinse
Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do

Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Saczu,

ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec

sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji

publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej

o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna : -

Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybi.

obowigzujgc chfrz%séw decyzja ts

; z dniem....A. ZL ........................ 1 ......... staje sie
Qlrzymoja; ostateczna i wykonalna

LFSU FASARLIES Chetmiec, dnia 344120524

mgr inz. Pawet Majcher,

ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sacz

2. ala z up. WOJITAIGMINY

mgr Bogumixy
DYREKT u WK DU

Gospodark! Korminalnei § Micszkaniowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie

Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, tel. 18 548-02-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescig ogdinej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sig

zapoznaé na stronie BIP Urzedu Gminy Chetmiec w zakladce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec
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Nowy Sacz, dn. 01.12.2021 r.

STAROSTA NOWOQSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1502/2021
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE]J

zdnia 01.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2 2016 1, poz.
1629 z pdin. zm.)

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] | KANALIZACJI SANITARNE)
Przedmiot narady:| WRAZ Z PRZYtACZAMI WODOCIAGOWYMI | KANALIZACJ! SANITARNE)
DO BUD.

Chetmiec

tokalizacia:) -y, 528/, 230/13 1 INNE

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE] W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE] W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Sposob przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wptywu:| 01.12.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytudji Stanowisko 3
Lp. A - Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60
30-629 Krakéw
elektroniczny
2 |PS.G.Sp.zo.0. Oddziat Zaktad | skrzyiowania projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociagu z Krzysztof Koncewicz
Gazowniczy w Krakowie, gazociggiem $redniego ciénienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia
Gazownia w Nowym Sgczu Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640,
ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz - Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych
elektroniczny gazociggdw wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni

Stronalz3




w Nowym Saczu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejagcym
gazociggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokét odbioru technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu naleiy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu.

- Termin rozpoczecia robdt Wykonaweca zglosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Saczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Stosowac wytyczne wg zatacznika nr 1. Gazociag wybudowany po
12.12.2001.

6630/1502/2021

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

- Uzgadnia sie z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcyminormami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze
ostonowejprzepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcyminormami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja 5.A. Oddziat
w Krakowie o nadzdr braniowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanegoprzekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-10 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec.
Odlegtosci powyisze dotycza rdéwniez uzycia diwignic, liczac odlegloéc
od najdalej wysunietej czeéci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojow slupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztemi staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowac minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentdw stupdw linii
energetycznych:

- linii SN - 2m.

Michat Swiderski

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

- Decyzja ZGKiM.7141.224.2021.

- Uzgodniono projekt zagospodarowania terenu wraz z wodociggiem
rozdzielczym i kanalizacjg sanitarng oraz przylgczami bez uwag.

Whioskodawca

ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWE) W
CHEtMCU

Strona2z3



6630/1502/2021

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowejc/f v

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z pé#n. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzgdzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Strona3z3







Zatgeznik nr 6 do Instrukeji IM-015/TD

TAURONK Diysirybugja S.A
Oddziat w Kiakowie
Wydziat Ookumentacji

1.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiekiu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dlia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyskaé Zzgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzer;
energetycznych oraz ustali¢ nadzér siuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68  a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujacymi  normami
i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudniefi technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwogé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej.
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Zolgeznik nr 1 do uzgodnier na radzie koordynacyjnej alf T
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1. Dla gazociggdw wybudowanych przed 12,12.2001 na krzyiujgce sig kanalizacji sanitarnej,
opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp. utozonej nad lub pod gazociggiem nalezy
zaktadac szczelne rury ostonowe uszczelnione na koricach, na dtugosci po 1,5m mierzac w
ptaszczyZnie poziomej prostopadie do $cianki gazociagu. W przypadku gdy nie ma mozliwosci
zatozenia rury ostfonowej na kanalizacji gazociag naleiy przebudowaé na odcinku min. po1,5m
mierzgc w ptaszczyinie poziomej prostopadle do $cianki kanalizacji lub zabezpieczy¢ gazociag
na ww. odcinku przez zastosowanie dwudzielnej szczelnej rury ostonowe] (dopuszczonej do
stosowania w gazownictwie). Jezeli odlegtoéé pionowa pomiedzy kanalizacja uktadana pod
gazociggiem i gazociggiem jest wieksza niz 1,5m nie ma koniecznoéci zaktadania rury
ostonowej, Dla pozostatych sieci nie ma koniecznosci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociggdw PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia 12.12.2001 nie ma
koniecznosci zaktadania rur ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociagach.

3. Jako podstawowe rozwigzanie nalezy przyja¢, ze kanalizacja powinna by¢ zlokalizowana
ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Operatora dopuszcza sie
prowadzenie kanalizacji nad gazociagiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczen nie moga posiada¢ potaczer w strefie 1,5 od
gazociagu.

5. Odleglos¢ pionowa pomiedzy $ciankami krzyiujacych sie przewodéw/rur ostonowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z uwagi na wplyw temperatury odlegtosé pionowa
pomigdzy Sciankami gazociggu/rur ostonowych a cieptociggiem, powinna byé nie mniejsza niz
0,4. Pozostawienie mniejszej odlegloéci wymaga zastosowania odpowiedniej ostony
termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociagu, kanalizacji
teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60
stopni. Kat skrzyowania z gazociagiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego
powinien wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowe]j wykonywa¢ recznie, pod nadzorem pracownika
wilasciwej Gazowni. Prace zglosié pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Nadzor nad pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem odbioru.

8. Catos¢ prac wykonaé¢ w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”,




Zafqcznik nr 1 do uzgodnier na radzie koordynacyjnej

Uwagi:
*  Skrzyiowania z gazociqgiem wysokiego ciénienig wymagajq indywidualnego uzgodnienia/warunkéw
technicznych w Oddziale.
e W przypodku koniecznosci lokalizacja skrzyzowania wymagac moie uzgodnienia w Oddziale (do decyzji
uzgadniajgcego posiedzeniu ZUDP)
° W przypadku stosowania treici zafgcznika nr 1 na naradach koordynacyjnych zmiany treci wymagajg
uzgodnienia w Dziale Zarzqdzania Majqtkiem Sieciowym




PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

_ Nowy Sacz, dnia 25 stycznia 2022r.
NNZ.90831.3.2022.WS

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

Petnomocnik Inwestora:

P. Pawel Majcher

P.H.U. PASANDER

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 5/22

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art.
3 pkt2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt
1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351
z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2022r., znak: b/z ztozonego przez P. Pawta
Majchra, prowadzacego dziatalnoé¢ gospodarcza: P.H.U. PASANDER Pawel Majcher,
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika Inwestora: Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec /petnomocnictwo w aktach sprawy/
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:

«Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami w rejonie ul. Krétkiej - 2 ETAP oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
na dz. ew. nr 221/1, 230/13, 230/12, 230/10, 226, 222/19, 229/3, 229/4, 228/4, 228/2, 228/1
jednostka ewidencyjna Chetmiec [121002_27]".

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 10.01.2022r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Saczu wptynat wniosek, znak: b/z /uzupetniony w dniu 17.01.2022r/ ztozony przez P. Pawta
Majchra P.H.U. PASANDER, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, pethomocnika Inwestora: Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych,
sporzgdzonego przez: mgr inz. Katarzyne Majcher.
| Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemioIogiczna w Néwym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.; (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44
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Po zapoznaniu sig z trescig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuije.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przylaczami
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz przytgczami w rejonie ul. Krétkiej w Chetmcu Etap 2 oraz
przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od dziatki 221/1 do 230/10.

Projektowany w ramach rozbudowy odcinek sieci wodociggowej i przytaczy o tacznej

dtugosci ok. 481,7m wykonany bedzie z rur PE100 RC SDR11 o $rednicach 110x10,0mm - sie¢
i 40*%3,7mm — przylacz, wigczony zostanie do istniejacej sieci wodociggowej na dz. ew. nr.
222/19. Odcinek sieci wodociggowej uktadany bedzie w wykopie z przykryciem minimalnym 1,6m
p.p.t.. Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie uzbrojona w zasuwy zeliwne kotnierzowe
sieciowe oraz zasuwy do przytaczy domowych. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda
z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Dla celéw p.poz.
zaprojektowano hydrant nadziemny @80 PN17.
Po utozeniu rurociggu w wykopie na podsypce zostanie wykonana proba szczelnosci rurociagéw,
nastgpnie rurociag zostanie zasypany wraz z tasmg znacznikowg po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci. Zmontowane rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaé
beda doktadnemu przeptukaniu wodg wodociagows, nastepnie zostanie wykonana dezynfekcija
przewodu i przewod wodociggowy bedzie ponownie przeptukany woda wodociggowa.
Zastosowane materiaty kontaktujgce si¢ z wodg przeznaczong do spozycia  /rury
i ksztattki/ posiada¢ beda atest Parstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy
budowie rurociggéw do wody pitnej.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie réwniez realizacje budowy oraz przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy o tgcznej dtugosci ok. 176,1m z rur PVC-U $rednicy
200x5,9mm — sie€ i 160x4,7mm - przytgcz. Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji
sanitarnej nastapi do istniejacej kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 230/10. Zaprojektowany
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej uktadany bedzie w wykopie na gtebokosci od 1,6m p.p.t.
i ponad.

Na trasie sieci zaprojektowano studzienki inspekcyjne z PVC o $rednicach 600mm, 425mm oraz
studnie betonowe dn1000mm.

Przejscia projektowane pod droga prowadzone beda w rurze ostonowej PE100 SDR17 315*18,7.
Po wykonaniu kanalizacji przewod kanalizacji sanitarnej zostanie poddany prdbie szczelnodci
zgodnie ze szczegéfowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN-1610:2015-10 Budowa
i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Trasy projektowanych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych krzyzujg sie
z istniejgcym uzbrojeniem terenu: napowietrznymi linami NN, SN, kablami eNN, kablami
teletechnicznymi, gazociggiem. Przejécia pod uzbrojeniem terenu, drogg wykonane beda metoda
przewiertu w rurach ostonowych. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym projektuje
sig zabezpieczenie w postaci rur ochronnych na projektowanej sieci lub na istniejacych
rurociggach i kablach.

CatoSC robdt wykonana bedzie zgodnie z projektem, obowiazujacymi normami oraz
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrécony do stanu sprzed rozpoczecia robdét,
Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ma na celu poprawe gospodarki wodno -
Sciekowej na terenie objetym opracowaniem i podiaczenie aktualnie 16 budynkdw do sieci
wodociggowej i 8 budynkéw do sieci kanalizacyjnej.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia
prawnego opini.
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W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyze.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystuguja $rodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 735) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
— Prawo o postepowaniv przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2325 z pozn.
zm.).

PANSTWOWY

"CWIATOWY

INSPEWT O AN ITARNY
Wi : Sgimy -2
mgr inz. Mtddusz Wejcik

Zataczniki:
1) Projekt budowlany - 1 egzemplarz

Oftrzymuia:
1) Adresat
2) afa

Wyk: W.S. tel. 18 443-54-64 wew, 21
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