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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest

BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z PRZYLACZAMI | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
W REJONIE UL. KROTKIEJ

Adres inwestycji:
Dz nr 237/5, 237/6, 237/13, 226 obreb CHELMIEC [0006] jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2]

Przewody wodociggowe:

taczna dtugosé projektowanych przewodéw wodociggowych:
Opis Diugosé

PE100RC SDR11 40*3,7 - zakres przytgczy 24,2

PE100RC SDR11 110*10,0 100,8

Ogétem: 125,0m

Przewody kanalizacyjne:

Opis Diugosé

PVC-U 160*4,7 SN8 lita - zakres przytaczy 31,4
PVC-U 200*5,9 SN8 lita 108,9

Ogétem: 140,3m

Zastosowane rury muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-3:2018-05. Spuszczanie do rowu dzwigiem, montaz
recznie. Na przejsciu pod drogg kanat prowadzi¢ w rurze ostonowej PE100 SDR17 315*18,7, L=4.0m

4.8.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane bedg zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16 sieciowe oraz zasuwy do przytgczy domowych.
Zestawienie:

Opis llosé

zasuwa do przytgczy domowych dn32 - zakres przytgczy 12

zasuwa sieciowa dn100 1

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane be-
da ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynka uliczng. Zasuwy nalezy zamontowac¢ na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu
B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na ptycie betonowej 50x50x10 cm z otworem ?12 cm, plyta z betonu B-20. Oznacze-
nia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 "Wodociagi i kanalizacja - Urzadze-
nia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne".

4.8.3. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach projektuje sie studzienki:

Opis llos¢

studzienka PVC425 - zakres przytaczy 11

studzienka bet. dn1000 - 2 szt. zakres przytgczy, 1 szt. zakres sieci 3
ogotem: 14
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Wodociag i Kanalizacja w rejonie ul Krétkiej Chetmiec Przedmia©BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
1.1 Budowa wodociagu rozdzielczego
1.1. Roboty Ziemne
1
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.|0113-04
1.1
100.80 m 100.800
RAZEM 100.800
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
1.1
181.44 m3 181.440
RAZEM 181.440
3|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z roz-
1.1 biorka (szerokos$¢ do 1m)
201.92 m?2 201.920
RAZEM 201.920
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
1.1 Krotno$¢ = 0.15
181.44 m3 181.440
RAZEM 181.440
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV
Krotnos¢ = 0.85
181.44 m3 181.440
RAZEM 181.440
6|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-03
1.1
181.44 m3 181.440
RAZEM 181.440
7|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-IV
1.1
302.40 m?2 302.400
RAZEM 302.400
1.1. Roboty Montazowe
2
8|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|/0501-01
1.2
100.80*0.8 m?2 80.640
RAZEM 80.640
9|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
1.2
100.80*0.8 m?2 80.640
RAZEM 80.640
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC m
d.1.|0109-04 SDR11 Fi110x10.0 mm
1.2
100.80 m 100.800
RAZEM 100.800
11/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.|0205-03
1.2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0219-01 go
1.2
100.80 m 100.800
RAZEM 100.800
13|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/0707-01 Om
1.2
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1.2
1.00 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
15 Obstuga geodezyjna rozbudowa wodociggu kpl
d.1.|kalk. wtasna
1.2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej
1.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
16| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.|0113-04
2.1
108.90 m 108.900
RAZEM 108.900
17|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-IV
2.1
(2.24+1.64)/2*1.0763.60 m3 123.384
(1.75+1.64)/2*1.0*45.30 m3 76.784
RAZEM 200.168
18/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.|/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
21 grunt kat. I-IV
261.36 m?2 261.360
RAZEM 261.360
19/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
21 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
200.17 m3 200.170
RAZEM 200.170
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1.|0236-02
21
200.17 m3 200.170
RAZEM 200.170
21|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-IV
21
326.70 m?2 326.700
RAZEM 326.700
1.2. Roboty Montazowe
2
22|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|/0501-01
2.2
108.90%0.9 m?2 98.010
RAZEM 98.010
23|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.|0501-04
2.2
108.90%0.9 m?2 98.010
RAZEM 98.010
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - PVC-U 200x5,9 m
d.1.|0408-03 SN8
2.2
108.90 m 108.900
RAZEM 108.900
25|KNR-W 2-18 |Rura ostonowa PEHD Dn315 m
d.1./0109-13
2.2
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe betonowe Fi1000 wiaz zeliwny stud.
d.1.|/0513-01
2.2
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
2.2




Wodociag i Kanalizacja w rejonie ul Krétkiej Chetmiec Przedmia©BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.00 odc. -1 2.000
proéb.
RAZEM 2.000
28 Obstuga geodezyjna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej kpl
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty odtworzeniowe
29|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.1.|0505-02
3
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
30|KNP 01 Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d.1./1239-01.01
3
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 mi - odbudowa drég asfaltowych
3
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-04 mi - za kazdy dalszy 1 cmgrubo$¢ podbudowy po zageszczeniu - odbudowa
3 drég asfaltowych
Krotnos$¢ = 15
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.|/0114-05 15 cm - odbudowa drdg asfaltowych
3
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o gru- m2
d.1./0313-01 bosci 2 cm - odbudowa drog asfaltowych
3
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - za kaz- |m2
d.1.|/0313-02 dy dalszy 1 cm grubosci - odbudowa drog asfaltowych
3 Krotnos¢ = 4
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru- |m2
d.1.|0314-01 bosci 2 cm - odbudowa drog asfaltowych
3
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za m2
d.1.|0314-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci - odbudowa drég asfaltowych
3 Krotnos¢ = 2
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2 Budowa przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
21 Przylagcza wodociggowe
21. Roboty Ziemne
1
38|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2.|0113-04
1.1
24.20 m 24.200
RAZEM 24.200
39|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1.1
43.56 m3 43.560
RAZEM 43.560
40(KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.|0318-01 1.5 m w grkat. I-lll
1.1 Krotnos¢ = 0.15
43.56 m3 43.560
RAZEM 43.560
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV
Krotnos¢ = 0.85
43.56 m3 43.560
RAZEM 43.560
42|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0228-03
1.1
43.56 m3 43.560
RAZEM 43.560
21. Roboty Montazowe
2
43|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.|0501-01
1.2
24.20%0.8 m?2 19.360
RAZEM 19.360
44|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
1.2
24.20%0.8 m?2 19.360
RAZEM 19.360
45|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC m
d.2.|0109-01 SDR11 Fi40x3.7 mm
1.2
24.20 m 24.200
RAZEM 24.200
46|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0219-01 go
1.2
24.20 m 24.200
RAZEM 24.200
47|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o $r.32 mm kpl.
d.2.|/0201-01
1.2
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
48|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 110 mm - Opaska do  |kpl.
d.2./0313-02 nawiercania 100x2"
1.2|analogia
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
49|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|0707-01 (WSP R=0,2 M=0,2 S=0,2) Om
1.2
12.00 odc.20 12.000
Om
RAZEM 12.000
50|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2.|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm (WSP R=0,2 M=0,2 S=0,2) 1 préb.
1.2
12.00 200m - 12.000
1 prob.
RAZEM 12.000
51 Obstuga geodezyjna przytaczy szt
d.2.|kalk. wtasna
1.2
12.00 szt 12.000
RAZEM 12.000
2.2 Przytacza kanalizacji
2.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
52|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2.|0113-04
21
31.41 m 31.410
RAZEM 31.410
53|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. Ill-IV
21
53.40 m3 53.400
RAZEM 53.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
54| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
21 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
53.40 m3 53.400
RAZEM 53.400
55|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.2.|0236-02
21
53.40 m3 53.400
RAZEM 53.400
56| KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m2
d.2.|/0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-IV
21
94.20 m?2 94.200
RAZEM 94.200
2.2. Roboty Montazowe
2
57|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.|/0501-01
2.2
31.41*0.9 m?2 28.269
RAZEM 28.269
58| KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2.|0501-04
2.2
31.41*0.9 m?2 28.269
RAZEM 28.269
59|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - PVC-U 160x4.7 m
d.2.|0408-02
2.2
31.41 m 31.410
RAZEM 31.410
60|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe betonowe Fi1000 wiaz zeliwny stud.
d.2.|0513-01
2.2
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi425 wtaz zeliwny szt
d.2.|0517-02
2.2
11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000
62|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm (WSP odc. -1
d.2.|0706-02 R=0,2 M=0,2 $=0,2) préb.
2.2
12.00 odc. -1 12.000
proéb.
RAZEM 12.000
63 Obstuga geodezyjna przytaczy szt
d.2.|kalk. wtasna
2.2
12.00 szt 12.000
RAZEM 12.000
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