Zestawienie Drzwi

ID D1 D1 D2 D2 D3 D4 D5
llos¢ 1 1 4 4 2 1 2
Orientacja P L L P P L L
Szerokosc¢ 150 150 100 100 150 100 190
Wysokosé 210 210 215 215 210 215 210
Wymiary przejscia 115x205 115x205 90x210 90x210 115x205 90x210 180x205
Widok 3D z przodu . ) .
Odpornos¢ ogniowa EI60 El60 EI30
Zestawienie Drzwi
ID D6 D6 D7 D8 D9 D10 D11A
llos¢ 1 1 1 1 1 5 3
Orientacja L P L L P L P
Szerokosc¢ 100 100 90 90 290 90 190
Wysokos$é 205 205 150 205 205 210 210
Wymiary przejscia 90x200 90x200 80x145 80x200 210x200 80x205 180x205
Widok 3D z przodu \ / B S
Odpornos¢ ogniowa EI30 ElI60
Zestawienie Drzwi
ID D11B D12 D13 Dz
llos¢ 1 6 1 2
Orientacja L L L L
Szerokos$é 190 130 100 210
Wysokos¢ 210 210 210 255
Wymiary przejscia 180x205 120x205 90x205 200x250
AN / g
Widok 3D z przodu \
Odpornosé ogniowa EI30 EI30 EI30
D1 - DRZWI Z DWOMA SKRZYDLAMI ,(PCV.; 120cm | 30cm) PRZESZKLONE WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60
D2 - DRZWI PELNE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMI ) .
D3 - DRZWI Z DWOMA SKRZYDLAMI ,(PCVl; 120cm | 30cm) PRZESZKLQNE (SZKLO BEZPIECZNE) WRAZ Z OSCIEZNICAMI
D4 - DRZWI PELNE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 ) .
D5 - DRZWI Z DWOMA SKRZYDLAMI (PCV; 90cm | 90cm) PRZESZKLONE (SZKtO BEZRIECZ_NE) WRAZ Z OSCIEZNICAMI
D6 - DRZWI PELNE (PCV) Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI O POW. 0,3 m? WRAZ Z OSCIEZNICAMI
D7 - DRZWI PEENE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMIDS - DRZWI
D8 - DRZWI PEENE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMI
D9 - DRZWI PRZESUWNE PELNE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMI ]
D10 - DRZWI PELNE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 )
D11A- DRZWI Z DWOMA SKRZYDELAMI (PCV; 90cm | 90cm) PRZESZKLONE WRAZ Z OSCIE_ZNICAMI, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60
D11B - DRZWI Z DWOMA SKRZYDLAMI (PCV; 90cm | 90cm) PRZESZKLONE WRAZ Z QSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNQSCI OGNIOWEJ EI30
D12 - DRZWI Z DWOMA SKRZYDEAMI (PCV; 90cm | 30cm) PRZESZKLONE WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOSCI OGNIOW_EJ EI30
D13 - DRZWI ZEWNETRZNE Z DWOMA SKRZYDLAMI (PCV; 100cm | 100cm) PRZESZKLONE (SZKtO BEZPIECZNE) WRAZ Z OSCIEZNICAMI
Zestawienie Okien
ID KD 01 KD 02 OD 01 OD 02
llos¢ 3 2 2 1
Wymiary zestawu 100x130 150x250 140x160 110x160
Widok od przodu ...
KD 01 - KLAPA DYMO_WA (100cm | 130cm) DANE TECHNICZNE wg PROJEKTU BUDOWLANEGO |
PROJEKTOW BRANZOWYCH
KD 02 - KLAPA DYMQWA (150cm | 250cm) DANE TECHNICZNE wg PROJEKTU BUDOWLANEGO |
PROJEKTOW BRANZOWYCH
OD 01 - OKNO DACHOWE (140cm | 160cm)
0D 02 - OKNO DACHOWE (110cm | 160cm)
: Temat: : :
UWAGA: BOGUSEAW KOWALSKI ema pRZEBUDOWA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA UZYTKOWE WRAZ Z WEWNETRZNYMI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC

INSTALACJAMI: WOD. - KAN., GAZ, C.0., ELEKTRYCZNA | WENTYLACJA MECHANICZNA

PODANE WYMIARY .
2. ROZPATRYWACEACZNIE Z OPISEM ORAZ RYSUNKAMI | OPISAMI PROJEKTOW ARCHINO V A W BUDYNKU ZESPOLU SZKOt W PIATKOWEJ NA DZ. NR 616/1, GMINA CHELMIEC
BRANZOWYCH e 2 B0y o zs o WRAZ Z DOSTOSOWANIEM KL. SCHODOWEJ DO WARUNKOW P-POZ.

3. SCIANY NALEZY MUROWAC ORAZ ZBROIC ZGODNIE Z ZALECENIAMI biuro.archinova@gmail.com

ZAWARTYMI W APROBATACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZA TECHNICZNADLA | NIP 675-130-89-19  REGON 122844019 |Adres:
POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW; Blure: e 2 hok.215

4. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBOJCZYM

DZ. NR 616/1, PIATKOWA, GMINA CHELMIEC

| GRZYBOBOJCZYM; Projektowat: in7 : | Podpis: Nazwa rysunku:
5. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC Z NATURY mr |nz.arcrh.ano’ag%}|aX/mK3%v/v2a(l)s1lg ” STOLARKA
(NABUDOWIE), : Opracowat: - 'h W h Kowalski | Podpis: Branz F Nr proj
6. PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI ELEMENTOW WYKONYWANYCH - mgr inz.arch. Wojciech Kowalski : ranza: . aza: r proj.:
WARSZTATOWO NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE; g ) Architektura PB 11/2017
Sprawdzit: mgr inz.arch. Aneta Lewandowska-Mentel | Podpis: Skala: Data: NI 1ys:
upr. nr. MPOIA/020/2013 1:100 07.2017r. A/1 2

Zastrzega sie wszelkie prawa , wynikajgce z ustawy o ochronie praw autorskich. Zabrania sie kopiowania,
uzupetniania lub odstepowania niniejszej dokumentacji bez pisemnej zgody projektanta.




