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1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi sporzadzono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r ,w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymogoéw z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, ktorych przestrzeganie bedzie miato istotny wplyw dla
bezpiecznego i prawidtowego przebiegu prac oraz terminowej ich realizacji.

Nadzor nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawuje — kierownik budowy.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach realizacji inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty :

- wykonanie scian,

- wykonanie otworéw dachowych,

- wykonanie instalacji oddymiania na poddaszu,

- wykonanie instalacji oddymiania na klatce schodowej,

- wykonanie usunie¢ otworow w stropie nad pietrem,

- wykonanie przebicia z poddasza na antresole sali gimnastycznej,

- wykonanie przesuniecia oznaczonych pionéw wentylacyjnych na poddaszu,
- wykonanie instalacji wewnetrznych,

- wykonanie robot wykonczeniowych.

3. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

W ramach realizacji inwestycji zostang wykonane roboty z zachowaniem podanej
kolejnosci:

- usuniecie obudowy doswietlen komunikacji na pietrze (wg rysunkow budowlanych),

- wykonanie ptyt w otworach po przebiciach w stropie nad pietrem,

- wykonanie przebicia pomiedzy segmentami czesci sali gimnastycznej i poddaszem
nad czescig dydaktyczna,

- wykonanie Scian,

- montaz stolarki okiennej (okna dachowe) i drzwiowej spetniajgcej odpowiednie
parametry odpornosci ogniowej,

- instalacja systemu oddymiania holu na poddaszu,

- instalacja systemu oddymiania i klapy dymowej na klatce schodowej,

- wykonanie hydrantu wewnetrznego wg projektu budowlanego,

- wykonanie instalacji wewnetrznych,

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej p-poz,

- wykonanie tynkéw i malowanie,

- uporzadkowanie terenu,

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW PODLEGAJACYCH ROZBIORCE

Na placu budowy nie ma obiektéw podlegajgcych rozbidrce.

5. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZ|

Nie wystepuja.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO2ENIACH’WYSTEPUJACYCH .
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ., OKRESLENIE SKALI, RODZAJOW
ZAGROZEN , MIEJSCA | CZASU ICH WYSTAPIENIA

- Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét w wykopach oraz w otoczeniu wykopow .
Roboty , ktore wymagajg prowadzenia czynnosci w wykopach oraz otoczeniu wykopow
otwartych bedg stwarzaty dla pracownikédw zagrozenie zasypania gruntem wskutek
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niezachowania statecznosci skarpy. Warunki bezpieczehAstwa mogg ulec pogorszeniu w
przypadku ulewnych opadow atm.

- Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot ciezkim sprzetem budowlanym , a w

szczegolnosci koparkg , spycharkg i ciezkimi Srodkami transportu .

Pracownicy wykonujgcy roboty towarzyszace podczas uzytkowania w/w sprzetu
budowlanego pracowac beda w strefie zwiekszonego zagrozenia bezpieczenstwa (nieuwaga
pracownikdw przy pracy w bliskosci maszyn budowlanych , mozliwo$¢ wywrécenia sie
koparki , zagrozenia przy roztadunku samochodow dostawczych itp.).

- Zagrozenia wynikajgce z pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi.
Prace montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (np. betoniarka , pita do ciecia
drewna) i innych (mtoty , szlifierki kagtowe , wyrzynarki , wiertarki , urzgdzenia spawalnicze
itp.) stwarzajg ryzyko wystepowania urazéw u pracownikow wskutek np. nieprawidiowej
obstugi , ztego stanu technicznego w/w urzadzen i narzedzi . Wszelkie prace zwigzane z
wykorzystaniem narzedzi i urzgdzen elektrycznych (np. betoniarki , wibratory , urzgdzenia
spawalnicze) mogg okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia pragdem.

- Zagrozenia wynikajgce z pracy na wysoKoSci.
Prace zwigzane z wykonywaniem szalunkéw , zbrojenia elementéw konstrukcyjnych nad
parterem oraz z wykonywaniem scian poddasza , wiezby dachowej i pokrycia dachu,
obrébek blacharskich oraz tynkow zewnetrznych , wigzg sie ze zwiekszonym ryzykiem
upadku z wysokosci .

7. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA IN’STRUKTAZL’J PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Robotnicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, zosta¢ przeszkoleni przez kierownika
robét przed przystgpieniem do pracy, poinformowani o istniejgcych zagrozeniach, sposobie
postepowania w przypadku awarii lub wypadku i wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomacy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac.
Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Obowigzkowo kazdy z pracownikow musi legitymowac sie Swiadectwem odbycia szkolenia
BHP.
WSszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Posiadane kwalifikacje i uprawnienia pracownikédw w zaleznosci od ich stanowiska pracy,
obstugi maszyn i urzgdzen zostang sprawdzone przez kierownika budowy.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE , ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE ,
W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE ,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Na budowie nalezy zachowa¢ bezwzgledny porzgdek. Materiaty budowlane oraz narzedzia
powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych miejscach, na poboczu drég technologicznych,
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tak aby nie utrudnia¢ komunikacji oraz szybkiej ewakuacji w przypadku zagrozenia
pozarowego lub innego.
Teren robdét nalezy wydzieli¢ i oznakowaé. Wykopy zabezpieczy¢ barierami i oznakowaniem.
Podczas robdot na rusztowaniach stosowa¢ bariery zapobiegajgce upadkowi oraz
odpowiednie oznakowanie terenu.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Roboty montazowe i dekarskie wykonywaé z asekuracjg pracownikow pasem i ling
zamocowang Ww oznaczonych punktach. Prace szczegdlnie niebezpieczne winny byé
prowadzone pod odpowiednim nadzorem. Pracownik wykonujacy prace szczegolnie
niebezpieczng winien by¢ caty czas asekurowany przez innego pracownika.
W przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o
tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny byé przechowywane w miejscach
odpowiednio zamknietych uniemozliwiajgcych przedostanie sie tam os6b nieupowaznionych.
Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiadaé¢ kierownik budowy i
kazdorazowo odnotowywac przekazanie klucza innemu pracownikowi.
Wykaz materiatow wraz z ich iloSciami winien by¢ prowadzony przez kierownika budowy i
odnotowywane kazde przekazanie materiatéw do prac na budowe.
Przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.
Instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiada¢ zabezpieczenia przed
porazeniem prgdem elektrycznym.
Kierownik budowy powinien podjg¢é stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu
zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych
oraz zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru nalezy plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozarow, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatow tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia palenia w
miejscach magazynowania produktéw tatwopalnych i prac z tymi produktami.
Zaplecze socjalno-biurowe zlokalizowaé w bezpiecznej odlegtosci od miejsca prowadzenia
prac. Miejscem przechowywania dokumentacji budowy sg biura na terenie zaplecza
socjalno-biurowego wchodzgcego w sktad zagospodarowania placu budowy.
W przypadku zagrozenia nalezy przyja¢ nastepujgce zasady postepowania:
- Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy -
kierownika budowy lub osobe go zastepujaca
- Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym
- Podja¢ czynnosci majgce na celu uniknigcia zagrozenia dla ludzi
- Podja¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usunigcie
zagrozenia
Ewakuacja z terenu budowy przez wjazd drogg dojazdowa.
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