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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z Inwestorem — wiascicielem terenu.

1.2. Ekspertyza techniczna stanu budynku Zespotu Szkét w Pigtkowej, gmina Chetmiec.
1.3.Podstawy prawne:

1.3.1. Ustawa - ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.94.89.414 z pdzniejszymi
zmianami)

1.3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury: ,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.75.690
z pdzniejszymi zmianami).

1.4. Podstawy merytoryczne:

1.4.1. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

1.4.2. PN- B-01027, Projekty budowlane, oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno — budowlanych.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja — przebudowa poddasza nieuztkowego na uzytkowe wraz z
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elektryka i wentylacja mechaniczng
zlokalizowana jest na dziatce nr 616/1 w Pigtkowej, obreb Pigtkowa, gmina Chetmiec w
istniejgcym budynku Zespotu Szkét (wschodnia cze$¢ dziatki).

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROJEKTOWANA FUNKCJA

Projektuje sie przebudowe poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elektryka i wentylacja mechaniczng.
Dodatkowo w celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym dostepu jak i korzystania z tej
czesci budynku na poddasze projektuje sie przejscia do czesci budynku w ktérych wystepuja
schodotazy, a na samym poddaszu projektuje sie sanitariat przeznaczony dla oséb
niepetnosprawnych.

W celu dostosowania drog ewakuacyjnych do obowigzujgcych norm nalezy oddzieli¢
pozarowo klatke schodowg oraz zastosowaé instalacje oddymiajgcg w czesci tgczacej
kondygnacje parteru, pietra i poddasza starej czesci budynku. Ponadto nalezy zastosowac
system oddymiania powierzchni holu projektowanej przebudowy poddasza w celu
zwiekszenia dtugosci przejs¢ o 50% (zgodnie z §237 ust.6 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

4. STAN ISTNIEJACY TERENU INWESTYCJI

Dane terenu przewidzianego pod inwestycje:

Nr dziatki: 616/1
Pow. dziatki [m"]: ca 5200 m*
Pow. terenu inwestycji ca 5200 m?

Oznaczenie w Miejscowym | B4 UP - tereny ustug uzytecznosci publicznej

Planie Zagospodarowania D2 KD - tereny drogi dojazdowe;j

Przestrzennego D2 KGZ - tereny drogi gminnej zbiorczej

Na teren dziatek prowadzi istniejgcy zjazd z drogi
gminnej publicznej (nr ewid. gruntu: 456)

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje w
chwili obecnej jest uzytkowany. Znajduje sie tam

Wjazd na dziatke

ifztg;ﬁfoqvﬁg Sposob budynek Zespotu Szkot.
Teren opada w kierunku zachodnim.
W rejestrach gruntéw wystepuje jako grunty: Bi
Istniejgca infrastruktura Na dziatce wystepuje:
techniczna przechodzgca - sie¢ wodociggowa
przez teren dziatki - sie¢ kanalizacji sanitarnej




- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacji deszczowej

Istniejgcy sp o§ob . Za pomocg systemu odwodnienia (drenaz) do studni
odprowadzenia wod

chtonnych.
opadowych
Istniejgca zielen na terenie | Niska i wysoka zielen urzadzona (trawa, krzewy,
dziatki drzewa lisciaste).

Budynek Zespotu Szkét w Pigtkowej zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki.
Budynek sktadajacy sie z trzech kondygnacji nadziemnych w tym poddasze (adaptowane
tym opracowaniem na uzytkowe). Rzut budynku w ksztatcie prostokata, ,podzielony” na trzy
segmenty: wybudowana w latach 60 w technologii tradycyjnej murowanej ,stara” czesé
szkoty, czes¢ dydaktyczng warz ze stotdwkg i oddziatem zerdwki (z roku 2008) i sale
gimnastyczng (z roku 2008). Gtéwne wejscia do budynku od strony zachodniej. Osobne
wejscie do przebudowywanej czesci poddasza od strony pétnocy poprzez istniejgca klatke
schodowg w czesci sali gimnastycznej.

5. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZERO budynku — bez zmian = 311,37m n.p.m.

5.1. Zabudowa

Projektuje sie przebudowe poddasza nieuzytkowego na uzytkowe. Parametry
zagospodarowania terenu nie ulegajg zmianie. Elementy podlegajace przebudowie
wystepujg wytgcznie wewnatrz budynku nie wychodzg poza zakres zabudowy budynku.

5.2. Nawierzchnie utwardzone.

Nie projektuje sie, nawierzchnie utwardzong petnigca funkcje dojscia i dojazdu do
budynku jak i miejsc postojowych pozostajg bez zmian. Projektowana przebudowa poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe nie wymaga wprowadzenia dodatkowych miejsc postojowych w
zwigzku z tym utrzymuje sie stan istniejgcy.

5.3. Sieci i przytgcza.
Projektuje sie sie¢ gazowg wewnetrzng w budynku z sublicznikiem dla poddasza.
Pozostate sieci i przytgcza zostajg bez zmian.

5.4. Zielen.
Nie projektuje sie nowej zieleni.

5.5.Miejsce gromadzenia odpadkow statych
Istniejgcy pojemnik na odpady state, bez zmian - sposéb pozbywania sie odpadow
zgodnie z umowg z wyspecjalizowanym przedsigbiorstwem.

5.6 Sposbdb odprowadzenia wéd opadowych
Za pomocg systemu odwodnienia (drenaz) do studni chtonnych.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW ZABUDOWY DZIALKI

Powierzchnia dziatki= teren 5200 m” 100%
objety inwestycja
Istniejgca powierzchnia 1653,20 m’ 31,79%
zabudowy — bez zmian (odnosi sie do czesci: sali gimnastycznej i cze$ci dydaktycznej wraz ze

stotéwka i oddziatem ,,zeréwki” w ktérych projektowana jest przebudowa)

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP Gminy Chetmiec.




7..DANE O STREFACH MOGACYCH ODDZIAL YWAC NA LOKALIZACJE OBIEKTU
7.1. Teren przeznaczony pod projektowang zabudowe nie podlega ochronie
konserwatorskiej i nie lezy w strefie stanowisk archeologicznych.

7.2. Teren dzialki nie lezy w granicach prawnie istniejgcych terenéw gérniczych.

7.3. Obszar inwestycji nie lezy w terenie zagrozenia powodzig oraz nie znajduje sie w strefie
potencjalnego zagrozenia zalewem powodziowym — Q1%, nie znajduje sie w terenie
depresyjnym i bezodptywowym.

7.4. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego przedsiewziecia i otoczenia. Na terenie nie wystepujg melioracje wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko - (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) przedmiotowg inwestycje nie zalicza
sie do inwestycji oddziatywujgcej negatywnie na Srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

8._WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1. Projektowana inwestycja spetnia wymagania zgodnie z §271 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w stosunku do obiektéw graniczgcych z inwestycja na
zewnatrz za granicg dziatki /Dz. U. nr 109 poz 719 z dnia 7.06.2010r. Budynek spetnia
réwniez warunki §273 p.1 zalicza sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, odporno$¢ ogniowa
klasa B.

8.2. Odlegtosci budynku od obiektéw sgsiadujgcych:

- ponad 65% to odlegtos¢ — 8m

- 30-65% to odlegtosé — 12m

- ponizej 30% to odlegtosé — 16m.

Minimalne odlegtosci od granicy sgsiedniej niezabudowanej dziatki:
- potowa wyzej wymienionych wielkosci

Od strony zblizenia sciana oddzielenia ppoz. REI 60

8.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: nie wystepuja.

8.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje
zagrozenie wybuchem w pomieszczeniach budynku i przestrzeniach zewnetrznych.

8.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe — obiekt stanowi 3 strefy pozarowe.
| strefa — stary budynek szkoty (wzniesiony w latach 60)

Il strefa — czesé dydaktyczna ze stotéwka i oddziatem ,,zeréwki”

lll strefa — sala gimnastyczna

8.6. Drogi pozarowe: dojazd z drogi publicznej gminnej (dz. nr 456).

8.7. Zaopatrzenie w wode: zapewnione jest z istniejagcych hydrantéw w odlegtosci nie
przekraczajacej 75m i nie mniejszej niz 5m od budynku. Wymagana ilo§¢ wody wynosi
20l/s.

9.ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH
Nie dotyczy.




10.0PINIA GEOTECHNICZNA- KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B-03020 podtoze budowlane podzielono na
warstwy geotechniczne przypisujgc im ustalone badaniami parametry fizyczno-mechaniczne
gruntow.
Klasyfikacje i charakterystyke gruntow wystepujgcych w podtozu przeprowadzono na
podstawie polowych makroskopowych badan préb gruntéw w sondowniach przelotowych,
kontrolnych badan gruntow penetrometrem tloczkowym, analizy materiatéw archiwalnych
oraz zgodnie z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020 oraz PN-B-
02749-1998.
Przedmiotem dokumentaciji jest teren zlokalizowany gtéwnie w obrebie dolnej partii zbocza o
ekspozycji zachodniej i zmiennych spadkach malejgcych w dét stoku. Obecna morfologia
stoku powyzej istniejgcego budynku szkolnego z lat 60 ma charakter sztuczny. W wyniku
prac niwelacyjnych powstaty dwie pétki oddzielone od siebie skarpg o przebiegu zblizonym
do kierunku N-S i wysokos$ci 3-4m. Skarpa ta powstata w wyniku nadsypania terenu. Na
powierzchni skarpy obserwuje sie wychodnie zwietrzatych tawic piaskowca i tupka. W
obrebie dziatki oznak ruchéw mas ziemnych i proceséw osuwiskowych nie zaobserwowano.
Teren w kierunku potudniowym wykazuje oznaki ptytkich ruchow mas ziemnych. Obserwuje
sie tutaj garby i zafalowania oraz oznaki przypowierzchniowego spetzania. Okoliczny teren
jest zabudowany budynkami mieszkalnymi i gospodarskimi. Istniejgcy budynek szkolny nie
wykazuje oznak uszkodzen moggcych wskazac na ruchy mas ziemnych.
Teren badah znajduje sie na obszarze tzw. Karpat Zewnetrznych. W budowie geologicznej
biorg udziat utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.
Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe serii magurskiej, wyksztatcone w
postaci piaskowcow przewarstwionych tupkami. Strop utworow fliszowych wystepuje na
gtebokos$ciach rzedu 5-6m p.p.t. Wychodnie grubotawicowych piaskowcow obserwuje sie w
skarpach naturalnych. W obrebie zbocza podioze skalne wystepuje na gtebokosciach 0,5-
6,0m. Utwory trzeciorzedowe sg przykryte czwartorzedowymi pokrywami deluwialno —
soliflukcyjnymi. Pokrywy deluwialno — soliflukcyjne reprezentowane sg przez gliny, pyty i
piaski gliniaste, lokalnie rumosze gliniaste.
Migzszosé pokryw jest zréznicowana od 1,5m w gornej partii zbocza do ponad 5,0m w partii
dolnej w poblizu budynku szkolnego. Bezposrednio nad stropem piaskowcow wystepujg
utwory wietrzelinowe ,in situ” ztozone z rumoszu piaskowca oraz piaskdw gliniastych i
piaskéw. Wietrzeliny osiggajg migzszosci rzedu 0,5-1,0m. Cato$¢ pokrywa cienka warstwa
gleby, a lokalnie nasypy niebudowlane.
W oparciu o analize dostepnych materiatow archiwalnych oraz wyniki sondowan, stwierdza
sie wystepowanie poziomu wod gruntowych w obrebie czwartorzedowych pokryw deluwialno
— soliflukcyjnych. W osadach tych wyksztatconych w postaci, rumoszu gliniastego oraz glin i
pytdw z laminami piaszczystymi wystepujg wody gruntowe. Sg to wody porowe pochodzgce
Z sgczen, a ich lustro stabilizuje sie na gtebokosciach 2,0 — 2,1m p.p.t. — rejon sondowan 4-
5. Wody tego poziomu sg alimentowane opadami infiltrujgcymi w podfoze. Lustro wody
charakteryzuje sie zmiennymi wahaniami uzaleznionymi od opaddéw atmosferycznych. W
bardziej suchych porach roku poziome ten moze znika¢. Sptyw wéd gruntowych nastepuje w
kierunku zblizonym do zachodniego tj. w kierunku doliny. W obrebie pokryw deluwialno —
soliflukcyjnych mogg ponadto wystepowac okresowe punktowe sgczenia wody.
Nosnos$¢ gruntu odpowiada zatozeniom projektowym. Fundamenty istniejgce pozostajg bez
zmian.

11. INFORMACJA O LOKALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA W STOSUNKU DO
OBSZAROW NATURA 2000

11.1 Projektowane przedsiewziecie nie lezy w obszarze Natura 2000.

Zaden z rodzajow oddziatywania projektowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowaé
nieodwracalnych skutkéw w Srodowisku, nie przekroczy norm okreslonych przez przepisy
Natura 2000 i przepisy ochrony srodowiska naturalnego a takze nie bedzie wptywacC na
ograniczenie sposobu zagospodarowania terenéw sgsiednich.

Przewidywany zakres oddziatywania na srodowisko, a takze warunki lokalne wynikajgce z
usytuowania budynkoéw nie wymagajg specjalnych technik ani technologii zwigzanych ze




specyfikg funkcji. Przyjete rozwigzania techniczno — budowlane sg powszechnie stosowane
w obiektach tego typu.

11.2 Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja, znajduje sie w nastepujgcych
odlegtosciach od wybranych obszaréw Natura 2000:

- Nawojowa PLH120035 — 3.85km

- Srodkowy Dunajec z doptywami PLH120088 — 4.59km

- Beskid Niski PLB180002 — 6.18km

- Labowa PLH120036 — 6.34km

- Ostoja Popradzka PLH120019 — 9.68km

- Biatowodzka Géra nad Dunajcem PLH120096 — 10.74km

11.3 Nie stwierdza sig istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

12.OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie, przebudowa dotyczy wytgcznie
elementéw wewnagtrz budynku. Budynek zachowuje swoja dotychczasowg powierzchnie
zabudowy. W zwigzku z tym nie ma potrzeby okredlenia obszaru oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich oraz zostata wykonana zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu art.5 ust.1, ust.2 Prawa Budowlanego, gdyz
lokalizacja budynku nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw
tgcznosci. Nie pozbawia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, a jego uzytkowanie nie powoduje hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i
promieniowania, a takze zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby.

13.UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na
budowe, sztukg budowlang, odnosnymi normami i przepisami, pod nadzorem o0sob
posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane.
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