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OPIS BUDOWLANY - BRANZA ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z Inwestorem — wtascicielem terenu.

1.2. Ekspertyza techniczna stanu budynku Zespotu Szkét w Pigtkowej, gmina Chetmiec.
1.3.Podstawy prawne:

1.3.1. Ustawa - ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.94.89.414 z pdzniejszymi
zmianami)

1.3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury: ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.75.690
Z pdzniejszymi zmianami).

1.4. Podstawy merytoryczne:

1.4.1. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

1.4.2. PN- B-01027, Projekty budowlane, oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno — budowlanych.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja — przebudowa poddasza nieuztkowego na uzytkowe wraz z
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elektryka i wentylacjg mechaniczng
zlokalizowana jest na dziatce nr 616/1 w Pigtkowej, obreb Pigtkowa, gmina Chetmiec w
istniejgcym budynku Zespotu Szkét (wschodnia cze$¢ dziatki).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje w chwili obecnej jest uzytkowany.
Znajduje sie tam budynek Zespotu Szkoét. W rejestrach gruntéw wystepuje jako grunty.
Istniejgcy obiekt sktada sie z dwdch kondygnaciji nadziemnych i poddasza nieuzytkowego w
czesci dydaktycznej, dwoch kondygnacji w czesci socjalnej segmentu sali gimnastycznej i
starej czesci Zespotu Szkot o podobnych gabarytach i wyglgdzie. Brak podpiwniczenia.
Gtowne wejscia do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej — istniejgce, bez zmian.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wentylacji mechanicznej z
klimatyzacja, odgromowg, wodociggowg zasilang z miejskiego wodociggu, instalacje
centralnego ogrzewania zasilang z kottowni gazowej zlokalizowanej ponizej poziomu parteru.
Gtéwny kurek gazu zlokalizowany jest na zewnetrznej frontowej Scianie budynku w
wentylowanej szafce.

Wszystkie instalacje zostaja bez zmian. Dodana zostanie projektowana
instalacja wod-kan., c.o., gaz, elektryczna, wentylacji mechanicznej i oddymiania klatki
schodowej i czesci holu na poddaszu zgodnie z projektami branzowymi.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ZALOZENIA PROJEKTU

Projektuje sie przebudowe poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elektryka i wentylacja mechaniczna.
Dodatkowo w celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym dostepu jak i korzystania z tej
czesci budynku na poddasze projektuje sie przejscia do czesci budynku w ktérych wystepujg
schodotazy, a na samym poddaszu projektuje sie sanitariat przeznaczony dla oséb
niepetnosprawnych.

W celu dostosowania drog ewakuacyjnych do obowigzujgcych norm nalezy oddzieli¢
pozarowo klatke schodowg oraz zastosowac instalacje oddymiajgcg w czesci tgczacej
kondygnacje parteru, pietra i poddasza starej czesci budynku. Ponadto nalezy zastosowaé
system oddymiania powierzchni holu projektowanej przebudowy poddasza w celu
zwiekszenia dtugosci przejs¢ o 50% (zgodnie z §237 ust.6 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.)

Kategoria budynku:
IX — budynki kultury nauki i oswiaty
ZERO budynku — bez zmian = 311,37m n.p.m..



. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PRZED PRZEBUDOWA PO PRZEBUDOWIE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1653,20 m? 1653,20 m?
(odnosi sie do czeSci: Sali gimnastycznej i czgsci
dydaktycznej wraz ze stotdwka i oddziatem ,zerowki”)
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2330,15 m? 2833,15 m?
(odnosi sie do czesci: Sali gimnastycznej i czesci
dydaktycznej wraz ze stotéwka i oddziatem ,zeréwki’)
POWIERZCHNIA CALKOWITA 3151,65 m? 3151,65 m?
(odnosi sie do czesci: Sali gimnastycznej i czesci
dydaktycznej wraz ze stotéwka i oddziatem ,zeréwki”)
KUBATURA 20569,26 m? 20569,26 m?
(odnosi sie do czeSci: Sali gimnastycznej i czgsci
dydaktycznej wraz ze stotdwka i oddziatem ,zerowki”)
WYSOKOSC BUDYNKU 16,45 m 16,45 m
SZEROKOSC 32,25 m 32,25 m
DLUGOSC 79,50 m 79,50 m
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2 3
Zestawienie Powierzchni
Nr N . . Powierzchnia
azwa pomieszczenia
pom. [m?]
3.01 PRZEDSIONEK 9,4
3.02 HOLL 159,1
3.03 SALA EDUKACYJNA 33,1
3.04 SALA TANECZNA 1443
3.05 SALA EDUKACYJNA 13,9
3.06 SZATNIA DAMSKA 21,6
3.07 SANITARIAT DAMSKI 9,2
3.08 KOTLOWNIA 2,8
3.09 SANITARIATDLA N. 44
3.10 ANEKS KUCHENNY 45
3.1 POM. BIUROWE 51
3.12 SANITARIAT MESKI 7,6
3.13 SZATNIA MESKA 27,6
3.14 PO. GOSP. 3,2
3.15 GARDEROBA 45,0
3.16 POM. SKLADOWE 12,2
503,0 m?

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Budynek Zespotu Szkot pozostaje w istniejgcym stanie z wyjgtkiem wprowadzenia :
na poddaszu zmiany funkcji z nieuzytkowej na uzytkowg, a tym samym
zaprojektowania pomieszczen wg rysunkoéw zawartych w dalszej czesci opracowania,
na poddaszu zmiany usytuowania pionéw kominowych w czesci projektowanego
pomieszczenia — sala taneczna — zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dalszej
czesci opisu,

na poddaszu doswietlenia pomieszczeh zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w
dalszej czesci opracowania,

na poddaszu usuniecia obudowy w postaci scian Swietlikow prowadzgcych na pietro
do czesci rekreacyjnej/korytarza (pom. 2/1),

na antresoli w czesci sali gimnastycznej: zaprojektowanie przedsionka majgcego na
celu oddzielenie czesci przejscia ewakuacyjnego od sali gimnastycznej i tym samym
wydzielenie niezaleznego wejscia na projektowane poddasze,

stropu nad pietrem w miejscu istniejgcych przebi¢ dla swietlikow,

wymiany drzwi na nowe drzwi o odpornosci ogniowej EI30 i EI60 zgodnie z
rysunkami,



samozamykaczy w wybranych istniejgcych drzwiach zgodnie z oznaczeniami na

rysunkach,

klap dymowych 100x190 zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dalszej czesci

opisu,

oddymiaczy zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dalszej czesci opisu,

zZmian w czesci instalacji sanitarnych, elektrycznych, gazu i wentylacji mechanicznej

zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w projektach branzowych w dalszej czesci

opisu.
Podczas prac wznoszenia scian nalezy usungC oktadziny (ptytki, tynki itp.) w miejscu
murowania, nastepnie ewentualne ubytki uzupeini¢ takim samy rodzajem
oktadziny/materiatu, oraz catos¢ nowych $cian otynkowaé, pomalowaé badz wykonaé
lamperie z tynku zywicznego-mozaikowego zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Calos¢ zamierzenia projektowego nie narusza interesu osob trzecich oraz zostata
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu art.5 ust.1, ust.2 Prawa
Budowlanego, gdyz projektowana przebudowa nie ogranicza dostepu do drogi publicznej
osobom trzecim, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci.

7. UKEAD KONSTRUKCYJNY

Uktad konstrukcyjny istniejgcego budynku pozostaje bez zmian z wyjgtkiem zmian
zwigzanych z zabudowaniem przebi¢ w stropie powyzej pietra dla swietlikéw i zmian w
konstrukcji potaci dachowej zwigzanych z do$wietleniem pomieszczen na poddaszu (wg
rysunkéw zamieszczonych w dalszej czesci opracowania).

Pozostate prace zwigzane z budowg poszczegolnych pomieszczeh przeprowadzi¢
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Nowoprojektowane $ciany gipsowo-kartonowe na
ruszcie aluminiowym. Wykonczenie scian tynkiem cementowo-wapiennym oraz gtadzig
pomalowane farba emulsyjng - kolor za uzgodnieniem z zamawiajgcym. W pomieszczeniach
sanitarnych uzy¢ farb wodoodpornych zmywalnych do wysokosci 2 m. Montaz nowych drzwi
odbedzie sie z montazem nadproza systemowego zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Elementy przebudowy podlegajgce inwestycji nie wptyng niekorzystnie na konstrukcje
budynku, oraz nie zagrozg jej uzytkownikom.

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne wedtug projektu konstrukcyjnego.

ZESTAWIENIE WARSTW

W1 DACH LUKOWY (Z DREWNA KLEJONEGO)
-BLACHA TRAPEZOWA

-WELNA MINERALNA gr.200mm
-PAROIZOLACJA

-DESKI PIORKO — WPUST gr. 20mm

-PLATWIE 140x320mm

-WIAZAR Z DREWNA KLEJONEGO

W2 STROP NAD PIETREM

- WYKONCZENIE (TERAKOTA/WYKLADZINA) - gr. 2 cm
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. 70mm
- STYROPIAN TWARDY 40kg/m? gr. 30mm

- FOLIA POLIETYLENOWA

- PLYTA ZELBETOWA gr. 220mm Z BETONU B-25

- PUSTKA POWIETRZNA

- PLYTA GK

- TYNK

W3 SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

- TYNK AKRYLOWY NA SIATCE gr. 18mm

- STYROPIAN gr. 100mm

- PUSTAK POROTHERM P+W 30

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 18mm



W4 SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA BOCZNA - SCIANA ODDZIELENIA
POZAROWEGO

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 18mm

- PUSTAK POROTHERM P+W 30

- DYLATACJA

- PUSTAK POROTHERM P+W 30

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 18mm

W5 SCIANA WEWNETRZNA

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. lll Z GLADZIA GIPSOWA
-PLYTA GK - 18 cm

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Ill Z GLADZIA GIPSOWA

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniono dostep do obiektu osobom niepetnosprawnym poprzez pochylnie w
pétnocno — zachodniej oraz potudniowej czesci budynku o nachyleniu 6%. Poruszanie sie
0s6b niepetnosprawnych po budynku z poziomu parteru na wyzsze kondygnacje oraz z
poziomu terenu do czesci sportowej po utwardzonej powierzchni schodami za pomocg
schodotazéw. Toalety istniejgce jak i projektowana na poddaszu dostosowane dla
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wodzkach i posiadajgce drzwi i urzgdzenia
pomocnicze utatwiajgce dostepnosé. Projektowana toaleta bedzie wyposazona w obustronne
pochwyty utatwiajgce ruch niepetnosprawnym. Szerokos¢ korytarzy i przestronne hole stuzg
swobodnemu poruszaniu sie niepetnosprawnych na wozkach.

9. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
Srednia wysoko$¢ pomieszczen sanitarnych na poddaszu wynosi 2,50m,

- Drzwi ewakuacyjne pomiedzy segmentami o odpornosci ogniowej EI60,

- Wszystkie wymienianie lub nowe drzwi o odpornosci ogniowej EI30,

- Nalezy zastosowac¢ klapy dymowe o wymiarach 100x130,

- Do klap dymowych nalezy zastosowac napowietrzacze (wg projektu branzowego),

- Nowoprojektowana czesé przewiduje pobyt ludzi na ok. 56 osdb, dominowaé bedzie
wyposazenie zwigzane z jego funkcja,

- W iazienkach, szatniach, przedsionkach oraz wc nalezy wykonaé posadzke z ptytek
antyposlizgowych, 3 klasa $cieralnosci, sciany w tazienkach i wc z ptytek ceramicznych
wytozonych do wysokos$ci drzwi - 2,05m, zainstalowa¢ armature jednego producenta
(rodzaj ptytek, kolor oraz armature ustali¢ z Zamawiajgcym),

- Wykona¢ Sciany z ptyt GK, Sciany oznaczone wedtug rysunkow projektu,

- W sanitariatach zamontowa¢ kabiny oraz Scianki z ptyt PCV o grubosci 10mm na
wspornikach przymocowanych do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych, przeswit nad
podtogg 170mm, drzwi wyposazone w zawiasy z samozamykaczami grawitacyjnymi oraz
z pochwytem i zamkiem za wskaznikiem zajetosci,

- Wymiana oraz montaz nowych drzwi zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki, drzwi
wraz z osciezami dostosowanymi do grubosci muru,

- Budynek zaopatrzony w instalacje wentylacji mechanicznej dla pomieszczen wedtug
projektu branzowego,

- Sposob ogrzewania budynku za pomoca kotta gazowego,

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ atest
dopuszczeniowy lub swiadectwo zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
Instalacje wewnetrzne wykona¢ wedtug technologii opisanych w projektach branzowych.
Poddasze wyposazone bedzie w nastepujgce instalacje:

wodno-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania,

elektryczna,




wentylacja mechaniczna.

o« INSTALACJE WODY ZIMNEJ uzytkowej doprowadzi¢ do umywalek,
zlewozmywakow, zlewow, prysznicy, pisuaréw, zaworow ze ztgczka,

e« INSTALACJE WODY CIEPLEJ doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow, zlewow,
prysznicy, zaworow ze ztgczka, przewidzie¢ instalacje wspolng dla celéw bytowych i
gospodarczych.

« ODPROWADZENIE SCIEKOW do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte.

« INSTALACJE OGRZEWANIA POMIESZCZEN — montowaé grzejniki gtadkie, tatwe
do utrzymania w czystosci. Zachowa¢ odlegtos¢ od podtogi i $ciany wykonczonej
umozliwiajgce ich umycie.

11. PRZYLACZA | CZESCI ZIEMNE INSTALACJI WEWNETRZNYCH DLA
BUDYNKU
Przytacz elektryczny — podigczenie do sieci na warunkach umowy o dostarczenie wody

(istniejgce, bez zmian).

Przytacz wodny — podtgczenie do sieci na warunkach umowy o dostarczenie wody

(istniejgce, bez zmian).

Przytacz gazowy — podtgczenie do sieci na warunkach umowy o dostarczenie gazu

(istniejgce, bez zmian).

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej — podtgczenie do sieci zbiorczej
kanalizacji sanitarnej (istniejgce, bez zmian).

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego przedsiewziecia i otoczenia. Na terenie nie wystepujg melioracje wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko - (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do inwestycji oddzialywujgcej negatywnie na
Srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na sposéb odprowadzeni wod gruntowych, ani nie
przedstawia zadnych niekorzystnych zmian dotyczacych $rodowiska oraz budynkéw
sgsiednich.
12.1 Zapotrzebowanie i jakosé¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania
sciekow.
Budynek jest zaopatrzony w wode z lokalnej sieci wodociggowe;j.
11.2 Odprowadzenie Sciekéw.
Do sieci kanalizacyjnej.
11.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.
11.4 Rodzaji ilosci wytwarzanych odpadow.
Na etapie realizacji projektowanego przedsiewziecia bedg powstawaly odpady
zZwigzane gtdbwnie z eksploatacja uzywanego sprzetu budowlanego i
funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw. Wszystkie roboty budowlane
powinny by¢é prowadzone z uwzglednieniem nowoczesnych technologii
ograniczajgcych do minimum powstawanie odpadéw. Powstate w trakcie
prowadzenia prac odpady powinny by¢ usuwane z terenu budowy z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw. Na etapie budowy na wytwércy odpadow, ktéorym bedzie
firma realizujgca budowe analizowanego przedsiewziecia cigzg obowigzki w zakresie
segregacji, odzysku i zagospodarowania wytworzonych odpadéw. Odpady
opakowaniowe powstate w trakcie realizacji zostang selektywnie zgromadzone w




pojemnikach i odebrane przez firme posiadajgcg wymagane prawem zezwolenia na
odbidr i transport tego typu odpaddw.

11.5 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen.

Nie dotyczy.

11.6 Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Nie dotyczy.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

13.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Dane podstawowe:
¢ liczba kondygnacji nadziemnych — 3,
e liczba kondygnacji podziemnych — brak,
e powierzchnia uzytkowa catego budynku (odnosi sie do czesci: Sali gimnastycznej i czesci
dydaktycznej wraz ze stoléwka i oddziatem ,,zeréwki”) — 2833, 15m?,
e powierzchnia zabudowy (odnosi sie do czesci: Sali gimnastycznej i cze$ci dydaktycznej wraz ze stoléwka i
oddziatem ,,zeréwki”) — 1653,20m?,
e Kkubatura (odnosi sie do czesci: Sali gimnastycznej i czesci dydaktycznej wraz ze stotéwka i oddziatem ,,zerowki”)
— 20569,26m?,
o wysokos¢ — 16,45m (sredniowysoki — ,SW”).

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesoéw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréow przyjetych do celéw projektowych.
Budynek sredniowysoki (SW).

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

W rozpatrywanym budynku zaktada sie typowe zagrozenie przewidywane dla obiektow
biurowych - $érednia warto§é mocy pozaru na jednostke powierzchni wynosi 250kW/m?.
Szybkosc¢ rozwoju pozaru okresla sie jako srednig.

13.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osé6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” inwestycje nalezy zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi
ZL| zagrozenia ludzi.

W czesci objetej opracowaniem bedzie przebywaé maksymalnie 50 osoéb (tgcznie z
personelem — 56 oséb).

13.4. Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia techniczno-gospodarcze, funkcjonalnie zwigzane z pomieszczeniami ZL nie
przekraczajg 500 MJ/m?.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Inwestycja nie posiada pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

13.6.Klasa odpornosci pozarowej inwestycji oraz odporno$é ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw tej inwestycji.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,B”.



Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,B” odpornosci
pozarowej:
e gildwna konstrukcja nosna — R120 (NRO),
stropy — REI60 (NRO) — zelbet,
Sciana zewnetrzna — EI60 (NRO),
Sciana wewnetrzna — EI30 (NRO),
konstrukcja dachu — R30 (NRO),
przykrycie dachu — RE30 (NRO),
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — REI120 (NRO),
konstrukcja schodéw — R60 (wykonane z materiatdw niepalnych).

NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia.

13.7. Podziaf obiektu na strefy pozarowe.

Inwestycja stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 503,0m?.

Kottownia gazowa o mocy 95 kW zostata wydzielone pozarowo scianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REIG0, drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30. Przejscia instalacyjne
przechodzgce przez sSciany i strop zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowe;j
EI60.

13.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odleglosci od obiektéow sgsiadujacych.

Obiekt, w ktéorym ma miejsce inwestycja, wolnostojacy spetniajgcy wymagania okreslone w
§271 warunkow technicznych. Sgsiednie budynki znajdujg sie w odlegtosci powyzej 8 m.
Odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4m.

13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
Sposob.

Zapewniono mozliwos$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajgcych w
budynku oséb poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Komunikacje pionowg ze
strefy objetej opracowaniem zapewniajg dwie klatki schodowe, jedna dwubiegowa powrotna i
jedna rozdzielna, tgczgca wszystkie kondygnacje o szerokosci biegéw powyzej 1,2m,
szerokosci spocznikow powyzej 1,5m. Z klatek zapewniono wyjscia na parterze przez drzwi
o0 szerokosci 2m (100+100cm) i 1,5m (120+30cm) otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji. Klatki schodowe na poziomie parteru, pietra i poddasza wydzielone $cianami
REI120 i drzwiami EI60, wszystkie pomieszczenia dostepne z klatki schodowej na
poziomach parteru, pietra i poddasza zostang zamkniete drzwiami EI30.

Dtugo$¢ przejs¢ nie przekracza 40m zgodnie z §237.1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Dtugos¢ dojs¢ przy jednym kierunku ewakuacji przy ZLI nie przekracza 15m jednakze jest
wigksza niz dopuszczalne 10m zgodnie z §256 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
Ssprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— projektuje si¢ oddymianie czesci komunikacyjnej powiekszajgc tym samym dtugosé
dojs¢ ewakuacyjnych o 50%.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1.4m — warunek
ten jest zachowany.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne w budynku sg otwierane na zewnatrz i majg co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle lub 0,8m w
Swietle przy zatozeniu ze w pomieszczeniu przebywa maksymalnie do 3 osob.

13.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony jest w:

e przepusty instalacyjne w Scianach oddzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci
ogniowej elementéw ppoz, przez ktoére przechodzg (wymoég ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych);



e przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach o klasie
odpornosci ogniowej minimum EI60 lub REIG0 powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El tych elementéw (wymog ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych);

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

o przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornoéci ogniowej (El), réwnej klasie odpornosci ogniowe;j
elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego;

o przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej
nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
(El), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, bgdz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce;

¢ instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z Polskimi Normami;

e przeciwpozarowy wylgcznik pradu umiejscowiony w poblizu wejscia giéwnego do
obiektu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu odcina¢ bedzie doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw, za wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Ogrzewanie budynku istniejgcego — poprzez kottownie gazowg o mocy 140kW usytuowang
na poziomie ponizej parteru. Projektowana czes¢ posiadaC bedzie niezalezne zrédio
ogrzewania o mocy 25kW usytuowane w pomieszczeniu kottowni na poddaszu.

13.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w zakresie opracowania.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi, w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego czes¢ objetg projektem wyposaza sie
w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
¢ istniejgce samoczynne urzadzenie oddymiajace klatke schodowg (KL 01):
klatka schodowa zostanie wyposazona w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce
(klapy dymowe) wykonane zgodnie z postanowieniami PN-B-02877-4:2001/Az1.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zasilanie w energie elektryczng w/w urzgdzen
odbywaé sie bedzie kablem o klasie odpornosci ogniowej PH90. Przyciski do
uruchomienia recznego zostang zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach.
Uzupetnienie powietrza do oddymiania zostanie zapewnione poprzez drzwi
wejsciowe napowietrzajgce.

Zgodnie z polska normg PN-B-02877-4 “Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepfa” wymagana powierzchnia czynna oddymiania
klatki schodowej w budynku niskim i Sredniowysokim (A.,) stanowi 5%
najwiekszej powierzchni jej poziomego rzutu.

KLATKA SCHODOWA - 119.88m?
A, = 16,43m?x 5% = 0,82m?

Istniejgca klapa dymowa o:

- wymiarze 110x110 cm,

- powierzchni geometrycznej Ag= 1,21m?

- powierzchni czynnej A= 0,85m?,

- napowietrzaniu A, =1,6m? (wg PN-B 02877-4)

OBLICZENIA POWIERZCHNI OTWOROW NAPOWIETRZAJACYCH
AGdop= A, + 30%
AGdop= 3,75 + 30% = 1,573m? ~ 1,6m?
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Drzwi wej$ciowe napowietrzajace 1,2 x 2,05 = 2,46m?

samoczynne urzadzenie oddymiajace klatke schodowg (KL 02):

klatka schodowa zostanie wyposazona w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce
(klapy dymowe) wykonane zgodnie z postanowieniami PN-B-02877-4:2001/Az1.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zasilanie w energie elektryczng w/w urzgdzen
odbywaé sie bedzie kablem o klasie odpornosci ogniowej PH90. Przyciski do
uruchomienia recznego zostang zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach.
Uzupetnienie powietrza do oddymiania zostanie zapewnione poprzez drzwi
wejsciowe napowietrzajgce.

Zgodnie z polska norma PN-B-02877-4 ‘Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepfa” wymagana powierzchnia czynna oddymiania
klatki schodowej w budynku niskim i Sredniowysokim (A.) stanowi 5%
najwiekszej powierzchni jej poziomego rzutu.

KLATKA SCHODOWA - 119,88m?
A, = 119,88m°x 5% = 6,00m?

Nalezy zastosowaé dwie klapy o:

- wymiarze 150x250 cm,

- powierzchni geometrycznej (dla jednej klapy) Ag= 3,75m?
- powierzchni czynnej (dla jednej klapy) A= 3,00m?,

- napowietrzaniu A, =4,88m? (wg PN-B 02877-4)

OBLICZENIA POWIERZCHNI OTWOROW NAPOWIETRZAJACYCH
AGdop= A, + 30%

AGdop= 3,75 + 30% = 4,875m? ~ 4,88m?>

Drzwi wejsciowe napowietrzajgce 2,0 x 2,5 = 3,15m?

samoczynne urzgdzenie oddymiajace holl na poddaszu:

Holl na poddaszu zostanie wyposazony w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce
(klapy dymowe) wykonane zgodnie z postanowieniami PN-B-02877-4:2001/Az1.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zasilanie w energie elektryczng w/w urzgdzen
odbywaé sie bedzie kablem o klasie odpornosci ogniowej PH90. Przyciski do
uruchomienia recznego zostang zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach.
Uzupetnienie powietrza do oddymiania zostanie zapewnione poprzez urzgdzenia
napowietrzajgce.

Zgodnie z polska normg PN-B-02877-4 “Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepfa” wymagana powierzchnia czynna oddymiania
klatki schodowej w budynku niskim i Sredniowysokim (A.,) stanowi 5%
najwiekszej powierzchni jej poziomego rzutu.

Holl (poddasze) — 159,05m?

A, = 159,05m*x 5% = 7,95m?
Nalezy zastosowac trzy klapy o:

- wymiarze 100x130 cm,

- powierzchni czynnej A= 2,76m?,

OBLICZENIA WENTYLATORA NAPOWIETRZAJACEGO
Powierzchnia najwiekszego rzutu klatki schodowej
A= 159 m?
Min. Powierzchnia czynna klapy dymowej
5% posadzki pom. Holu (0,9m?* pow./10m drogi ewakuacyjnej)
Acz= 7,95 m?
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Dobrano trzy klapy da/mowe o wymiarach 100x130cm:
Acz=2,76 m
Zatozona predko$¢ wylotowa powietrzna na klapie
v= 1,44 m/s
llos¢ powietrza
Q= 14280 m®h
Obliczone nieszczelno$éi na drzwiach przy nadcisnieniu: 3,00 Pa
Drzwi pojedyncze Vndz1= 51,74 m%h x 5
Drzwi podwojne Vndz2= 155,22 m®h x 3
SUMA: Vndz= 724,3478 m*h
Wymagana ilos¢ powietrza nawiewana przez wentylator:
Qc= 15004,3 m*h
Dobrano dwa wentylatory spetniajgce parametry:
Q= 7500 m*h
Pc= 350 Pa
P=1,5kw

Klapy o wymiarze 100x130cm, jednoskrzydtowe, z owiewkami i kierownicg. Podstawa
prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna
cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukciji dachu.
Wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm,
9-kom. Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej U=1,3 W/m2K.
Izolacja termiczna — ptyta PIR 30mm. Uktad napedowy klapy dymowej stanowi
sitownik elektryczny 6A (klasa SL250), zasilany napieciem 24 V. Uktad wspotpracuje
z centralg mcr9705. Mozliwos¢ wykorzystania klapy do przewietrzania.

Zgodnie z powyzszg nhormg, geometryczna powierzchnia otworéw napowietrzajgcych
powinna by¢, co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni
wszystkich otworéw oddymiajgcych. W celu zapewnienia wymaganej powierzchni
napowietrzania klatka schodowa obstugiwana bedzie przez dwie jednostki
napowietrzajgce o wydajnosci 7500 m*/h zlokalizowane na poddaszu.

Zaprojektowano krate nawiewng o minimalnej powierzchni czynnej 2,60m?
zgodnie z warunkiem maksymalnej predkosci powietrza nawiewanego = 5m/s.
System bedzie uruchamiany w przypadku wykrycia dymu przez czujke dymowg i
przestanie sygnatu o wystgpieniu zagrozenia pozarem lub recznie poprzez przycisk
ROP.

Punkt poboru powietrza do nawiewu kompensacyjnego dla oddymiania
wyposazony jest w przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikiem BFN (do
urzgdzen przeciwpozarowych).

Przepustnica normalnie ustawiona jest w pozycji zamknietej, przez co
zapobiegajg wychtadzaniu klatki schodowej. Na kanale nawiewnym zainstalowac
nalezy kanatowg czujke dymu. W przypadku pojawienia sie¢ dymu na pracujgcej
czerpni, wentylator nawiewny zostanie wytgczony, a przepustnica zostanie
zamknieta.

Kanat wentylacyjny od przepustnicy do przejscia przez przegrode zewnetrzng
budynku zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 100mm, w ptaszczu z blachy stalowe;j.
Kanat w budynku nalezy wykona¢ w obudowie p.poz.
Usuwanie dymu i powietrza odbywaé sie bedzie poprzez klapy dymowe
Zlokalizowane na dachu w stropie holu. Zatozona predko$¢ dymu i powietrza to okoto
~1,50 m/s.
UWAGA: Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymiaréw, tras kanatéw i ksztaltek
wentylacyjnych przedstawionych w projekcie. Na kazda planowang zmiane
nalezy uzyska¢ zgode projektanta. Instalacje napowietrzajgce nalezy poddawaé
kontroli i konserwacji, wyniki kontroli powinny by¢ dokumentowane.
Calos¢ w przypadku pozaru bedzie sterowana sygnatem z centrali uktadu SAP,
a ukfad wentylacji pozarowej bedzie zasilany z centrali dostawcy wentylatorow oraz
klap dymowych.
Sterowanie
W wyniku alarmu Il stopnia nastepuje:

e Otworzenie przepustnic na czerpni wentylatora,
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e Otwarcie klapy dymowej,

e Uruchomienie wentylatora napowietrzajgcego.
Po uruchomieniu jednostki nawiewnej, przestrzenn chroniona klatki schodowe;j
zostanie wypetniona powietrzem i nastgpi staty przeptyw od wentylatora do klapy
dymowej.
W przypadku zamknietych wszystkich drzwi w klatce wytworzy sie minimalne
nadcisnienie w granicach 3 Pa zapobiegajgce przedostawaniu sie dymu do klatki. W
przypadku otworzenia drzwi na kondygnaciji objetej pozarem i przedostaniu sie probki
dymu do klatki schodowej, dym ten bedzie wypierany w kierunku klapy dymowej i
dalej usuwany poza kubature klatki.
Lokalizacja systemu oddymiania i urzgdzen napowietrzajgcych wg projektu branz.

« instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (istniejgca): wykonana
zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego posiada¢ beda indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test. Czas
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natezenie Swiatta
co najmniej 2Lux i 5 Lux w poblizu urzadzen przeciwpozarowych pomieszczen dla
0s6b niepetnosprawnych,

o hydrant wewnetrzny 25 (istniejace i projektowane): z wezem potsztywnym o
wydajnoséci 1dm?®s. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéw
przeciwpozarowych powinny zosta¢ wykonane z materialtdw niepalnych. Czas
dziatania hydrantu wewnetrznego wynosic¢ bedzie co najmniej jedng godzine. Miejsce
lokalizacji hydrantu wewnetrznego zostanie uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw p-
poz i oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw
uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe 4 kg (ABC) spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) z
zachowaniem 30 m dlugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co
najmniej 1m. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg przypada na 100m? powierzchni
strefy pozarowe;.

13.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzijatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan.

Dla budynku, w ktérym zlokalizowana jest inwestycja, zapewnione zostato potgcznie z drogg
pozarowg (dz. nr 846) wyjscia z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5m i dlugosci nie wiekszej niz 30m. zgodnie z par.12, ust.7 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w Sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drog pozarowych.

Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewniona jest z istniejgcych dwoch hydrantéw zewnetrznych o srednicy 80 mm w
odlegtosci nie przekraczajgcej 75m i nie mniejszej niz 5m od budynku. Wymagana ilos¢
wody tj. 20l/s jest zapewniona.

Uwaga:

o wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiadac
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

o dopuszcza sie stosowanie innych wyrobow i materiatdw niz te podane w opisie 0
takich samych parametrach lub wyzszych,

e warunkiem dopuszczenia instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania,
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e przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowaé instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.(Dz. U. z 2010r. Nr109,poz.719.

14. UWAGI KONCOWE

Calos¢ projektu budowlanego branzy architektonicznej nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami branzowymi. W razie wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci w trakcie
wykonywania robét nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Wszystkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze zachowujgc przepisy BHP oraz przepisy
przeciwpozarowe.

Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Materiaty projektowanej inwestycji powinny posiadaé wymagane prawem swiadectwa
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Przed zamoéwieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie

3. Drewniane elementy zabezpieczy¢ srodkami ochrony biologicznej i p.poz.

4. Drewniane elementy na zewnagtrz budynku zabezpieczy¢ srodkami impregnujgcymi
przeciwwilgociowo

5. Stalowe elementy na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi

6. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie, na ktére wydano odpowiednie Swiadectwa, atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne i inne deklaracje zgodnosci z normami itp.(Art.10 Prawa
Budowlanego).

7. Wszystkie roboty budowlane wykonywane przy przebudowie poddasza nalezy realizowaé
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami
budowlanymi oraz tzw. ,sztukg budowlang”, pod fachowym nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do kierowania i nadzorowania robot budowlanych (kierownik budowy), o
odpowiedniej specjalnosci.

8. Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane pod nadzorem projektanta, w ramach
sprawowania nadzoru autorskiego (Art.20 ust.1 pkt 4 Prawa Budowlanego) na Zzgdanie
(zlecenie) Inwestora lub wiasciwego organu w zakresie okreslonym przepisami lub umowg z
Inwestorem.

9. O zamiarze wprowadzenia zmian do przyjetych w niniejszym opracowaniu rozwigzan
architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnych, przez osoby uczestniczgce w procesie
budowlanym nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta.

10. Uwaga!! Wszystkie czesci projektu budowlanego rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi
projektami branzowymi.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
MGR INZ ARCH. BOGUSLAW KOWALSKI MGR INZ ARCH. ANETA LEWANDOWSKA-MENTEL
MPOIA/036/2013 MPOIA/020/2013
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