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Zastrzega się wszelkie prawa , wynikające z ustawy o ochronie praw autorskich. Zabrania się kopiowania,

uzupełniania lub odstępowania niniejszej dokumentacji bez pisemnej zgody projektanta.

Biuro: Ul. Lipowa 3c, lokal 215

 30-702 Kraków

DZ. NR 616/1, PIĄTKOWA, GMINA CHEŁMIEC

PRZEBUDOWA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA UŻYTKOWE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI
INSTALACJAMI: WOD. - KAN., GAZ, C.O., ELEKTRYCZNĄ I WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ W  BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ W PIĄTKOWEJ  NA DZ. NR 616/1, GMINA CHEŁMIEC WRAZ Z DOSTOSOWANIEM KL.
SCHODOWEJ DO WARUNKÓW P-POŻ.

Nr
Nazwa pomieszczenia

Posadzka

Pow. użytkowa

2

1

rekreacja wykładzina 9,30 m

2

2

2

pokój nauczycielski wykładzina 13,7 m

2

2

3

pokój odpoczynku wykładzina 18,8 m

2

2

10

zaplecze terakota 6,45 m

2

2

11

sala fizyczno-chemiczna wykładzina 6,45 m

2

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ PODANE
WYMIARY

2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM ORAZ RYSUNKAMI I OPISAMI PROJEKTÓW
BRANŻOWYCH;

3. ŚCIANY NALEŻY MUROWAĆ ORAZ ZBROIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W
APROBATACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH
SYSTEMÓW;

4. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM  OWADOBÓJCZYM I
GRZYBOBÓJCZYM;

5. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z NATURY (NA
BUDOWIE);

6. PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI  ELEMENTÓW WYKONYWANYCH WARSZTATOWO
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;


