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Roboty budowlane_przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1.1|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0545-02
1%1,3*3 m?2 3,900
1,5*2,5*2 m?2 7,500
1,4*1,6"2 m?2 4,480
1,1*1,6 m?2 1,760
RAZEM 17,640
1.2|KNR AT-09 |Rozebranie paroizolaciji m2
0201-01
17,64 m?2 17,640
RAZEM 17,640
1.3|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji z wetny m2
0628-05
17,64 m?2 17,640
RAZEM 17,640
1.4|KNR 4-01 Zerwanie wylewki cementowej pod posadzki m2
0804-07
504,4 m?2 504,400
RAZEM 504,400
1.5|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
0106-08
504,4 m3 504,400
RAZEM 504,400
1.6|KNR 4-01 Rozbidrka izolacji p. wilgociowe;j m2
0519-06
504,4 m?2 504,400
RAZEM 504,400
1.7|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego o grubosci do  |m2
0346-06 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
5,11*2,9*2 m?2 29,638
1,25*2,9 m?2 3,625
7,91*4,27*6 m?2 202,654
2,9*2,9 m?2 8,410
0,9*2,2 m?2 1,980
RAZEM 246,307
1.8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi  |m3
0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
17,64*0,3 m3 5,292
504,4*0,18 m3 90,792
246,307*0,15 m3 36,946
RAZEM 133,030
1.9/KNR 4-01 Wywiezienie mteriatéw rozbiérki samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
133,03 m3 133,030
RAZEM 133,030
2/45262600-7 |Roboty konstrukcyjne
2.1 Uzupetnienie stropu STR-2.1
2.1.|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
1/0422-01
7,916 m 47,460
RAZEM 47,460
2.1.|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe z betonu C20/25, grubosci 15 cm ptaskie - reczne m2
2(0216-01 ukfadanie betonu
0216-05
2,2*1,7*6 m?2 22,440
RAZEM 22,440
2.1.|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
3/0216-05 ptyty - reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ = 7
2,2*1,7*6 m?2 22,440
RAZEM 22,440
2.1.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
4/0290-01
(57*6)/1000 t 0,342
RAZEM 0,342
2.1.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety t
5/0290-02
(162*6)/1000 t 0,972
RAZEM 0,972
2.1.|KNR DC-03 |Montaz pretéw zbrojeniowych o $r. 20 mm wklejanych na gtebokos¢ 20 cm za |szt
6/0101-01 pomocg zywicy iniekcyjnej na gtebokos¢ 20 cm
28%6 szt 168,000
RAZEM 168,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
2.2 Nadproza N-1.1
2.2.|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
1]0422-03
16 szt. 16
RAZEM 16
2.2.|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami  |szt.
1'|0422-07
poz.2.2.1 szt. 16
RAZEM 16
2.2.|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu szczotek stalowych m2
2|0639-03
0,3*2,4*2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
2.2.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
3|0313-04 dzenie belek stalowych 2xC180
analogia
2*2,4*2 m 9,600
RAZEM 9,600
2.2.|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
4/0708-03 piennej na osciezach szerokosci 30 cm
(2,6+0,20)*2*2 m 11,200
RAZEM 11,200
2.2.|KNR 4-01 Tynki cementowo - wapienne stupdw (trzpieni) (do 2 m2 w 1 miejscu) m2
5/0711-14
0,30%*(2,6+0,2)2 m?2 1,680
RAZEM 1,680
2.3 Nadproza N-2.1
2.3.|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropow pojedynczymi stemplami szt.
1]0422-03
14 szt. 14
RAZEM 14
2.3.|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami  |szt.
1'|0422-07
poz.2.3.1 szt. 14
RAZEM 14
2.3.|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu szczotek stalowych m2
2|0639-03
0,3*2,2 m?2 0,660
RAZEM 0,660
2.3.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
3/0313-04 dzenie belek stalowych 2xC160
analogia
22,2 m 4,400
RAZEM 4,400
2.3.|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
4|0708-03 piennej na osciezach szerokosci 30 cm
(2,2+0,20)*2 m 4,800
RAZEM 4,800
2.3.|KNR 4-01 Tynki cementowo - wapienne stupéw (trzpieni) (do 2 m2 w 1 miejscu) m2
5/0711-14
0,30*(2,2+0,2) m?2 0,720
RAZEM 0,720
2.4 Nadproza N-2.2
2.4.|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
1]0422-03
7 szt. 7
RAZEM 7
2.4.|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami  |szt.
1'|0422-07
poz.2.4.1 szt. 7
RAZEM 7
2.4.|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni przy uzyciu szczotek stalowych m2
2|0639-03
0,3*1,1 m?2 0,330
RAZEM 0,330
2.4.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
3/0313-04 dzenie belek stalowych 2xC160
analogia
21,1 m 2,200
RAZEM 2,200
2.4.|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
4/0708-03 piennej na osciezach szerokosci 30 cm
(1,1+0,20)*2 m 2,600
RAZEM 2,600
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2.4.|KNR 4-01 Tynki cementowo - wapienne stupdw (trzpieni) (do 2 m2 w 1 miejscu) m2
5/0711-14
0,30*(1,1+0,2) m?2 0,390
RAZEM 0,390
2.5 Belka B-1.1
2.5./KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni fundamentdw przy uzyciu szczotek stalowych m2
1/0639-03
0,3*5,4 m?2 1,620
RAZEM 1,620
2.5.|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
2|0422-03
18 szt. 18
RAZEM 18
2.5.|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami  |szt.
2'|0422-07
poz.2.5.2 szt. 18
RAZEM 18
2.5.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
3|0290-02 browane
stup S-1.1 (4,0+16,5+12,4)*0,89+22,880,22 34,315
A (obliczenia pomocnicze) ========
34,315
poz.A/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
2.5.|KNR DC-03 |Montaz pretéw zbrojeniowych o $r. 12 mm wklejanych w istniejgcej konstrukcji |szt
4/0101-01 na gtebokos¢ 20 cm za pomoca zywicy iniekcyjnej
wklejane fi  |4+30+4 szt 38
12
RAZEM 38
2.5.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
5/0258-08 z.  |przekroju do 13,5 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-
sz.5.7. rawiem Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbe-
9907-05 towe do 1 m3 w jednym miejscu
0,25*0,3%(2,88+0,10+0,30) m3 0,246
RAZEM 0,246
2.5.|/KNR 2-02 r. |Koszt pracy deskowania drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu m-g
6/16 z.s2.5.15
stupy L/F do 0,246 *13,33 3,28
13,5
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,28
poz.2.5.6A *10 <dni> *10 <godzin> m-g 327,92
RAZEM 327,92
2.5.|KNR DC-03 |Montaz pretéw zbrojeniowych o $r. 16 mm wklejanych w istniejgcej konstrukcji |szt
7/0101-01 na gtebokos¢ 25 cm za pomocg zywicy iniekcyjnej
8 szt 8
RAZEM 8
2.5.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
8/0313-04 dzenie belek stalowych HEB220
analogia
25,4 m 10,800
RAZEM 10,800
2.5.|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
9/0708-03 piennej na osciezach szerokosci 30 cm
(5,4+0,10+0,30)*2 m 11,600
RAZEM 11,600
2.5.|KNR 4-01 Tynki cementowo - wapienne stupdw (trzpieni) (do 2 m2 w 1 miejscu) m2
10{0711-14
0,30*5,4 m?2 1,620
RAZEM 1,620
2.6 Dotozenie krokwi
2.6.|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
1/0412-02
17,45*5 m 87,250
RAZEM 87,250
3/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
3.1 Zamurowania
3.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
(1,39+0,9)*2,9*0,24-(0,8*2*0,24) m3 1,210
RAZEM 1,210
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.1.|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
2|0122-07
4,64*8 m 37,120
RAZEM 37,120
3.2/45410000-4 |Tynki i oktadziny
3.2.|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
1/0803-03
(1,39+0,9)*2,9*2 m?2 13,282
RAZEM 13,282
3.2.|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
2]2003-09 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
(10,9+13,2+19,1+5,4+11,7+11,9+6,7+7,9+7,6+5,3+6,6+1,5+6,8+2,1+3,1+0,5+ |m2 426,020
1,1+1,2+0,5+2,2)*3,4
RAZEM 426,020
3.2.|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
3|2702-01 mineralnych
148,53 m?2 148,530
RAZEM 148,530
3.3/45432100-5 |Podtoza i posadzki
3.3.|KNR 2-02 Utozenie folii izolacyjnej m2
1/0616-01
504,4 m?2 504,400
RAZEM 504,400
3.3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100-038 (PS-E FS 20) gr. 3 cm po- |m2
2/0609-03 ziome podposadzkowe
504,4 m?2 504,400
RAZEM 504,400
3.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
3/1102-02 zatarte na gtadko
504,4 m?2 504,400
RAZEM 504,400
3.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
4/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 5
504,4 m?2 504,400
RAZEM 504,400
3.3.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
5(1118-09 todg kombinowang
504,4 m?2 504,400
RAZEM 504,400
3.3.|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15x15 cm uktadane na klej m
6(1119-05 bez przecinania ptytek metodg zwyktg
412,4 m 412,400
RAZEM 412,400
3.4/45442100-8 |Roboty malarskie
3.4.|KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
1/0802-06
p0z.3.2.1+p0z.3.2.2 m?2 439,302
RAZEM 439,302
3.4.|NNRNKB Gruntowanie $cian pod malowanie. m2
2|202 1134-02
poz.3.4.1 m?2 439,302
RAZEM 439,302
3.4.|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian farbg emulsyjng trzykrotnie m2
3/1401-06 bez gruntowania
poz.3.4.1 m?2 439,302
RAZEM 439,302
4/45410000-4 |Tynki i oktadziny
4.1|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
0803-03
57,508*2 m?2 115,016
RAZEM 115,016
4.2|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
0803-06 gach
20,495 m?2 20,495
RAZEM 20,495
4.3|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za- |m?2
0840-03 prawie klejowej
(2,03+1,24+1,34+1,24)*2*2,1 m?2 24,570
RAZEM 24,570
5/45442100-8 |Roboty malarskie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.1|KNNR 2 Gfadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
0802-06
poz.4.1 m2 115,016
poz.4.2 m2 20,495
RAZEM 135,511
5.2|NNRNKB Gruntowanie $cian pod malowanie. m2
202 1134-02
poz.5.1 m?2 135,511
RAZEM 135,511
5.3|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian farbg emulsyjng trzykrotnie m2
1401-06 bez gruntowania
poz.5.1 m?2 135,511
RAZEM 135,511
6 WYMIANA STOLARKI

6.1/KNR 0-19 D1 - DRZWI Z DWOMA SKRZYDtAMI (PCV; 120cm | 30cm) PRZESZKLONE |m2
0928-12 WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

1,52,1*2 m2 6,300
RAZEM 6,300
6.2|KNR 0-19 D2 - DRZWI PELNE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMI m2
0928-12
1*2,15*8 m2 17,200
RAZEM 17,200

6.3|KNR 0-19 D3 - DRZWI Z DWOMA SKRZYDLAMI (PCV; 120cm | 30cm) PRZESZKLONE |m2
0928-12 (SZKLO BEZPIECZNE) WRAZ Z OSCIEZNICAMI
1,52,1*2 m2 6,300

RAZEM 6,300

6.4|KNR 0-19 D4 - DRZWI PELNE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOSCI |[m2
0928-12 OGNIOWEJ EI30
1*2‘15 m?2 2,150

RAZEM 2,150

6.5|KNR 0-19 D5 - DRZWI Z DWOMA SKRZYDLAMI (PCV; 90cm | 90cm) PRZESZKLONE |m2
0928-12 (SZKLO BEZPIECZNE) WRAZ Z OSCIEZNICAMI
1,972,1*2 m2 7,980

RAZEM 7,980

6.6|KNR 0-19 D6 - DRZWI PELNE (PCV) Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI O POW. 0,3 |m2
0928-12 m 2 WRAZ Z OSCIEZNICAMI

1¥2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100
6.7|KNR 0-19 D7 - DRZWI PELNE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMIDS - DRZWI m2
0928-12
0,9"1,5 m2 1,350
RAZEM 1,350
6.8/KNR 0-19 D8 - DRZWI PELNE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMI m2
0928-12
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
6.9|KNR 0-19 D9 - DRZWI PRZESUWNE PELNE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMI m2
0928-12
2,9"2,05 m2 5,945
RAZEM 5,945

6.10|KNR 0-19 D10 - DRZWI PELNE (PCV) WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOS- |m2
0928-12 Cl OGNIOWEJ EI30
0,9*2,1*5 m2 9,450

RAZEM 9,450

6.11|/KNR 0-19 D11A - DRZWI Z DWOMA SKRZYDLAMI (PCV; 90cm | 90cm) PRZESZKLO- |m2
0928-12 NE WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60
1,972,1*3 m2 11,970

RAZEM 11,970

6.12|KNR 0-19 D11B - DRZWI Z DWOMA SKRZYDLAMI (PCV; 90cm | 90cm) PRZESZKLO- |m2
0928-12 NE WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30
1,921 m2 3,990

RAZEM 3,990

6.13|/KNR 0-19 D12 - DRZWI Z DWOMA SKRZYDLAMI (PCV; 90cm | 30cm) PRZESZKLONE |m2
0928-12 WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30

1,3*2,1*6 m2 16,380
RAZEM 16,380
6.14/KNR 0-19 D13 - DRZWI ZEWNETRZNE Z DWOMA SKRZYDtLAMI (PCV; 100cm | m?2
0928-12 100cm) PRZESZKLONE (SZKLO BEZPIECZNE) WRAZ Z OSCIEZNICAMI
12,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
6.15|KNR0-19  |DZ - DRZWI ZEWNETRZNE Z DWOMA SKRZYDLAMI (PCV; 100cm | m2
0928-12 100cm) PRZESZKLONE (SZKt.O BEZPIECZNE) WRAZ Z OSCIEZNICAMI
2,1*2,55*2 m2 10,710
RAZEM 10,710
-6-
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6.16KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(2,1+1,542,2)2 m 11,600
(2,15+1+2,15)*8 m 42,400
(2,1+1,5+2,1)2 m 11,400
(2,15+1+2,15) m 5,300
(2,1+1,9+42,1)2 m 12,200
(2,05+1+2,05)*2 m 10,200
(1,5+0,9*1,5) m 2,850
(2,05+0,9+2,05) m 5,000
(2,05+2,9+2,05) m 7,000
(2,1+0,9+2,1)*5 m 25,500
(2,1+1,9+42,1)*3 m 18,300
(2,1+1,9+2,1) m 6,100
(2,1+1,3+2,1)*6 m 33,000
(2,1+1+2,1) m 5,200
(2,55+2,1+2,55)*2 m 14,400
RAZEM 210,450
6.17|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
0802-06
poz.6.16*0,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568
6.18 NNRNKB Gruntowanie $cian pod malowanie. m2
202 1134-02
poz.6.17 m?2 31,568
RAZEM 31,568
6.19|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian farbg emulsyjng trzykrotnie m2
1401-06 bez gruntowania
poz.6.17 m?2 31,568
RAZEM 31,568
6.20/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
0526-01
(1+1,3)*3 m 6,900
(1,5+2,5)*2 m 8,000
(1,4+1,6)*2 m 6,000
(1,1+1,6) m 2,700
RAZEM 23,600
6.21KNR-W 2-02 |Klapy dymowe kpl.
1017-02
KD 01 3 kpl. 3,000
KD 02 2 kpl. 2,000
RAZEM 5,000
6.22|NNRNKB Okna dachowe kpl.
202 1027-01
OD 01 2 kpl. 2,000
OD 02 1 kpl. 1,000
RAZEM 3,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 33525 Uzytkownik: Marian Wrona




