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ZAWARTOSC OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:

e Opis techniczny
e Rysunki (schematy statyczne)

o K-01 Schematy konstrukcji na kondygnacjach
e Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
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OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

Projekt niniejszego obiektu budowlanego zostat sporzgdzony na podstawie zasad i
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa, uzytkowalnosci i trwatosci konstrukciji
budowlanych zawartych w normach europejskich PN-EN, ktére posiadajg status Polskich
Norm nadany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Zgodnie z zatozeniami PN-EN:

e ustrd] konstrukcyjny zostat dobrany, a projekt opracowany przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

e do wykonania obiektu nalezy uzy¢é materiatéw i wyrobéw o odpowiednich aprobatach
technicznych

e roboty budowlane powinny by¢ wykonane przez osoby o odpowiednich
umiejetnosciach

e w trakcie wykonywania obiektu nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzor i kontrole jakosci
wykonania

e uzytkowanie konstrukcji powinno byé zgodne z zatozeniami projektu.

Ustroj konstrukcyjny zostat tak zaprojektowany, aby zapewniC przestrzenng
sztywnosc¢ budynku i bezawaryjnie przenies¢ wszystkie mozliwe kombinacje dziatajgcych
na nig obcigzen (wg obowigzujgcych wytycznych w chwili sporzadzenia niniejszej
dokumentacji). Gtéwne elementy nosne konstrukcji zostaly przeanalizowane i
zwymiarowane na podstawie modelow obliczeniowych, odzwierciedlajgcych ich
rzeczywisty schemat pracy w ustroju konstrukcyjnym. Wybrane sytuacje obliczeniowe
zostaty tak dobrane, aby uwzglednic¢ praktycznie wszystkie warunki, ktére mogg wystgpi¢
w trakcie wykonania i uzytkowania konstrukciji.

Konstrukcja zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby w zamierzonym okresie
uzytkowania, z nalezytym poziomem niezawodnosci i bez nadmiernych kosztow
przejmowata wszystkie oddziatywania i wptywy, ktorych pojawienia sie mozna oczekiwac
podczas wykonania i eksploatacji oraz aby pozostata przydatna do spetniania
przewidzianych funkciji.

Rodzaj budynku: budynek oswiatowy
Rodzaj konstrukcji: konstrukcja murowana z elementami zelbetowymi i drewnianymi
Projektowy okres uzytkowania: 50 lat

Projekt konstrukcji opracowany zostat na podstawie projektu architektonicznego oraz
projektéw branzowych wedtug aktualnego stanu wiedzy i praktyki.

Normy powotane:
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji. (Eurokod)




BRANZA KONSTRUKCYJNA | 07.2017.

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogodlne.
(Eurokod) Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
(Eurokod) Obcigzenie sniegiem.

PN-EN 1991-1-4.2005 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogodlne.
(Eurokod) Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine.

PN-EN 1993-1-8:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych — czes¢ 1-8: Projektowanie
weztéw.

OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU
Fundamenty
- warunki gruntowo — wodne

W zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikdéw konstrukcyjnych
budynku okreslono kategorie geotechniczng obiektu. Stwierdza sie, ze posadowienie
przebudowywanego poddasza nieuzytkowego na uzytkowe w budynku Zespotu Szkot
w Pigtkowej zlokalizowanego na dziatce nr 616 w miejscowosci Pigtkowa, gmina Chetmiec,
przy prostych warunkach gruntowych zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowany strop uzupetniajgcy usuwane doswietlenia

Nad usuwanymi doswietleniami w poziomie stropu nad pietrem zaprojektowano
uzupetnienie stropu STR-2.1 w postaci zelbetowej ptyty grubosci 22cm z betonu
zwirowego klasy C20/25 (B25). Zbrojenie piyty stropowej zaprojektowano jako
dwukierunkowe w postaci pretow #12mm co 15cm dotem oraz #12mm co 15cm gorg, ze
stali klasy A-llIN, gatunek RB 500W.

Aby dowigzac sie do istniejgcego zbrojenia stropu nalezy zastosowac kotwy wklejane M12
a gtebokosc¢ rowng dtugosci zakotwienia.

Nadproza

W poziomie parteru zaprojektowano nadproza N-1.1 w celu wstawienia szerszych
drzwi w istniejgcg sciane. Nadproze N-1.1 zostato zaprojektowane jako stalowe, z
ksztattownikéw gorgcowalcowanych 2xC180. Ceowniki nalezy potgczy¢ srubami M12 oraz
przewigzakami z ptaskownika 6mm w rozstawie co min.30cm.

W poziomie poddasza (w czesSci adaptowanej na uzytkowe) zaprojektowano
nadproze N-2.1 w celu wstawienia drzwi w istniejgcg sciane (Sciana skfadajgca sie z dwoch
warstw, w wyniku dylatacji obiektu). Nadproze N-2.1 zostato zaprojektowane jako stalowe,
z ksztaltownikdw gorgcowalcowanych 2xC160 dla kazdej warstwy $ciany (w celu
zachowania dylatacji). Ceowniki nalezy potgczy¢ srubami M12 oraz przewigzakami z
ptaskownika 6mm w rozstawie co min.30cm.

Nadproze w jednej strony dochodzi do istniejgcego stupa zelbetowego. Aby zapewnié
odpowiednie oparcie nalezy na koncu nadprozy dospawac¢ blache gr.10mm w celu
dokrecenia ich do stupa (min. 4xM12 na jedno nadproze).
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Nadproza stalowe nalezy oprze¢ na poduszce betonowej lub odpowiedniej ilosci
warstw cegiet na zaprawie cementowej. Nalezy zastosowac technologie wykonywania
nadprozy w istniejgcych $cianach zgodnie z wiedzg i sztukg techniczna.

Jako nadproze N-2.2 nalezy wstawi¢ nadproze systemowe, prefabrykowane (w technologii
wznoszenia przedmiotowej sciany).

Stupy i belki w poziomie parteru

W poziomie parteru nalezy wykonac¢ stup Zzelbetowych S-1.1 w celu oparcia

istniejgcego stropu (poprzez likwidacje istniejgcej Sciany nosnej).

Stup S-1.1 zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach 25x30 cm.

Stup nalezy zbroi¢ podiuznie 6#16 oraz strzemionami czterocietymi #8 roztozonymi
rownomiernie wzdtuz stupa w rozstawie osiowym co 20 cm.

W miejsce likwidowanej sciany nalezy wykona¢ belke stalowg HEB220. Belke
stalowg nalezy oprze¢ na poduszce betonowej lub odpowiedniej ilosci warstw cegiet na
zaprawie cementowej. Nalezy zastosowac technologie wykonywania belek w istniejgcych
Scianach zgodnie z wiedzg i sztukg techniczna.

Elementy w wiezbie dachowej

Zaprojektowano wymiany w miejscach wstawienia klap dymowych. Wymiany nalezy
oprze¢ na sgsiednich krokwiach, ktére nalezy wzmocnic poprzez dotozenie po 1 krokwi do
krokwi, na ktérej opiera sie wymian.
Wymiary wymianow i wstawianych krokwi nalezy zastosowac jak wymiar krokwi istniejgcej,
jednak nie mniejszy niz 8x18cm.
Wszystkie elementy przed wbudowaniem w Kkonstrukcje nalezy nasyci¢ srodkami
przeciwogniowymi i zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng — np. preparatem
FOBOS M-4.

Uwagi dotyczace wykonawstwa i zabezpieczenia konstrukcji:

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac sie z jednostkg projektowa.

Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowac z projektantem.

Uwagi dotyczace lokalizacji i posadowienia budynkoéw:
W zwigzku z lokalizacjg, budynek zalicza sie do nastepujgcych stref oddziatywan
srodowiskowych:
e ze wzgledu na gtebokosé przemarzania gruntu: 1.00 m p.p.t. (wg PN-81/B03020)
e ze wzgledu na obcigzenie $niegiem: 3 strefa wg (PN-EN 1991-1-3:2005)
e ze wzgledu na obcigzenie wiatrem: 1 strefa wg (PN-EN-1991-1-4:2005)

projektant sprawdzajgcy
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OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

e BELKAB-1.1

SCHEMAT BELKI

A
A B C
| 1,18 v 4,30 L
7 7 1
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Obciazenie ze stropu (yr = 1,40)
Schemat statyczny:
% %
3 3
4 , \
VAN N AN
A B C
| 1,18 v 4,30 L
7 7 1
Tablica obcigzen charakterystycznych
Przekrgj z[m] qi [kN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - 30,87 0,00 0,00
B. 1,18 30,87 30,87 0,00 0,00
C. 5,48 30,87 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: Obcigzenie $ciang (yr = 1,40)
Schemat statyczny:
Yo} Yo
N~ N~
(o)) (o]
4 , \
VAN aN AN
A B (o
L 1,18 » 4,30 L
1 1 1
Tablica obcigzen charakterystycznych
Przekroj z[m] qi [kN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - 9,75 0,00 0,00
B. 1,18 9,75 9,75 0,00 0,00
C. 5,48 9,75 -- 0,00 0,00
Przypadek P3: Komb.1 (y: = 1,10)
Schemat statyczny:
QS R
g g
4 , \
VAN N AN
A B C
| 1,18 Y 4,30 L
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Tablica obcigzen charakterystycznych
Przekrgj z[m] qi [kN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 40,62 0,00 0,00
B. 1,18 40,62 40,62 0,00 0,00
C. 5,48 40,62 -- 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: Obcigzenie ze stropu+Obcigzenie sciang 1,0-P1+1,0-P2
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Obciazenie ze stropu
Momenty zginajgce [KNm]:
‘-80,00
PaN aN 7aN
I(g B o
‘%‘@ gﬁ 63,89 iﬁ
< N~
&
Sity poprzeczne [kN]:
111,52
-42&N‘3 c
93,29 7431
Ugiecia [mm]:
. 026 .
paN PN AN
A B Cc
4,38
Przypadek P2: Obcigzenie $ciang
Momenty zginajgce [kNm]:
-25,27
A aN A
~ B ﬁc
o N
- 20,18 5

64,69
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Sity poprzeczne [kN]:

35,22
-13,’3NB c
229,47 -23,47
Ugiecia [mm]:
. 0,08 .
paN PN AN
A B (o3
1,38
Przypadek P3: Komb.1
Momenty zginajgce [KNm]:
‘-82,71
VaN aN 7aN
i& B Cc
% gw 66,06 <
- N
N
Sity poprzeczne [kN]:
115,30
-436NB ¢
-96,45 76,83
Ugiecia [mm]:
) -0,35 .
paN PN AN
A B Cc
5,76
Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2
Momenty zginajgce [kNm]:
-105,27
A aN A
8 B c
¢ £
w@ e 84,07 ™
(o] [o)]
&
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Sity poprzeczne [kN]:

146,75

-ss(éNB

Ugiecia [mm]:

-97,79

VaN AN
A

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:

-105,27

N

5,76

]
Y

Sity poprzeczne [kN]:

269!51 EWD

146,75

D_

84,07

97,7

-55,%NB

-122,76
Ugiecia [mm]:

VN N

-97,79

A B

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gornym belki;
- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

5,76
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WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Przekroj: HE 220 B

Av=20,9cm?, m=71,5kg/m

Jx = 8090 cm*, Jy=2840 cm*, Jo, =295400 cm®, Jr=76,8 cm?*, Wx=736 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,063) Mg = 168,13 kNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 260,62 kN
Belka

No$nosc¢ na zginanie
Przekroj z=1,18 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspdtczynnik zwichrzenia oL = 0,990
Moment maksymalny Mmax =-105,27 kNm
(52) Mmax / (p.-MR) = 0,632 < 1
No$nos¢ na Scinanie
Przekroj z= 1,18 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 146,75 kN
(53) Vmax / VR = 0,563 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze scinaniem
Vmax = (-)122,76 kN < V,=0,6-Vr = 156,37 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 3,56 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 5,76 mm
Ugiecie graniczne fgr =10/ 350 =4300 /350 = 12,29 mm
fumax = 5,76 mm < fgr=1229mm  (46,9%)
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Projektowany strop uzupetniajgcy usuwane schody oraz nowa czes¢ stropu

Nad usuwang klatkg schodowg w poziomie stropu nad parterem oraz w Cczesci
rozbudowywanej zaprojektowano strop STR-1.1 w postaci zelbetowej ptyty grubosci 15cm
z betonu zwirowego klasy C20/25 (B25). Zbrojenie ptyty stropowej zaprojektowano jako
jednokierunkowe w postaci pretow #12mm co 15cm dotem oraz #12mm co 15cm gora, ze
stali klasy A-IlIN, gatunek RB 500W. Jako zbrojenie rozdzielcze nalezy zastosowaé
zbrojenie ® 6mm co 20cm ze stali klasy A-l.




