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W-1 DACH LUKOWY

W-2 STROP NAD PIETREM

W-3 SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

- BLACHA TRAPEZOWA

- WELNA MINERALNA gr.200mm

- PAROIZOLACJA

- DESKI PIORKO- WPUSTY gr.200mm
- PLATWIE 140x320mm

- WIAZAR Z DREWNA KLEJONEGO

- WYKONCZENIE (TERAKOTA/WYKEADZINA) - gr. 2 cm
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA $IATKA gr. 70mm
- STYROPIAN TWARDY 40kg/m?® gr. 30mm

- FOLIA POLIETYLENOWA

- PLYTA ZELBETOWA gr. 220mm Z BETONU B-25

- PUSTKA POWIETRZNA

-PLYTAGK

-TYNK

- TYNK AKRYLOWY NA SIATCE gr. 18mm

- STYROPIAN gr. 100mm

- PUSTAK POROTHERM P+W 30

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 18mm

W-4 SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA
(BOCZNA) - SCIANA ODDZIELENIA
POZAROWEGO

W-5 SCIANA WEWNETRZNA

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Il Z GLADZIA GIPSOWA
-PLYTAGK - 18

cm
_ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 18mm - TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Il Z GLADZIA GIPSOWA

- PUSTAK POROTHERM P+W 30

- DYLATACJA

- PUSTAK POROTHERM P+W 30

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 18mm

RAZEM GRUBOSC = cm

RAZEM GRUBOSC = cm
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UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC PODANE WYMIARY

2. ROZPATRYWACLACZNIE Z OPISEM ORAZ RYSUNKAMI | OPISAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH;

3. SCIANY NALEZY MUROWAC ORAZ ZBROIC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W
APROBATACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZA TECHNICZNA DLA POSZCZEGOLNYCH
SYSTEMOW:

4, ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM ~ OWADOBOJCZYM |
GRZYBOBOJCZYM; , ,

5. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC Z NATURY (NA
BUDOWIE)

6. PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI ELEMENTOW WYKONYWANYCH WARSZTATOWO
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;
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