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1. OST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna OST  Wymagania Ogodlne  odnosi  sie do wymagan
wspoélnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt,
ktére zostang wykonane w ramach przebudowy poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elektryczng i wentylacjg mechaniczng w budynku
Zespotu Szkét w Pigtkowej na dziatce nr 616/1, gmina Chetmiec wraz z dostosowaniem klatki
schodowej do warunkow p-poz.
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych OST
Zakres robét obejmuje wszystkie prace przy przebudowie poddasza nieuzytkowego na uzytkowe
wraz z dostosowaniem klatki schodowej na potrzeby Gminnego Osrodka Kultury w Chetmcu z
siedzibg w Kleczanach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
specyfikacjg ST-0 OST “Wymagania Ogolne”.
1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji —
kosztorysu slepego.
1.4.3. Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi
robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia
rob6t lub elementéw  zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych,
1.4.4. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zalgczong do zamoéwienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub
przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
egzemplarz Dokumentacji opisowej i komplet ST. W okresie przygotowania ofert materiaty
do wgladu znajdujg sie w siedzibie Inwestora.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢:
- Detale pozwalajgce okreslic lokalizacje, charakter i zakres robot.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robot
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
1.5.3. Zgodno$¢é Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢  btedéw Ilub opuszczen w



Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. Wszystkie wykonane bedg zgodne z
Dokumentacjg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Ilub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Tablice
Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu
Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan, begdzie miat szczegélny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wymagania dotyczace bezpieczehstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci przestrzegaé przepisow
zakazujgcych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi zapewnic i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego
przy robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z spetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie

umowy.
1.5.8. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ wykonane Roboty do czasu odbioru kohcowego
lub czesciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i przekazanie
Zamawiajgcemu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie terenu budowy w zadawalajgcym
stanie, to na polecenie Inspektora musi rozpoczg¢ roboty zapewniajgce utrzymanie nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia bedzie
skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robét przez Inspektora.

1.5.9. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy
prawa (ustawy, rozporzgdzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzgdowych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktére sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywaé na
sposob ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6



lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg  odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 243,
poz.1623, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot w przypadku
braku ustalen powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.
Wykonawca bedzie usuwaé  na biezaco, na wihasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementdw Robo6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ocenawykonanych robét

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot budowlanych.
6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robat,

- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

- karty przekazania odpadow do utylizacji
Przechowywanie dokumentoéw budowy:



Dokumenty budowy bedg  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dia Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg i
ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi koncowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu.
8.1. Odbiér Robot
Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru koncowy Robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z  dokumentacjg i ST. W  przypadku
stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych Rob6t w  poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na catos¢ zagadnienia oraz bezpieczehstwo, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru
kohAcowego.
Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. Specyfikacje Techniczne.
2. Atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty

3. Karty przekazania gruzu do utylizaciji

4. Karty gwarancyjne na wykonane roboty

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korncowego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania Robot poprawkowych i Robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2. Odbiér koncowy

Odbidér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z

usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,



- wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow, kosztami utylizaciji i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie podzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie z trescig i wymaganiami tych norm. Jednoczesnie Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte
w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz.1623,z
pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

2. SST 01 - ROBOTY MALARSKIE - 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdét malarskich przy realizacji robot zwigzanych z
przebudowg poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan.,
gaz, c.o., elektryczng i wentylacjg mechaniczng w budynku Zespotu Szkot w Pigtkowej na dziatce nr
616/1, gmina Chetmiec wraz z dostosowaniem klatki schodowej do warunkéw p-poz.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i stosowana
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robét malarskich i obejmuja:

- Gruntowanie $cian,

- Malowania scian.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-0
~WVymagania ogolne” pkt 2.



2.2. Materialy do malowania

Grunty,

Farby emulsyjne jako gotowe zestawy malarskie posiadajgce Deklaracje Zgodnosci dopuszczajgce
wyroby do stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja
Inwestora.

Farby jako gotowe zestawy malarskie posiadajgce Deklaracje Zgodnosci dopuszczajgce wyroby do
stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania tynkéw w systemie suchej zabudowy

Prace mozna wykonywa¢ kazdym sprzetem nie powodujgcym uszkodzenia powtok. Nalezy uzywaé
lekkich narzedzi recznych takich jak:

- szpachelki,

- pace metalowe, waiki,
- pedzle,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0. Wymagania ogoélne pkt. 4.0 Materiaty na
budowe powinny by¢é przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.1 Transport sprzetu i materiatéw.

Materiaty i sprzet do wykonania robot mogg byé przewozone dowolnym Srodkiem
transportowym sprawnym technicznie nie powodujgcym uszkodzenia materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania roboét podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Malowanie tynkéw

Sciany nalezy oczy$ci¢ z luznych elementdéw i zagruntowaé. Nastepnie mozna przystgpi¢ do
wykonywania powfoki malarskiej. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i
zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne,
bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobéw produkowanych
fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub
sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a
Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza
sie kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rbwnomierne na
catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je
uznac za jednolite pod wzgledem barwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie roboét

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonanych powtok malarskich oraz ich ocena wizualna pod
wzgledem jakosci, jednolitosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powtoki malarskie;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.



9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogoéine” pkt 9.
9.2. Cenawykonania 1 m2 robo6t malarskich obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie gruntowania,

- wykonanie malowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliamina spoiwach bezwodnych.

3. SST 02 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ-
45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robot w zakresie stolarki budowlanej przy realizacji przebudowy
poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o.,
elektryczng i wentylacjg mechaniczng w budynku Zespotu Szkot w Pigtkowej na dziatce nr 616/1,
gmina Chetmiec wraz z dostosowaniem klatki schodowej do warunkéw p-poz.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z czesciowa wymiang stolarki
drzwiowej.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w ST-0 OST “Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 OST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach,
rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiada¢ rysunkom technicznym wytwaorni.

Nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- komplet kotew stalowych

- pianka montazowa

- tasma malarska

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet
budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 OST “Wymagania ogolne”.

Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione i zutylizowane samochodem
skrzyniowym lub samowyladowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélr:je wymagania dotyczgce wyk. robét podano w ST-0 OST “Wymagania ogdlne”.

Ponad to:

- sktadanie materiatow budowlanych i urzagdzeh powinno by¢é wykonane w sposéb zabezpieczajgcy
przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatéw i elementéw
- opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione

- sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi i poziom podpory (progu)

5.2. Wykonywanie robét

Wykonanie obejmuije:

- demontaz starej stolarki drzwiowej,

- montaz nowej stolarki drzwiowej,

D1 - drzwi z dwoma skrzydtami przeszklone wraz z o$cieznicami, klasa odpornosci ogniowej EI60,
D2 - drzwi petne wraz z oscieznicami,

D3 - drzwi z dwoma skrzydtami przeszklone (szkto bezpieczne) wraz z oscieznicami,

D4 - drzwi petne wraz z oscieznicami, klasa odpornosci ogniowej EI30,

D5 - drzwi z dwoma skrzydtami przeszklone (szkto bezpieczne) wraz z oscieznicami,

D6 - drzwi petne z otworami wentylacyjnymi o pow. 0,3 m? wraz z o$cieznicami,

D7 - drzwi petne wraz z oscieznicam,

D8 - drzwi petne wraz z oscieznicami,

D9 - drzwi przesuwne petne wraz z oscieznicami

D10 - drzwi petne wraz z oscieznicami, klasa odpornosci ogniowej EI30

D11A - drzwi z dwoma skrzydtami przeszklone wraz z oscieznicami, klasa odpornosci ogniowej EI60
D11B - drzwi z dwoma skrzydtami przeszklone wraz z oscieznicami, klasa odpornosci ogniowej EI30
D12 - drzwi z dwoma skrzydtami przeszklone wraz z o$cieznicami, klasa odpornosci ogniowej EI30
D13 - drzwi zewnetrzne z dwoma skrzydtami przeszklone (szkto bezpieczne) wraz z o$cieznicami

- montaz nowej stolarki okiennej,

KD 01 - klapa dymowa dane techniczne wg projektu budowlanego, projektow branzowych i wytycznych
zawartych w specyfikacji produktu wybranego producenta

KD 02 - klapa dymowa dane techniczne wg projektu budowlanego i projektéw branzowych i wytycznych
zawartych w specyfikacji produktu wybranego producenta

OD 01 - okno dachowe

OD 02 - okno dachowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne.

Wszystkie materiaty do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej. Stolarke drzwiowg mozna uzna¢ za prawidtowo wbudowana, jezeli:

- niezmienione sg cechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie funkcjonujg przy otwieraniu i
zamykaniu,

- zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwatoscig drzwi.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Jednostki obmiaru
zgodnie z przedmiarem robot.



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega wykonanie
montazu stolarki drzwiowej. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-0 OST “Wymagania ogolne”. Platnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z ustalong ceng ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
i metody badan.

Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.

Aprobaty techniczne dla systemow stolarki aluminiowej i PCV.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom |, Arkady

4. SST 03 POSADZKI| - 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt posadzkowych przy realizacji przebudowy
poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o.,
elektryczng i wentylacjg mechaniczng w budynku Zespotu Szkdt w Pigtkowej na dziatce nr 616/1,
gmina Chetmiec wraz z dostosowaniem klatki schodowej do warunkéw p-poz.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przebudowy
poddasza i dostosowania klatki schodowej na potrzeby Gminnego Osrodka Kultury w Chetmcu z
siedzibg w Kleczanach na dz. nr 616/1 obr. Pigtkowa, gmina Chetmiec.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem prac budowlanych w poszczegdlnych pomieszczen wedtug rysunkow projektu
budowlanego w porozumieniu z Inwestorem:

- usuniecie starej warstwy wykonczeniowe;j,

- gruntowania powierzchni,

- wykonanie posadzki z ptytek, posadzki zywicznej, paneli drewnianych/podtogi elastycznej/panele
laminowane.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét oraz ich zgodno$¢ z SST.
Ogolne wymagania dotyczace robot przedstawiono w OST.



2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegétowe dla materiatow.
2.1.2. Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.1.3. Piasek PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.1.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.1.5. Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek
Zaprawy klejowe do kladzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Elastyczna zaprawa klejowa o0 podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci,
charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 C1T
- Przyczepnosé poczatkowa 20,5 N/mm2

2.1.6. Piytki ceramiczne
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych;
- barwa: wg wzorca producenta (kolor uzgodniony przez Zamawiajgcego)
- nasigkliwos¢ wodna < 0,5%(dla podtogowych), <10%(dla sciennych)
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 MPa(dla podtogowych), 12MPa(dla
sciennych)
- klasa scieralnosci IV (dla podtogowych),
- antyposlizgowos$c¢ co najmniej R10 (dla podtogowych),
- mrozoodpornosé,
- ptytki odporne na szok termiczny
- dtugosc i szerokosé: £ 1,5 mm
- grubos¢: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
2.1.6. Wykfadzina homogeniczna
- barwa: proponowany szary, ciemny
- nasigkliwos¢ wodna < 0,5%
- klasa scieralnosci IV
- antyposlizgowos$¢ co najmniej R10.
2.1.7. Panele drewniane/panele laminowane:
- barwa: proponowany brgz, ciemny
- klasa scieralnosci dla sali tanecznej — AC5
- powinny spetnia¢ odpowiednie parametry i aprobaty techniczne w zaleznosci od
przeznaczenia
2.1.8. Panele podioga elastyczna:
- barwa: braz lub szary (ciemny)
- stopien amortyzacji (w zaleznosci od wyboru dokonanego przez Inwestora) pomiedzy
50%, 60% a 65%.
- powinny spetniaC odpowiednie parametry i aprobaty techniczne w zaleznosci od
przeznaczenia
2.2 Skladowanie materiatow.
Wymagania ogolne dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ST-0. Wymagania ogolne pkt.
Wszystkie materiaty nalezy skfadowa¢ w suchych miejscach zapewniajgcych ochrone przed
wilgocig.




3. SPRZET
Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST-O. Wymagania ogdélne pkt. 3.0
3.1 Sprzet do wykonywania robét.

Sprzet dopasowany do zakresu robot powinien spetnia¢ wymogi BHP. Do wykonania rob6t nalezy
uzywac lekkich narzedzi recznych.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza, szpachle i packi
metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe Ilub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice, wktadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym, pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych, gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
- miotek (500 g), przyrzad montazowy, miara drewniana lub zwijana,
- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania
desek.

Jako podktadu nalezy uzywaé naturalnych materiatéw.

4. TRANSPOR

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0. Wymagania ogoélne pkt. 4.0 Materialy na
budowe

powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.1 Transport sprzetu i materiatéw.

Materiaty i sprzet do wykonania robot mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem
transportowym sprawnym technicznie nie powodujgcym uszkodzenia materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogélne zasady wykonania robét.
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST-0. Wymagania ogolne pkt. 5.0

5.2 Przygotowanie.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek nalezy sie upewni, ze podioze jest suche i
czyste bez luznego materialu oraz ze wszystkie roboty instalacyjne zostaty ukonczone.

5.3 Uktadanie ptytek.

Nalezy zastosowaé¢ emulsje gruntujgca gteboko penetrujgcg (np. ATLAS UNIGRUNT lub
réwnowazng), ktéra zwieksza przyczepnosé, elastycznosé, odpornosé na zarysowania, a takze
reguluje proces chtonnosci podfoza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z zaprawy klejowej. Na tak
przygotowane podtoza mozna uktadaé ptytki, pamietajac, ze nie nalezy przekracza¢ grubosci
warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W
konsekwencji moze dojs¢ do odspajania ptytek od podtoza. Fuge ukfada¢ w taki sposob zeby w
jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwaé zaraz po natozeniu (nie
czekajgc az wyschnie). Fuge dobrac kolorystycznie w taki sposéb, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0. Wymagania ogolne pkt. 6.0.
Kontrola robét bedzie polegata na wzrokowej ocenie wykonanych posadzek.



7. OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w ST-0. Wymagania ogodlne pkt. 7.0.
Jednostki obmiarowe wedtug przedmiaru robaét.

7.1 Jednostka obmiarowa wykonanych robét.

Jednostkg obmiarowg jest

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej posadzki,

8. ODBIOR ROBOT.
Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0. Wymagania ogélne pkt. 8.0.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.
9.2. Cenawykonania 1 m2 posadzki cementowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

9.3. Cenawykonania 1 m2 posadzki z ptytek obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie gruntowania podtoza,

- wykonanie posadzki z ptytek, posadzki zywicznej, paneli drewnianych/podtogi elastycznej/panele
laminowane.

- wykonanie fug i spoin,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

5. SST 04 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -
45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz
z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elektryczng i wentylacjg mechaniczng w budynku
Zespotu Szkot w Pigtkowej na dziatce nr 616/1, gmina Chetmiec wraz z dostosowaniem klatki
schodowej do warunkow p-poz.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych:

» wewnetrznej linii zasilania,

* wylgcznika przeciwpozarowego,

« oSwietlenia,

 o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

* gniazd wtykowych,

* potgczen wyréwnawczych (gtéwnych, miejscowych)

* instalacji odgromowe;j,

* ochrony przeciwporazeniowe;j,

* ochrony przeciwprzepieciowej,



* zwigzanych z instalacjg oddymiania poddasza,

* zwigzanych z instalacjg oddymiania klatki schodowej;

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okres$lenia podane w niniejszych STWIOR sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 STWIOR.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentac;ji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typéw) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem zachowania parametréw technicznych Iub wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z projektantem.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robot lub kategorie robét , wyszczegdlnione w przedmiarze :

45311100-1 Instalacje wewnetrzne- montaz osprzetu instalacyjnego

45311200-2 Montaz opraw os$wietleniowych

45310000-3 Badania i pomiary

1.8. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapozna¢ sie z opracowaniami branzowymi , w szczegolnosci :

- architektoniczno — budowlanej , gdzie wymagane jest m.in. skoordynowanie mocowania opraw
oswietleniowych , przytgczenie gniazd itp.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wg dokumentacji projektowej i wykazach materialowych oraz wymaganiom
odpowiednich norm i aprobat technicznych takie jak:

- oprawy oswietlenia awaryjnego w wykonaniu LED, typu POINT LED 1x1,5W, powyzej 2,0 Ix,

- oprawa os$wietleniowa IP44,

- gniazda 230V 1-faz 16A,

- gniazda podwojne 230V 1-faz 16A,

- rozdzielnia elektryczna

- tablica bezpiecznikowa

- zasilanie centrali wentylacyjnej

- p-poz wytgcznik pradu,

- wylgcznik oswietlenia jednobiegunowy,

- przewody typu YDYpzo 3x1,5 mm?, IP44

llos¢ elementow, ich rodzaj jak i dtugosci zgodnie z branzg zawartg w projekcie budowlanym.
Odbiér materiatow na budowie:

* Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

* Materiaty takie jak np. oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny robot.

Sktadowanie materiatéw na budowie:

+ Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdw atmosferycznych Ilub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. SPRZET
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére spetniajg wszystkie wymagania
wynikajgce z technologii robot i gwarantujg wysokg jako$¢ realizowanych robot.



Do obstugi sprzetu powinni byé zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami oraz staz pracy gwarantujacy wysokg jako$¢ wykonania robot.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
W sposoOb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami . Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,

— wiasciwe podfgczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiornikéw

— wykonanie pomiarow rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot wykonywany jest z natury i obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg moze by¢ komplet robot dotyczgcych poszczegdlnych elementéw i rodzaju
robét.

8. ODB/OR ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0. Wymagania ogélne pkt. 8.0.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robo6t i pomiarow po montazowych oraz
odpowiednich protokotéw odbioru catosci lub elementéw robét.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE | ODNIESIENIA

PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .
PN-E-04700:1998/2000 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.nr 202/2004 i 75/2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé¢ D : Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( standardowe ) wydane przez
Osrodek Wdrozen ..."PROMOCJA” Sp. z 0.0. w Warszawie ; Zeszyty :

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych kod CPV 45310000-3

- Instalacyjne roboty elektryczne kod CPV 45315100-9

6. SST 05 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH - 45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem przebudowy poddasza nieuzytkowego na uzytkowe
wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elektryczng i wentylacja mechaniczng w
budynku Zespotu Szkét w Pigtkowej na dziatce nr 616/1, gmina Chetmiec wraz z dostosowaniem
klatki schodowej do warunkow p-poz.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i stosowana
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementéw wewnetrznej instalacji wody cieplej, zimnej
oraz kanalizacji sanitarnej a w szczegdlnosci:

¢ wykonanie harmonogramu robét uwzgledniajgcego potrzebe zachowania ciggtosci pracy

instalacji - ograniczenie do minimum przerw (dostawy wody oraz braku mozliwosci

odprowadzenia sciekéw),

e zakupienie i dostarczenie materiatbw w rejon planowanych robot (sktadowanie w
wyznaczone do tego celu miejscu i odpowiednio przygotowanym z zabezpieczeniem przed
kradziezg — ubezpieczenie),
wykonanie wewnetrznej instalacji wody cieptej, zimnej
wykonanie podej$¢ pod urzgdzenia sanitarne — wew. instalacja cieptej i zimnej wody,
montaz armatury sanitarnej,
montaz urzgdzen sanitarnych na scianach pomieszczen wg zestawienia materiatow,
montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej i pomiarowe;.
wykonanie podejs¢ pod urzadzenia sanitarne — wew. kanalizacja sanitarna,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.1. Instalacja wodociggowa — zespodt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do

zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.2. Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania

i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze.

1.4.3. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego

otoczenia.

1.4.4. Miejscowe przygotowanie cieplej wody — podgrzanie wody dla jednego lub kilku

punktow czerpalnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych

catos¢ funkcjonalno-uzytkowa.

1.4.5. Instalacja kanalizacyjna — zespdl powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do

odprowadzania sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew.

lub innego odbiornika.

1.46. Przybdér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych
i gospodarczych.

1.4.7. Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.
1.4.8. Przewdd odptywowy — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekdw z piondw do
podfgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
1.4.9. Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania sSciekobw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.
1.4.10. Pion kanalizacyjny— przewdd tgczacy instalacje kanalizacyjng sciekéw bytowo-
gospodarczych z atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywania
cisnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$ci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy¢ plac
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyjgc



wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
~Vymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, urzadzenia, armatura i przybory sanitarne i regulacyjna musza posiadac
niezbedne, atesty i Swiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jakosé
wykonywanych robdét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym
okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skltadowanie materiatéw na budowie.

Transport i sktadowanie rur, urzgdzen sanitarnych itp. muszg by¢ przeprowadzane przy cigglej
obserwacji witasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas
procesu, tak aby ,wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzié
tworzywo sztuczne.

Jako zasade nalezy przyja¢ ,ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowana musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m
wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rury o
réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie , a gdy nie jest to mozliwe , rury
0 najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

2.4. Armaturai urzadzenia

Instalacja ma by¢é wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o
srednim standardzie:

Baterie umywalkowe, natrysk - chrom (np. Roca lub réwnowazne), Umywalki(np. KOLO, CERSANIT
lub réwnowazne), Ustep(np. KOLO, CERSANIT lub réwnowazne), Kabina prysznicowa (np. KOLO,
CERSANIT lub rownowazne)

2.5. Materialy instalacyjne

Zimna woda i ciepfta woda uzytkowa:

Wszystkie rury w izolacji 20mm:

- rury PEX firmy Solter lub rownorzedne

Kanalizacja sanitarna:

- rury PVC DN40 firmy Magnaplast lub réwnorzedne

- rury PVC DN50 firmy Magnaplast lub réownorzedne

- rury PVC DN75 firmy Magnaplast lub rownorzedne

- rury PVC DN110 firmy Magnaplast lub rownorzedne

- wyczystka pionowa z klapg rewizyjna firmy Magnaplast lub réwnorzedne

- trojniki PVC DN50 do pinu firmy Magnaplast lub réwnorzedne

- trojniki PVC DN75 do pinu firmy Magnaplast lub réwnorzedne

- tréjniki PVC DN110 do pinu firmy Magnaplast lub réwnorzedne

- kolano PVC DN40 firmy Magnaplast lub réwnorzedne

- rura PVC-U-32

- kolano PVC DNA40 firmy Magnaplast lub réwnorzedne

- kolano PVC DN50 firmy Magnaplast lub réownorzedne

- kolano PVC DN75 firmy Magnaplast lub rownorzedne

- kolano PVC DN110 firmy Magnaplast lub réwnorzedne

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne,
atesty i badania. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczeh i badan lub nie
odpowiadajgce wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i

powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.



3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania tynkéw w systemie suchej zabudowy
e wciggarka reczna lub mechaniczna,
e samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
sprzet do montazu rur, urzadzen sanitarnych itp. zgodnie z wymaganiami producentéw
systemow.

4. TRANSPORT
Transport jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych. Z

uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z PVC-U i PE nalezy przy transporcie stosowaé nastepujgce

wymagania :

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywacC przy temperaturach powietrza
w przedziale od — 5 °C do + 30 °C. Szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku
nalezy zachowa¢ przy temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatow w
tych temperaturach;

- podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;

- podnoszenie pakietowanych przez producenta rur dzwigiem, powinno by¢ wykonywane linami
tasmowymi z niemetalowego splotu, a tasmy nalezy umieszczac na zewnatrz listew pakietu;

- transport rur nie pakietowanych :

= w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu na podkfadach drewnianych
0 szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm , utozonych prostopadle do osi
rur i zabezpieczone przed porysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu;

» zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem mozna wykona¢ za pomoca kotkdw
i klindbw drewnianych;

*= na rurach z PE nie wolno przewozi¢ innych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wewnetrznych instalacji zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji. Podejscia wody
zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

5.2. W miejscu przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane i sciany fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przejscia przez Sciany z
dylatacjami nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych sktadajgcych si¢ z dwdch odcinkéw.

5.3. Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do Scian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci budowli.

5.4. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzna nie mniejszg niz 2 cm.
5.5. Instalacja kanalizacyjna z rur PVC-U

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu — Uktadanie w gruncie rurociggow z
PVC-U wybranego producenta rur oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987r.
Nalezy wzig¢ pod uwage projekt wykonawczy instalacji kanalizacyjnej uwzgledniajgcy miejscowe
uwarunkowania

5.6. Instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych.

Potgczenia gwintowe

Rury stalowe ocynkowane o $rednicach do 100 mm nalezy tgczy¢ za pomocg potgczenia
gwintowanego na gwint krotki. Potgczenie gwintowe powinno by¢ wykonane z uszczelnieniem na
gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi



powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania
powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
normy. Doktadno$¢ naciecia sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie
recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposdb dokrecenia,
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe Ilub zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac
tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

5.7. Montaz armatury i urzgdzen

Do montazu armatury i urzadzen nalezy przystgpic po zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych. Poszczegdlne elementy nalezy zamocowac w miejscach wskazanych w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

Po zakonczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN- IEC 60364-6-61:2000 i zaprotokotowa¢ wyniki.

Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
szt. (sztuka)- zamocowanych elementéw wyposazenia

m (metr) - wykonania sieci wewnetrznej kanalizacji, wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej
wody uzytkowe;j

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ wymiary gtdwne,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmoéw,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potgczen.

Odbior wykonanych robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu. Utozenie rur
kanalizacyjnych podlega odbiorowi korncowemu robét ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena wykonania robét instalacyjnych obejmuje:

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.



Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmuje:

*
*

* 6 o o

wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

wykonanie harmonogramu robot na wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej,
hydrantowej oraz instalacji kanalizacyjnej

zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na miejsce przeznaczone do jego
skladowania wraz z ubezpieczeniem placu budowy,

dokonanie wszystkich wigczen i wytaczen omawianych instalacji wraz z ich kosztem,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca roboét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN —-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

PN —-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej Wymagania.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczeh ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary
, tolerancja i oznaczenia.

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-85/m75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce misek ustepowych i pisuarow. Wspdine
wymagania i badania.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
Zmiany IBI 13/93 poz 75.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastgpione czesciowo
przez PN 85/M75002 w czesci dotyczgcej armatury odptywowe;.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.



7. SST 06 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE -
45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem przebudowy poddasza nieuzytkowego na uzytkowe
wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elektryczng i wentylacjag mechaniczng w
budynku Zespotu Szkot w Pigtkowej na dziatce nr 616/1, gmina Chetmiec wraz z dostosowaniem
klatki schodowej do warunkéw p-poz.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie remontu pomieszczen Zespotu Szkot:

- usuniecie scian (wg projektu buowlanego),

- wstawienie scianek GK, badz wymurowanie scian z cegty petnej,

- usuniecie ubytkéw w Scianach,

- malowanie,

- wymiana posadzki,

- wykonanie uzupetnien ubytkow powstatych podczas wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na
poddaszu i klatce schodowej.

- montaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniach sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-0
~Vymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wymagania ogoélne dotyczgce sktadowania materiatdw podano w ST-O0.

Wszystkie materiaty nalezy sktadowa¢ w suchych miejscach zapewniajgcych ochrone przed
wilgocia.

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Koordynatora i Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-zgodnos$ci z projektem,

-zgodnoéci z atestem wytworni,

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangiji,

-jakosci powtok antykorozyjnych

Odbior oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST-O. Wymagania ogoélne pkt. 3.0
Do wykonania remontu pomieszczen moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem Ilub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem do prac remontowych nalezy przygotowa¢ narzedzia oraz stanowisko
pracy.

5.2.Prace remontowe przeprowadzac¢ zgodnie z zaleceniami Inspektora oraz przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatéw uzytych na remont nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalagczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac¢:

Sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

-sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr lub sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0. Wymagania ogdlne pkt. 8.0

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane
PN-B-19701:1997 — Cement
PN-88/B-06250 - Beton Zwykty
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe

8. SST 07 UKLADNIE PANELI PODLOGOWYCH - 45430000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem posadzki z paneli podtogowych w ramach przebudowy
przebudowy poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan.,
gaz, c.0., elektryczng i wentylacjg mechaniczng w budynku Zespotu Szkdt w Pigtkowej na dziatce nr
616/1, gmina Chetmiec wraz z dostosowaniem klatki schodowej do warunkéw p-poz.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- utozenie paneli podtogowych w wybranych pomieszczeniach wedtug tabeli opisu technicznego
projektu budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie paneli podtogowych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
~Vymagania ogolne” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét panele podtogowej powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- ha opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
2.2, Sktadowanie materiatow
Wymagania ogoélne dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ST-O0.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét panelowych.
2.3. Rodzaje materiatow
2.3.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.3.2. wyktadziny obiektowe
Panele powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
— PN-EN 167:1997 — Panele podtogowe
Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne - stopien scieralnosci AC5 , grubos¢
10mm, kolor za uzgodnieniem z Inwestorem.
2.3.4. Materiaty pomocnicze
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- Srodki ochrony paneli
- srodki do usuwania zanieczyszczen,
- srodki do konserwacji paneli
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi 'uzyskac¢
akceptacje Koordynatora i Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
-zgodnosci z projektem,
-zgodnosci z atestem wytworni,
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
Odbidr oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST-O. Wymagania ogoélne pkt. 3.0
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania paneli nie wymaga specjalnych srodkdéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystagpienia do robo6t

1) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

2) Wykonane paneli nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.2. Wykonanie paneli podtogowych

5.2.1. Podtoza pod panele

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowanie bezposrednio pod panele warstwy z
masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.2. Wykonanie paneli Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy
przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé¢ paneli wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatéw uzytych na remont nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zalagczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajagcych zgodnosé¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac¢:

Sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowagé:

-sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
Roboty podlegajg odbiorowi.

6.4. Prawidtowo wykonana podfoga z paneli powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia paneli powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem

- cata powierzchnia pod panelami powinna by¢ wypetniona gabka grubos¢ warstwy i powinna by¢
zgodna instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci faty j nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie paneli i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementow wieksze od 0,25 m2 . W przypadku
rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem paneli i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podfoza. Odbior podiéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robdt wykfadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badain nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtéz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podfoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegoélnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt
ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy.



9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i Lastrykowych
paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

09. SST 08 ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE — 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6ét murowych z materiatdw ceramicznych oraz tynkéw zwigzanych z przebudowg
poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o.,
elektryczng i wentylacjg mechaniczng w budynku Zespotu Szkot w Pigtkowej na dziatce nr 616/1,
gmina Chetmiec wraz z dostosowaniem klatki schodowej do warunkéw p-poz.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian z cegly petnej oraz tynkowania tych scian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym

peknieciem przechodzgcym przez catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie

moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatosé na sciskanie 10,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —

brak uszkodzen po badaniu.

10. Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegfa puszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegty nie rozpadia sie.

11. Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:
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- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: wapno: piasek:
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
Zzaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujagcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynkéw.

1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

2. Przygotowanie zapraw do robot tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

3. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.



Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne:
a) Sciany nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem otworéw.
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
d) Wneki i otwory wentylacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréow.
e) Tynki wewnetrzne zatarte na gtadko /pod gtadz gipsowa/.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniaé zaprawg spoin.
5.2. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego.
b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
c) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy.

W sScianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowacC zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.



6. KONTROLA JA

KOSCI

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentaciji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdoceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchytki [mm)]
1. Rodzaj odchytek . - >
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysoko$ci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest — m? lub m® muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robébt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna - jezeli wystepuje,
b) zaswiadczenia o jakosci materiatoéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
c) protokét odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajgcych,
d) protokét odbioru materiatéw i wyrobow,




e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbiér podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Poditoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2
m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementoéw murowych.



10. SST 09 SCIANKI | SUFITY GIPSOWO-KARTONOWE- 45421141-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian
gipsowo-kartonowych i sufitow podwieszanych z kasetonéw zwigzanych z przebudowg poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elektryczng i
wentylacja mechaniczng w budynku Zespotu Szkdét w Pigtkowej na dziatlce nr 616/1, gmina
Chetmiec wraz z dostosowaniem klatki schodowej do warunkéw p-poz.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian dziatowych suchej zabudowy i sufitdw podwieszanych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

Wykonanie robdét winno by¢é zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny byé
wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z cafoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami
dokumentaciji.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dla materiatéw

2.1.1.Plyta gipsowo-kartonowa

* Cechy ptyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubosé
9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm);
szerokosc¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos$¢ od 2000 do 4000mm.

* Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410.
Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych
niepalnych. Wyrézniamy nastepujgce rodzaje ptyt:

GKB ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego,
ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Piyty tego typu stosowane sg jako
okfadziny $cian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowac
w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest
wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.)
Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek $rodkéw hydrofobowych do rdzenia
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).
Piyty tego typu stosowane sg w fazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych

GKF pflyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek
odcinkow widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach
o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI plyta ognioochronna i impregnowana, tgczy w sobie cechy piyt GKF i GKBI (napisy
czerwone), z rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym wtéknem szklanym,
co zapewnia opdznione i zmniejszone wchfanianie wilgoci. Stosowana w tazienkach czy tez



kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktorych dodatkowo istnieja
wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%.

Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B- 79405:1997. W tazienkach
nalezy stosowac¢ impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

2.1.2.Plyty sufitowe

Plyty sufitowe systemowe 60x60x19cm (kasetony) proponowany producent Armstrong.

Rodzaj ptyt uzgodniony z Zamawiajgcym.

2.1.3.inne

-klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

-ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykonaé¢ $ciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania
konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Profile systemowe
mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych (CW 75,
UW?75),

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych (profile gtdwne, przyscienne,
poprzeczki, wieszaki)

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci
blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej
blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow
technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos$¢ akustyczna).

-wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

-woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy Scianek dziatowych:

1.noéz,

2. paca stalowa,

. pita otwornica

. strug katowy do fazowania,

. szpachelka,

. strug tarnik

. wiertarka z mieszadtem

~No ok~ Ww

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1 .Transport i magazynowanie

* piyty g-k i ptyty sufitowe skladowac nalezy na twardym suchym podiozu. Wszystkie wyroby
gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikow
atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobow gipsowych powinno mie¢ temperature
powyzej +5°C, i wilgotno$¢ do 70%.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1 .Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2.0g0Iny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy scian dziatowych.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sa
lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sciany sg profile U (UW)
i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktoérej przykrecane sg ptyty gipsowo-
kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami welna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza
bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:



1. Wyznaczy¢ przebieg sciany na podtodze i suficie uzywajgc do tego celu faty, pionu i poziomnicy.
2. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowg tasma akustyczna.

3. Nastepnie montowac konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie).
Ksztattowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

4. Profile nosne przykrecac do podtogi, sufitu i $cian za pomocg wkretdw i kotkow.

Uwaga!

Nie nalezy fgczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i Scian.
Ich swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

5. Piyty gipsowo-kartonowe mocowaé do profili za pomocg wkretéw systemowych. Potgczenia
krawedzi ptyt powinny zawsze opierac sie o profil pionowy.

6. Po optytowaniu jednej strony sciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje z
wetny mineralne;.

7. Mocowac materiat izolacyjny wewnatrz sciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").

8. Po optytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowac potgczenia piyt.

Przy wykonaniu $cian instalacyjnych dziatowych nalezy wzig¢ pod uwage:

Instalacje- przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajgc ewentualnie gumowych pierscieni
uszczelniajgcych. Otwory powinny mie¢ srednice wiekszg o 10mm od $rednicy rur instalacji. Na
krawedzie ciete nalezy natozy¢ srodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci sylikondw. Rury nalezy
zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania odgtosu ptyngce;j
wody i skraplania sie pary wodnej na powierzchni rur.

Instalowanie urzadzen sanitarnych- Urzadzenia te nalezy montowaé na odpowiednich stelazach,
przymocowanych do podioza nosnego Zawieszanie przedmiotow o wadze powyzej 70kg - w
miejscu zawieszenia nalezy montowac profile stalowe o odpowiedniej nosnosci, montowane do
podfoza nosnego i stropu.

Dylatacje nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci od
wielkosci przewidzianych odksztatcen pozostawia sie albo widoczng szczeline, albo wypetnia sie jg
materiatem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne
listwy dylatacyjne, zapewniajgce odpowiednig estetyke i szczelnos¢ (uniemozliwienie
przedostawania sie powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne
mozna wypetnia¢ np. kitem akrylowym, ktory mozna malowac¢. Nalezy pamieta¢ o tym, ze nawet
najlepszy kit akrylowy ma odksztatcalno$¢ np. ok. 17%. Oznacza to, ze szerokos¢ szczeliny
dylatacyjnej zapewniajgcej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosi¢ minimum ok. 6 mm. Pozostawianie
mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji bedg one widoczne.
Potgczenie na $cianie wykonanej z dwoch réznych materiatdbw zawsze bedzie widoczne,
szczegOlnie jezeli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykonac¢ w
tym miejscu dylatacje z mozliwoscig oddzielnego odksztatcania sie kazdego odcinka Sciany. Jezeli
widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna wypehi¢ jg trwale elastyczng
masg akrylowg. Wowczas pomiedzy Sciang murowang a ptytami g-k nalezy pozostawi¢ wolng
przestrzen min. 5 mm i wypetni¢ jg dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajgcym obydwa odcinki
Sciany.

Konstrukcja rusztu Sciany z pityt g-k powinna by¢ stabilnie potgczona ze sSciang murowanag.
Szpachlowanie masg akrylowg nalezy wykonac¢ co najmniej dwukrotnie w odstepach dwudniowych.
Folie paroizolacyjng przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy
poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin). W celu
zachowania szczelnosci paroizolaciji nalezy podczas uktadania folii wykona¢ zaktady szer. 10-15 cm
na jej potgczeniach. Plyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w pomieszczeniach
ogrzewanych, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%. Ptyty impregnowane GKBI i
ogniochronne impregnowane GKFI stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych poziom
wilgotnosci jest podwyzszony, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi byc¢
réwniez sprawna instalacja wentylacyjna. Oprocz przestrzegania ww. zasad potgczenia ptyt nalezy
szpachlowa¢ stosujgc systemowe gipsy i masy szpachlowe. Temperatura panujgca w
pomieszczeniu w czasie szpachlowania potgczeh ptyt powinna byé zblizona do temperatury
panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacii.

Piyty g-k przeznaczone na sciany obtozone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.



6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.Plyta gipsowo-kartonowa.
Piyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B-79405:1997.

7.0BMIAR ROBOT

* llo§¢ wykonywanych robdt oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkoéw
roboczych.

» Naktad liczony na 1 m2 sciany.

* Dtugos¢ scian prostych przyjmuje sie wg ich wymiarow rzeczywistych.

* Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

* Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty z ptyt gipsowo-kartonowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio: zakup materiatu, transport, ztozenie materiatéw do
magazynu na placu budowy, montaz $cian, posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wymienionych-jako obowigzujgce -w Zatgczniku nr1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004 r(Dz.U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

* PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

* Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

11. SST 10 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE- 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot betoniarskich w zwigzku z realizacjg przebudowy poddasza nieuzytkowego na

uzytkowe wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elekiryczng i wentylacjg

mechaniczng w budynku Zespotu Szkdét w Pigtkowej na dziatce nr 616/1, gmina Chetmiec wraz z

dostosowaniem klatki schodowej do warunkow p-poz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robdét konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych. Zakres

robét betonowych w elementach konstrukcyjnych budynku w projektowanej przebudowie obejmuje:
o Wykonanie uzupetnien ‘przebi¢’ w stropie nad pietrem wg projektu budowlanego (branza

architektury i konstrukciji)

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg- opisem technicznym i rysunkami.

_ Beton podktadowy _ klasa B10 (C8/10)

_ Beton konstrukcyjny _ klasa B25 (C20/25)



_ Stal zbrojeniowa _ A-1lIN (RB 500 W) — prety podtuzne

_ A-l (St3SX) — strzemiona

_ Otulina zbrojenia _ 50 mm (elementy zagtebione w gruncie)

_ 20 mm (pozostate elementy)

_ Stal profilowa _ S235JR

_ Sruby _klasa 8.8

2.2. Cement

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do
kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢é na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podfozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze
niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

3.SPRZET

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci. Wykonawca na Zzgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towarow.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5.WYKONYWANIE ROBOT

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru).

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

* prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

* prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

* zgodnos¢ rzednych z projektem,

* czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

* prawidtowos¢é wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

* prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkdéw, kotw, rur itp.),

* gotowos¢ sprzetu i urzgdzenh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i PN-
B-06251:1963. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Zbrojenie elementéw Zelbetowych winno by¢ wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy
zachowaniu wymagan wynikajgcych z obowigzujagcych norm i warunkéw technicznych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potagczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Roboty
betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcg norma.

Beton w szalunkach winien by¢ zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z
minimalng czestotliwoscia 6000 drgan/min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekciji
amplituda.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciagu
min.7 dni - w przypadku uzycia cementu portlandzkiego. Dla zachowania wtasciwej otuliny zbrojenia
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny,
a szczegolnie podktadek z pretdow stalowych, jest niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny
by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnagtrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach
pretéw powinny wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretéw do 12 mm - o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy Srednicy pretow powyzej 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i normg PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Laczenie pretow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-91/S-
10042.

6.KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Szczegétowej Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé swiadectwa jakosci
producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegajg
nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206- 1:2003:

a) wtasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatosc betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,



f) przepuszczalnosc¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegoétowe okreslenie
licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz
5% przekroju danego elementu.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:

 szalunkow,

* zbrojenia,

* betonowania,

 zageszczenia betonu,

* robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z projektem i Szczegdtowag Specyfikacja Techniczng podstawg wykonania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest zatgczony do
dokumentacji przedmiar robot. Podstawg wykonania i oceny ilosci robot jest harmonogram robot
zgtoszony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w przedmiarze robot, a
zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. WYKAZ WYBRANYCH NORM

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne



12. SST 11 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA- 45231112-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach przebudowy poddasza nieuzytkowego na

uzytkowe wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elektryczng i wentylacjg

mechaniczng w budynku Zespotu Szkét w Pigtkowej na dziatce nr 616/1, gmina Chetmiec wraz z

dostosowaniem klatki schodowej do warunkoéw p-poz.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie instalacji c.o.. W zakres robot wechodza:

e wykonanie harmonogramu robdét na wykonanie instalacji c.o. w omawianym budynku,

e zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

e roboty przygotowawcze,
montaz armatury, rur, pompy i urzagdzen w kottowni zapewniajgcych prawidtowg prace nowej
instalacji C.O.

e montaz pompy do podigczenia nagrzewnicy instalacji wentylacyjnej (projekt instalacji wentylaciji

stanowi osobne opracowanie).

montaz armatury,

proby szczelnosci instalacji c.o.,

usuniecie ewentualnych usterek,

ptukanie instalacji,

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

montaz grzejnikow, zaworow i gtowic termostatycznych,

wykonanie regulacji instalacji c.o.,

wykonanie nastaw przeptywdw zaworami regulacyjnymi w kottowni

kontrola jakosci,

wykonanie izolacji termicznych,

o wykonanie i ‘wigczenie’ projektowanej sieci gazu do istniejgcej sieci gazu.

1.4.Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi.

- Centralne ogrzewanie — ogrzewanie ,w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego,

- Czynnik grzejny - ptyn (woda ,para wodna lub powietrze) przenoszgce ciepto,

- Instalacja centralnego ogrzewana — zespét urzadzen stuzgcych do wytwarzania czynnika
grzejnego doprowadzania czynnika grzejnego do obiektu ,

- Zrédto ciepta — wezet lub kotlownia,

- Wezet cieplny — zespét urzgdzen stuzgcych do przekazywania energii cieplnej.

1.5.0gdéIne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robét poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robodt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjac
wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w



otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2.MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania instalacji c.o.

Wszystkie rury w izolacji 20mm:

- Rura miedziana (20x2,5) firmy Hutmen lub réwnorzedne

- Kolano 90 °(20x2,5) firmy Hutmen lub réwnorzedne

- Trojnik (20x2,5) firmy Hutmen lub réwnorzedne

- Grzejniki firmy Radson typu Integra lub réwnorzedne

- Zawory termostatyczne firmy Herz lub réwnorzedne

llos¢ elementéw, ich rodzaj jak i dlugosci zgodnie z branzg zawartg w projekcie budowlanym.
2.2.0dbiér materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwdrcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3.Skltadowanie materiatéw.

Podtoze, na ktérym skfaduje sie rury musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dlugosci.
Wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Pompy, grzejniki, zawory nalezy sktadowa¢ w zamykanych pomieszczeniach.

Rury nalezy sktadowaé¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych (belki drewniane wymiary
min. 10x10 cm). Nie zaizolowane koncowki rur zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami i
zanieczyszczeniami rury przewodowej. Przy ukfadaniu rur w stos, maksymalna wysoko$¢ wynosi 1
m.

Materialy do pofgczen elementéow, armature, materialty pomocnicze, przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp.

Grzejniki nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych.

3.SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania instalaciji c.o.

+ agregaty spawalnicze gazowe,

do ciecia rur pity elektryczne,

wiertarka,

gietarki do giecia rur,

rusztowanie przesuwane lekkie.

samochdd dostawczy,

zuraw samochodowy,

zestaw do prob cisnieniowych,

niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalacji c.o. firmy Kan,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
robot. Sposéb wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

® 6 6 6 6 0 o o

4 TRANSPORT
Przewiduje sie przewdz urzgdzenh dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac
budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Kierownika Projektu, oraz w
terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu,
ktorych rodzaj i ilos¢ uzalezniona jest od rodzaju robét i ich zakresu: samochdd dostawczy.



Nie wolno przeciggac rur przy pomocy pojazdéow, mozna je jedynie ostroznie przetaczac¢ po
réwnym podtozu, lub przenosi¢ recznie oraz przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Przy wielowarstwowym ufozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano - montazowych" cz. instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz poradnikiem producenta systemu KAN
5.1.Roboty przygotowawcze.
- wytyczne tras prowadzenia pionéw i przewodow,
- zamontowanie wspornikow pod grzejniki.
5.2.Roboty montazowe instalacji c.o.
Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Rury nalezy taczy¢ przez zaciskanie, narzedziami zgodnymi z
technologia dostawcy rur.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najnizszych punktach zamontowaé zawory
spustowe, a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne.
Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac kolana gtadkie. Grzejniki nalezy montowa¢ poziomo,
réwnolegle do powierzchni scian. Odstep grzejnika od sciany 5 cm, od podtogi 10 cm. We wnekach
grzejniki montowa¢ wg rysunkow szczegotowych. Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach
przymocowanych do sciany uchwytami wg katalogu grzejnikow.
5.3.Zabezpieczenie przed korozja.
Przewody stalowe i rozdzielacze wykonane z rur stalowych po wykonaniu prob szczelnosci i
usunieciu ewentualnych usterek nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Elementy nalezy:
-oczyscic¢ do |l stopnia czystosci,
-pomalowacé jednokrotnie farbg do gruntowania o symbolu 25/91/56 wg SWW 7962-000-850,
-pomalowaé dwukrotnie emalig kreadurowg o symbolu 25/91/56 wg SWW 7962-000-850,
-elementy nie izolowane pomalowa¢ dodatkowo farbg ogdlnie stosowana.
5.4.1zolacja termiczna.
Izolacja rurociggdéw wykonac piankg poliuretanowg typu STEINONORM 30 lub otuling Thermaflex .
Grubosci izolacji zgodne z projektem.
Izolacja rur z pianki poliuretanowej wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola techniczna.

- sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen do budowy instalaciji,

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

- sprawdzenie jakosci wybranych robaét i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych,

- sprawdzenie nastaw przeptywow i ustawienia pomp i regulatora pogodowego

- kontrola wykonania izolacji cieplnej,

- sprawdzenie szczelno$ci instalaciji,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

- sprawdzenie rodzaju oraz wykonania punktow statych oraz przesuwnych

- sprawdzenie mozliwos¢ przesuwania sie rurociggdw w podporach przesuwnych na skutek
wydtuzen cieplnych.

6.2.Préby szczelnosci instalacji c.o.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ i poddaé probie szczelnosci

przeprowadzonej osobno dla instalacji c.0. Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w

temperaturze nie nizszej niz 5 °C. W czasie proby muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi

by¢ odpowietrzony. Podczas préby szczelnosci nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich

elementow oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potgczen przewoddw, diawic, zawordw przy cisnieniu

statycznym stupa wody w instalac;ji.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, zabrania sie ich naprawy

przez zaklepywanie doszczelniajgce - wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢, oczy$ci¢ i wykonac



na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtérng probe hydrauliczng po czym instalacje nalezy
przeptuka¢ woda.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalac;ji.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji.

Cisnienie probne dla instalacji wewnetrznej wynosi 0,6 MPa. Probe szczelnosci ztadu na gorgco
nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé
ogledzin wszystkich potgczen ,uszczelnien . Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usungc.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.o. nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkéw.

Probe szczelnosci instalacji i rozruch na gorgco wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg dla urzadzeh 1 sztuka, lub 1 komplet. Dla przewoddw c.o. 1 m. Dla robot
izolacji termicznej jest 1 m. Izolacji, dla robét antykorozyjnych 1m? powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przyjecie robét moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie:

e wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

e zakup wszystkich materialtbw 2z dostarczeniem na plac budowy, skiadowaniem i
ubezpieczeniem placu budowy,
robocizna wraz z jej kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie i zysk.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwu

PN-M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

PN-90/B-01430 Instalacja c.o0. Terminologia.

PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja —Terminologia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.



PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Katalog armatury zaporowej kulowe;j.

Katalog odpowietrznikdw.

Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego.

Katalog grzejnikéw ptytowych.

Warunki Techniczne Wykonania Robd6t Budowlano-Montazowych cz. 1l ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Poradnik firmy KAN

13. SST 12 INSTALOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ- 45331210-1,

45331200-8
1 WSTEP
1.1. Specyfikacja techniczna wentylacji podstawowej.
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem wentylacji mechanicznej zwigzanej z przebudowg poddasza
nieuzytkowego na uzytkowe wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., gaz, c.o., elektryczng i
wentylacjg mechaniczng w budynku Zespotu Szkot w Pigtkowej na dziatce nr 616/1, gmina
Chetmiec wraz z dostosowaniem klatki schodowej do warunkéw p-poz.
1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres
opracowania obejmuje nastepujgce roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej
- montaz urzadzen wentylacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych

2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie.

2.1. Zestawienie poszczegdlnych elementéw (nalezy skorygowa¢ z projektem branzy):

- czerpnia scienna

- czerpnia $cienna (905m3/hg
- czerpnia $cienna (15000m
- wentylator kanatowy

- kanat grawitacyjny

- agregat chtodniczy do centrali wentylacyjnej

- instalacja zasilania (agregat centrali)

- instalacja powrotu (agregat centrali)

- centrala wentylacyjna

- wyrzutnia dachowa

- instalacja nawiewna ogdlna (50m*/h - 100m®/h)
- instalacja wywiewna ogdlna (50m?h - 200m*/h)
- instalacja wywiewna

- rury wentylacyjne

/h) — dla systemu oddymiania holu

3.SPRZET

+ do ciecia rur pity elektryczne,

* wiertarka,

+ gietarki do giecia rur,

¢ rusztowanie przesuwane lekkie.
¢+ samochdd dostawczy,

+ zestaw do préb cisnieniowych,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
robot. Sposéb wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzenh dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac
budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.



Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Kierownika Projektu, oraz w
terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu,
ktérych rodzaj i ilos¢ uzalezniona jest od rodzaju robét i ich zakresu: samochdd dostawczy.

Nie wolno przeciggac rur przy pomocy pojazdéw, mozna je jedynie ostroznie przetaczac¢ po
réwnym podtozu, lub przenosi¢ recznie oraz przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Przy wielowarstwowym ufozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

5 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca — a wiec bez jakichkolwiek pokry¢. Rury muszg by¢
zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w
czasie sktadowania i transportu.

Odlegtos¢ rurociggéw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze
by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie przewodow z instalacjg elektryczng. W
tych miejscach nalezy zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje ochronng z PCV.
Odlegtos¢ rurociggow instalacji chtodniczych od rurociggéw gazéw palnych lub mediéw gorgcych
nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociagi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla
uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia.

Podpory rurociggdw musza by¢ odizolowane oraz wykonane z materiatdw odpornych na korozje.
Rurociagi powinny byé zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej miejsca,
w ktérym rurocigg wchodzi do budynku. Nie powinno sie wykorzystywac¢ rurociggéw do uziemiania
wyposazenia elektrycznego.

Potgczenia nierozigczne rurociggdw powinny by¢é wykonane lutem twardym 1S-45 przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztaltek. Zaleca sie tgczenie rurociggdw o srednicach mniejszych niz
15x1mm poprzez rozttaczanie koncéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), trojnikow, a tuki
wykonac¢ przez giecie. Dopuszcza sie fgczenie rurociggdéw przez zastosowanie typowych ztgczek
(prostych, tréjnikow i kolanek). Rurociggi o $rednicach réwnych lub wiekszych od 15x1mm nalezy
tgczy¢ przy uzyciu typowych ztgczek, trojnikow i kolanek.

Przewody instalacji klimatyzacyjnej prowadzi¢ w otulinie zimnochronnej gr. 20 mm.

Dla powstajgcego podczas procesu chiodzenia powietrza kondensatu nalezy wykonac¢ instalacje
odprowadzajgcg grawitacyjnie powstajgcy kondensat.

W miejscach przejs¢ przewodow, a takze w miejscach osadzania lub przeprowadzania urzgdzen
klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane, nalezy wykué¢ otwory, ktére powinny by¢ wieksze o
50 mm od wymiaréw danego kanatu lub urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny
by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia scian nie byly
przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w system pracy catoroczne;.

Dokfadne opisy technologii wykonywania rurociggow z poszczegolnych materiatdw zostang podane
przez producentéw lub dostawcow materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
sprawdzenie jakosci materiatdow i urzgdzen do budowy instalaciji,
- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,
- sprawdzenie jakosci wybranych robaét i ich zgodnosé z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji,
- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,
- sprawdzenie rodzaju oraz wykonania punktéw statych oraz przesuwnych



7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla urzadzen 1 sztuka, lub 1 komplet. Dla przewodéw 1 m.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami

dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasdciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres

stosowania i sposéb stosowania.

Przy odbiorze urzgdzen i elementéw nalezy:

- dokonac¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ wymiary gtdwne,

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukciji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potaczen,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potgczh, dziatanie czerpni i centrali wentylacji

8.1. Badania

Préby po zakohczeniu montazu instalacji rurociggowych i wyposazeniu ich w co najmniej we

wszystkie korpusy punktéw poboru lecz przed ich uzyciem.

Powinno sie wykonac¢ nastepujgce proby i czynnosci kontrolne:

a) proba wytrzymatosci mechanicznej

b) proba szczelnosci

c) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniajg wymagania
techniczne okreslone w projekcie

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy dokona¢ przegladu

zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy urzadzen,

- prawidtowosc¢ pracy aparatury regulacyjnej.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja urzgdzen

klimatyzacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementow zakanczajgcych,

- regulacje uktadéw regulacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z

pomiarow i regulacji. Wyniki badan i pomiardw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i

inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru

technicznego urzgdzenh.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

- odcinki przewoddw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci,

- otwory w Scianach, stropach i dachach,

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robét i elementéow do prawidtowego wykonania i montazu; protokodt podpisuje kierownik

robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

8.3. Odbiory koncowe.

Odbior  techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakohczeniu montazu,

przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z

projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,



- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét, kitory jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na

podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

oraz prob.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0gdélne wymagania rozliczenia robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia robot podano w OST 00 — Wymagania ogodlne.
9.2.Szczego6lowe wymagania rozliczenia robét.
Wedlug szczegétowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie:

o wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

e zakup wszystkich materiatbw 2z dostarczeniem na plac budowy, skiadowaniem i
ubezpieczeniem placu budowy,
robocizna wraz z jej kosztami,
wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,
wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie i zysk.

10 PODSTAWA OPRACOWANIA

10.1.Przepisy

(z uwzglednieniem pézniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektoéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, kitére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

10.3 Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowegoi uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.



PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

10.4 Inne normy:

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi



