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DZ. NR 616/1, PIĄTKOWA, GMINA CHEŁMIEC

11/2017

PRZEBUDOWA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA UŻYTKOWE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI
INSTALACJAMI: WOD. - KAN., GAZ, C.O., ELEKTRYCZNĄ I WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ
W  BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIĄTKOWEJ  NA DZ. NR 616/1, GMINA CHEŁMIEC
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM KL. SCHODOWEJ DO WARUNKÓW P-POŻ.
 

mgr inż.arch. Wojciech Kowalski

mgr inż.arch. Aneta Lewandowska-Mentel
upr. nr. MPOIA/020/2013
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ŚCIANY I SUFIT
PRZEDSIONKA
PŁYTA G-K
(REI60)
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PRZEKRÓJ A-A

03

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ PODANE WYMIARY
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM ORAZ RYSUNKAMI I OPISAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH;
3. ŚCIANY NALEŻY MUROWAĆ ORAZ ZBROIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W

APROBATACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH
SYSTEMÓW;

4. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM  OWADOBÓJCZYM I
GRZYBOBÓJCZYM;

5. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z NATURY (NA
BUDOWIE);

6. PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI  ELEMENTÓW WYKONYWANYCH WARSZTATOWO
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;

DACH ŁUKOWYW-1
- BLACHA TRAPEZOWA
- WEŁNA MINERALNA gr.200mm
- PAROIZOLACJA
- DESKI PIÓRKO- WPUSTY gr.200mm
- PŁATWIE 140x320mm
- WIĄZAR Z DREWNA KLEJONEGO

RAZEM GRUBOŚĆ = cm

STROP NAD PIĘTREMW-2
- WYKOŃCZENIE (TERAKOTA/WYKŁADZINA) - gr. 2 cm
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA ŚIATKĄ gr. 70mm
- STYROPIAN TWARDY 40kg/m3 gr. 30mm
- FOLIA POLIETYLENOWA
- PŁYTA ŻELBETOWA gr. 220mm Z BETONU B-25
- PUSTKA POWIETRZNA
- PŁYTA GK
- TYNK

RAZEM GRUBOŚĆ = cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCAW-3
- TYNK AKRYLOWY NA SIATCE gr. 18mm
- STYROPIAN gr. 100mm
- PUSTAK POROTHERM P+W 30
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 18mm

RAZEM GRUBOŚĆ = cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
(BOCZNA) - ŚCIANA ODDZIELENIA
POŻAROWEGO

W-4

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 18mm
- PUSTAK POROTHERM P+W 30
- DYLATACJA
- PUSTAK POROTHERM P+W 30
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 18mm

RAZEM GRUBOŚĆ = cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. III Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ
- PŁYTA GK -  18 cm
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. III Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ

W-5

RAZEM GRUBOŚĆ = cm


