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1. Podstawa opracowania orzeczenia technicznego :

Zlecenie Inwestora na opracowanie orzeczenia technicznego odnosnie stanu technicznego budynku
Zespotu Szkot wraz z jego inwentaryzacjg w miejscowosci Pigtkowa, gmina Chetmiec.

Wymaog opracowania orzeczenia technicznego wynika : z treSci § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢
budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002 r.) W my$| zapisu rozbudowa, przebudowa,
nadbudowa powinny by¢ poprzedzone oceng stanu technicznego konstrukcji i elementéw budynku z
uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego. Opracowanie orzeczenia technicznego jest obligatoryjne w
przypadku podjecia zamiaru rozbudowy budynku i opracowania projektu budowlanego niezbednego do
uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Podijete czynnosci :

Przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomo$ci na dziatce o nr 616/1, Pigtkowa, gmina Chetmiec,
ustalenie rodzaju podtoza gruntowego i poziomu zwierciadta wody gruntowej, przeprowadzenie lustracji
technicznej poszczegdinych elementéw budynku, przeprowadzenie wywiadu z osobg upowazniong do
udzielenia informacji na temat budynku oraz opracowanie orzeczenia technicznego.

3. Orzeczenie techniczne :

Budynek sktadajacy sie z trzech kondygnacji nadziemnych w tym poddasze (adaptowane tym
opracowaniem na uzytkowe). Rzut budynku w ksztaicie prostokata, ,podzielony” na trzy segmenty:
wybudowana w latach 60 w technologii tradycyjnej murowanej ,stara” cze$¢ szkoty, cze$¢ dydaktyczng
warz ze stotdwka i oddziatem zerdwki (z roku 2008) i sale gimnastyczng (z roku 2008). Dach tukowy i
wielospadowy. Gtéwne wejScia do budynku od strony zachodniej. Osobne wejscie do przebudowywane;
czesci poddasza od strony potnocy poprzez istniejgca klatke schodowa w czesci sali gimnastycznej.

3.1. Opis i stan techniczny elementéw budynku

PRZED PRZEBUDOWA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1653,20 m?

(odnosi sie do czesci: Sali gimnastycznej i czesci
dydaktycznej wraz ze stotdwka i oddziatem ,zeréwki”)
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2330,15 m?
(odnosi sie do czesci: Sali gimnastycznej i czesci
dydaktycznej wraz ze stotdwka i oddziatem ,zeréwki”)
POWIERZCHNIA CALKOWITA 3151,65 m?
(odnosi sie do czesci: Sali gimnastycznej i czesci
dydaktycznej wraz ze stotdwka i oddziatem ,zerowki”)
KUBATURA 20569,26 m?
(odnosi sie do czesci: Sali gimnastycznej i czesci
dydaktycznej wraz ze stotdwka i oddzialem ,zerowki”)

WYSOKOSC BUDYNKU 16,45 m
SZEROKOSC 32,25 m
DLUGOSC 79,50 m
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2

Budynek podtaczony do sieci: wodociggowej, gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej (sanitarnej i
deszczowe)).

Stan techniczny poszczegoinych elementéw konstrukcji budynku oceniono zgodnie z klasyfikacjg
przedstawiong w ,Wytycznych w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych”, CUTOB PZITB, Warszawa-Wroctaw, 1986r.” Winniczek
W. Wedtug tej klasyfikacji wyrdznia sie pie¢ nastepujacych stanéw zachowania elementéw:

- stan dobry, stopien zuzycia elementu 0-15%,
- stan zadowalajacy, stopien zuzycia elementu 16-30%,



- stan $redni, stopien zuzycia elementu 31-50%,

- stan lichy (nieodpowiedni), stopief zuzycia elementu 51-70%,

- stan zly, stopien zuzycia elementu 71-100%,

Ponizej przedstawiono ocene stanu poszczegoinych elementow konstrukcyjnych.

Fundamenty :
tawy fundamentowe betonowe zbrojone. Stopy fundamentowe betonowe zbrojone. Mury fundamentowe o
grubosci 30cm. Stan techniczny fundamentéw ocenia sig jako dobry.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:
Nie stwierdzono peknieC. Wystepujg lekkie zarysowania tynku lecz nie wptywa to na stan konstrukcji
budynku. Stan techniczny $cian ocenia sig jako dobry.

Izolacje :

Przeciwwilgociowa pozioma pod $cianami fundamentow — papa.
Przeciwwilgociowa podtogi parteru — papa.

Paroizolacja - folia polietylenowa.

Wiatroizolacja — Folia wstepnego krycia FWK

Stropy :
Nad parterem — Zelbetowy.
Stan techniczny stropdw ocenia si¢ jako dobry.

Dach:
Dach wielospadowy z blachy. Stan techniczny ocenia sie jako dobry.
Dach drewniany tukowy z blachy trapezowej. Stan techniczny ocenia sie jako dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa :
Okna PCV w stanie dobrym.
Drzwi PCV, w stanie dobrym.

Podtogi :

Ptytki ceramiczne, stan techniczny zadowalajacy.
Wyktadzina dywanowa, stan techniczny zadowalajacy.
Wyktadzina poliuretanowa, stan techniczny zadowalajacy.

Przewody wentylacyjne :
Z cegty petnej, stan techniczny dobry.
Z pustaka wentylacyjnego, stan techniczny dobry.

Przewody dymowe :
Z pustakow, stan techniczny dobry.

Elewacja:
Tynk akrylowy, stan techniczny dobry.

3.2. Stan techniczny budynku:

Sciany fundamentowe nie wykazuja peknie¢. Gleboko$¢ posadowienia fundamentéw w stosunku do
obecnego poziomu terenu zgodna jest z wymogami PN-91/B-03020 —Grunty budowlane, posadowienia
bezposrednie, obliczenia statyczne i projektowane. Sciany konstrukcyjne pozostajg w dobrym stanie
technicznym. Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako zadowalajacy.




3.3. Okres$lenie dopuszczalnych naprezen na grunt w poziomie posadowienia:

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B-03020 podioze budowlane podzielono na warstwy
geotechniczne przypisujac im ustalone badaniami parametry fizyczno-mechaniczne gruntow.
Klasyfikacje i charakterystyke gruntow wystepujacych w podtozu przeprowadzono na podstawie
polowych makroskopowych badan prob gruntow w sondowniach przelotowych, kontrolnych badan
gruntéw penetrometrem ttoczkowym, analizy materiatow archiwalnych oraz zgodnie z normami; PN-
74/B-04482, PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020 oraz PN-B-02749-1998.

Przedmiotem dokumentacji jest teren zlokalizowany gtownie w obrebie dolnej partii zbocza o
ekspozycji zachodniej i zmiennych spadkach malejacych w dot stoku. Obecna morfologia stoku
powyzej istniejacego budynku szkolnego z lat 60 ma charakter sztuczny. W wyniku prac niwelacyjnych
powstaty dwie potki oddzielone od siebie skarpg o przebiegu zblizonym do kierunku N-S i wysokoSci
3-4m. Skarpa ta powstata w wyniku nadsypania terenu. Na powierzchni skarpy obserwuje sie
wychodnie zwietrzatych tawic piaskowca i tupka. W obrebie dziatki oznak ruchéw mas ziemnych i
proceséw osuwiskowych nie zaobserwowano. Teren w kierunku potudniowym wykazuje oznaki
ptytkich ruchow mas ziemnych. Obserwuje sie tutaj garby i zafalowania oraz oznaki
przypowierzchniowego spefzania. Okoliczny teren jest zabudowany budynkami mieszkalnymi i
gospodarskimi. Istniejacy budynek szkolny nie wykazuje oznak uszkodzern mogacych wskaza¢ na
ruchy mas ziemnych.

Teren badan znajduje sie na obszarze tzw. Karpat Zewnetrznych. W budowie geologicznej biorg
udziat utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe serii magurskiej, wyksztatcone w postaci
piaskowcow przewarstwionych tupkami. Strop utwordw fliszowych wystepuje na gteboko$ciach rzedu
5-6m p.p.t. Wychodnie grubotawicowych piaskowcoéw obserwuje si¢ w skarpach naturalnych. W
obrebie zbocza podtoze skalne wystepuje na glebokosciach 0,5-6,0m. Utwory trzeciorzedowe sg
przykryte czwartorzedowymi pokrywami deluwialno - soliflukcyjnymi. Pokrywy deluwialno -
soliflukcyjne reprezentowane sg przez gliny, pyly i piaski gliniaste, lokalnie rumosze gliniaste.
Miazszo$¢ pokryw jest zrdéznicowana od 1,5m w gornej partii zbocza do ponad 5,0m w partii dolnej w
poblizu budynku szkolnego. Bezposrednio nad stropem piaskowcow wystepujg utwory wietrzelinowe
,n situ” ztozone z rumoszu piaskowca oraz piaskow gliniastych i piaskow. Wietrzeliny osiagajq
migzszosci rzedu 0,5-1,0m. Cato$¢ pokrywa cienka warstwa gleby, a lokalnie nasypy niebudowlane.
W oparciu o analize dostepnych materiatow archiwalnych oraz wyniki sondowan, stwierdza sie
wystepowanie poziomu wdd gruntowych w obrebie czwartorzedowych pokryw deluwialno -
soliflukcyjnych. W osadach tych wyksztatconych w postaci, rumoszu gliniastego oraz glin i pytow z
laminami piaszczystymi wystepujg wody gruntowe. Sg to wody porowe pochodzace z saczen, a ich
lustro stabilizuje sie na gtebokosciach 2,0 — 2,1m p.p.t. — rejon sondowan 4-5. Wody tego poziomu sg
alimentowane opadami infiltrujgcymi w podtoze. Lustro wody charakteryzuje sie zmiennymi wahaniami
uzaleznionymi od opadéw atmosferycznych. W bardziej suchych porach roku poziome ten moze
znika¢. Sptyw wod gruntowych nastepuje w kierunku zblizonym do zachodniego tj. w kierunku doliny.
W obrebie pokryw deluwialno — soliflukcyjnych mogg ponadto wystepowac okresowe punktowe
sgczenia wody.

Nosnos¢ gruntu odpowiada zatozeniom projektowym. Fundamenty istniejgce pozostajg bez
zmian.

3.4. Whnioski i zalecenia :

Obiekt pozostaje w stanie technicznym zadowalajacym, co nie wptywa na stan konstrukcji budynku i
moze by¢ przebudowany i rozbudowany.

Obiekt pozostaje w zadowalajacym stanie technicznym i projektowana adaptacja nie spowoduje
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.
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