Projekt budowlany

Nazwa opracowania

PRZEBUDOWA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA
UZYTKOWE WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
WOD. - KAN., GAZ, C.O., ELEKTRYCZNA I
WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL W PIATKOWEJ NA DZ. NR 616, GMINA
CHEEMIEC WRAZ Z DOSTOSOWANIEM KLATKI
SCHODOWEJ DO WARUNKOW P-POZ.

Inwestor

Gmina Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

Zakres opracowania

Instalacje wewnetrzne:

- wod — kan

- c.o0.

- gaz

- wentylacja mechaniczna
- instalacja chtodu

Autorzy opracowania Podpis

Opracowatl inz. Barttomiej Rossa
mgr inz. Tomasz Raputa

Projektowal | mgrinz. Aleksander Soja
upr. nr MAP/0264/PO0S/04

Sprawdzit mgr inz. Grzegorz Funek
upr. nr MAP/0257/PO0S/04

Data. 07.2017




Spis zawartoSci:

Opis techniczny:
. Przedmiot i zakres opracowania
. Instalacja wodociggowa
. Przylacz wodociagowy

. Kanalizacja sanitarna

1
2
3
4
5. Imstalacja centralnego ogrzewania
6. Instalacja gazu

7. Instalacja wentylacji mechanicznej

8. Instalacja chlodu

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
10. Zagadnienia p-poz

11. Uwagi koncowe



Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z

2003 r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA UZYTKOWE WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WOD. - KAN., GAZ, C.O,,
ELEKTRYCZNA I WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU ZESPOLU
SZKOE W PIATKOWE] NA DZ. NR 616, GMINA CHELMIEC WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKOW P-POZ.

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

LOKALIZACJA: DZ. NR 616, PIATKOWA, GMINA CHALMIEC

INWESTOR: GMINA CHELMIEC, UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

PROJEKTOWAL.:

INSTALACIJE SANITARNE:
Projektant:

mgr inz. Aleksander Soja
upr. nr MAP/0264/POOS/04

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Funek
upr. nr MAP/0257/P0O0S/04



1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy poddasza budynku
Zespotu Szkot w Pigtkowej. Projektuje si¢ instalacje wewnetrzng wod-kan, instalacje centralnego

ogrzewania, instalacj¢ gazu, instalacj¢ wentylacji mechanicznej, instalacje chiodu.

2. Instalacja wodociagowa
2.1 Instalacja wody zimnej i wody ppoz

W budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng wodociggowa z rozdzialem dolnym.

Lokalizacja pionu i trasowania przewodéw wodociggowych wody zimnej zostaly przyjete z

uktadu funkcjonalnego pomieszczen i wymaganego wyposazenia w przybory sanitarne oraz
dogodnej ich eksploatacji.

Trasy prowadzenia przewodéw wodociaggowych wody zimnej pokazano na rys.

Odgalezienia oraz podejscia do punktow czerpalnych nalezy wykona¢ jako podtynkowe.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur PE w systemie rur HYDROSOLAR dla instalacji
wody uzytkowej oraz z rur stalowych ocynkowanych dla instalacji ppoz. Polaczenie, zmiany
$rednic i1 kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonaé przy uzyciu lacznikéw z PE
zgrzewanych 1 stalowe dla instalacji ppoz. Mocowania przewoddéw do $cian nalezy wykonaé przy
pomocy uchwytéw zgodnie z BN-76/8860-01/01. Pomigdzy przewodem i uchwytem zainstalowano
podktadki elastyczne. Maksymalne odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewoddw
poziomych powinny wynosi¢ dla $rednic przewodow od 15 —20mm — 1.5m, od 25 — 32mm — 2.0m.,
40 — 50mm — 2,5m

Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegltosci co najmniej 2.5m. Konstrukcja
uchwytéw powinna zagwarantowa¢ swobodne przesuwanie si¢ rur, tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach.
Rurociagi powinny by¢ zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

Spadek poziomych przewodéw w kierunku przeciwnym do przeptywu umozliwia odwodnienie
instalacji lub jej odpowietrzenie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej powinna odpowiada¢ obowigzujacym przepisom z PN-
81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii danego
przyboru sanitarnego. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ,,roszenia si¢” przewodow
nalezy zastosowac¢ izolacj¢ termiczng wg PN-85/B-024021. Minimalna grubos¢ izolacji 13 — 14mm.
W przypadku przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w ochronnych
tulejach stalowych, a przestrzen miedzy rurg a tuleja wypelni¢ materialem elastycznym. Przy
przejsciach przez rézne strefy ppoz. nalezy zastosowaé przejécia ppoz firmy INTEGRA lub pasty

ppoz HILTI.

2.2 Instalacja cieplej wody uzytkowe;j.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej z rozdzialem dolnym.



Wewngtrzna instalacja cieptej wody uzytkowej objetej zakresem opracowania zostanie wykonana z
PE-Al wedlug systemu HYDROSOLAR. Do produkcji cieptej wody uzytkowej wykorzystano
kociot gazowy firmy ,,DeDietrich” o mocy 50 KW zlokalizowany w kotlowni na poddaszu.
Dobrano zbiornik c.w.u. 1001 firmy ,,DeDietrich”. Polaczenie, zmiany s$rednic i1 kierunku
prowadzenia przewodow nalezy wykonaé przy uzyciu tacznikéw z PE zgrzewanych. Trasa
prowadzenia przewodow przebiega rownolegle do przewodéw wody zimnej, z utozeniem ich nad

tymi przewodami.

2.3 Instalacja hydrantowa.
Hydrant zostal wlaczony do istniejacej instalacji hydrantowej w budynku. Instalacje wykonaé z rur
stalowych w systemie Hydrosolar Reccorderie Metaliiche. Rury nalezy uktada¢ natynkowo do

skrzynek hydrantowych z wezem pdtsztywnym wg rzutow instalacyjnych.

3. Przylacz wodociagowy
Woda do budynku jest doprowadzona z istniejacej przylacza wodociggowego wg

osobnego opracowania.

4. Kanalizacja sanitarna.
4.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano piony kanalizacyjne ze wzgledu na sposdb rozmieszczenia przyborow
oraz urzadzen sanitarnych. Rozwigzanie usytuowania piondw i podej$¢ kanalizacyjnych pokazano
na rys. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane bedg z rur PCV.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych o wymiarach
0.22x0,22m wraz z pionami wody zimnej i cieplej. Kazdy z piondéw nalezy zakonczy¢ rurg
wywiewng o $rednicy 110. Przed przejsciem w przewdd odptywowy wszystkie przewody spustowe
powinny mie¢ zamontowane na wysokosci mniejszej niz 0,9m rewizje.

Podejécie kanalizacyjne do przyboréw nalezy wykona¢ jako podtynkowe lub
podposadzkowe. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych nalezy przyja¢ w zaleznosci od zastosowanych
tréjnikOw na pionie laczacych podej$cie z pionem oraz zasady osiowego montazu elementdw
przewodu podejscia. Nie moga by¢ one jednak mniejsze niz 2%. Minimalne $rednice podejs¢

pojedynczych podano w tabelil wg PN92/B-01707.

Tab.1. Srednice podej$¢ odpowiadajacych danym przyborom.

Przybor sanitarny Min. $rednica podejscia [mm]
Zlewozmywak 50

Umywalka 40

Miska ustepowa 110




4.2 Przybory sanitarne.

Ustawienie przyboréw sanitarnych zapewnia wygodne z nich korzystanie, poniewaz
uwzglednia zachowanie wymaganych wielkosci powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami,
jak rowniez odleglosci od $cian bocznych i odleglosci miedzy przyborami. Wysokos¢ i usytuowanie
przyboréw sanitarnych przyjeto zgodnie z norma PN-88/B-01058.

Tab.2. Wysokosci montowania przyboréw sanitarnych.

Przyboér sanitarny Wysoko$¢ montazu [m]
Umywalka 0,80-0,85
Zlewozmywak 0,85-0,90

Nalezy pamigta¢, aby rury kanalizacyjne prowadzi¢ pod rurami zimnej i cieplej wody,
gazu, centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.
Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1m. Na przewodach pionowych
na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggdédw i jedno przesuwne.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany konstrukcyjne lub stropy,
pomiegdzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzen wypelniona materialem utrzymujacym staty stan plastyczny. Przejscia przez
stropy przewodow PP/HT wymagaja zastosowania tulei ochronnych wystajacych okoto 3cm
powyzej podlogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o okoto 2cm od $rednicy
zewnetrzne] przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypelniona

szczeliwem zapewniajacych swobodny przesuw przewodu.

4.3 Przylacz kanalizacji sanitarnej oraz instalacja zewnetrzna.

Odprowadzenie $ciekoéw bytowych — wedlug osobnego opracowania do istniejacej instalacji
zewngtrznej i przylacza.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.
5.1. Informacje ogoélne

Obliczenia strat ciepla oraz przyjecie temperatur wewnetrznych w poszczegodlnych
pomieszczeniach i temperatury zewnetrznej dokonano wedtug obowigzujacych norm dla III strefy
klimatyczne;.

5.2. Opis instalacji

Zaprojektowano pompowa instalacje wodng w systemie dwururowym, z rozdziatem
dolnym. Parametry obliczeniowe pracy instalacji 70/50 °C. Instalacja pracuje w ukladzie
zamknietym.

Zapotrzebowanie na cieplo dla budynku:

grzejniki poddasze: 47 665 W

CWU 15000 W




Nagrzewnica centrali wentylacyjnej 4000 W

Razem: 31565 W

5.3. Zrédlo ciepla

Zrodlem ciepta dla instalacji w budynku jest kociol gazowy kondensacyjny firmy De
Dietrich, zlokalizowany w kotlowni na poddaszu. Kociot jest kotlem gazowym z zamknieta
komora spalania. Zrodlem ciepta dla poddasza sa grzejniki  plytowe, dodatkowo cieplo
technologiczne doprowadzone zostanie do nagrzewnicy centrali wentylacyjne;j.
5.4. Przewody

Instalacji od kotta do poszczegolnych grzejnikéw jest wykonana z rur PE w systemie
rur HYDROSOLAR. Kazdy grzejnik objety zakresem opracowania jest podlaczony para
przewoddéw biegnacych w podlodze w kierunku pionu. Zasilanie grzejnikéw nastepuje od spodu
grzejnika, ze $ciany. Ukladanie przewodéw i proba cisnieniowa powinny by¢é wykonane wg
wytycznych producenta rur. W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje
ostonowe z rur z tworzyw sztucznych. Nie mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W
miejscach przejs¢ nie moga wystepowaé potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna
by¢ wypelniona materialem plastycznym nie wplywajacym na material rury w systemie
HYDROSOLAR .
Odpowietrzenie instalacji wykonuje sie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz odpowietrzniki

montowane na zakonczeniach pionéw.

5.5. Elementy grzejne
5.5.1 Grzejnik plytowy

Zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe kompaktowe RADSON Integra z wbudowanym
zaworem termostatycznym firmy Herz. Zasilanie grzejnika przewidziano od dotu grzejnika, od
podlogi. Grzejniki te maja powierzchnie boczne obudowane oslonami, powierzchnia gorna

przykryta jest ostong typu grill. Odleglto$é grzejnika od podtogi wynosi 10cm.

UWAGA. Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu préby na cisnienie i na gorgco nalezy
dokona¢ regulacji hydraulicznej instalacji poprzez odpowiedni dobdér nastaw wstepnych na

zaworach termostatycznych.

6. Instalacja gazu
6.1 Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco, ogélnego
stosowania wg PN-80/H-74219, laczonych przez spawanie. Przewody poziome rozdzielcze nalezy
prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 4%, do piondéw. Przed kazdym przyborem gazowym nalezy

zainstalowaé kurek odcinajacy. Przewody gazowe powinny by¢ mocowane do $ciany i dachu za



pomoca hakow lub uchwytéw. Dla rur poziomych odleglo$¢ uchwytéw powinna wynosié:
-1,5 m — dla $rednic do 40mm
-2,0 m — dla wiekszych $rednic

Dodatkowo nalezy mocowaé uchwyty przed uzbrojeniem, zmiang kierunku, odgalezieniami,
przy czym ostatni uchwyt powinien znajdowa¢ si¢ nie dalej niz 0,5m przed odbiornikiem gazu.

Dla rur pionowych mocowania instaluje sie co 2,5 — 3,0m.

Pomieszczenia, w ktdrych znajduja sie przybory gazowe, muszg posiadaé¢ sprawng wentylacje
nawiewno — wywiewng. Przewody gazowe wykonane z rur stalowych na calej ich dlugosci
wymagaja izolacji antykorozyjnej przez pokrycie ich warstwa podkladu (np. minig), a nastepnie
farba nawierzchnig dostosowang do kolorystyki pomieszczen.

Gaz zostanie doprowadzony do kotta kondensacyjnego gazowego w pomieszczeniu kottowni
na poddaszu.

Instalacja gazowa przed jej oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzana przez wykonawce w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Projektowana instalacja gazu zostanie wiaczona do

istniejacej instalacji gazu w budynku. Przylacz gazu wg osobnego opracowania.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej
Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje:

- wentylacji pomieszczen socjalnych, biurowych i technicznych (system N/W),
Projekt zawiera wytyczne dla nastepujacych branz:

- architektoniczno-budowlane;,

- elektrycznej,

- instalacji sanitarnych,

- automatyki i sterowania

Opracowanie nie obejmuje:

- robot budowlanych,

- doprowadzenia energii elektrycznej do urzadzen i szaf sterowniczych,

7.1 Podstawa opracowania

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

- normy i przepisy obowiazujace w Kkraju,

- rysunki architektoniczno-budowlane,

- wytyczne technologiczne w zakresie funkcji pomieszczen 1 wymaganych parametréw powietrza,

- wytyczne projektowania instalacji wentylacji dla tego typu obiektow.



7.2 Dane ogolne

Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci w Piagtkowa gmina Chelmiec. Jest
obiektem Zespotu Szkot.

7.3 Wentylacja pomieszczen

Dane wyjsciowe

Parametry powietrza zewnetrznego:

Lato Zima
- strefa klimatyczna I 111
- temperatura zewnetrzna tz [0C] 32 -20
- entalpia i[kl/kg] 60,8 -18.4
- zawartos$¢ wilgoci xz [g/kg] 12,4 0,8
- wilgotnos¢ wzgledna z [%] 52 100
Parametry powietrza wewnetrznego

Lato Zima
- temperatura powietrza w pomieszczen tw [°C] 24 20

- wilgotnos¢ powietrza wynikowa

Minimalna ilo$¢ powietrza zewnetrznego ze wzgledow higieniczno-sanitarnych:
Vmin = 30 m3/h x osobe
Doboru ilosci powietrza dla poszczegdlnych systeméw wentylacyjnych dokonano w oparciu o

obliczenia zapotrzebowania powietrza, krotnosci wymian oraz o przepisy i normatywy sanitarne.

- wentylacja sali konferencyjne;j.

Powietrze §wieze, dostarczane bedzie przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne;.
Centrale wyposazono w wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry (kasetowe klasy EU7 na
nawiewie oraz EU4 na wywiewie), nagrzewnice wodne i chtodnice.

Centrala ma za zadanie dostarczy¢ niezbedng ilo$¢ powietrza zewnetrznego ze wzgledow
higienicznych do pomieszczen o temperaturze 20°C w okresie zimowym i wynikowej w okresie
letnim. Sprez centrali 250 [Pa].

Centrala wentylacyjna zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na poddaszu budynku.
Nawiew i wywiew z w/w pomieszczen realizowany bedzie za posrednictwem sieci kanalow oraz
kratek nawiewno — wywiewnych. Na kanalach zamontowane zostang przepustnice do regulacji
wydatku powietrza. Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone beda wewnatrz budynku pod
stropem. Wyrzutnia centrali zlokalizowana jest na dachu budynku, czerpnia w $cianie szczytowe;.
Kanaly wentylacyjne nawiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welng
mineralng o grubosci 30 mm w folii aluminiowej. Kanaty maja by¢ wyposazone - w miejscach, do

ktérych mozliwy jest dostep - w klapy rewizyjne umozliwiajace ich okresowe czyszczenie.



[lo$¢ powietrza ~ okoto 1-1,5 wym/h.

- wentylacja wywiewna z sanitariatow i pomieszczenia skladowego

Wentylacja wywiewna bedzie zrealizowana za pomoca wentylatoréw wywiewnych kanatowych i
dachowych.

- wentylacja kotlowni

Powietrze swieze do kottowni bedzie nawiewane za pomoca kanatu ,, z ,, ksztaltnego. Wywiew

bedzie realizowany poprzez wentylacje grawitacyjna.

Zastosowanie wentylacji ogolnej] wywiewnej mechanicznej, ktorej zadaniem jest
zapewnienie doplywu zewnetrznego powietrza dla kazdej osoby przebywajacej w danym
pomieszczeniu zgodnie z PN-83/B-03430 + zmiana AZ3, w tym rdwniez utrzymanie nalezytego
komfortu.

- oddymianie poddasza

Napowietrzanie poddasza w momencie pozaru bedzie realizowane z pomocg dwdch
wentylatoréw napowietrzajacych wydajnosci 7500m3/h kazdy pokazanych w czesci rysunkowej
opracowania. Oddymianie poddasza realizowane bedzie za pomocg trzech klap oddymiajacych
zlokalizowanych w stropie poddasza w Hollu.

- oddymianie klatki schodowej

Napowietrzanie klatki schodowej w momencie pozaru bedzie realizowane z pomoca
otworow drzwiowych pokazanych w czgsci rysunkowej opracowania. Oddymianie klatki
schodowej realizowane begdzie za pomoca dwdch klap oddymiajacych zlokalizowanych w stropie

ostatniej kondygnacji klatki schodowej.

7.4 Wytyczne branzowe

7.4.1.Branza budowlano-architektoniczna

Nalezy przygotowac przejscia przez Sciany i stropy dla kanatow wentylacyjnych.

7.4.2. Branza elektryczna

Nalezy zapewni¢ zasilanie energia elektrycznag wymienionych odbiornikow instalacji wentylacji
mechaniczne;j.

7.4.3. Branza ppoz

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane o roznej klasie ognioodpornosci wyposazyé w

klapy ppoz.

7.5. Automatyka i sterowanie
Instalacje nalezy wyposazy¢ w uktady automatyki spetniajace funkcje zabezpieczajace
i kontrolne (zabezpieczenie wentylatoréw, sygnalizacja stanu pracy i1 awarii, sygnalizacja

zabrudzenia filtrow itp.), utrzymanie zadanej temperatury nawiewu powietrza zewngtrznego.



Uktad automatyki ma zapewnié¢ wspotprace wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad

poszczegolnych instalacji.

8. Instalacja chlodu

8.1 Zalozenia ogolne

= temperatura obliczeniowa zewnetrzna tz = +32°C.

= temperatury obliczeniowe wewngtrzne w pomieszczeniach klimatyzowanych tw = +24°C.
8.2 Zestawienie bilansu mocy chlodniczych urzgdzen do pokrycia zyskow ciepla

Bilans chlodu:

Klimatyzatory — sala taneczna 15,4 kW

8.3. Instalacja chlodnicza dla centrali wentylacyjnej i klimatyzatoréw
Dla pokrycia zapotrzebowania chtodu dla pomieszczen projektuje sie¢ doprowadzenie
chlodu do centrali wentylacyjnej i klimatyzatoréw.

Parametry pracy instalacji:

- centrala 6/12°C.

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego do doboru urzadzen chtodniczych 32°C.

8.4. Klimatyzatory

Do chtodzenia pomieszczenia zastosowano jednostki wewnetrzne zasilane z instalacji
dwururowej. Klimatyzatory podwieszaé w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwosé
przenoszenia drgan od urzadzen do konstrukceji - mocowaé przy pomocy specjalnych tacznikéw, z
przektadka dzwigkochlonng filcowa lub gumowa. Proponowany producent klimtyzatorow —

MITSUBISHI.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Wykonanie i odbidr robdt montazowych przeprowadzié zgodnie z:

9.1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe /Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z 2001 r./.

9.2 Niniejsza dokumentacja.

Przestrzegaé nalezy podczas prac montazowych:

9.3 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

9.4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

9.5 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,



9.6 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 6 Iluty 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

10. Zagadnienia p-poz.
Przestrzegaé nalezy podczas prac montazowych:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwiec 2003r w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.

11. Uwagi koncowe

- Wszystkie otwory w przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ w trakcie prac budowlanych.

- Wszystkie zmiany rozwiagzan, ktore moga by¢é wprowadzone w czasie wykonawstwa nalezy
uprzednio uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

- Calg instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Po zakonczeniu robot montazowych instalacji sanitarnych nalezy je poddaé¢ probom szczelnosci.
Zgodnie z warunkami okreslonymi j. w.

- Po przeprowadzeniu i zakonczeniu prob przewidywanych dla poszczegoélnych instalacji nalezy
dokona¢ odbioru koncowego w obecnosci przedstawicieli (generalnego wykonawcy, inwestora,
uzytkownika, dostawcy gazu).

Ekonomiczna praca instalacji c.o.

Ekonomiczna praca systemu, a wiec energooszczedna eksploatacja wydajnosci instalacji
centralnego ogrzewania jest trudna z uwagi na istnienie wielu oddziatywan, z ktorych do
najistotniejszych nalezy zaliczy¢ m.in.:

- przypadkowa zmiang zaklocen w postaci zmian czynnikdéw 1 proceséw klimatycznych
(temperatury powietrza zewnetrznego, nastonecznienia, wietrznosci, zyskow wewngtrznych
zwigzanych z uzytkowaniem pomieszczen;

- wptyw wiasnosci dynamicznych budynku oraz instalacji ogrzewczej ( pojemnosé cieplna, czasy
opdznienia).

Dlatego tez nalezy zapewni¢ dwupoziomowsa strukture ukladu regulacyjnego, obejmujaca:

- centralng regulacje wstepna realizowang przez automatyke kotla,

- lokalng koncowa regulacje temperatury ogrzewanych pomieszczen realizowang za
posrednictwem termostatycznych regulatorow grzejnikowych. W zwiazku z tym nalezy zapewnic
automatyczng stabilizacje rozkladu cisnienia, zwigzang z samoczynnym dzialaniem
termostatycznych regulatorow grzejnikowych.

Regulacja instalacji c.o.

Regulacja instalacji zapewniona jest przez nastepujace formy kontroli zuzycia energii:

a) regulacja miejscowa realizowana bedzie przy pomocy zaworow z glowica termostatyczng



umieszczonych na kazdym z grzejnikdw;

b) regulacje centralng realizowana bedzie przy pomocy regulatora elektronicznego znajdujacego
si¢ w pomieszczeniu kotlowni.

Szczelnos$¢ instalacji c.o.

Szczelno$¢ instalacji zapewniona jest przez zastosowanie instalacji hermetycznie zamknietej tzn. w
celu kompensacji przyrostdow cisnienia w obiegu uzyto cisnieniowe naczynie przeponowe.
Zastosowanie szczelnego systemu zabezpieczenia wynika z konstrukeji elementoéw instalacji
ogrzewania :

-zastosowanie instalacji pompowej o matych srednicach rurociagow;

-zastosowanie wysokowydajnych grzejnikow o malej pojemnosci wodnej;

-zastosowanie pomp hermetycznych i armatury bezdtawicowe; ;

Probe szczelnosci ogrzewania wodnego systemu zamknigtego nalezy przeprowadzi¢ na zimno
zgodnie z wymaganiami PN-64/B-10400, przy odlaczonym naczyniu wzbiorczym.

Uwagi wykonawcze do instalacji c.o.

- Instalacje po wykonaniu dwukrotnie przeplukaé. Zabezpieczenie antykorozyjne po prébach
cisnieniowych.

- Rury stalowe (poziomy i piony ) zabezpieczy¢ przez malowanie po uprzednim wyczyszczeniu do
II-go stopnia czystosci.

- Rurociagi stalowe nalezy izolowaé cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubo$é¢ izolacji
zgodna z ofertg wg Srednicy rur.

Calos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania wykona¢ zgodnie z :

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. II Instalacje
Sanitarne i Przemystowe,

-Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL,

-Warunkami technicznymi dostawcdéw materialow i urzadzen.

Proba szczelnosci instalacji c.o.

Proby szczelnosci instalacji wykonac:

-przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C,

-przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonaniem izolacji cieplne;j.

Przed przystapieniem do proby instalacje nalezy przygotowaé. Polega to na odlgczeniu armatury,
ktéra moze zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami
lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno si¢ przylaczy¢ manometr z doktadnoscia
odczytu 0,01MPa. Przygotowana do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc¢.
Cisnienie probne wynosi 0,6 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé

0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa.



Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnosci potaczen.
Po odbiorze proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe ‘’na gorgco’, sprawdzajac w
warunkach roboczych szczelno$é instalacji oraz prawidlowos¢ i1 réwnomierno$¢ dziatania
instalacji.
Klauzula
1.Cze¢s¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.
2. Za kompletne opracowanie nalezy przyjac¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane, oraz
nieujete, a Kkonieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidlowego
funkcjonowania obiektu.
Aleksander Soja
07.2017



