EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI
I ELEMENTOW BUDYNKU

Z UWZGLEDNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO

PRZEBUDOWA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA UZYTKOWE WRAZ
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WOD. - KAN., GAZ, C.O., ELEKTRYCZNA
I WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W PIATKOWEJ
NA DZ. NR 616, GMINA CHELMIEC WRAZ Z DOSTOSOWANIEM KLATKI
SCHODOWEJ DO WARUNKOW P-POZ.
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1. Dane ogdlne

1.1 . Podstawa opracowania
Podstaw¢ merytoryczng stanowia:
- Projekt budowlany architektoniczny,

- Polskie normy i przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Zespotu Szkét w Pigtkowej
zlokalizowany na dzialce nr 616 w miejscowosci Pigtkowa, gmina Chelmiec.
Zakres opracowania obejmuje ekspertyze techniczng w/w/ budynku.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacego obiektu po
wykonaniu prac zwigzanych z przebudowa poddasza nieuzytkowego na uzytkowe

w w/w budynku.

1.4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu

Przy sporzadzaniu niniejszej ekspertyzy tacznie wykorzystano nastepujace materiaty:

- Inwentaryzacja budynku istniejacego,

- Projekt architektoniczny przebudowy poddasza nieuzytkowego na uzytkowe wraz
z wewnetrznymi instalacjami: wod. - kan., gaz, c.o., elektryczng i wentylacja
mechaniczng w budynku Zespotu Szkot w Piagtkowej na dz. nr 616, gmina Chetmiec

wraz z dostosowaniem klatki schodowej do warunkéw p-poz..

2. Dane szczegolowe

2.1. Ogolna ocena stanu istniejacego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza si¢, ze stan techniczny
istniejgcego budynku - gléwnie elementy konstrukcyjne - na dzien przeprowadzone;j
wizji lokalnej nie wykazujg zadnych oznak uszkodzen, jak rowniez

ponadnormatywnego zuzycia.

2.2, Istniejace i przewidywane obciazenia

Projektowana przebudowa poddasza nieuzytkowego na uzytkowe nie stwarza
zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukceji i funkcjonowania obiektu.
Zwigkszenie obcigzen wynikajacych w/w robot budowlanych nie wplynie
negatywnie na istniejacy budynek.



3. WhiosKi i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéow
konstrukcyjnych budynkow pozwalajq na stwierdzenie, Ze obiekt znajduje si¢
w ogolnym stanie technicznym zadawalajacym i nadaje sie w pelni

do projektowanej przebudowy poddasza nieuzytkowego na uzytkowe.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych
zjawisk w postaci odksztalcen, ugie¢, zniszczen mechanicznych, czy objawow
intensywnej korozji.

Nos$nos$¢ gruntu pod istniejacymi lawami fundamentowymi nie zostanie
przekroczona.

Dla przyjetych schematow i zalozen projektowych, konstrukcja budynku spelnia
warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci

i uzytkowania dla wszystkich elementow istniejgcej konstrukcji.

Analize stanu istniejgcego przeprowadzono w zgodnosci z przepisem § 206 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. r 75 poz. 690 z p6zn. zm.) oraz § 204 ust. 5 ww. rozporzadzenia.
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