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Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia

Posadowienie budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.) przy
prostych warunkach gruntowych panujgcych w podtozu nalezy sie zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej.

Nie beda wykonywane budowle ziemne, w zatozeniach projektowych przyjeto, ze w rejonie
przedmiotowego obiektu wystepujg grunty ztozone z jednej warstwy:

Warstwa geotechniczna | — obejmuje piaski srednie, o stopniu zageszczenia 1p=0,65.
Wystepujg w stropie podtoza omawianego terenu, bezposrednio pod humusem, w postaci
warstwy o migzszosci co najmniej ok. 3,0 m.

Zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Nie ma potrzeby wykonywania i projektowania barier i ekrandéw uszczelniajgcych.

W podtozach nie wystepujg przemieszczenia gruntu stateczne. Na postawie
przeprowadzonych badain w zatozeniach projektowych przyjeto, ze w rejonie
przedmiotowego obiektu wystepujg nastepujace grunty ztozone z jednej warstwy:

Warstwa geotechniczna | — obejmuje piaski sSrednie, o stopniu zageszczenia 1p=0,65.
Wystepujg w stropie podtoza omawianego terenu, bezposrednio pod humusem, w postaci
warstwy o migzszosci co najmniej ok. 3,0 m.

Zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Grunt w rejonie obiektu jest gruntem stabilnym i nie beda wystepowaty wzajemne
niekorzystne oddziatywania budynku na grunt i wzajemne gruntu na budynek. Poniewaz
obiekt jest wolnostojagcy, nie bedg wystepowaty wzajemne oddziatywania obiektéow
budowlanych na siebie i na sgsiednie obiekty.

W rejonie budynku nie wystepujg wykopy i nasypy, a wiec nie zachodzi obawa utraty ich
statecznosci.

Nie zachodzi potrzeba wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji, skarp, wykopdw
i nasypow.

W terenie wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia, a wiec nie bedg
wystepowaty niekorzystne wzajemne oddziatywania woéd gruntowych iobiektu
budowlanego.

Nie stwierdzono zanieczyszczenia podfoza — nie ma potrzeby oczyszczania gruntéw.
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