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Remont drogi gminnej 290328K Olekséwka

SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE INWESTYCII
1.1. Inwestor
1.2. Przedmiot inwestycji
1.3. Lokalizacja
1.4. Podstawa opracowania
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu
2.2. Istniejgce uzbrojenie terenu
3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH
3.1. Zagospodarowanie terenu
3.2. Uktad komunikacyjny
4. SPIS RYSUNKOW
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Remont drogi gminnej 290328K Olekséwka

;

-siec elektroenergetyczna —prace w rejonie sieci elektroenergetycznej nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniu ( na warunkach pisma) z dnia 28.01.2021 r

znak TD/OKR/OMD/2021-01-28/0000004

Planowany remont drogi w rejonie kolizji z infrastrukturg techniczng zostanie wykonany
zgodnie z w/w wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach ktére stanowia zatacznik do

niniejszego opracowania.

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH
3.1. Zagospodarowanie terenu

Remontowana droga jest o szerokosci od 2,6 - 3,0 m. W km 0+000 do km 0+200 jej
szerokos¢ wynosi 2,6 m, natomiast w km 0+200 do km 0+700 jej szeroko$¢ wynosi 3,0 m.
W ramach remontu istniejacej konstrukcji drogi planuje sie wymiane zniszczonej
nawierzchni drogi na nowa z betonu asfaltowego oraz planuje sie czesciowe uzupetnienie
ubytkéw w podbudowie spoiwem hydraulicznym i kruszywem famanym. W ramach
remontu istniejagcych poboczy planuje sie uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym.
Istniejgce rowy przydrozne zostang oczyszczone. Ponadto planuje sie remont istniejgcych
przepustow polegajacy na ich oczyszczeniu oraz wymianie uszkodzonych elementéw

Uksztattowanie sytuacyjne dostosowano do istniejacego przebiegu drogi ,bez zmiany

parametrow.

3.2. Uktad komunikacyjny
Nie zmienia sig sposobu uzytkowania ani uktadu komunikacyjnego na odcinku
remontowanej drogi publicznej. W wyniku realizacji inwestycji poprawione zostang
parametry uzytkowe drogi przez co zostanie zapewniona poprawa bezpieczerstwa

uzytkownikow .

4. SPIS RYSUNKOW
Rysunek nr 1.0 — Orientacja
Rysunek nr 2. 1 - Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek nr 3.1 - Przekroje typowe
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