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Znak postępowania:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO – GAŚNICZY Z NAPĘDEM 4X4
	Lp.
	WYMAGANIA MINIMALNE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	 POTWIERDZENIE WYMAGAŃ / PARAMETRY OFEROWANE

	1
	WYMAGANIA PODSTAWOWE

	1.1
	Zakup używanego Samochodu Pożarniczego dla Jednostki Osp w Krasnem Potockiem z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.
	

	1.2
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
· rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr 85 poz.553 z 2010r)
· rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego , Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594)
· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia  2019 r.   w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2560),
	

	1.3
	Na dzień dostawy samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na terenie Polski (CNBOP) wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia   i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 z 2007 r., poz 1002,  z późn. zm.).
	

	1.4
	Pojazd musi być w SWD, posiadać komplet dokumentów do rejestracji, aktualny przegląd i ubezpieczenie.
	

	2
	PODWOZIE Z KABINĄ

	2.1
	Pojazd używany, sprawny technicznie, bezwypadkowy
Podwozie z roku produkcji min. 2009 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 176 kW  


	

	2.2
	Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej
	

	2.3
	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 15000 kg.
	

	2.4
	Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy  i dowódcy.
	

	2.5
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).


	

	2.6
	Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki:
· układ jezdny- z dołączanym napędem 4x4, z blokadami mechanizmów różnicowych mostów napędowych
· na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne,
· obręcze kół minimum R22.5
· skrzynia biegów manualna, 8-io biegowa + wsteczny,
· zbiornik paliwa minimum 150 litrów, 

· układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania – ABS, 


	

	2.7
	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym,
	

	2.8
	Zawieszenie osi przedniej i tylnej:
· oś przednia: mechaniczne – resory paraboliczne
· oś tylna: mechaniczne – resory paraboliczne + poduszki pneumatyczne
· amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów.
	

	2.9
	Ogumienie uniwersalne M+S dostosowane do różnych warunków atmosferycznych.
	

	2.10
	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. 
	

	2.11
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 2+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Miejsce kierowcy i dowódcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym o zwiększonej odporności na ścieranie-typu skaj. 

Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty do aparatów powietrznych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Poręcz do trzymania dla załogi. Kabina wyposażona w  niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku. 

Dodatkowo wymaga się:

- elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy 

-dodatkowo zamontowane lampy doświetlające, stopnie, zamontowane w dolnej części drzwi, i w stopniach wejściowych. 

- fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała 

- fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz w zagłówki.
- w kabinie pomiędzy siedzeniami kierowcy i dowódcy a siedzeniami załogi zamontowane półki na drobny sprzęt

W kabinie pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy, zamontowany podest do radiostacji przenośnych i latarek, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem załączania, z dwoma gniazdami do zapalniczek, umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów i latarek.
	

	2.12
	Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
· sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i dźwiękowym,

· sygnalizacja otwartej skrzyni na dach z alarmem świetlnym i dźwiękowym, 

· wyłącznik oświetlenia skrytek,

· wyłączniku oświetlenia pola pracy,

· sterowanie zraszaczami,

· sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, 

· kontrolka włączenia autopompy,

· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku

· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

· wskaźnik niskiego ciśnienia,  

· wskaźnik wysokiego ciśnienia
	

	2.13
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu (bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania).
	

	2.14
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu wraz z elementami zamontowanymi na stałe i będącymi w obrysie samochodu – 3300 mm – dostosowana do wysokości bramy garażowej.
Maksymalna długość całkowita pojazdu – 7900 mm.
	

	2.15
	Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min.:
· 2 kliny,
· klucz do kół, 
· podnośnik hydrauliczny z dźwignią,
· trójkąt ostrzegawczy,
· apteczka,
· gaśnica,
· wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, 
· koło zapasowe

	

	2.16
	Pojazd wyposażony:
· w zewnętrzne mocowania do systemu oznakowania terenu akcji,
· w urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywillejowanego świetlne i dźwiękowe, lampy oświetlenia uprzywilejowanego typu belka montowane na kabinie samochodu zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz sygnalizację dźwiękową pneumatyczną z przodu samochodu.
	

	2.17
	Kolory samochodu:
· elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym,
· błotniki i zderzaki – częściowo w kolorze białym,
· żaluzje skrytek – w kolorze szarym, 
· kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym .
	

	2.18
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.  


	

	3
	ZABUDOWA POŻARNICZA

	3.1
	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego),
 - wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, 
 - spody schowków  gładką blachą  nierdzewną. 
Po trzy skrytki na bokach pojazdu ( w układzie 3+3+1).
	

	3.2
	Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po lewej stronie, w górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. 
Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. 
	

	3.3
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne,
- wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie,
- w kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz dźwiękowym,
	

	3.4
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. 
	

	3.5
	Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwiają łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo – gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym.
	

	3.6
	Otwarcie lub wysunięcie podestu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz dźwiękowym.
Otwierane lub wysuwane podesty poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	

	3.7
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie, listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach skrytek, włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. 
Główny wyłącznik oświetlenia skrytek oraz sygnalizacja otwarcia skrytek zainstalowane w kabinie kierowcy.
	

	3.8
	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu:
· zewnętrznych lamp LED, zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe, bezpieczeństwo obsługi nadwozia wokół samochodu w czasie akcji ratowniczej,
· oświetlenie powierzchni dachu – typu LED,
· oświetlenia włączane z przedziału autopompy, oraz na panelu wewnętrznym w kabinie.
· w kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy,
· z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.
	

	3.9
	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3200 l/min przy ciśnieniu 10 bar i min. 500 l/min przy ciśnieniu 40 bar.
Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do:
- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych.
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego.
	

	3.10
	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. 
	

	3.11
	Układ wodno- pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6%  w całym zakresie pracy. Uruchamianie dozownika środka pianotwórczego oraz zasilanie dozownika środka pianotwórczego realizowane misi być za pomocą jednej dźwigni lub pokrętła umieszczonego  na tylnym panelu sterowania autopompą.
	

	3.12
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 
	

	3.13
	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów.  
	

	3.14
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed  zamarzaniem, działający niezależnie od pracy silnika. 
Sterowanie ogrzewaniem zamontowane w kabinie kierowcy.
	

	3.15
	W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu oraz wyłączania silnika pojazdu.
Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym.
	

	3.16
	Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.  
	

	3.17
	Zbiornik wody wykonany z kompozytu o pojemności nominalnej min. 2500l (dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej ±5%).
Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika.
	

	3.18
	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z kompozytu, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 250l.
	

	3.19
	Zbiornik wody wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w dwie nasady W75 z obu stron pojazdu.
Nasada winna posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. 
Nasada umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z lewej strony pojazdu.
Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito.
Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.
Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	

	3.20
	Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:
· kolor niebieski – nasada wodna zasilająca,
· kolor czerwony – nasada wodna tłoczna,
· kolor żółty – nasada środka pianotwórczego.
	

	3.21
	Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 30 m, umieszczona na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody lub piany, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody.
Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. 

Działko wodno - pianowe umieszczone na dachu pojazdu. 
	

	3.22
	 Sterowanie zaworami mechaniczne ręczne,
	

	4
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 

	4.1
	Pojazd wyposażony w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. 

Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych.

Monitor przekazujący kolorowy obraz – przekątna min. 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. 

Minimum dwupunktowe załączanie: automatycznie po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację w dowolnym momencie.
	

	 4.2
	Radiotelefon przewoźny, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w załączniku nr 8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiostacje przenośne HYTERA 4 szt. Z ładowarkami.
	

	4.3
	Dodatkowy głośnik i mikrofon w przedziale autopompy,
	

	4.4
	Halogeny dalekosiężne na przedniej masce 4 szt, zamocowane na aluminiowej belce
	

	4.5
	Wyposażony w światła stroboskopowe z przodu pojazdu.
	

	4.6
	
	

	5
	OGÓLNE

	
	
	

	
	
	

	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

	Pieczątka i podpisy składających ofertę



Uwaga !!!  Należy wypełnić wolne pola w kolumnie „POTWIERDZENIE WYMAGAŃ / PARAMETRY OFEROWANE” w odniesieniu do wymagań Zamawiającego stosując słowa „TAK” lub „NIE”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane, konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.
W przypadku gdy Wykonawca, w którejkolwiek z pozycji wpisze „NIE” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
