

…………………………………….
Pieczęć Nagłówkowa Firmy



Oferta Cenowa         
			
Ja / My* niżej podpisany/podpisani* ….........................................…...............................…………......
działając w imieniu i na rzecz  ………………………………………………………………...........…
...……………………………………………………….........…………………………………………
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na

„Wymiana zalanych urządzeń, pomp oraz kompletnych przepływomierzy po awarii
na obiekcie zbiornik komora hydroforowa Marcinkowice”

oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych 
zastrzeżeń.
	Lp.
	Nazwa towaru
	Ilość
	j.m.
	Cena jedn. (brutto)
	Wartośćbrutto

	1.
	Pompa pionowa wielostopniowa Grundfos CR32-5-2/11 kW.
	3
	szt
	
	

	2.
	Przetwornik ciśnienia na tłoczniu MBS-1900-10 bar do obiektu 15
	1
	szt
	
	

	3.
	Przetwornik ciśnienia na tłoczniu MBS-1900-10 bar do obiektu 16
	1
	szt
	
	

	4.
	Przetwornik ciśnienia na tłoczniu MBS-1900-10 bar do obiektu 17
	1
	szt
	
	

	5.
	Sygnalizator poziomu cieczy FTL 31
	1
	szt
	
	

	6.
	Sygnalizator poziomu cieczy FTL 31
	1
	szt
	
	

	7.
	Sygnalizator poziomu cieczy FTL 31
	1
	szt
	
	

	8.
	Przetwornik pomiarowy MAG6000 IP67 230 VAC, 
dokładność 0,2%                                                                      9026 90 00
7ME6920-1AA10-1AA0
- obudowa: poliamid, IP 67
- dokładność: 0,2% aktualnego przepływu ±MM/S
- sposób montażu: kompaktowy lub rozłączny
- wyświetlacz: 3 liniowy ciekłokrystaliczny
- funkcje: przepływ chwilowy, dwa liczniki, przepływ jedno/dwukierunkowy, - komunikaty o błędach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem
- wyjście prądowe: 0/4-20 MA
- wyjście impulsywne/częstotliwość: 0-10 KHZ
- wyjście przekaźnikowe: przekaźnik przełączny
- wejście binarne: 11-30 V DC
- komunikacja cyfrowa: hart, profibus PA, profibus DP, MODBUS RTU (moduły opcjonalne)
- temperatura pracy:  - 20 do +60 ºC
- napięcie zasilania: 230V
- oprogramowanie: język polski
	8
	szt
	
	

	9
	Elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG 5100W DN65 PN16
7ME6520 – 3FC13 – 2AA1                                                     9026 10 21
Dane techniczne:
- średnica: DN65, owiercenie kołnierzy wg. EN 1092-1, PN16
- zakres prędkości: 0,1 do 10 M/S
- zakres przepływów: do 99 M3/H
- kołnierze i korpus: stal węglowa st 37.2 malowane dwuskładnikową farbą epoksydową
- wykładzina: NBR
- materiał elektrod pomiar. i uziemiających: HASTELLOY C276
- temp. otoczenia: -40 do +70 ºC
- temp. Medium: -10 do + 70 ºC
- wersja kompakt lub rozłączna
Przetwornik należy zamówić oddzielnie
- brak dodatkowych modułów komunikacyjnych 
- obudowa sprawna, stopień ochrony: IP67(IP68 z zestawem uszczelniającym)
- przyłącze elektryczne: dławik kablowy M20X1,5 
- zatwierdzenie typu GUM nr ZT 598/2002, atest PZH
	4
	szt
	
	

	10
	Elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG 5100W DN80 PN16, wykładzina: NBR                                                                      9026 10 21
7ME6520 – 3MC13 – 2AA1 
Elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG 5100W  zoptymalizowany do aplikacji wodno – ściekowych 
Dane techniczne:
- średnica: DN80, owiercenie kołnierzy wg EN 1092-1, PN16
- zakres prędkości: 0,1 do 10 M/S
- zakres przepływów: do 160 M3/H
- kołnierze i korpus: stal węglowa ST37.2 malowane dwuskładnikową farbą epoksydową (kategoria C4)
- wykładzina: NBR
- materiał elektrod pomiar. i uziemiających: HASTELLOY C276
- temp. otoczenia: -40 do +70 ºC
- temp. Medium: -10 do + 70 ºC
- wersja kompakt lub rozłączna
Przetwornik należy zamówić oddzielnie
- brak dodatkowych modułów komunikacyjnych 
- obudowa sprawna, stopień ochrony: IP67(IP68 z zestawem uszczelniającym)
- przyłącze elektryczne: dławik kablowy M20X1,5 
- atest PZH
	2
	szt
	
	

	11
	Elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG 5100W DN125 PN16                                                                  7ME6520 – 4BC13 – 2AA1 
Dane techniczne:
- średnica: DN125, owiercenie kołnierzy wg EN 1092-1, PN16
- zakres prędkości: 0,1 do 10 M/S
- zakres przepływów: do 400 M3/H
- kołnierze i korpus: stal węglowa ST37.2 malowane dwuskładnikową farbą epoksydową (kategoria C4)
- wykładzina: NBR
- materiał elektrod pomiar. i uziemiających: HASTELLOY C276
- temp. otoczenia: -40 do +70 ºC
- temp. Medium: -10 do + 70 ºC
- wersja kompakt lub rozłączna
Przetwornik należy zamówić oddzielnie
- brak dodatkowych modułów komunikacyjnych 
- obudowa sprawna, stopień ochrony: IP67(IP68 z zestawem uszczelniającym)
- przyłącze elektryczne: dławik kablowy M20X1,5 
- atest PZH
	2
	szt
	
	

	12
	Dodawalny moduł komunikacyjny MODBUS RTU/RS485 do przetworników MASS6000 i MAG6000 FDK: 085U0234                                          9026 10 21
	8
	szt
	
	

	13
	Manometr M-63R (0-1,5) Mpa -2,5 M12 x 1,5
	3
	szt
	
	

	14
	Manometr M-63R (0,1-0,9) MPa 2,5 M12 x 1,5
	3
	szt
	
	

	15
	Analizator chloru EVOQUA W3T158816
Depolox 5 - Analizator stężenia
wolnego chloru, moduł elektroniczny SFC wraz z blokiem przepływowym
	1
	szt
	
	

	16
	Dostawa
	
	
	
	

	17
	Montaż dostarczonych elementów
	
	
	
	

	18
	Konfiguracja i parametryzacja rozdzielnic po wymianie pomp i przepływomierzy, analizatora chloru wolnego
	
	
	
	

	19
	Konfiguracja przepływomierzy
	
	
	
	

	20
	Pomiary elektryczne
	
	
	
	

	21
	Ponowny rozruch całych urządzeń
	
	
	
	

	22
	Testy ruchowe
	
	
	
	

	23
	Konfiguracja i testy systemu monitoringu
	
	
	
	

	
	
	SUMA
	


     
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Wykonawca oświadcza, że w terminie związania ofertą zawrze umowę sporządzoną w oparciu
o przepisy Kodeksu Cywilnego.


Dane do kontaktu: tel.:...................……….....................  e-mail: ............................……….................



.............….........……....…….… 				     ……..............................................................................
   Miejscowość, data                                          		        podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy		  
                                                                      

