ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ @63PE WRAZ Z PRZYEACZEM @J40PE

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ @63PE WRAZ Z
PRZYEACZEM @40PE NA DZ. NR EWID. 402, 417/6,
417/3, 417/4, 417/5, OBR.0014 MARCINKOWICE,
DZ. NR EWID. 23, OBR. 0018 RDZIOSTOW,
JEDN. NR EWID. CHEEMIEC [121002 2]

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

e 7Zespbdt Polskich Norm i wytycznych dla projektowania:
a) PN-B10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
b) PN-B-10720:1998: Wodociagi - Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych - Wymagania i badania przy odbiorze
c) PN-M-54910:1991P Wodociagi - Zabudowa zestawdédw wodomierzowych w
potaczeniach wodociggowych
d)PN-EN -1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodocigagowych 1 ogbdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przepiyw zwrotny
e) PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych
f) PN-EN 14154-1 +A2: 2011 Wodomierze - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
g) PN-EN 14154-2 +A2: 2011 Wodomierze - Czes$¢ 2: Instalacja i warunki
uzytkowania
h) PN-91/B 10728 Studzienki wodociagowe

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej @63PE
wraz z przylaczem @40PE zlokalizowanych na dz. nr ewid. 402, 417/6, 417/3,
417/4, 417/5, obr. 0014 Marcinkowice oraz dz. nr ewid. 23, obreb 0018
Rdziostdéw, jednostka ewidencyjna Cheimiec [121002 2].

Po wykonaniu rozbudowy sieci wodociagowe] teren budowy nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego.

Obszar oddzialywania projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej oraz
przytacza wodociggowego =zawiera sie w dz. nr ewid. 402, 417/6, 417/3,
417/4, 417/5 obr. 0014 Marcinkowice oraz dz. nr ewid. 23, obr. 0018
Rdziostoéw, jedn. ewid. Cheimiec [121002_ 2] po ktbérych przebiega
projektowana rozbudowa sieci wodociagowe]j oraz przyiacze wodociagowe
zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego.

3. Rozbudowa sieci wodociagowej @63PE.

Rozbudowe sieci wodociagowej zaprojektowano na odcinku od Wl-Z (zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu). Polaczenie projektowanej rozbudowy
sieci wodociagowej z istniejaca siecig wodociagowa @90PVC nalezy wykonaé¢ za
pomoca projektowanej opaski do nawiercania rur PVC @90/2” w miejscu
oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu jako Wl. Za projektowang
opaska nalezy zastosowaé¢ zasuwe odcinajaca Dn50 z uszczelnieniem miekkim.
Rozbudowa sieci wodociggowe] @63PE wykonana bedzie z rur wielowarstwowych
polietylenowych PE100-RC SDR 11 (PN16), taczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe. Materialty zastosowane do budowy sieci wodociagowe]j musza
posiada¢ odpowiednie atesty 1 certyfikaty. Rozbudowa sieci wodociagowej
umieszczona w pasie drogowym nie moze naruszaé¢ elementdw technicznych drogi
oraz nie moze przyczynia¢ sie do trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.
Nie moze rdéwniez zmniejszaé statecznos$ci 1 nos$nosci podioza, a takze
narusza¢ skrajni jezdni oraz innych urzadzen infrastruktury. Przejscie pod
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pasem drogowym nalezy wykona¢ bezwykopowa metoda przecisku sterowanego. W
miejscu przejscia przytacza wodociagowego pod droga na przewodzie nalezy
zastosowa¢ rure ostonowa. Rury przewodowe nalezy zabezpieczy¢é w rurach
ostonowych plozami dystansowymi typu BR, ktoére znacznie utatwiaja
przeciaganie rury przewodowe] w ostonowej. Montaz polega na zatrzaskowym
potaczeniu odpowiedniej ilosci elementdéw =z tworzywa sztucznego. Przy
zmianie kierunku oraz na odgatezieniach przewodu nalezy =zastosowacd
ksztattki producenta rur. Przebieg trasy rurociagu jak 1 jego $Srednice wg
projektu zagospodarowania terenu oraz profilu rozbudowy sieci wodociagowe].
Przy montazu rurociagdéw konieczne Jest staranne wykonanie dna wykopu.
Przewody nalezy ktas$é na podsypce piaskowej o grubo$ci 200 mm, ze spadkami
zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana
do spadku wodociagu. Nad rura utozy¢é niebieska tadme lokalizacyjno-
ostrzegawcza =z metalowa wktadka. Zamontowana =zasuwe nalezy oznaczyé w
terenie tabliczka wodociagowa opisujaca Jjej poiozenie. Tabliczke nalezy
umiedcié¢ na istniejacym trwaiym obiekcie lub specjalnie wykonanym situpku.
Dla sprawdzenia szczelnos$ci rur, a przede wszystkim szczelnosci =zlaczy
nalezy przeprowadzi¢ prdébe cisnieniowo - hydrauliczna. Prdbe przeprowadza
sie po uilozeniu przewoddw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdéw. Po pozytywnej prdbie szczelnosci nalezy prowadzié
zasypke wykopéw. Obsypke =z piasku, jak rédwniez grunt nalezy starannie
zagescié. Zageszczenie powinno odbywaé¢ sie warstwami o grubos$ci 100-300 mm,
az do wysokosci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury. Warstwy poza obsypka
ochronna oraz ponad nia do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykonaé¢ z gruntu odpowiednio zageszczonego. Przewody wodocigagowe z rur PE
przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ dokladnie przepiukane czysta
wodg wodociagowa. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, gdy
wypiywajaca woda z przewodu, bedzie przezroczysta 1 bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji. Czas trwania dezynfekciji
powinien wynie$é¢ 24 godziny. Wodociag mozna przekaza¢ do odbioru Jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykaza, 2Ze pobrana prdébka wody speinia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4. Przylacze wodociagowe @40PE.

Projektowane przytacze wodocigagowe @40PE nalezy wpiaé do projektowanej
rozbudowy sieci wodociggowej @63PE zlokalizowanej na dz. nr 417/5.
Potaczenie projektowanego przyltacza z projektowana  rozbudowa sieci
wodociggowe]j nalezy wykona¢ za pomoca ksztaitki redukcyjnej zgrzewanej
elektrooporowo. Za projektowang ksztattka nalezy zastosowaé zasuwe
odcinajaca Dn32 ze sztywnym przediuzeniem wrzeciona 1 skrzynka uliczna.
Przytacze wodociagowe @J40PE wykonane bedzie z rur polietylenowych PE100-RC

SDR 11 (PN16), taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Przylacze wodociggowe nalezy doprowadzi¢ do projektowanego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (wg odrebnego postepowania). W budynku =za

Sciana zewnetrzna zaprojektowano zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z:

- wodomierza Qs=4,0 m®/h, Dn20, klasy R160

- zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA,

- zawordw kulowych gwintowanych,

- ztaczek przejsciowych

- regulatora cisnienia,

- konsoli wodomierzowej.

Przy zmianie kierunku przewodu nalezy zastosowa¢ ksztaitki producenta rur.
Przebieg trasy rurociagu jak i Jjego $rednice wg projektu zagospodarowania
terenu oraz profilu przytacza wodociagowego. Przy przejsciu przytacza
wodociagowego przez $ciane budynku na rurze PE nalezy zamontowad rure
ochronna Dn75PE. Przy montazu rurociagdw konieczne Jjest staranne wykonanie
dna wykopu. Przewody nalezy ktasé¢ na podsypce piaskowej o grubosci 200 mm,
ze spadkami zgodnymi =z rysunkiem. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i
wyprofilowana do spadku przytacza. Nad rura utozy¢é tasme ostrzegawcza.
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Zamontowang zasuwe nalezy oznaczy¢é w terenie tabliczka wodociagowa
opisujaca Jjej poiozenie. Tabliczke nalezy umies$cié¢ na istniejacym trwaltym
obiekcie lub specjalnie wykonanym stupku. Dla sprawdzenia szczelno$ci rur,
a przede wszystkim szczelnosci ztaczy nalezy przeprowadzié prbébe
ci$nieniowo - hydrauliczna. Prdébe przeprowadza sie po ulozeniu przewoddw i
wykonaniu warstwy ochronnej 2z podbiciem rur =z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ziacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwoéci sprawdzenia ewentualnych przeciekdédw. Po
pozytywnej prdébie szczelnoéci nalezy prowadzi¢ zasypke wykopdw. Obsypke =z
piasku, Jjak réwniez grunt nalezy starannie zages$cié. Zageszczenie powinno
odbywa¢ sie warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300mm
powyzej wierzchu rury. Obsypka przewodu musi Dby¢é prowadzona, az do
uzyskania grubos$ci warstwy 300 mm po zageszczeniu, powyze] wierzchu rury.
Warstwy poza obsypka ochronna oraz ponad nia do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykona¢ =z gruntu odpowiednio zageszczonego.
Przewody wodociagowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny byé
doktadnie przeptukane czysta woda wodociagowa. Przewdd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany gdy wyptywajaca woda z przewodu, bedzie
przezroczysta 1 bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddacd
dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$é¢ 24 godziny. Wodociag
mozna przekaza¢ do odbioru jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze
pobrana probka wody spelnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Obliczenia zapotrzebowania wody dla proj. budynku mieszkalnego (wg
odrebnego postepowania) :
Rodzaj przyboréw [d;?}s] Szt. [di??é]
sanitarnych
Umywalka 0,14 4 0,56
Zlew 0,14 2 0,28
Miska ustepowa 0,13 2 0,26
Bidet 0,14 2 0,28
Wanna 0,30 2 0,60
Natrysk 0,30 1 0,30
Pralka 0,25 1 0,25
Zmywarka 0,15 1 0,15
Ztaczka 0,15 1 0,15
| Zgqn [dm’/s] | 2,83
Przepityw obliczeniowy:
q=0,682 x (£q,)%* - 0,14
q=0,682 x 2,83%% - 0,14 = 0,95 [1/s]
Dobér wodomierza
Wodomierz do celdw socjalno - bytowych dobrany zostair w oparciu o przepityw
obliczeniowy Q= 0,95 [1/s] = 3,42 [m®/h]
Do pomiaru wody wykorzystywanej do celdw socjalno - bytowych budynku
dobrany zostal wodomierz Dn20 Qs= 4,0 m®/h, klasy R160, zabudowa pozioma z
tarcza skierowana ku gbrze (H), przystosowany do zdalnego odczytu.

Wodomierz =z modutem radiowym przystosowany do zdalnego odczytu nalezy
zakupi¢ w ZGKiM Chelmiec.

5. Sposéb posadowienia obiektu - opinia geotechniczna

Analiza warunkédw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca
posadowienia obiektu oraz jego wielkos$¢ pozwalaja na zaliczenie
projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej (§7 ustawy z
dnia 24 wrzed$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektdéw budowlanych, Dz. U. z 1998 r. Nr 126/98 poz. 839), a
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warunki gruntowe na terenie objetym opracowaniem zakwalifikowane =zostatly
jako proste.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony p.poz.
Rozbudowa sieci wodociggowej @63PE wraz z przytaczem @40PE =z uwagi na
S$rednice 1 Jjej parametry wydajnosciowe przeznaczona Jjest dla =zasilania
tylko w wode dla celdéw socjalnych. Nie ma mozliwo$Sci ochrony pozarowej w
postaci hydrantéw zewnetrznych montowanych na tej sieci. W zwiazku z tym
nie ma koniecznos$ci uzgodnien z rzeczoznawca ds. ochrony p.poz.

7. Uwagi koncowe

- Ca1os$¢ robdét wykona¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.
- Roboty ziemne 1 montazowe zewnetrzne 1 wewnetrzne wykonaé zgodnie =z
sWarunkami technicznymi, Jjakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne 1 gazowe” wydanymi przez I.P.Bud.
- W czasie prowadzenia robdét =ziemnych recznych nalezy przestrzegad
przepiséw BHP ogdlnych i1 branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowan 1 zblizehn =z istniejacym
uzbrojeniem ze szczegdlnag ostroznoscig.

- Przed przystapieniem do wykonania robdét ziemnych i montazowych nalezy
powiadomié zalnteresowane instytucije, ktdérych istniejace uzbrojenie
wystepuje w rejonie prowadzonych robdt.

- Ewentualne watpliwos$ci dotyczace wykonania przylaczy zgodnie z projektem
zgtosi¢ przed rozpoczeciem robdét do projektanta.

Projektowat:
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