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" DECYZJA

;gNa podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
gbudoiﬁs}nictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
%ust 1 pkt 1 orazart, 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U.
'z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
jl Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
‘administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).
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Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Zze

Pan mgr inz. Piotr Leslaw Serafin

urodzony dnia 17.07.1978 r. w Stalowej Woli
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0438/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

1 Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
- protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, Ze Pan Piotr Serafin
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
; zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. POUCZENIE
¢ Od niniejszej decyzji shwzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
. Malopolskiej Okregowej Jzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia,
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. Zaswiadczenie
- @ numerze weryflkacyinym:

MAP-FSZ-GZC-RV1 *

Pan Tomasz Dgbrowski o numerze ewidencyjnym MAP/80/3021/01

adres zamieszkania Kicznig 115, 33-320 tacko

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnogei cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie fest waine do dnia 2021-12-31,

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-1% roku przez;

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskie] Okrggowej Izby inzynleréw Budownictwa,

(2godnie art. 5 wst 2 ustavyy 2 daio 18 wrzefnda 2001 ¢, o podpisia elektronlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postag)
ele

o
ktroniczne] opattzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryftkowanym przy pomocy wainego kwallﬁkoWanego certyfikaty sy
réwnowatne pod wgledem skutkdw pravmych dokumentom opattzonym potplsami wihasnorgeenyml,)

* Weryfikacje poprawnodel danych w ninlejszym zstwindezeniu moina sprewdzlé zn pomocy numere werykacyjnego zadwiadezenia ng

stronte Polskle] tlzby Intynieréw Budownictwa www.piik.org.pl lub kontaktufgc sfe z blurem whatchwej Okregowe] Izby In2ynlertu
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane z pézniejszymi zmianami {ti. Dz.U. 2020 poz. 1333), jako autor projektu

zagospodarowania terenu. pn:

240PE”

oswiadczam

»Rozbudowa sieci wodociagowej @63PE wraz z przytaczem

ze wiw projekt zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanege oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projektowat: mgr inz. Piotr Serafin o
uprawnienia budowlane de projektowania bez ograniczen w specjalnosci | ME7 1nz. Piogr Serafin
instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen ciepinych, Liprawniznia budowame do projektow:
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych bz ograniczen wspee awéci Instalacy
nr ewid. MAP/0438/PO0OS/09, MAP/S/0102/10 uy zakresle slect [ | Eet sanirarn)
fir ewid. MARAAIL/PO0S/09
Sprawdzit: mgr inz, Tomasz Dabrowski
uprawnienia bud. do projektowania [ Kierowania robotami budowlarly
bez ograniczen w spacjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji
wod-kan., gaz i ¢.0. oraz kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstr-bud. g
nr ewid, MAP/0499/PWOS/12, GAS.834/A-21/86
DATA: listopad 2021r,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogélne inwestycji.
1.1. Przedmiot inwestycji: ‘

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociagowej @63PE wraz z
przytaczem @D40PE przechodzacej przez dz. nr 23, 402, 417/6, 417/3, 417/4, 417/5, obr. Rdziostow
oraz obreb 0014 Marcinkowice, jedn. ewid. [121002_2] Chetmiec.

1.2, Lokalizacja:

Planowana sie¢ wodociggowa wraz z przylaczem przebiega przez dz. nr ewid. 23, 402, 417/6,
41713, 417/4, 417/5, obr. Rdziostéw oraz obr. 0014 Marcinkowice, jedn. ewid. [121002_2] Chelmiec.
1.3. Inwestor:

| Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowsj
ul. Papieska 2 '
33-395 Chelmiec

1.4. Podstawa opracowania:

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- Obowiazujgce akty prawne,

- Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze gminnej wydana przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowe] w Chetmcu z dnia 20.09.2021r. (znak:ZGKiM.7141.183.2021)

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie z dnia 03.11.2021r. (znak:6630/1394/2021)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Isthiejace zagospodarowanie _

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 23, 402, 417/6, 417/3, 417/4, 417/5 w
miejscowosci Marcinkowice oraz Rdziostow . Projektowana sieé wraz z przytaczem przebiega¢ bedzie
gtéwnie w terenie zielonym oraz cze$ciowo w terenie utwardzonym (przekroczenie jezdni asfaltowej
na dz. nr ewid. 23, 402). Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczem realizowana begdzie gtdwnie
metoda rozkopu. Odcinek sieci wodociggowej w pasie drogowym na dz. nr ewid. 23, 402 realizowany
6edzie metodg bezwykopows. Po wykonaniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego.

2.2.  Uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa @J90PVC,

- istn. przytacze elektryczne 2eN

23.  Zielen.

a terenie inwestycji nie wystepujg zadrzewienia | zakrzewienia, wiekszo$é obszaru objetego
racowaniem zajmujg tereny zielone.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Rozwigzania projektowe

ekt budowy sieci wodociggowej wykonano zgodnie z wytycznymi PN oraz z Rozporzadzeniem
a Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
owiadaé budynki i ich usytuowanie z péznigjszymi zmianami. W projekiowaniu uwzgledniono
2 wytyczne Inwestora | warunki wiadciciela sieci.

stniejace obiekty budowlane

arze objetym opracowaniem nie wystepuja istniejace obiekty budowalne

arze objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie:
ie¢ wodociggowa @90PVC,
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- istn. przytacze elektryczne 2eN

e Zielen
Na terenie inwestycfi nie wystepujg zadrzewienia | zakrzewienia, wiekszo$¢ obszaru objetego

opracowaniem zajmujg tereny zielone,

* Ochrona uzasadnionych intereséw osob trzecich.
Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdinosci: doplywu éwiatta dziennego,
dostepu do drogi publicznej, moZliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziatki
sgsiednie, _ '

» Sposob posadowienia obiektu - opinia geotechniczna
Analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia obiektu
oraz jego wielko$¢ pozwalaja na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii
geotechnicznej (§7 ustawy z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, Dz. U. z 1998 r. Nr 126/98 poz. 839), a warunki gruntowe na
terenie objetym opracowaniem zakwalifilkowane zostaty jako proste.

4. Rozbidrka istniejagcych obiektéw budowlanych.
Nalezy zachowac wolny pas terenu o szerokosci 2m — po 1m od osi wodociagu w obie strony, co
pozwoli w razie koniecznosci na dokonanie prac remontowych, modernizacyjnych czy tez na usuniecie

awarii,

5. Analiza ohszaru oddzialywania na $rodowisko.
Obszar oddziatywania na $rodowisko projektowanej sieci wodociagowej wraz z przytaczem miesci sie
w granicach dziatek objetych postgpowaniem administracyjnym tj. 23, 402, 417/6, 417/3, 417/4, 417/5,
obr. Rdziostéw oraz obr. 0014 Marcinkowice, jedn. ewid. [121002_2] Chelmiec.

6. Analiza wykonania robét budowlanych w odniesieniu do ustawy o odpadach,
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w
ochronie §rodowiska

Sposob wykonania robot budowlanych jest zgodny z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. (Dz.U. 2018, poz. 992), a takze Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
z dnia 3 pazdziernika 2008r. (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227).

7. Ochrona terenu na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego oraz Ickalizacji
inwestycji celu publicznego

Inwestycja nie jest lokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw jako chroniony uktad
zabytkow, nie obejmuje go strefa ochrony konserwatorskiej, nie wystepuja w sasiedztwie planowane;
inwestycji wymagajace ochrony dobra kultury wspolczesnej.
Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsiewzieé wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w zakresie oceny oddziatywania na $rodowisko.
Inwestycja nie utrudnia dostepu do drogi publicznej whascicielom sasiednich dziatek, nie pozbawia ich
mozliwosci korzystania z mediéw oraz nie powoduje ucigzliwoéci powodowanych przez hatas,
wibracje, zakibcenia elekiryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej
Planowana inwestycja nie lezy na terenie eksploatacji gorniczych i nie podlega ochronie w oparciu
o przepisy odrebne (w tym terendw gorniczych, terenow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i

osuwania sie mas ziemnych)




9. Dane dotyczace warunkéw ochrony p.poz. A
Rozbudowa sieci wodociggowe] @63PE wraz z przytaczem @40PE z uwagi na $rednice i je] parametry
wydajnosciowe przeznaczona jest dla zasilania tylko w wodg dla celow socjalnych. Nie ma mozliwosci
ochrony pozarowej w postaci hydrantéw zewnetrznych montowanych na tej sieci. W 2wigzku z tym nie ;
ma koniecznosci uzgodnien z rzeczoznawca ds. ochrony p.poz. '

10. Analiza zgodnosci inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla gminy Chelmiec.
Obszar na ktorym projektowana jest sie¢ wodociagowa wraz z przylgczem objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmiec | oznaczony jest symbolami MN — tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, D2KGL - tereny drogi publicznej klasy L. Na ww.
obszarach dopuszcza sig rozbudows istnigjacej infrastruktury technicznej.
PowyZsza analiza pot\.vierdza zgodnosc inwestycji z zapisami MPZP.,

11. Ochrona $rodowiska

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko lub do
przedsiewzig¢ mogacych potencjafnie oddzialywaé na $rodowisko. Przedsiewzigcie nie nalezy do
inwestycji, dla ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagane, nie
jest wymagane uzyskanie decyzji srodowiskowe] dla tej inwestycji.
Inwestycja nie powoduje zmian warunkéw ochrony $rodowiska i nie ma negatywnego wplywu na
$rodowisko ani na zdrowie ludzi.
Inwestycja nie utrudnia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sasiednich dzialek, nie pozbawia ich
mozliwosci korzystania z mediow, ani dostepu do $wiatla dziennego oraz nie powoduje ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie oraz Zanieczyszczenie
powietrza, wody lub gleby.
Inwestycja bedzie realizowana w oparcit 0 czyste | bezpieczne dia Srodowiska technologie
charakteryzujace sig niskg energochfonnoscia, niskg wodochtonnoscia oraz wytwarzaniem matej ilosci
odpaddw. '
Inwestycja nie narusza zakazéw obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkéw roslin,
zwierzat | grzybdw, nie jest sprzeczna z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2134 z pozniejszymi Zzmianami) oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z pdzniejszymi
zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnig 9
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408)
W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié oszczedne korzystanie z terenu (art.
74 ust. 1 Ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska). W trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor
realizujgcy przedsigwziecie jest obowigzany uwzglednié ochrone $rodowiska na cbszarze
prowadzenia prac, aw szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu |
stosunkow wodnych (art. 75 ust. 1 Ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska). Przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza sig wykorzystanie | przeksztatcanie elementow przyrodniczych wytgcznie w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretne; inwestycji (art. 75 ust. 2
Ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska).

Projektowat:

mgr inz. Piotr Serafin
Uprawnistig l.Judmf\a@e do projekiowania
bez ograniszen w spiialeoge instalacyjnej
W zakresio slegl | frﬁ;}é’ A6 sanifainyeh !

M ewled BAAPMAS /000509




Projekt zagospodarowania terenu

CZESC GRAFICZNA
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mar inz, Plotr Serafin

Uprawnienia budowlare do projskiowania
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA:
Rozbudowa sieci wodocnaqowej @63PE wraz z przylaczem @4OPE

ADRES:

BRANZA:

INWESTOR:

dz. nr ewid. 402, 417/6, 417/3, 417/4, 417/5
obreb 0014 Marcinkowice

dz. nr ewid. 23

obreb Rdziostow

jedn. ewid. Chetmiec [121002_2]

Sanitarna
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Kategoria obiektu: XXVI

Projektowat:

mgr inZ. Piotr Serafin

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mgr inz, Piotr Serafin
instalacyjnej w zakresie siecl, instalac]l | urzadzen cleplnych, Ubrawnienia budovfape do projektowahia
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych ez ograniczen w b[@ posch nstalacyjpe

nr ewid. MAP/0438/POOQS/09, MAP/IS/0102/10 sakresle siecii i dl"]i sanitarnvich

NF evulrd. MAL gﬁl’m/POO%"’)“

=

Sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Dabrowski

uprawnienia bud. do projektowania i kierowania robotami budowlaiyhai.

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instala

wod-kan., gaz i c.o. oraz kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstr-bud.

nr ewid. MAP/0499/PWOS/12, GAS.834/A-21/86

DATA:

listopad 2021r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Il Projekt Architektoniczno-Budowl‘any “

Spis zawartosci .

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta

Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do MOIIB

Decyzja 0 nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajacego

Zaswiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do MOIIB

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

CZESG OPISOWA

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Rozbudowa sieci wodociggowej J63PE

Przytacze wodociggowe B40PE

Sposdb posadowienia obiektu — opinia geotechniczna

Dane dotyczace warunkéw ochrony p.poz.

@ gk~ N~

Uwagi kohcowe

CZESC GRAFICZNA ‘
1. Profil podiuzny sieci wodociggowej @63PE 1:100/500
2. Profil podtuzny przytacza wodociagowego J40PE 1:100




NMALUTIULORNA Krakow, dma 21 grudma 2009 r,
OKREGOWA |
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

P OIIB/KK/0054-0474/09

DECYZJA

podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w, inzynieréw
udownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust, 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz, U.
006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm ), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U.

006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks post¢powania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Zze

Pan mgr inz. Piotr Lestaw Serafin

urodzony dnia 17.07.1978 r. w Stalowej Woli
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0438/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Oqugowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzila, ze Pan Piotr Serafin
psiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych

wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowiane. Szczegbdlowy
zikres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
U niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
atopolskiej Okrggowej Jzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

: Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
_dr in2, Stanislaw Karczmarczyk

. Czlonek Skladu Orzekajgeego
- ngr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

.-:_Czlonek Skiadu Orzekajacego
megr inz. Tadeusz Sulkowski

lrzymuga; o §
- Pan Piotr Serafin mgr ing. Pioir Serafin

Rozndw 360 Uprawnieny b uduwl:grr? do projeltowania
33-316 Roznéw . bez ogianiczen w speqj;. nosel instalacyjnej

w zalresle siest i g4 sanitarnyeh
qmwy Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘ M auird !Ulﬁi').f!l’ﬂt(%P,fFi‘ﬂOSH;Q ’




MALOPOLSKA WOlEGBZWO
OKREGOWA
| 2B A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakéw, .13 lutego 2021 r.

‘ Zaswiadczenie

.................................................................................................
.............................................................................

................................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/0102/10

O NUMETZE BWIdBNCYINYIM ...l i iioseecrires e eeer s bt aann

I posiada wymagane ubezpieczenie od udpbwiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....... o i,
CEERagEN: @g\jgs
. 28 lutego 2022, VIR DO
40 ANIA oo w Kretowle
MALOFOLEKA OKREGOWA 12134 mgr ink. Miroglew Boryczio
INZYNIERGW BUDOWNICTWA
W KRAKOW B (pleczet | podpis przewodniczacego ONR)

. Mg i Plotr Soy afin
prawnienia budowgrz]e o projektowania

bez ograntczen w il
W zakresie siagi | §

alnosci insiaiacyjnej
{iflHacii sanitarnych
M ewid jAs }d WBPO0OSH0G




MALOPOLSKA
OKREGOWA
1 7B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIBMAK/O054-0252/12

Na podstawie eit. 24 wst. 1 plt 2 ustawy 2 doin 15 grodnin 2000 2. o samoraadseh odarary itektdw, indyiendw
budovmictwa orax wbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr § pox. 42, 2 poin. =n.), wrt. 12 st | pht 1-5, ext. 12wt 3,
wrt. 13 ust. 1,314, et 14 vet. 1 pkt 4 ustawy = dnla 7 lpea 1994 r. Prewo budowhins (?e&sfjedmiigr; &zamn

Ny 243P@ j623 ZP#H. m) 5 18 ust 1 ﬂkt 1. § 151 § 23 ust. E nEpOTEizenia hﬁmsfm mml ERAsEnIcEE
2 dnis 28 kwistada 2006 r. w sprsrwie surmodzieloyoh fonkejl technicenych w budavwuictwie (Dz, U1 2 2006 r, Nr 83
578 z Pﬁm m) orez . 104 ustawy =2 dois 14 czerwen 1960 r. Kodelm postepnwania g nisiresyinego

(eekst fodnoltiy: Dz. U. 5 2000 r. Ne 98, poz. 1071 = pbén, ),

Pan mgr in%, To Dabrowsli

urgdzony dmin 07.02,1958 1. w Eacku

nuser ewidencyjuy MAP/LOYPWORNL

do prejeldowanis § kierowania robotami hmdmhmymﬁ bag g
w specjalnofel nstalneyine] w zukrosle slod, fnstalacii § u
ciepluyeh, wentylaeyjuyeh, gasowsy ki

Okrggowa Komisia Kwalifikecyina Majopolsldej Olrgsowsj |
mﬁé‘w Z pamm icerelifkarvineno oraz z preen
Dabrowsid posieda wymeguue prawem

. POUCZENIE .
fsemi decyzli veotanie do Erejovwe] Bomleh Evaliftuming WWWWM&W@WW&W&MWMM
ﬁdﬁm%&mmeMwMWm 34 dnl o2 duty joj dorpszenin

Sided Oradmjary
Olreguwre] Koraisji XwaliBkayjtcd; .

wodal j ik 0
L. Prawodafuizsy Oliggowe; Kemis)i Kseatifikosyjng f ‘ ql& . ;ﬁ; T
@mzﬁwwm . rsiass i‘sl':-,ll}v;‘i- » ol 3 u.”u....... T .

2. Catonek Skisdn Gracknjsotzo G i
iz, Strnjctuw Chrobek J— /—'13‘;’&.‘#‘.{.&1{.;{, S Sy

3. Catbnsk Sitedn Ozeliioepn » \
mygr inz Mens Dy “@ 5

mgr inz. Piotr Serafin
Uprawnienia huduwme do projekiowania
hez ograniczen w z;pu:lj'.'iz nsal instalacyjnej
W zalkresic sieci | if\_;ffu; sji sanitarnych
Mr el MAPSE/PNNS00G




F POLSKA

P 2 8 &
INZYRIERG W
BYDOWHICTWA
. Zaswiadczenie
. 0 numerze werylfikacyfnym:
MAP-FSZ-GZC-RV1 *

Pan Tomasz Dabrowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0/3021/01
adres zamieszkania Kicznia 115, 33-390 tacko

Jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwsa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywiinej,

Niniejsze zaswiadczenle jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadcrenie zostaito wygenerowane elektronicz

nie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiko

wanego certyfikaty w dniu 2020-12-15 roky priez;
Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okrggowe) Izby Iniynierdw Budownictwa,

{Zgodniz art, 5 ust 2 ustawy x dniz 18 wrzeinia 2001 r. o podpisis elaktronicznym {Dz. U. 2001 Ne 130 poz. 1450} dane w postac)

elektronlczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczriym weryfikowanym PrIY pomocy wathego kwallfikowanego ceryfikatu 53
réwnowaing pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnargeznymi.)

* Weryfikatje poprewnosc] danych w ninlejszym zatwisdezeniu mosna sprawdzié za

stronile Polskie] lzby Intynterow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktufgc si
Budownictwa,

pomocy numery weryHkacyinego zadwladczenia ha
e 7 blurer wlatclwe| Okrqgowe] lzby In2ynterdw
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OSWIADCZENIE

oswiadczam

Ja nizej podpisany, stosownie do ustalen art.20 ust4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r, - Prawo
Budowlane z pézniejszymi zmianami (t.). Dz.U. 2020 poz. 1333), jako autor projektu architektoniczno-
budowlanego pn: ,,Rozbudowa sieci wodociagowej @63PE wraz z przytaczem @40PE”

ze wiw projekt zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020r w sprawie szczegttowego zakresu | formy projektu budowlanego oraz zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

uprawnienia bud. do projektowania i kierowania robotami budow[arfym
bez ograniczen w specjalnosci Instalacyine] w zakresie sieci, instalag
wod-kan., gaz i ¢.0. oraz kierowanta robotami budowlanymi w

: specjalnosci konstr-bud.

nr ewid. MAP/0499/PWO0S/12, GAS.834/A-21/36

Projektowatl: mgr inZ. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specialnosci | migr inz. Piogr Sera fin
Instalacyjne] w zakresie siedi, instalacji i urzadzen ciepinych, Uprawnienia budowla, do projeitowahia
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych baz ograniczen w spec@ms’cf fnstalacy]
nr ewid. MAP/0438/PO0OS/09, MAP/IS/0102/10 v zakresie sieci | ing aY{{E/p sanmitarny
Al awid I\flﬂf)/lh’iﬂﬁjpﬂnf“ﬂg
Sprawdzil: mgr inZ. Tomasz Dabrowski

DATA:

listopad 2021r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

F

1. Qkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej @63PE wraz z przytaczem
@40PE zlokalizowanej na dz. nr ewid. 23, 402, 417/6, 417/3, 417/4, 417/5, obreb Rdziostow oraz obr.
0014 Marcinkowice, jednostka ewidencyjna Chetmiec [121002_2].

2. Rozbudowa sieci wodociagowej @63PE.
Rozbudowe sieci wodociagowe] zaprojektowano na odcinku od W1-Z (zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu). Polaczenie projektowanej rozbudowy sieci wodociagowej z istniejaca
siecia wodociggowa @90PVC nalezy wykonaé za pomoca projektowane] opaski do nawiercania rur
PVC @90/2” w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu jako W1. Za projektowang
opaska nalezy zastosowaé zasuwe odcinajaca Dn50 z uszczelnieniem migkkim. Rozbudowa sieci
wodociggowe] @63PE wykonana bedzie z rur wielowarstwowych polietylenowych PE100-RC SDR 11
(PN18), taczonych przez zgrzewanie elekitrooporowe. Materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej muszg posiadaé cdpowiednie atesty i certyfikaty. Rozbudowa sieci wodociagowej
umieszczona w pasie drogowym nie moze naruszac elementow fechnicznych drogi oraz nie moze
przyczynia¢ sig do trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu. Nie moze rowniez zmniejszac
statecznosdct | noénosci podioZa, a takZze naruszaé skrajni jezdni oraz innych urzadzen infrastruktury.
Przejscie pod pasem drogowym nalezy wykona¢ bezwykopowa metods przecisku sterowanego. W
migjscu przejscia przyia»cza-wodociagowego pod drogg na przewodzie nalezy zastosowal rurg
ostonowa. Rury przewodowe nalezy zabezpieczy¢ w rurach ostenowych ptozami dystansowymi typu
BR, ktore znacznie utatwiajg przecigganie rury przewodowe] w osionowej. Montaz polega na
zatrzaskowym polaczeniu odpowiedniej iloéci elementow z tworzywa sztucznego. Przy zmianie
kierunku oraz na odgatezieniach przewodu nalezy zastosowa¢ ksztattki producenta rur. Przebieg trasy
rurociagu jak i jego srednice wg projektu zagospodarowania terenu oraz profilu rozbudowy sieci
wodociggowej. Przy montaéu rurociggdw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu. Przewody
nalezy kiasé na podsypce piaskowe] o grubosci 200 mm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem.
Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku wodociagu. Nad rurg ulozyé
niebieskg tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z metalowa wkladka. Zamontowana zasuwe nalezy
oznaczy¢ w terenie tabliczkg wodociggowa opisujgcq jef poloZenie. Tabliczke nalezy umiescié na
istniejacym trwatym obiekcie lub specjalnie wykonanym stupku. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a
przede wszystkim szczelnosci zigczy nalezy przeprowadzié probe cisnieniowo - hydrauliczng. Probe
przeprowadza sie po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlgcza powinny
by¢ odkryte dia mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Po pozytywnej prébie szczelnosci
- nalezy prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke z piasku, jak rdwniez grunt nalezy starannie zagescic.
S.Z_ggegszczenie powinno odbywaé sie warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300 mm

OwyZzej wierzchu rury. Warstwy poza obsypkg ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub




wymagane] rzegdnej nalezy wykonac z gruntu odpowiednio zaggszczonego. Przewody wodociagowe z
rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny byé dokladnie przeplukane czystg wodg
wodociggowa. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, gdy wyplywajaca woda z przewodu,
bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekgiji.
Czas trwania dezynfekcji powinien wyniesé 24 godziny. Wodociag mozna przekazaé do odbioru jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do

picia i wody na potrzeby gospeodarcze.

3. Przytacze wodociagowe @40PE.
Projektowane przytacze wodociagowe J40PE nalezy wpigé do projektowane] rozbudowy sieci

wodociagowej #63PE zlokalizowane] na dz. nr 417/5. Polgczenie projektowanego przylacza z
projektowang rozbudowg sieci wodociagowe] nalezy wykona¢ za pomoca ksztattki redukcyjnej
zgrzewane] elektrooporowo. Za projektowang ksztaltka nalezy zastosowac zasuwe odcinajgca Dn32
ze sztywnym przediuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczna. Przytacze wodociggowe @40PE wykonane
bedzie z rur polietylenowych PE100-RC SDR 11 {(PN16), Igczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Przytacze wodociagowe naley doprowadzié do projekiowanegoe budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (wg odrebnego postepowania). W budynku za sciana zewnetrzng zaprojektowano
zestaw wodomierzowy skladajacy sig z:

- wodomierza Qs=4,0 m*/h, Dn20, klasy R160

- zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA,

- zawordw Kulowych gwintowanych,

- zlgczek przejsciowych -

- regulatora cisnienia,

- konsoli wodomierzows;.

Przy zmianie kierunku przewodu nalezy zastosowac ksztattki producenta rur. Przebieg trasy rurociagu
jak 1 jego srednice wg projekiu zagospodarowania terenu oraz profilu przylacza wodociagowego. Przy
przejsciu przylgcza wodociggowego przez $ciang budynku na rurze PE nalezy zamontowaé rurg
ochronng Dn75PE. Przy meontazu rurociagdw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu.
Przewody nalezy klas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 200 mm, ze spadkami zgodnymi z
rysunkiem. Podsypka powinna byé doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku przytacza. Nad rurg
utozy¢ tasme ostrzegawczg. Zamontowang zasuwe nalezy oznaczyé w terenie tabliczkg wodociggowa
opisujaca jej polozenie. Tabliczke nalezy umiescié na istniejacym trwalym obiekcie lub specjalnie
wykonanym stupku. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztgaczy nalezy
przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowo - hydrauliczna. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodow i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentuatnych przebiekr‘)w. Po pozytywnej probie szczelhosci nalezy prowadzi¢ zasypke wykopdw.
Obsypke z piasku, jak rowniez grunt nalezy starannie zagescié. Zageszczenie powinno odbywaé sie
warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300mm powyzej wierzchu rury, Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy 300 mm po zageszczeniu,




powyzej wierzchu rury. Warstwy poza obsypkg ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu odpowiednio zaggszczonego. Przewody wodociagowe z
rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ doktadnie przepiukane czystg wodg
wodociggowa. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyplukany gdy wyptywajaca woda z przewodu,
bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddad dezynfekeji.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Wodaciag mozna przekazac do odbioru jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do
picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4. Sposbb posadowienia obiektu — opinia geotechniczna
Analiza warunkév geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia obiektu

oraz jego wielkos¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiekty do pierwszej kategorii
geotechnicznej (§7 ustawy z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, Dz. U. z 1998 r. Nr 126/98 poz. 839), a warunki gruntowe na

terenie objetym opracowaniem zakwalifikowane zostaly jako proste.

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony p.po3.

Rozbudowa sieci wodociggowe] @63PE wraz z przytaczem @40PE z uwagi na $rednice i jej parametry
wydajno$ciowe przeznaczona jest dla zasilania tylko w wode dla celow socjalnych. Nie ma mozliwoéci
ochrony pozarowej w postaci hydrantéw zewnetrznych montowanych na tej sieci. W zwigzku z tym nie

ma koniecznosci uzgodnien z rzeczoznawcea ds. ochrony p.poz.

6. Uwagi koficowe
- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéow z

tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi
przez |.P.Bud. -

- W czasie prowadzenia robdt ziemnych recznych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP ogéinych i

branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem ze szczegdlng

ostroznoscia. _

- Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy powiadomic ‘
zainteresowane instytucje, ktorych istniejace uzbrojenie wystgpuje w rejonie prowadzonych robét,

- Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania przytaczy zgodnie z projektem zgtosié przed

rozpoczeciem robot do projektanta.
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Hl. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

.

NAZWA ZADANIA:
Rozbudowa sieci wodociggowej @63PE wraz z przylaczem @40PE

ADRES OBIEKTU: dz. nr ewid. 402, 417/6, 417/3, 41714, 417/5
obreb 0014 Marcinkowice
dz. nr ewid. 23
obreb Rdziostow
jedn. ewid, Chelmiec [121002_2]
BRANZA: Sanitarna

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Kategoria obiektu: XXVI

DATA: listopad 2021r.




SPIS ZAWARTOSCI — ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

lil. Zataczniki do projektu budowlanego-

Spis zawartosci _

Zgoda na lokalizacje sieci wodociagowej w drodze gminnej wydana przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu z dnia 20.09.2021r. (znak:ZGKiM.7141.183.2021)

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie z dnia 03.11.2021r. (znak:6630/1394/2021)
Opinia sanitarna wydana przez Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu w dniu
24.11.2021r. (znak:NNZ.90831.177.2021.WS)

Al

INFORMACJA BIOZ:

1. Zakres robdt objetych zamierzeniem budowlanym

2. Wykaz aktualnych obiektow budowlanych wystepujacych na terenie planowanej inwestycji

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace wplywaé na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

4. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania rob6t

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

6. Srodki techniczne oraz organizacyjne ktére zapobiegajg niebezpieczenstwom powstatym przy

wykonywaniu rob6t budowlanych w rejonach szczegdlnie niebezpiecznych
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.DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 tj.)
w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256 {j.) - po rozpatrzeniu wniosku Biuro Projektowe
Proinstal08” Sp. j, ul. Nawojowska 129E: 33-300 Nowy Sacz
reprezentujgcy ZGKiM w Chetmcu - wystepujacy w imieniu ZGKiM
w Chetmcu .
zezwalam

Na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej
nr ew. dz. 402 w miejscowoéci Marcinkowice oraz w pasie drogi gminne;
nr ew. dz. 22/1 w miejscowosci Rdziostéw w celu realizacji inwestyciji
pn. ,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ " , zgodnie z zatgczong do
wniosku mapg sytuacyjno-wysoko$ciows, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowtanego, -

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia. IR

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej WChe{mcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w. zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania. g

Uzasadnienie

33-300
mieniu
naine;

Biuro Projektowe ,Proinstal08” Sp. j, ul. Nawojowska 129!
Nowy Sgcz reprezentujgcy ZGKiM w Chetmcu - wystepujgcy w
ZGKiM w Chetmcu ztozyto wniosek do Zaktadu Gospodarki

i Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci
wodociggowej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 402 w miejscowosci
Marcinkowice oraz w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 22 /0
Rdziostow .

Bz ograniczen wsp
akrasie siac §

maeznz Piotr Serafin
Uprawnianld budov}?e do projektowania
el

sl instalacyjne;

dicii sanitarnyeh
MARTASR/PNNS /A0




6630/1394/2021

Nowy Sacz, dn. 03.11.2021 r.
STAROSTA NOWQSADECKI
33-300 Nowy S3cz, ul. Strzelecka 1, tel.

: ) : rogach publicznych,
Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a wiw ustawy o drog P H (018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

w szczegbinie uzasadnionych przypaplkach, |0I.<alizowanie urzatl:ize_n
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia

Znak sprawy: 6630/1394/2021 g
whasciwego zarzadcy drogi. , ) . _ :
W zezwgleniu, zarzgdca drogi okreéla sposéb, miejsce i wa(unkl ODPIS
umieszczenia urzadzen, co zostato ujgte niniejsza decyzjg lqkalizacyjna. PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)
zdnia 03.11.2021 r.

Zup. WOJITA OMINY

i
mgr Bogunlily Aszhlar.Lelito
Z 3
ej 1 Mieszkaniowe!

W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 t. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r,, poz.
1628 z péin. zm.)

POUCZENIE SIEC WODOCIAGOWA Z WYISCIAMI NA DZ, PRZVLACZE
WODOCIAGOWE DO BUD,
Chetmiec
Obreb: Marcinkowice, dz.: 417/3, 417/4, 417/5
URZAD GMINY CHEEMIEC
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Damian Tokarczyk

iniejszej ji , iesieni dwotania do
Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia o
Samorzadowege Kolegium Odwotawczego W Nowytjn Sacz'u,‘
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty je)
doreczenia. oA
Zgodnie z art. 127a K | ‘ '
ggf W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec

. ing i Nowy Sacz
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji ey
blicznej, kté dat decyzje. . » ; . : —
gu 2 Z] dni;ymwy doreczenia organow administragii pgbllcznej 29.10.2021 .
oéwiédczenia o zrzeczeniu sie prawa do yvnieS|§n|a pdwo’lanla preez |
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna PODSUMOWANIE NARADY
i praw omocha Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw,

Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybie
ebowigzujgcych 5rz§p§§éw, decyzia ta

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz 2 uwagami
z dniem ... M 2 BlBjE sig

ostateczns | wykonaina
Chalmieg, dnis {ga‘ &;ZO"q " R o
Otrzymuja: instal08” S . _ zz;ﬁﬁlz:z::"]g::::::a”ad - Uzgodniono bez uwag. Krzys:tof Koncewicz
. - a . . - d '}
1. B:Ulr\cl) Pro‘JektOQNe‘] ”Zpgrg'ms P : Gazownia w Nowym Saczu
ul. Nawojowska ; ) Jha ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sgcx
33‘300 NOWY SQCZ elektroniczny
2. ala | . ' -
2 | TAURON Dystrybudja .4, _, |- Uzeadnia sle z uwagy, fe prace w poblizu urzgdzen podziemnych Michat Swiderski
Oddzial w Kra.l_mwie, Wydziat | TAURON Dystrybucja 5.A. nalezy wykonad recznie, zgodnie z
Dokurne_.ntac]u obowiazujacymi normami,
elektroniczny Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzeczne) 2 planowana
Inwestycjg nalety zaprojektowat jako przejécie w rurze ostonowe]
przepusty z uwzglednieniern zapasowego; _
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace érednice rur achronnych:
. Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebleskiego.. d
. i jowei z siedzibg w Urzedzie L S . A DA C Lo .
Administratorem Pani/Pana danych asobowych jest Zak{adsfgsopzng?’r'g_ﬁaf‘l:}‘:;;?;lé?}!;?;?:::L i 4 Za bezpl‘eczeme kabli wykonad zgodnie z wytycznymi stanowiacymi P mgr inz Plotr Serdfin
Gminy Chelmiec, ul. Papleska 2 33-385 Ch'elin?lec"l?}\:takulu.13.roz'porzqd£enia o ochronie danych: RODO mozna sig zatacznik do uzgodnienia, - Uprawnienia budowiage do projgitowania
Z treécia ogeinej kiauzuli informacyine] vwm@ae® L R OD0 pod adresem: hitps:lbip.malopolska.plugchelrmiec | bezegianiczed ws F%}D??’ inggalacyinei
zapoznat na stronie BIP Urzedu Gminy - Uzgadnia sig z uwaga, 2e prace w pobliiu urzadzer podziemnych [ W Zalgfileaﬁmﬁui ot §91"\S_?[l;1jlﬂ‘fﬁh
, . .. L MW T d4E “-‘\J:”::-“(I
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TAURON Dystrybucja 5.A. naleiy wykona€ recznle, zgodnie z

obowigzujacymi normami.
Wskazane Jest ze wzglgdu na bezpieczenstwo oséb | mienia, by przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzdr braniowy.,

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzgtem
mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejsze] niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

6630/1394/2021 - TAURON Dyslrvbudia S 4 Zalgoznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

Qddziat w Kiakowie
Whedzial Dokuimentac

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLJ

, ﬁzdnieleazdlc_hodnik/oé obiektu liniowego.
. ::\E‘I)ez}lJ lstosovn_:aé nastepujgce $rednice rur ochronnych:
a kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm kolory niebieskiego

Zaidad Gospodarki
Komunalnej | Mieszkaniowe]
w Cheimcu

ul., Papieska2

33-395 Chelmiec

- Decyzja: ZGKIM.7141.183.2021,

- Uzgodniono zagospodarowanie wazgledem projektowane] siecl
wadoclggowej wraz z przylaczem.

. Wb;ﬂ?;aa (':::ll Sl\: rury mit?imum.‘lSOmm koloru czerwonego,
o spgyie?;:owama ka.bll elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robét
ka8 (33 mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kab
ego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochro:nz

POUCZENIE:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej'

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawlciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej.
zgodnie 2z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 22020 . poz.2052 z péin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udzial réwniez inne podmioty, ktére moga byé¢ zainteresowane rezultatami:
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgéci projektowanych:

4 Hl-ag::;uzzi:izg zzzaania sig odkrywania czynnych kabii energetycznych
‘ € ha wymagane odplatne wyl - s
5 &"ggiit_ycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetyc‘zﬂr{y?;zema odpowiednich urzgdzen
. eikie prace na istniejgcych urzadzeni ,
TAURO ; . niach energetycznych bedgcych wlasnosci
ostmim’:c?:il;yﬁu?a S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szzzzgiinycraésrggi:a
Sacz ul Barback?e;zr?mt slluzol:ae Z:rgetycznym Oddzial w Krakowie Region Now::
" el. . .
odbioru robét zanikowych, 4 5868 anastepnie zglosié celem dokonania
6. Prace przy urzadzeniach
X energetycznych powinny byé wykon )
posiadajacych - odpowiednie kwallikacie, zgodnis ¥ omeme PO TIOW
i przepisami. obowigzujacymi  normami
7. W przypadk ienia i _—
ener;{;: czn;h“iyth:’;ef"a niewystarczajacej glgbokosci polozenia istniejacych kabli
utrudnier technic Y h“'e z wyrnogam! obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
nnicznyeh (np. muly) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przelosenia kablalk:bli

sleci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawieral projekiow wszystklch‘ - GDEfge_tycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, W

urzadzert podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t). wystapié z wnioskiem o okreélenie nowych Wawnkéw\;vy hni takim przypadku nalezy
elektroenergetyczne;. echnicznych usunigcia kolizji sieci

Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.} lub ztozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaly jednomyéine] pozytywnej opinii. :
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpleczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$| art. 15.. -

ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 2 pdin. zm.).

Lo IUEE LE Plotr Seratin
_ Upr_awn_fepia budowlymy do profelkiowanta
sk _ba__z agraniczen w spegjsln $ci insialacyinej
- wezakresie sieci §ingfal ji sanitarnych

LN e MAPNARR/PO0S MG
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 24 listopada 2021r.
NNZ.90831.177.2021.WS g

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

Adres do korespondencji:
Petnomocnik:

P. mgr inz, Plotr Serafin
Prowadzqcy dziatalnoéé
gospodarczq
~INFRA-SANIT”
Pro;ektowame Sieci

i Instalac_]l Samtarnych Piotr
Seraf‘n i

ul. Nawo;owska 129E

33- 300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 170/ 21

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym chzu, dzna_ aj _na' podstaw1e art.
3 pkt 2 lit. alart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 £, 0 Panstwowej Inspekc;f _Sanftarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), w zw. z art. 32 ust. 1pkt2just 2ia ist. 1 pkt 1 1it. c ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r po 13332 pozn zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2021r. znak: b/z Zozonego przez erafina’ prowad.
dziatalnos¢ gospodarcza: ,INFRA-SANIT” Projektowanie Sieci i I _nltarnyc Piotr Serafin
ul. Nawojowska 129E, 33-300 Nowy Sacz petnomocnika Inwestora Zakiadu Gospodark] 'Komuna!nej
i Mieszkaniowej, ul. Papleska 2, 33-395 Chetmiec /pe+nomocn wy/. W sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.: A

«Rozbudowa sleci wodociggowe] @63PE wraz z przy%qczem EMOPE e

r 23, 402, 41776,
417/3, 417/4, 417/5 obr. 0014 Marcinkowice, jedn. ew;d Che%mlec (12100 it

~ uzgadnia projekt stanowiacy zatacznik do whiosku inwestora_w
i zdrowotnych — bez zastrzezer :

W dniu 27.10.2021r. do Pahstwowego Powratowego Inspekto
wplynat whiosek znak: b/z ztozony przez P. Plotra Serafl
~INFRA-SANIT” Projektowanie Sieci | Instalacji: Sanlta

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epldemioio
33-300 Nowy Sacz, ul; Stefana ¢
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz: e -mall: psse.rowy
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytt

centrala tel.: (+48) 1844 35 464, 18 44
sekretariat PPIS tel,: (+48) 18 44.35 732 fa'
REGON: 0005988?1 / NIP: 734-10

Frogr Serafin
prawnienia hudow@ e do projektowania

zZ :J'gramczen W SWDSN mstalacy]ne}

Cht sanitarnye
il i\ﬂM’?’M"gwpgqq;ng veh




33-300 Nowy Sacz pemomocnika Inwestora: Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec w sprawle uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych, sporzadzonego przez: mgr inz. Piotra Serafina.

Po zapoznaniu sie z trescig ziozonych dokumentow i dokonaniu ich analizy Parfstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Inwestycja ma na celu zasilanle w wodg budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na dz. ew. nr 417/5, w miejscowosci Marcinkowice, gmina Chetmiec.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej, kidra wykonana bedzie z rur PE100-
RC SDR 17 @63mm, laczonych przez zgrzewanie elektrooporowe oraz przytacza z rur PE @40mm.
Projektowana sie¢ wodociggowa ulozona bedzie na gigbokodci ok. 1,80m pod poziomem terenu
i przebiegaé bedzie przez droge gminng oraz przez dziatki prywatne. Przejécie projektowanej sieci pod
droga zostanie wykonane metoda bezwykopows, tj. metodg przecisku sterowanego. W miejscach
przejécla przytacza wodociggowego pod drogg na przewodzie zostanie zastosowana rura ostonowa,
Nad rurotiggiem zaprojektowano wykonanie tasmy lokalizacyinej z whkiadky mefalowa lub drutu
sygnalizacyjnego.

Przed zasypaniem rurocigg zostanie poddany prébie szczelnosci, po zasypaniu przed jego
oddaniem do eksploatacji podiegat bedzie on doktadnemu przeptukaniu, dezynfekeji oraz powtérnemu
przeptukaniu. Nastgpnie woda z sieci zostanie poddana badaniu mikrobiologicznemu. Projektowana
budowa sieci wodociagowej zostanie wykonana z materialow posiadajacych Atest Parstwowego
Zaktadu Higieny dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bgda zgodnie z m.in. normami, prawem
budowlanym oraz przepisami BHP.

Z uwagl na to, ze opinia jest w calosci korzystna dla strony, odstapiono od uzasadnienia prawnego

opinii.
W tym stanie prawnym | faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktorym znajduje sie klauzula stwierdzajgca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu,

Od niniejszej opinii nie przystugujg Srodki zaskarienia na podstawie przepisow ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz, 735
z pozn. zm.) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r, -
Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r, poz. 2325).

PATSTWOWY POWIATOWY
7nspektar 8 xtamy Nmm_,nn Baczu

ﬁl Iy 8RO
Zuat pva Pm‘x twdpego Pa towego
!rpi'k e Sanivetagn w Mawyin Bienn

Zataczniki:
1). Projekt budowlany ~ 2 egzemplarze

Otrzymuta;
1) Adresat
2) afa

Wyk: W.5. tel, 18 443-54-64 wew. 21

strona 2z 2

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociagowej @63PE wraz z przylaczem

@40PE przechodzacej przez dz. nr 23, 402, 417/6, 417/3, 417/4, 417/5, obr. Rdziostow oraz obr. 0014
Marcinkowice, jedn. ewid. [121002_2] Chetmiec.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowfanego:

- wytyczenie trasy projektowang] sieci,

- montaz siecl wodociagowej,

- proba szczelnosci,

- odbidr projektowanej sieci,

- obsypka rury,

- zageszczenie obsypki.

2. Wykaz aktualnych obiektéw budowlanych wystepujacych na terenie planowanej
inwestyciji:
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie:
- sie¢ wodociagowa @90PVC,
- istn. przytacze elekiryczne 2eN

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace wplywaé na zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Do elementow mogacych stwarzaé zagrozenie mozna zaliczyé:
- isthiejgce uzbrojenie terenu,

4. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét.
Podczas realizacji robét budowlanych wystepujg nastepujace zagrozenia:

Roboty montazowe:
- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét;
- przypadkowe zsuniecie elementow, materiatéw budowlanych;

- potracenie sprzetem mechanicznym;

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw. o S
Udzielenie instruktazu praktycznego i teoretycznego jest przygotowamem pracownlkow do warunkow

bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie robot.

Poinstruowanie pracownikéw polega na pogladowym i praktycznym om fi Nl :i'étﬁié_jqcych lub
mogacych zaistnieé zagrozen jak réwniez wskazaniu metod i srodkow za Zych.
W czasie szkolenia nalezy zapoznaé sie z: '
- bezpiecznymi metodami pracy (w teorii i praktyce)

- przeanalizowag istniejace warunki i mogace powstac zagrozenla na stanOWIskach pracy

- przeanalizowaé przypadki nieprzestrzegania przepiséw BHP i |ch konsekwenc;e w zwazku z
wypadkami przy pracy ' |




-faczy¢ zagadnienia Zawodowe z problematykg BHP

W trakcie instruktazy nalezy przedyskutowaé nastepujace zagadnienia:

- dyscyplina pracy w zatozeniach regulaminy pracy

- ogdlne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikéw PO ciggach komunikacyjnych oraz
Postgpowania w trakcie przewozu transportem

- Zagrozenia wypadkiem na stanowisku pracy

- zatoZenia w odniesieniy do prawidtowej organizaciji pracy oraz zasady i przepisy dotyczace uzywania
narzedzi,

- rodzaj i sposéb Uzywania i przechowywania Sprzetu ochrony Osobistej, odziezy ochronnéj i roboczgj
- obowigzek zgtaszania obrazen ciata i udzielania pierwszej pomocy

- informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy i awariach sprzetu oraz urzgdzen

- osobista higiena pracownika '

- ochrona p.poz,

Catos¢ instruktazu przeprowadza kierujgcy robotami budowlanymi — kierownik budowy, ktéry po
zakonczeniu szkolenia wpisuje do ksiazki szkolenia fakt odbycia wiw czynnosci. W ksigzce szkolenia
powinny sig znajdowaé podpisy oséb bioracych udziat w szkoleniu.

6. Srodki techniczne oraz organizacyjne ktore Zapobiegaja hiebezpieczenstwom
powstatym przy wykonywaniu  robot budowlanych w rejonach szczegolnie
niebezpiecznych. ‘

Przed rozpoczgciem robot Ziemnych nalezy wnikliwie zapoznac sig z dokumentacjg projektowg w

ktorej powinny by¢ zawarte informacje o sposobie prowadzenia robot z_iémnych m.in. recznym lub
mechanicznym, sposéb zabezpieczenia.skarp wykopdw m.in. rozkopy, s;aiq\}vénie.

Zamieszczone sz réwnies informacie o trasach urzadzen 'po'dziéhfinych m.in.:  kable

telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, sieé gazowa, 6d g Ir ' "'két'egor'ia gruntu,
W trakcie szukania urzadzer podziemnych ' g

niezwlocznie przerwad prace

i 0znaczyé rejon robst z powiadomieniem UG oraz inn

Jesii roboty sa prowadzone w rejonach ulic lub innych ciggow komUr_iiké“
ustawi¢ porecze ochronne oraz informacje pisemne ~Zakaz wstqp
nalezy ustawic $wiatta ostrzegawcze, S
W rejonach przejsé dmieécié mostki z poreczami,

W innych miejscach W zabezpieczenia: .

W poprzecznie malowane Czerweono ~ biate, choragiewki, tarcz bs_ti‘Z
sygnatowych, _
Dla wykopéw o gtebokosci powyzej 1 m powinny byé zabezpiecze_'hia_

W gruntach zwartych mozna stosowad deskowanie azurowe.,




W wykopach powyzef 1,0 m w odiegtosciach co 20 m wykonaé zejscie do wykopow dla pracownikow .
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy uwzglednié¢ pochylenia skarpy uwzgledniajac kat stoku
haturalnego.

Podczas wykopu koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 80 cm od krawedzi wykopu , nie
dopuszcza sie przebywanie pracownikow miedzy koparkg, a krawedzig skarpy. Drogi technologiczne
powinny sig znajdowac¢ poza strefg wyznaczona klinem odtamu gruntu. W trakcie wykonywania robot
w okresach nocnych nalezy o$wietlic sprzet.

Opracowat:

Sz, Plotr Ser afin

,ra\mmma budowiamg do projektowanta
DeZ ogramiczen w spfyn sel instalacyjne;

w zakresie sioci § i sanitarnych
Mr awid AP 4'%8/’POOH/OQ




