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PROJEKT TECHNICZNY
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
NAZWA
OBIEKTU: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ©@63PE

WRAZ Z PRZYLACZEM @40PE

ADRES OBIEKTU: DZ. NR EWID. 402, 417/6, 41713, 417/4, 41715
OBR. 0014 MARCINKOWICE

DZ. NR EWID. 23

OBR. 0018 RDZIOSTOW

JEDN. EWID. CHEEMIEC [121002_2]

INWESTOR: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWEJ

UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

TEMAT: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ @63PE
WRAZ Z PRZLACZEM @40PE

BRANZA: SANITARNA

PROJEKTOWAL.: mgr inZ. Piotr Serafin S
mar i Plolr Seeafin
]

Uprayelunia budowdyss do projekiowania

SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz Dabrowski . .

L,,INFRA-SANIT” PIOTR SERAFIN PROJEKTOWANIE SIEC] | INSTALACJI SANITARNYCH,

UL. NAWOJOWSKA 129E, 33-300 NOWY SACZ, TEL: 603-128-462, E-MAIL: INFRA-SANIT@WP.PL

DATA LISTOPAD 2021
OPRACOWANIA:

i )




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

| CZESC FORMALNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o zgodnosci projektu z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Decyzja o nadaniu uprawnieri budowlanych dla projektanta

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB

4. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajacego

5. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do MOIIB

6. Zgoda na lokalizacje sieci wodociagowej w drodze gminnej wydana przez
Zaktad Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej w Chetmcu z dnia
20.09.2021r. (znak:ZGKiM.7141.183.2021)

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie z dnia 03.11.2021r.
(znak: 6630/1394/2021)

8. Opinia sanitarna wydana przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Nowym - Saczu w dniu 24.11.2021r.
(znak:NNZ.90831.177.2021.WS)

Il OPIS TECHNICZNY
Il GZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Profil podtuzny rozbudowy sieci wodociggowej @63PE 1:100/500
3. Profil podtuzny przytacza wodociggowego @40PE 1:100

4. Schemat zestawu wodomierzowego -




Nowy Sacz, listopad 2021r.

- OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, oswiadczam, ze projekt
techniczny pod nazwa;:

« ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ @63PE WRAZ Z
PRZYLACZEM @40PE

Adres obiektu: DZ. NR EWID. 402, 417/6, 417/3, 417/4, 417/5
OBREB 0014 MARCINKOWICE
DZ. NR EWID. 23 _
OBREB 0018 RDZIOSTOW
JEDN. EWID. CHELMIEC [121002_2]

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr ns, Pioir Serafin

Uprawaien ju do projekiowania
ez ogranle Aalnosl instalncyine|
w zakresls siect in_}ﬁ%ﬁ}l sanitamnych

My awin BAACYMARPOING /N0

(Piecze¢ | podpis) {Pieczet i padpis)




Krakow, dma 21 grudnia 2009 1.

DECYZJA

stawxe art 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

1ctwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust, 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
1 pkt 1'oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane (teks! jednolity: Dz. U.

z 2006 ¥. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodmelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

- z£2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

- administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Leslaw Serafin

urodzony dnia 17.07.1978 r. w Stalowej Woli
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0438/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

-1 Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
-'-::..'protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Serafin
. posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
‘W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. POUCZENIE
: Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj Izby Iniymcrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
' Malopolsk:e_; Okrggowej Izby Inzynieréw Budowmctwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

'-'-'Przuewodniczqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

.aonek Skdadu Orzekajacego
igr in2. Tadeusz Sutkowski

_ ) Mg i il ;(fra'm
" Pan Piotr Serafin Ll|\1r::wi[ii=" liy uu{\m i

oZndw 360 bz oy
3-316 Roznow W it
téwny Inspektor Nadzoru Budowlanego




MAt OPOLSKA
OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

............................................................................

..........................................................................................

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

MAP/I1S/0102/10

O NUMErZE eWIdenCYJNYIM .....iiiviireer seerrrerensarareeranisersaras

....................

WOJEWODZTWO
MAELOQPOLSKIE

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ............00.00 .

RGOSy by

. 28 lutego 2022 . PV NIEROW ODBINICTWA

do dnia ... e w Kragowie 5
MALQPOLSKA DKREGOWA IZBA mgr inz. Miroglaw Boryczko
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W KRAKOWE (pleczet i podpis przewodniczgcego OIIB)

mgr iz FPiotr Serafin
Upr( e i lJ Jm\{ﬁ 10 do proje ‘I(EO‘\'CIHI:J
; 2en w spetinnosal instatacyjne)
iy urj\iry sanilarnyeh

N PRRARDONS00
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MALOPOLSKA Keakw, duin 21 groduia 20127,
OKREGOWA |

| Z B A

" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP ONIB/KK/0054-0252/12

DECYZJA

Napodsmwiaart.uust.lpktzmmwzmwgudnhzoﬂﬂr.ommmhmo&wychmﬁmmmmm
budowmictwa oraz urbanistéw Dz U. z 2001 r. Nr 5 pox. 42, 2 péin. zm), wee. 12 ust. | pkt 1-5, st 12 pat 3,
art, 13 ust. 1,3 §4, urt. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnis 7 lipea 1994 r. Prawo budowlms (tekst fednolity: Dz, U, 2 2010 v,
Nr 243 poz, 1623 z pddn zm ), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministr Transporte 1 Budowniotws
z dnin 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych fonkeji technicznych w budownictwie (Di. UL z 2006 r. Nr 83 por.
578 zpdfn, zm) orax art, 104 vstawy zdnin 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpownnia  administracyjocgo
(vekst jednolity: Dz, U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 x pdin. am.).

Malopolska Oloregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pan mgr inz, Tomasz Dabrowski
urodzony dois 07.02.1958 r. w Lacku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0499/PWOS/12

do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniezefi
w specjainofci instalacyjnef w zakresle siecl, instalaci § uregdref
cieplmych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych § kinalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolsidej Okregowej Ixby Insynieréw Budowndotwa w Krakowio na podstawie
% postepowanin kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2 Pen Tomasz
Drbrowskd posiada wymagene prawem wykszinleenie iprakiyke zawodows konlsczug do uzyskanis uprawnief
budowlanych w wyze] wymienione] specjatnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Seczegblowy zekres nedanych uprawnies budowlanych wskezano na odwrocte decyzji. :

POUCZENIE
Od nisitjszej deayz}i sfoiy cdwolasie do Krajows) Komigi Ewilifitacying Polskicj Kby Inzynierdv Budownictwn o Wentzawie, xa pofredniciwem
Malopalskie] Olacggowe] Izby Inzynierow Butlownictwa w Krekowie w tarminie 14 onl od daty jof dorgezenia

Skisd Orzckajucy
Okregows] Komisji Kwelifikaoyines; .

1, Praswodnieasy Okregowsj Kemisji Kwwalifikeayjng} *g % e o

dr inz. Zygmunt Rawicki : .\':»iii.). B
2. Czionek: Skindn Oreekainossn I f_;{,--‘/ =

i, Stenistaw Chrobak ‘{ ,L,e {f‘iﬁ{f{\
3. Czlonek Skiade Omeleinotgo

mar iz, Mutia Duma

KJ
" et 8T g A
3 SEOUE S OTG L

3}0 ta projakiowania
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
. Zaswiadczenie
: o numerze weryfikacyjnymt
MAP-FSZ-GZC-RV1 *

Pan Tomasz Dgbrowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/3021/01
adres zamieszkania Kicznia 115, 33-390 tacko

jest cilonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2020-12-15 roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie} Okregowe] 1zby indynieréw Budownictwa,

[Zgodnle art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2004 r. o podplsle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postac

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwallfikowanego certyflkatu s
réwnowatne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikat]e poprawnoscl denych w ninfejszym zafwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru werytkacyjnego radwiadczenia na

stronle Polsklef lzby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiagciwe| Okrggowe] lzby Inzynlerdw ..
Budownictwa. PSR R T R

i 90 o projekiowania

W apgeganosa instalacy|ngj

A sanitarych
HPONS/09

By i
wWoplaosio

By sl RAEDY




JAKLAL GOSPODARKI

Lipr e 2am b RSN TG OWEJ .

KPGKIM: 71 41;;1;-‘5512621 Chelmiec 20.09.2021 .
o Papiesen 1t 1l TIE 0227 26,81,56

T 400752163 -

. DECYZJA

Dzialajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 fj.)
‘w trybie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256 tj.) - po rozpatrzeniu wniosku Biuro Projektowe
Proinstal08” Sp. j, ul. Nawojowska 129E; 33-300 Nowy Sacz
‘reprezentujacy ZGKiM w Cheimcy - wystgpujacy w imieniu ZGKiM
w Chelmcu .«
zezwalam

Na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej
nr ew. dz. 402 w miejscowosci Marcinkowice oraz w pasie drogi gminnej
nr ew. dz. 22/1 w miejscowosci Rdziostow w celu realizacji inwestyciji
pn. .ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ", zgodnie z zatgczong do
‘wniosku mapg sytuacyjno-wysoko$ciowa, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do;
- uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu budowlanego,
- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
S budowe, projektu budowianego,
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu udziela

- . prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
- niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

uro Projektowe ,Proinstal08” Sp. J. ul. Nawojowska 129E: 33-300
y Sgcz reprezentujgcy ZGKIM w Chetmcu - wystepujacy w imieniu
iM w Chetmcu ziozyto wniosek do Zakiadu Gospodarki Komunainej

zkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci
iggowej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 402 w miejscowosci

Owice oraz w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 22/1 w miejscowosci
w




' i i h publicznych,

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o dr_ogac . ’

w szczggélnie uzasadnionych przypadkach, Iol_(allzowame urzadzep
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
tasciwego zarzadcy drogi. N . _
v\}rva zcezwgleniu, alzarzelcica drogi okresla g.poséb, miejsce i war:unkl
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lgkalizacyjna.

2 up. WOJITA GMINY

Aszhlor-Lelito
1 4]
ej § Mleszleaniows

POUCZENIE

iniejszej ji ‘ iesieni dwotania do
Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia o
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego W Nowym Sacz_u,‘
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty je]
doreczenia. KPA
?godnie z art, 127a o _ |
§g1o Vr:! trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie- prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
( j, ktéry wydat decyzje. ‘ N ) . '
gubgczr;ej dni;ym ! doreczenia organowi _ao!mmlstrac:jl qullcznej
oéwiédczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do whiesienia gdwo%ama przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢  ostateczna

i na .
| prawomoc Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybis
obowigzlj cy;crk 5rzapi§éw, decyzia ta

Z dniem .Yt ad oy ST siaje sig
osinteczna | wykonaina

_ Chatmies, dnia ...[K. 7 ;20057'
Otrzymuja; -

1. Biuro Projektowe ,Proinstal08” Sp. J.,
ul. Nawojowska 129E,
33-300 Nowy Sacz

2. ala

inistratorem Panl/Pana danych osobowych jest Zakiad Gospodarki Komunainegj i Mlielel(a:iolwa} z siedzibg w Urzedzie
R e S N e —
j hika :
5&:;2?:?1’26022 l:ter{):li:\u;iurl‘l 5'2.;?5 gm;]y ‘gte{m{gc w zakladce RODO p_od adresem; https://bip.malopoiska.plfugchelmiec

6630/1394/2021

. Nowy Sacz, dn. 03,11.2021 r.
STAROSTA NOWOSADECK!

33-300 Nowy Sacz, ul, Strzelecka 1, tei.
(018} 41-41-890, fax {618) 41-41-388

nak sprawy: 6630/1394/2021

_ ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

z dnia 03.11.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

odstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnla 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r.,
1629 z pdin. zm.)

SIEC WODOCIAGOWA Z WYJSCIAMI NA DZ, ﬂl;RVZ\.(-l.'._AV(WIZE N
WODQCIAGOWE DO BUD.
Chefmiec
Obreb: Marcinkowice, dz.: 417/3, 417/4, 417/5
URZAD GMINY CHELMIEC
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
Damian Tokarczyk

Nowy Sacz

stacjonarny

20.10.2021 v,

PODSUMOWANIE NARADY Bl
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw, -

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

P.5.G. 5p.z 0.0. Oddziat Zaktad
| Gazowniczy w Krakowle,
Gazownia w Nowym Saczu

ul. Lwowska 105

| 33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Uzgodniono bez uwag, Krzysztof Koncewicz

TAURON Dystrybucja S.A,

| Oddziat- w Krakowie, Wydziat
'Dokumentacji

elektroniczny

- Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzydzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie 2
obowigzujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedare w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowaé Jako przejscie w rurze ostonowe|
Przepustu z uwzglgdnientem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik.

NaleZy stosowaé nastepujace érednice rur ochro anych:

Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimurn 110mm kolory niebieskiego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie 2 wytycznym| stanowiacymi
zatgeznik do uzgodnienia.

Michat $widerski

- Uzgadnia sig z uwaga, 7e prace w poblizu urzgdzen podziemnych

Stronalz2




TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonat recznie, zgodnle z
obowilgzujaeyml normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb | mienla, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Ocddzlat
w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w adlegloéc) mniejsze] nkz 2m od
2lokalizowanego przekopem kontrolym kabla,

6630/1394/2021

3 | Zaktad Gospodarki
Komunalnej | Mieszkanlowej
w Chetmcu

ul, Papieska 2

33-395 Chelmiec

- Decyzja: ZGKIM.7141.183,2021,

- Uzgodniono zagospodarowanle waglgdem projektowane} sieci
wodociagowe] wraz z przylaczem.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie,
2godnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz. U. 2 2020 1. poz.2052 z pbéin. zm.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 t
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez Inne p '
narady koordynacyjnej, w szczegdinoéei zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanyc

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienle wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej,
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 2 pbin. zm.) lub zlozonych na narade,
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpleczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie w my$l art. 1

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe] 7

Podpls przewadniczgcego norady

ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyijn
odmioty, ktdre mogy by¢ zainteresowane rezuitatam
ktéra moze nie zawleraé projektow wszystkic

2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.
a ktdre nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii. '

Strona 2 -

TAUROH Dystrybucia 5.4

Zalgcznik nr 6 do Instrukgji IM-015/TD

Qddziat w K1 akowie
Wydziat Ookumantagj

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABL|

jezdnieleazdlchodnikloé obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kv Fury o $rednicy minimum 410mm koloru niebieskiego
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm kolory czerwonego. '

3. W Przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych 2abrania sie prowadzenia robot
znemn.ych Sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kablg
gloka?!lzowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
j. folii lt{b cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabi energetycznych. :

4. Nalezy ‘uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpoﬁednich urzadzen
energet'ycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig
TAUBON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z Zachowaniem szczegbinych srodkow
gs:;:zml:'é;l pc;d t;(adzorem sluzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy

ul. Barbackiego 7 tel, i i i
i o zaﬁ_iko \gy ' tel. 018414 5868 g nastepnie zglosié celem dokonania

6. Pra::e p.rzy urzqd_zeniaclh er!ergetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
:::’sz :giasjaa;s::h odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujacymi normamj

7. W Przypadku wystapienia hiewystarczajacej glebokosci polozenis istniejacych kabli
energe'atycznych = zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i Rorm ~ oraz innych
utrudnien technicznycl} (np. mufy) nalezy Przewidzie¢ mozliwo$é przefozenia kabla/kabli
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

_ Nowy Sacz, dnia 24 listopada 2021r.
NNZ.90831.177.2021.WS g

Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

Adres do korespondenciji:
Pelnomocnik:

P. mgr inz, Piotr Serafin
Prowadzacy dziatalnosé
gospodarczy:
~INFRA-SANIT”
Projektowanie Sieci

i Instalacji Sanitarnych Piotr
Serafin

ul. Nawojowska 129E
33-300 Nowy Sgcz

OPINIA SANITARNA Nr 170/21

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art.
3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekgji Sanitarnej (tekst
Jednolity Dz. U. z 2021r, poz. 195), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 |it. c ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pé#n. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2021r. znak: b/z ztozonego przez P. Piotra Serafina prowadzajacego
dziataino$C gospodarczy: ,INFRA-SANIT” Projektowanie Sieci i Instalagji Sanitarnych Piotr Serafin
ul. Nawojowska 129E, 33-300 Nowy Sacz petnomocnika Inwestora: Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Papleska 2, 33-395 Chefmiec /petnomocnictwo w aktach sprawy/ w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.:

«Rozbudowa sieci wodociggowej B63PE wraz z przylaczem @40PE na dz. ew. nr 23, 402, 417/6,
417/3, 417/4, 417/5 obr. 0014 Marcinkowice, jedn. ewid. Chetmiec [121002_2]"

- Uzgadnia projekt stanowigcy zatacznik do wniosku inwestora w zakresie wymagarh higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 27,10.2021r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu
wplynat wniosek znak: b/z ztozony przez P. Plotra Serafina prowadzacego dziatalnoéé gospodarcza:
~INFRA-SANIT” Projektowanie Sieci | Instalacji Sanitarnych Plotr Serafin, ul. Nawojowska 129,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnleckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP; /PSSENS/skrytka
centraia tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON; 000598871 / NIP: 734-10-31-413

Tne do projekiowania
hadel instalacyjnej
acli saniiarnych




33-300 Nowy Sacz peinomocnika Inwestora: Zakladu Gospodarki Komunalngj | Mieszkaniowej:
ul. Papleska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia ;?roj'cektu budoyvlanego w zakresie wymagan
higienicznych | zdrowotnych, sporzadzonego przez: mgr inz. I?IOtl‘-a Serafina. - ,

Po zapoznaniu sig z trescig ztozonych dokumentow I Fiokonanlu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu ustallt, co nastgpuje. ' _

Inwestycja. ma na celu zasilanle w wodg budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na dz. ew. nr 417/5, w miejscowoéci Marcinkowlce, gmina Chetmiec. .

Przedmiotem inwestycii jest budowa sieci wodociggowe), ktéra wykonana bedzie z rur PE100-
RC SDR 17 @63mm, fgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe oraz przylacza z rur PE @40mm.
Projektowana sie¢ wodociagowa ulozona bedzie na glebokosci ok, 1,§'0m poczl pozlome.m' tgrenu
i przebiega¢ bedzie przez droge gminng oraz przez dziatki prywatne. I?rzejscle projektowanej s!eg pod
drogg zostanie wykonane metoda bezwykopowa, tj. metoc{a przems}cu sterowanego. W miejscach
przejécia przytacza wodoclagowego pod drogg na przewodzie zostanie zastosowana rura osfonowa,
Nad rurociagiem zaprojektowano wykonanie tasmy lokalizacyjnej z wkladky metalowg lub drutu
sygnalizacyjnego. ) N ‘

Przed zasypaniem rurocigg zostanie poddany préble szczelnosci, po zas_ypaniu prze'd jego
oddaniem do eksploatacji podlega¢ bedzie on dokiadnemu przeptukaniu, dezypfekqi oraz powtérmemu
przeplukaniu. Nastepnie woda z siecl zostanie poddana badaniu milfrobio!ogicznemu. Prqjektowana
budowa sieci wodociagowej zostanie wykonana z materialow posiadajacych Atesf Panstwowego
Zakladu Higieny dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna. Po wykonaniu inwestycii teren zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego. |

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane beda zgodnie z m.in. normami, prawem
budowlanym oraz przepisami BHP. . N
7 uwagi na to, Ze opinia jest w catoécl korzystna dia strony, odstgpiono od uzasadnienia prawnego
wlt\i/i;n stanie prawnym | faktycznym Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostala do projektu, na ktdrym znajduje sie klauzula stwierdzajgca jego
uzgodnienie przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystuguja Srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z .2021r‘ poz. 735
z pé2n. zm.) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnla 30 sierpnia 2002r. ~
Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U. z 2019¢. poz, 2325).

PANSTVEWY POWIATOWY

Inspekior Sabitatny w Nowym Saczu
Zup,
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1). Projekt budowtany — 2 egzemplarze
Otrzymua:

1) Adresat

2) afa

Wyk: W.S. tel, 18 443-54-64 wew. 21
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWET @63PE WRAZ Z PRZYLACZEM GACPE

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ @63PE WRAZ Z
PRZYEACZEM @40PE-NA DZ. NR EWID. 402, 417/6,
417/3, 417/4, 417/5, OBR.0014 MARCINKOWICE,
DZ. NR EWID. 23, OBR. 0018 RDZIOSTOW,
JEDN. NR EWID. CHEEMIEC [121002_ 2]

l. Podstawa opracowania

s Zlecenie Inwestora,

¢ Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

* Zespdl*Polsgkich Norm i wytycznych dla projektowania:
a)PN-B10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych
i kanalizacyinych - Warunki techniczne wykonania
b)PN-BE-10720:1998: Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze
) PN-M-54910:1991F Wodoclggi - Zabudowa =zestawdw wodomierzowych w
potaczeniach wodociagowych
d) BN-EN -1717:2003 Ochrona przed wtérnym =zanieczyszozeniem wody w
instalacjach wodocliagowych 1  ogdélne wymagania dotyczace urzadzen
zapcblegajgcych zanieczyszcezaniu przez przepiyw zwrotny
e} PN-86/B-09700 Tablice orientacyine do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych
£} PN-EN 14154-1 +A2: 2011 Wodomierze — Czeddé 1: Wymagania ogdlne

g} PN-EN 14154-2 +A2: 2011 Wodomierze - (Czedé 2: Instalacija i warunki
uzvtkowania

h) PN-91/B 10728 Studzienki wodociagowe

2. Okreglenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania Jest projekt rozbudowy sieci wodociagowej @63PE
wraz 7z przyigczem (@40PE zlokalizowanych na dz. nr ewid. 402, 417/6, 417/3,
417/4, 417/5, obr. 0014 Marcinkowlice oraz dz. nr ewid. 23, obreb 0018
Rdziostdw, jednostka ewidencyjna Chelmiec [121002 2].

Po wykonaniu rozbudowy sieci wodoclggowe] teren budowy nalezy przywrédcld
do stanu pierwotnego.

Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej oraz
brzylacza wodocciggowego =zawiera sgie w dz. nr ewid. 402, 417/6, 417/3,
417/4, 417/5 obr. 0014 Marcinkowice oraz dz. nr ewid. 23, obr. 0018
Rdziocstdw, Jedn. ewid. Chelmiec [121002_2] po ktérych  przebiega
projektowana rozbudowa sieci wodoclagowej oraz przylacze wodociagowe
zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego.

3. Rozbudowa sieci wodociagowe]j @63PE.

Rozbudowe sieci wodociagowej zaprojektowano na odcinku od W1-Z (zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu). Polgczenie projektowanej rozbudowy
sieci wodociggowej z istniejacsy siecig wodociagowa @20PVC nalezy wykonad za
pomoca projektowanej opaski do nawlercania rur PVC ©90/2” w miejscu
oznaczonym na projekcie zagospedarowania terenu jakeo Wl. Za projektowana
opaska naleiy =zastosowad zasuwe odcinajaca Dn50 z uszczelnieniem miekkim.
Rozbudowa sieci wodociagowej @63PE wykonana bedzie z rur wielowarstwowych
polietylenowych PE100-RC SDR 11 ({PN16} , tgozonych przer zgrzewanie
elektrooporowe. Materialy zastoscowane do budowy sieci wodociagowej muszas
posiadad odpowiednie atesty 1 certyfikaty. Rozbudowa sieci wodociggowed
umieszczona w pasie drogowym nie moze naruszad elementdédw technicznych drogi
oraz nie mozZze przyczyniad gie do trwalego zagrozenia bezpieczedstwa ruchu.
Nie moZe rdéwniez zmniejszad statecznoéci 1 nodnodci podioza, a takze
naruszad skrajnl jezdni oraz innych urzadzend infrastruktury. Przejdécie pod
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ROZBUDOWA STECI WODOCIAGOWEJ @63PE WRAZ 7 PRZYEACZEM 040PE

pasem drogowym nalezy wykonad¢ bezwykopowa metods przecisgku sterowanego. W
miejscu przejdcia przyvigeza wodociagowego pod droga na przewodzlie nalezy
zastosowad rure ostonows. Rury przewcdowe nalezy zabezpieczyd w rurach
osfonowych ptozami dystansowymi typu BR, ktére =znacznie ulatwiaja
przecigganie rury przewodowéj w osionowe]j. Montaz polega na zatrzaskowym
potaczeniu odpowledniej ilodei elementdw =z tworzywa sztucznego. Przy
zmianie kierunku oraz na odgatezieniach przewodu nalezy zastosowad
ksztattki producenta rur. Przebieg trasy rurociagu jak 1 Jjego érednice wg
projektu zagospodarcwania terenu oraz profilu rozbudowy sieci wodociagowej.
Przy montazu rurociagdw konieczne jest staranne wykonanie dra wykopu.
Przewody nalezy k¥as$é na podsypce piaskowej o grubodgci 200 mm, ze gpadkami
zgoednymi z rysunkiem, Podsypka powinna by¢ dokladnie ubita 1 wyprofilowana
do spadku wodociagu. Nad rura ulczyé niebieska tagme lokalizacyjno-
ostrzegawczag 2z metalowa wkiadkg. Zamontowana zasuwe nalezy oznaczyd w
terenie tabliczka wodociggowa opisujaca jei pofoZenie. Tabliczke nalezy
umiegcld na ‘istniejacym trwalym oblekcie lub specjalnie wykonanym stupku.
Dla sprawdzenia szczelnodécl rur, a przede wszystkim szezelnodcei ztaczy
nalezy przeprowadzié prébe ciénieniowo - hydrauliczna. Prébe przeprowadza
sle po utozeniu przewoddw 1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur =z
obu stron pilaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlgcza powinny byé odkryte dla mozliwodci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Po pozytywnej prébie szezelnodci nalezy prowadzid
zasypke wykopdw. Obsypke z pilasku, jak rdéwnie:z grunt nalezy starannie
zagescié. Zageszozenie powinno odbywad sie warstwami o grubcgci 100-300 mm,
at do wysokogci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury. Warstwy poza obsypka
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymagane]j rzednej nalezy
wykonad¢ z gruntu odpowiednio zageszcronego. Przewody wodoclagowe z rur PE
przed oddaniem do eksploatacii powinny byé doktadnie przepiukane czysta
woda wodoclagowa. Przewdd mozna uznad za dostatecznie wyptukany, gdy
wyptywajaca woda z przewodu, bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekciji. Czas trwania dezynfekcii
powinien wyniedéd 24 godziny. Wodociag mozna przekazaé do odbioru Jezeli
wyniki badad bakteriologicznych wykaza, 2e pobrana probka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4. Przyiacze wodociggowe @40PE.

Projektowane przytacze wodociagowe @40PE nalezy wpiad do projektowane]
rozbudowy sieci wodociggowej @63PE zlokalizowanei na dz. nr 417/5.
Potaczenie projektowanego przytacza =z projektowana rozbudowa sieci
wodociggowej nalezy wykonad za pomoca ksztatki redukcyjnej zgrzewane]
elektrooporowo. Za . projektowans ksztaltka nalezy zastosowad zagsuwe
odeinajacg Dn3Z ze sztywnym przedliuzeniem wrzecicna 1 skrzynka uliczng.
Przytgeze wodociggowe @40PE wykonane bedzie z rur polietylenowych PE100-RC
SDR 11 (PN16), Zgczonych przezr zgrzewanie elektrooporowa.

Przytacze wodociagowe nalezy doprowadzié do projektowanego budynku
mieszkalnego Jjednorcdzinnege (wg odrebnego pestepowania). W budynku =za
géciang zewnetrzng zaprojekbowano zestaw wodomierzowy sk*adajacy sie z:

- wodomierza Q;=4,0 mi/h, Dn20, klasy R160

- zaworu zwrotnego antyskaZeniowego typ EA,

~- zawordw kulowych gwintowanych,

- ztaczek przejdciowych

- regulatora cignienia,

- konsoli wodomierzowed.

Przy zmianie kierunku przewodu nalezy zastosowad ksztalttki producenta rur.
Przebieg trasy rurociggu jak i jego érednice wg projektu zagespodarowania
terenu oraz profilu przyfgcza wodociagowego. Przy przejsdciu przyvlacza
wodoclagowego przez d$ciane budynkue na rurze PR nalezy zamontowad rure
ochronna Dn75PE. Przy montazu rurociagdéw konieczue jest staranne wykonanie
dna wykopu. Przewody nalezy ktadéd na podsypce piaskowei o grubogci 200 mm,
Ze spadkami zgodnymi z rysunkiem.  Podsvpka powinna by¢ doktadnie ubita i
wyprofilowana do spadku przytacra. Nad rurg ufczyé¢ tadme ostrzegawcza.
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Q63PE WRAZ Z PRZYLACZEM (40PE

Zamontowana zasuwe nalezy oznaczyd W terenie tablicrzks wodoclggows
opisujacy jej polozenie. Tabliczke nalezy umiedcié na istniejacym trwatym
cbiekcie lub specjalnie wykonanym stupku. Dla sprawdzenia szczelnodcoi rur,
a przede wszystkim szczelnodci ztaczy nalezy przeprowadzié prdbe
cignieniowc - hydrauliczna. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewoddw 1
wykonaniu warstwy ochronnej =z podbiciem rur z obu stron piaszceystym
gruntem dla =zabezpieczenia prrzed poruszeniem przewodu., Wszystkie =ztacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwogci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Po
pozytywne]j prodbie szczelnosdci nalezy prowadzié zasypke wykopdéw. Obsypke =z
piasku, jak réwniez grunt nalezy starannie zagedcid. Zageszczenie powinno
odbywad¢ gie warstwami ¢ grubogci 100-300 mm, az do wysokogcei ok, 300mm
powyze] wierzchu rury. Obsypka przewodu musi byd prowadzona, az do
uzyskania grubogci warstwy 300 mm po zageszozeniu, powyzed wierzchu rury.
Warstwy poza obsypka ochronna oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymagane] rzedne] nalezy wykonaé¢ =z gruntu odpowiednio zZageszczonego.
Przewody wodociggowe =z rur PE przed ocddaniem do eksploatacii powinny byé
doktadnie przeptukane czysta woda wodoclagowa. Przewdd moznas uznaé za
dostatecznie wypiukany gdy wyptywajaca woda z przewodu, bedzie
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnei nalezy poddad
dezynfekcji. Crzas trwania dezynfekcji powinien wyniedéé 24 godziny. Wodociag
mozna przekaza¢ do odbioru jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze
pobrana prébka wody spelnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Obliczenia =zapotrzebowania wody dla proj. budynku mieszkalnego (wg

odrgbnego postepowania) :

Rodzaj przybordw an Szt. 2?“
saniéirnych [4m®/ 5] [dm™/s]
Unmywalka 0,14 4 0,56
Zlew 0,14 2 0,28
Miska ustepowa 0,13 2 0,26
Bidet ’ 0,14 2 0,28
Wanna 0,30 2 0,60
Natrysk 0,30 1 0,30
Pralka 0,25 1 0,25
Zmywarka 0,15 1 0,15
Ztaczka 0,15 1 0,15
| Zan raw’ssj ] 2,83 |
Przeplyw obliczeniowy:
qg=0,682 x (Eq.)”* - 0,14
q = 0,682 x 2,83%% - 0,14 = 0,95 [1/s8]
Dobdr wodomierza
Wodomierz do celéw socjalno - bytowych dobrany zostal w oparciu o brzeptyw
obliczeniowy Q= 0,95 [1/s] = 3,42 [m’/h]
Do pomiaru wody wykorzystywanej do celéw socjalno - bytowych budynku
dobrany zostal wodomierz Dn20 Q.= 4,0 mi/h, klasy R160, zabudowa pozioma 2z
tarczg skierowana ku gdérze (H), przystesowany do zdalnego odczytu.

Wedomierz =z modufem radicwym przystosowany do zdalnege odozytu nalezy
zakupié w ZGKiM Chelmiec.

5. Sposéb posadowienia obiektu - opinia geotechniczna
Analiza warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca
posadowienia obiektu ocraz Jego wielkogd pozwalalg na zaliczenie
projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznes (87 ustawy 2z
dnia 24 wrzegnia 1998 r. w sprawie ustalanis geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektdw budowlanych, ‘Dz. U. z 1998 r. Nr 126/98 poz. 839), =
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warunkl gruntowe na terenie objetym opracowaniem zakwalifikowane Zostaty
jako proste.
42RO prosce.

6. Dane dotyczace warunkdéw echrony p.poz.
Rozbudowa sgiec) wodociagowej @63PE wrag Z Dbrzylaczem @40PE =z uwagi na
srednice i jel parametry. wydajnosdciowe bPrzeznaczona ijest dla zasilania

postacl hydrantdw zewnetrznych montowanych na tej sieci, w zwiazku z tym
nie ma koniecznogci uzgodniend =z tzeczoznawea ds. ochrony D.poz.

7. Uwagl kohcowe

- Cazogdé robdt wykonad zgodnie z JWarunkami, technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych’ g 1996 r.

- Roboty ziemne 1 montazowe zewneltrzne i wewnetrzne wykonad zgodnie =z
»Warunkami technicznymi, Jjakim powinny odpowiadad instalacije wodociagowe,
kanalizacyine i gazowe” wydanymi prrez I.P.Bud.
- W czasie Drowadzenia robdt Ziemnych recznych nalesy brzestrzegad
DPrzepisdw BHP ogdlnych i branzowych.
- Roboty ziemne prowadzié w rejonie skrzyiowan 1 zblizen =z istniejgcym
uzbrojeniem ze szczegdlng ostroznoscia.
- Przed przystapienienm do wykonania robdt ziemnych i montazowych nalesy
powiadomid zainteresowane instytucie, ktérych istniejace uzbrojenie
wystepuje w rejonie pProwadzonych rcbdt.

- Ewentualne watpliwogcoil doetyczace wykonania Przyigerzy zgodnie =z projektem
zgiosid przed rozpoczeciem robét do projektanta.

Projektowat :

MEr o o e fin
Uprawni nioyne do rajeklowania
bez oy ,,; ﬁMaﬁanmDmCMHm
Wl ik Cf sanfiarmyel

A et R NARBPO05 00

it

Strona - 4

[




e R 1) __5 L 9871 ZVIPE SYQLBHEOMAIEB YOV
m ~ % 2 rEAM HN “PNG-ISUCY [oou|afpbds M RUjesmopng [Wejches ! BO/SOOCREFOMRIVI ‘PiMa IN
‘. 2 9 ‘n ' BUBMOISI ZRYO ! r-:1 l["zgﬁh B-pom \[:;aémsul \ uoﬂmeuue;ygﬂg M| | Da|s a[saEZ M 6 d
- “oa|s a|saly uitoe;mdus [opouefods m i [Aoy o B
5 g g m 208 yoza|uRibo ZhehELALRAGPNY WEIGQ0) ’ [ﬁleﬁi’;‘::ﬂd op ;M;;:‘!:e:;g;?ﬂ\:li:q Q/do wa E’UfﬁAfJOzo oL, f;?;g; LLZ,"Z"A:gS! po
Blllemaiaty | e|uefopdf P "png Bjuejuseidn .
kY g2 > aydoisil Psaoacig Zsewo], zxs] kil EIDg 1O Fu B vaoy ey ooup Zpreimiod
8 S 3 do THZOMYHAS TWMOLNIr O
P VNNVLINYS }
8 3 0 :5 vZNvg | ADINNSAY . .
iR NINTHIL VINVAMOMYAOISOOVZ L0Ir0Nd YMZYN GL99 0502 0LEL o wesawinuy pod
il 1 oo 0202 60+ njup m oBeuzoyeiboLiey |
S o E ) YIAS obauizopoal nqosez obomomisyed op obaydiizid
%10 5 6 » ‘DBaUAzepOSE BlIEMOIEIIO 8186182 M
4 NIHIrOHd
£ % 3 wniavis Fcd08E WIZOVIAZH Z ZVHM FHE90 FIMOSVISOAOM 1DTIS YMOaNTZoN WAAZVN WeyeLyoiio Z AdL 1058, 950UPOBZ wezpIeImiOd
1
w QL
x99
%]
§ 8 2 f‘ﬁ DINITHD 6E-LE 'E YISTIVd TN DIINITHO YNIND ‘a'orm[oxwyoww [pi00]
RS PIMOINYMZSIN HEG MOLSOZaM IgLo0! a0 'Ll FUAMFIF0 ‘
s 33:3 :E PINTYNANOY INIYGOHSOD QY DIVE | |:HCLSIMNI || Sr2by ‘9/4Ly ‘200 62 'G/LiF QAT 8N 2 EENY Lod {
V2 — Aainp - y )
23 {2 200124] DFNITHO YNFAONIGIAT ‘NOIM Jaurtot s s N iz mf -oh
TR Z ||| MoLsoZaN 8100 HEC £2 'GIMT N ZA FOIMONNIOMY 7400 HEO GLLE ‘WiLiy ‘TILbY 'Lty BURRDBI0IE 4 augaepny BiialUmiiin
N ‘Z0F HN ‘Za YN Fd0PG WIZOVIAZY Z ZVHM FJESD rIMOOVII0a0M 10318 YMOANEZ0Y UNTIFO - Qﬁé#”“f& S0 g dE
e Y
e \
PPELLA T (X .
LT \ :
o i %
P
. 5 \
: PR Ty ‘
\l
\.
LL'ORS, \-.
RO BRI ORI K C
R BpEE a0 \.‘ ﬂi“mlmu .i';fﬁn-
2 M”E{w“ 7 !Uf * \ Awouammv
A Ol \ - :
. - . ] L) s ddt " I U/’!;w’hum’m Lz
s vt e WA Rl AT LIOAT S E DO v \ g RIRIEI LGS Op ALESIAL AQ .
20 R\, ) - . AT ummmﬁo | ol Azapneg < !
LA i foufiowulprony AGEG N %G"& & prAgebamnoundig Wt \ sty piser i) bt 0D BRSO
£ .. A \ . \ . P RL * R .
Gl [EETINIRIY CaLEe. .y '
LaAnie i I/ 15 dlam‘;@/ i s '\ DIUFAOIDLI0 NSAIDZ YIONUDIA K
[aUIATmEsU) 50U YAlS M yazmelio 2eg P swezoiod Aunib yaAenzge YIAHG Sau A 0z
psemopjalosd op o 16)\011“(} R NN LE A gojad A {rAi0ENIGE YIANOUID. T50ugazR) S atijenjuang uldzidiop
T (S ez Y HUDIUIST BUGZPIZIdad 0jBISI Amopyalod mejar op Adow sumuoyds
By s oo . WOdod aigosnz A rumod (saf yp.aq yadsf ) [FZINNOSDE J1dDW DU FUGHIZIONIHR i
\.. BupsozAIDgua Uz ARDiSoz. gl dap Y thduwazpod pezpbzin z0Jo magndg:
e A /fazsﬂ;fwu o t{J/fUDZUJ{ Wida) M DIUGNISE 218 DZINYAR 3]
.\ 26688 - / E/ \n ; mg;gggz gv;gg : (spod pu ppoizp famotenspazid by
w oy . e
, -
v - — (e5s-
b e _ =
=
f e o L/ LIy Amopnq soyd
\ 1t e ge9ge
‘.\ ™
'("""’W
\‘
‘.‘ goEEe
\ §0°0%E i
., L00] @3t wa!JJBN -q-‘i’;JfIO
\ NIN ¢ 2001z 2ompay) DU
\ 5
-,\ rapnsomol .;DIM
| - qrees \ i augs;odo;z:;w la
\ :
\ 0osit v 1vys
! 104 MP130 00 Ve
\
q‘ﬂ\ld RNty e ) " S
, . £0'8EE e
PURTIRE Yo A EEoEE ) y Anopng oo/
L] ";
YRR uomOpY (tdii Tk "
w o BUEHOE i \v‘ DALY
\l
A
..\ 8045
‘\' GLBEL BE'LEE,
!

) DAIM




;\104@‘«00.%0
K VIGOHYL

\ B
ddvry aﬁmmuwfmm; cfmu!(z 500 NaaEyEd

Y AL 8 nsmm DE!KUE‘S A AL Vet pg

Y fyan tzmq'uisoz\'wfi e 1zapaaf e AYiLA it

160 W
\um\uflmm e u;' i i DI HEOPEIARE

pupsoInide nS3OE YITNTLE

Wi A

i ‘/% ID812 BISANET M '
e mom{om op DL‘! 8 1\?};:15‘1;;::23;11“3\25(?3 ‘\. auogopod fumib yaLiofzmago z,mrma; L usouqazn;s yafuponjuana puksozadiop
VDS 0T FUT P “\ Jupjuanysn auozpaz sdod 0n4soz q:u(ﬁm,u,raﬁud Mojaz op Adow apueyip
) WOn0d agesnz A suppied ysal ypag yadappy u;__ gnij (223uppsnz Fidow DU SUOIUZIOTIMA |
\,. aupMozdmpanuz A}DIsoz i diofy yafuarzpod yazphzIn F040 JAOENG
—_— ardmyfazsfamm oy q.wfuvzmp(m;a.'u Fwaday M DIUBNLS] BIS DZIPHAA Slf
F DIOELEEL 0Yeg do al i spad DU [0 famoonupazad o

Py

'{J/ffm,'uaz:run..'ﬁzo mg,uaj ap MEms Bzow S odpur DSk

JFOUOYAM

K /;JZ‘I,lZSUOJ){ - /fMousoyosz(M ‘copl ~ Aworzod Apnpyn
\ CXYyyELL ZSIID BM oy soupaf SBAOIDII0
\ 0202 0204 0499039 Of
“\ 901y ULy M 2
" [9100] BHMONUIIDY GEIG0
[77 2000 2L] denppaly) Ui
I4IBPUSOMOU DI
apysiodojou oM

00§41 VIVHS
HIAMOLMIOHd MO130 G0 VYW

fmopnq oo(d
T/l

iy

DAl

it LayEes
[AIn LN L I

80'vg!

\ WHE - QY

_...__/

@
=3
&=

«




4§l
¥

r\ Py ih/‘- ' L
ooy Wodkel

r

t

.

nE Ydaon Y

A ‘g}ﬁf\a /
.}

I . i § .

(S o A AAT
E{\,_-zr,!f VT W) g f.{j,u AL {?{/if’ i

1y o 00

@ gz o o
=

YNNOYHOC veind YNVAMOLYArOYd

IdCHE IMODVID0AOM FZOVIAZH ANVMOLMIrOHd o

34E9D MIMODVIDOAOM (23S YMOONTZOH YNYMOLMArOHd
sluzmodiisod obeugdipo Bm - ANTYHZSIIW MINAGNE TOUL

®

ODANNIZHLSIZdd
YINYAMONYTOdSODVZ NNY1d
COIAMODSTIIN Z JDINYHD
QOANNIZHLISITHd
YINYAMOUEVYOIOSS0DVYE NNY1d
09D3IMODSIIIN Z IT0aWAS

- WKL

YaNIDAT

£6'9E€

NI

/

9l¥




Fe

Istn. siec

0j. opaska do nawiercania
r PVC (39(?/2"

P

istn. sied

wodociagowa PIOPVC - '_

l\ Do
Proj. miekkouszelniajgca;

zasuwa odginajaca Dn50

Proj. rozbudowa sieci 'Q).(.SBPE

wodociggowa PS0PVC

"A

Istn. sie¢ wodociggowa @90PVC

R i
Proj: opaska do hawiercania
rur PVC @90/2"

Komora odhiorcza

Proj. miekkouszelniajgca

l zasuwa odcinajaca Dn50
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Teren utwardzony

KOT’;;;\EE\

Pra]. fura ostonowa stalowa,
Dn1572,4x9,0; L= 4,5m;

Rura pakoriczona manszetami typu N,
wypdsazona w ptozy dystansowe
typu BR, h=35mm, ilos¢é: 4szt.

_Terenziel.
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1 g A A

Teren utwardzony

Teren ziel.

-
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Proj. trojnik redukeyjny @63/40PE
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Teren utwardzony

Teren ziel.

Teren ziel.

b 2T —

Teren zielony

Teren utwardzony

startowa

P63PE To0me

ostonowa stalowa,

9,0; L= 4,5m;

fczona manszetami typu N,
na w ptozy dystansowe
1=35mm, iioéc: 4szt.

Proj. tréjnik redukeyjny @63/40PE

Proi. miekkouszelniajaca

zasuwa odcinajagca Dn32

Proj. przytacze wodociggowe @40PE

Proj. ksztattka redukeyjna @63PE/BAOPE
zgrzewana elektrooporowo
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Proj. zasuwa Dn32

z uszczelnieniem miekkim

ozbudowa sieci wodociggowej B63PE /
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OBIEKT: ROZBUDGWA SIECI WODOCIAGOWEJ @63PE WRAZ Z PRZYEACZEM @40PE NA DZ. NR. 402,
417/6, 417/3, 417/4, 417/5, OBR. G014 MARCINKOWICE, DZ NR. EWID. 23 OBR. 0018 RDZIOSTOW,
JEDN. EWIDENCYJNA CHELMIEC [121002_2].
ADRES DZ. NR EWID, 417/5, 23, 402, 417/6, 417/3, INWESTOR:| | ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE.
OBIEKTU: 41744, OBR. [6G18] RDZIOSTOV, OBR. I MIESZKANIOWES
0014] MARCINKOWICE, GMINA CHELMIEC. UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
NAZWA ROZBUDOWA SIECI WOPOCIAGOWE.! B63PE WRAZ Z PRZYEACZEM S40PE STADIUM
PROJEKTL: pr
SKALA:
1:100
NAZWA PROFIL PODEUZNY PRZYEACZA WODOCIAGOWEGOD S40PE.
RYSUNKU: BRANZA
r SANITARNA
PROJEKTOWAL.: SFRAWDZIE: .
- mgr inz, Tomasz Dabrowski LISTOPAD
mgr inz, Piotr Serafin Uprawnienia bud. do projektowanla i Kierowania 2021
Uprawmiania budli?ﬂna do pmjsklowanla. rabolami budowalnymi hez ograniczer
bez ograniczen w'sfio iwécl instalacyjne] w spejainoici inslaldoyink] w zakresle sieci,
w zakresio s‘m%&! cji sanitarnych instalac)i wod-kan.,jgaz i c.bj oRz klerowania .
Nr ewid. _QJP!D438#POOS,’DS robolam| budowalnynji fafnodei konstr.-bud. NR RYS.:
MAPIDASS/PWOR/2, GAS.BA4/A-D1/85 3

"INFRA-SANIT" PIOTR SERAFIN
UL. NAWOJOWSKA 129E, 33-300 NOWY SACZ,
TEL: (18) 443-94-80, E-MAIL: INFRA-SANIT@WP.PL

PROJEKTOWANIE SIEC! I INSTALACH SANITARNYCH




LEGENDA :

zawdr zwrotny antyskazeniowy, typ EA

ztaczka przejsciowa @40PE/Dn3Zstal.
zrgczka przejéciowa Dn32stal/@40PP
proj. regulator cignienia D 06F Dn32
kongcla wodomierzowa

1
2
3
4
6

wodomierz typu Dn20, Q3= 4,0m3/h, klasy R160

zawdr kulowy gwint. Dn32mm (jeden ze spustem)

" SANITARNA

o1k Hierowania

LISTORAD
2021

NR RYS.:
4
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UL, NAWOJIOWSKA 129E, 33-300 NOWY SACZ,
TEL: (18) 443-94-80, E-MAIl : INFRA-SANIT@WPF.FL




